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5.3. TEHNICNO POROCILO

5.3.1.SPLOSNO

5.3.1.1. OPIS OBJEKTA

Predmet celotne projektne dokumentacije za izvedbo PZI je nadgradnja ZelezniSke postaje
Grosuplje, ki se nahaja na regionalni progi st. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana.

Energetska sanacija postajnega poslopja po navodilih naroCnika zajema izvedbo toplotne
izolacije ovoja stavbe.

Dodatno je bilo ugotovljeno, da so prostori sanitarij za potnike in ¢akalnica v slabem stanju in
neustrezno opremljeni glede na veljavne predpise in tehnicne smernice. Dotrajano je tudi
ogrevanje, hlajenje in prezraevanje, predvsem pritlicnega dela stavbe, namenjenega
potniSkemu in sluzbenemu delu Zelezniske postaje.

V celoti se prenovi tudi sanitarije za potnike in ¢akalnica. Uredi se nov sistem ogrevanija,
prezraCevanja, hlajenja, vodovodni sistem ostane obstoje€, skladno s projektnimi pogoji
upravljavca vodovoda se izvede nov zunanji vodomerni jasek.

5.3.1.2.  UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI
SPLOSNO

Pravilnik o projektni dokumentaciji

Ur.l. RS §t. 55/08

Pravilnik o toplotni zas¢iti in u€inkoviti rabi energije v stavbah (PURES)

Ur.l. RS, §t. 52/10

Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-004: 2010 U€inkovita raba energije

- Ur.l. RS, §t. 52/10

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) s spremembami

- Ur.l. RS st. 102/04, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12, 101/13, 110/13, 19/15

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) s spremembami - Ur.l. RS §t. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07,
57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16

Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah- Ur.l. RS, §t. 10/12

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
- Ur.l. RS st. 89/99, 39/05, 44/11

POZARNA VARNOST

Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-001: 2010 PozZarna varnost v stavbah

- Ur.l. RS, §t. 52/10

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah

- Ur.l. RS st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13

Smernica PoZarnovarnostne zahteve za elektriCne in cevne napeljave v stavbah

- SZPV 408/08

Smernica Pozarna varnost pri nacrtovanju vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
- SZPV 407/12

Preskusi pozarne odpornosti servisnih instalacij - 3. del: Tesnitve prebojev

- SIST EN 1366-3:2009
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- Uredba o skladiS€enju nevarnih teko€in v nepremiénih skladis¢nih posodah
- Ur. 1. RS, &t. 104/09, 29/10, 105/10

OGREVANJE IN HLAJENJE
- Grelni sistemi v stavbah — Metoda izraCuna projektne toplotne obremenitve
- SIST EN 12831:2004
- Ogrevalni sistemi v stavbah - Projektiranje toplovodnih ogrevalnih sistemov
- SIST EN 12828:2013
- Smernica za izra¢un toplotnih obremenitev za hlajenje stavbe
- VDI 2078:1996
VODOVOD IN KANALIZACIJA
- Oskrba z vodo - SIST EN 805
- Specifikacije za napeljave za pitho vodo v stavbah - SIST EN 806
- Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljiS¢a - DIN 1986
- Tehniéni predpisi za pitho vodo - DIN 1988
- Zaprte membranske posode za sanitarno vodo - DIN 4807-5
- TeZnostni kanalizacijski sistemi v stavbah - SIST EN 12056:2001
- Pravilnik o pitni vodi - Ur.l. RS &t. 19/2004, 35/2004
- Varovanje pitne vode pred onesnazevanjem v napeljavah in sploSne zahteve za varovala
proti onesnazevanju zaradi povratnega toka- SIST EN 1717:2000
- Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z Zivili - Ur.l. RS §t 36/2005
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo - Ur.l. RS §t 35/2006
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
- Ur.l. RS §t 41/2008
- Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih sluzb varstva okolja
- Ur.l. RS §t 28/2011

PREZRACEVANJE IN KLIMATIZACIJA
- Pravilnik o prezraCevanju in klimatizaciji stavb - Ur.l. RS §t. 42/2002, 105/2002
- PrezraCevanje in klimatizacija- DIN 1946
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5.3.2.0GREVANJE

V obravnavanih prostorih pritli¢ja je bilo obstojece lokalno ogrevanje. Pri prenovi se vgradi za
potrebe ogrevanja obravnavanih prostorov nov centralni ogrevalni sistem s talnim
kondenzacijskim kotlom na ELKO moci 30,3 kW in radiatorji po posameznih prostorih. Za
prostore v nadstropju je v tej fazi predviden samo prikljuek na razdelilniku v kurilnici.
Upostevana je ze tudi moc kotla. Kurilnica je predvidena v kleti objekta.

Izraun transmisijskih izgub je izdelan po SIST EN 12831. Skladno s pravilnikom o toplotni
zasCiti in ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS st. 52/10) je upoStevana minimalna
zunanja temperatura -13°C. Koeficienti prehoda toplote v izracunu transmisijskih izgub so
povzeti iz elaborata gradbene fizike, podanega s strani arhitekta.

Priprava STV je lokalna in ni predmet skupne kotlovnice.

V kurilnici je poleg kotla (v istem prostoru) predviden tudi dvoplascni rezervoar za gorivo
(ELKO) kapacitete 1500 lit. Iz rezervoarja je predviden odduh voden nad nivo terena ob
objektu.

Kotel z energentom na EL kurilno olje ustreza Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav (Ur.l. RS st. 34/2007), Odredbi o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne
ogrevalne kotle na tekoce ali plinasto gorivo (Ur.l. RS 107/2001, 20/2002, 63/2007), zato bodo
emisije dimnih plinov v predpisanih mejah.

Za dovod in odvod zgorevalnega zraka je predviden je koaksialni dimnik. Izbrani dimniski
sistem predvideva zajem zraka na prostem in odvod zraka voden po dimni tuljavi ob fasadi
objekta na streho. Premer koaksialnega dimnika je $80/125mm in efektivne viSine 8,5 metra.
Predvidena lokacija izpustov dimnih plinov je v predpisanih odmikih in ne vpliva na sosednje
objekte investitorja ali drugih strank. Predvidena izvedba ogrevanja nima vplivnega obmodja.

Kotel se skladno z EN 12828 varuje z membranskim varnostnim ventilom in ostalimi varnostno
tehnicnimi komponentami za kotle z nazivno mocjo manjSo od 300 kW ter izklopno
temperaturo (STB) niZjo od 100°C, ter zaprto membransko razteznostno posodo
dimenzionirano za celoten sistem ogrevne vode. Delovanje kotla ter posameznih vej ogrevne
vode regulira mikroprocesorska avtomatika v odvisnosti od zunanje temperature. Zunanje
temperaturno tipalo mora biti namesSceno na osojni strani fasade.

Regulacija temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature za vse regulirane
ogrevalne veje je vodena s tripotnim mesalnim ventilom s tritockovnimi regulacijskimi signali
in energetsko ucinkovito distribucijsko ¢rpalko s frekvencno regulacijo vrtljajev.

Temperaturni rezimi ogrevanja je predviden 55/40°C.

V locenih prostorih shrambe in Cistil (lo¢eno od objekta), sta predvidena dva elektricna
radiatorja, v loCenih sanitarijah pa trije sklopi elektricnega talnega ogrevanja.

Polnjenje sistema ogrevne vode je predvideno v kotlovnici z mehko vodo. Praznjenje sistema
je prav ako predvideno v kotlovnici (v najnizji tocki). Odzraevanje omrezja se izvede z
odzracevalnimi pipicami in ro¢nimi odzracevalnimi loncki.
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Radiatorji so predvideno namesceni ve¢inoma na mestih najvecjih izgub oziroma pod okni, z
montazno viSino 12 cm nad tlemi. Vsi novo projektirani radiatorji se opremijo s termostatskimi
radiatorskimi ventili. Na termostatskih ventilih je predvidena vgradnja termostatskih
radiatorskih glav, z natancnostjo tipanja prostorske temperature + 1°C, moznostjo blokiranja
in omejevanja temperature, funkcijo protizmrzovalne zascite.

Cevi so toplotno izolirane s toplotno izolacijo z zaprto celi¢no strukturo.

Razvode ogrevne vode vodene v tlaku in stenah se izvede z difuzijsko odpornimi vecplastnimi
cevmi iz zamrezenega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje. Vecplastne
cevi morajo ustrezati standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura
70 °C, kratkotrajno 95°C).

Razvode in fitinge vodene vidno in v dvojnem stropu pa se izvede s cevmi iz nelegiranega jekla
1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem). Zahtevana tlacna stopnja armatur in cevovodov
je PN 6. Potek razvodov ogrevne vode vodenih v tlaku in nhadometno je potrebno prilagoditi
razvodom ostalih instalacij. ToCen nacin izvedbe oziroma morebitna odstopanja je potrebno
uskladiti pred izvedbo v dogovoru med izvajalcem, nadzorom, investitorjem ter arhitektom.

Cevne razvode ogrevne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zasciti in
ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, st. 52/10) ter Tehni¢ne smernice TSG-1-004:2010.
V neogrevanih prostorih je potrebno vidno vodene cevne razvode ogrevne vode in armature z
notranjim premerom do 100 mm zascititi s toplotno izolacijo debeline, ki mora biti najmanj
enaka notranjemu premeru cevi, kadar toplotna prevodnost izolacije znaSa manj ali enako
0,035W/mK, skladno s standardom SIST EN 12241. Pri cevnih razvodih in armaturah z
notranjim premerom vecjim od 100 mm, mora debelina toplotne izolacije znasati najmanj 100
mm. Polovi¢na debelina izolacije je dovoljena pri vidno vodenih cevnih razvodih in armaturah,
ki oddajajo toploto v ogrevane prostore, na prehodih cevnih razvodov in armatur skozi stene
ali strope, pri krizanju cevovodov, pri cevnih razdelilnikih ter na prikljucnih vodih grelnih teles
do dolzine 8 metrov. Debelina toplotne izolacije cevnih razvod vodenih v tlakih in stenah mora
znaSati najmanj 6 mm.

V sistemu razvoda ogrevne vode se izolira vse zaporne in regulacijske elemente ter ostale
naprave z enako izolacijo kot cevovodi.

Po koncani grobi montaZi je potrebno izvesti hladni tlacni preizkus posameznih omrezij s
hladnim vodnim tlakom 4,5 bar. Ob toplem zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje
varnostnih ventilov ter zregulirati celotni sistem.

Pred prevzemom objekta je za razteznostne posode potrebno skladno z zahtevami PED
direktive posredovati dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o tla¢ni opremi. Skladno s
pravilnikom o pregledovanju in preizkuSanju opreme pod tlakom (Ur. List RS 45/2004) je
potrebno izvesti uvodni pregled opreme pod tlakom s strani pooblas¢ene osebe ter pridobiti
pozitivno porocilo.

Vse ostalo je razvidno iz popisa in risb.

121317_2-S 6



sz - projektivnho podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inZeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

AN tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

7 N

g!('(j.}

5.3.3.HLAJENJE

IzraCun letne transmisije je izdelan po VDI 2078. V izraCunu je upostevana konstantna
temperatura hlajenih prostorov 26 +2 °C pri maksimalni zunanji temperaturi 33°C. Za
posamezen prostor posebej so predvideni tudi ostali toplotni dobitki, kateri so razvidni iz
izracuna.

Predvideno je hlajenje pisarniSkih prostorov in €akalnice z ve€ notranjimi stenskimi enotami ter
skupno zunanjo enoto.

V SV prostoru, TK2 prostoru in TK prostoru so predvidene loCene samostojne naprave za
hlajenje. V TK prostoru je predvidena samo prestavitev obstojeCe zunanje enote (sorazmerno
nova naprava) na novo lokacijo. Zunanje enote so predvidene tudi za potrebe prezraevanja
(glej prezracevanije). Razvodi med notranjo in zunanjo enoto se vodijo ve¢inoma po podstrehi
in v dvojnem stropu do zunanjih enot. Zunanja kompresorska kondenzatorske enote se
predvidene v dveh lo€enih sklopih na fasadi objekta. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
montazi naprav z protivibracijskim podstavkom zaradi prepre€evanja prenosa hrupa in vibracij.
Tocno lokacijo in nagin postavitve zunanjih enot doloc€i in potrdi arhitekt ali investitor.

Cevne povezave so bakrene, iz zarjenih bakrenih cevi ter ustreznih odcepnih in prikljuénih
kosov. Cevni razvodi se toplotno izolirajo s toplotno izolacijo z zaprto celi€no strukturo,
elasti¢no in odporno od -50°C do +105 °C, z visokim koeficientom odpora difuzije vodne pare
(M = 5.000 po EN 13469) in nizkim koeficientom toplotne prevodnosti (A\0°C < 0,035 W/mK po
EN ISO 8497). Izolacijo se dobavi v skupaj z bakrenimi cevmi.

Posamezne notranje enote split sistemov se opremi z daljinskim upravljalnikom za nastavitev
temperature in nacin delovanja naprave. Vsaka enota se po prenehanju izpada elektricne
energije samostojno zaZzene z avtomatskim startom.

Po koncani grobi montazi je potrebno izvesti tlacni preizkus posameznih omrezij z dusikom.

Odvod kondenzata notranje enote split sistema je voden v tlaku in stenah in je izvedejo iz PP
tlaénih cevi za lepljenje. Vodi se jih v fekalno kanalizacijo preko sifona za klimatske naprave s
protismradno zaporo zaradi prepre€evanja vdora povratnega fekalnega smradu.

Odvod kondenzata zunanje enote se vodi v fekalno in meteorno kanalizacijo.

Vse ostalo je razvidno iz popisa in risb.
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5.3.4.VODOVOD IN KANALIZACIJA

5.3.4.1. VODOVODNI PRIKLJUCEK

Obstojeci objekt je Ze prikljuCen na javno vodovodno omreZje preko vodovodnega prikljucka
PEd32, ki se zaklju¢i z vodomerom DN 20 v jasku v kleti objekta. Skladno z zahtevami
upravljalca vodovoda je potrebno merilno mesto prestaviti iz objekta v zunanji vodomerni
jasek. Jasek se predvidi na trasi obstoje€ega vodovodnega prikljucka.

5.34.1.1. TEHNICNA IZVEDBA

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev in
ostalih vozil, zavarovati gradbiSe z ustreznimi zas¢itnimi ograjami in signalizacijo, kot je
navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Izkop in vsa ostala dela je potrebno
izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi tehni¢nimi predpisi veljavni za takSna
gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Pred pri¢etkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstoje€ih podzemnih
komunalnih napeljav. Pred pric¢etkom del morajo upravljavci ostalih komunalnih vodov oznaditi
trase le-teh. Izkop mora biti prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. Koto
izkopa je potrebno prilagoditi vrsti materiala in globini izkopa. Po potrebi mora biti jarek opazen
oziroma zavarovan pred posipavanjem. NajmanjSa Sirina dna jarka mora biti DN + 600 mm.
Dno jarka mora biti ravno in gladko brez izboklin. Po splaniranem dnu jarka se napravi
posteljico iz peska v debelini 10-15 cm, s katerim se cev tudi obsuje. Jarek se nad peS&enim
obsipom zasuje s tamponskim materialom komprimiranim v plasteh po 20 cm. Posteljico, obsip
in zasip je potrebno zbiti do 90% zbitosti po standardnem (Proktorjevem) postopku.

Posteljica, obsip ter prvi sloji zasipa se zbijajo z lazjimi vibracijskimi sredstvi, za zbijanje
zgornjih slojev zasipa pa se lahko uporabijo tezja vibracijska sredstva in teptalniki. Kjer je cev
delno vodena v asfalthem cestiSCu, je zadnja plast tamponski sloj debeline 30 cm, na katerem
je polozen dvoslojni asfalt. Na celotni trasi polozenega cevovoda je 30 cm nad vodovodom
polozen plasti¢ni opozorilni trak z napisom “POZOR VODOVOD”. Ob vsaki prekinitvi montaze
se na krajno cev namesti v ta namen prirejeno spojko, ki popolnoma zapre cev. Pred nadaljnim
zasipanjem jarka je potrebno polozeni cevovod tlacno preizkusiti ter ga temeljito izprati ter
razkuziti. Pred preizkusom je potrebno podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter
druge kriti¢ne toCke na cevovodu, ki bi kakorkoli ogrozile varnost izvajalca in poloZeni cevovod.

Po opravljeni montazi je potrebno vse armature vgrajene v vodovodnem omrezju oznaciti z
oznacCevalnimi tablicami, ki morajo biti name&Cene na vidnem mestu ¢im blizje vgrajeni
armaturi (do 15 m) na viSini2,4 m ali ve€. Oznacevalne tablice se namesti na samostojne
drogove ali drogove javne razsvetljave. Po opravljeni montazi, geodetskem posnetku in obsipu
cevi z 2x sejanim peskom do predpisane viSine se jarek ne sme zasuti, dokler ni opravljen
kontrolni pregled s strani predstavnika.
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5.3.4.1.3. TLACNI PREIZKUS

Po montazi oziroma polozitvi cevovoda je potrebno opraviti tlaéni preizkus. O tlatnem
preizkusu je potrebno voditi zapisnik z mneniji ustreznih sluzb. Tlacni preizkus se izvaja po
dolocilih standarda SIST EN 805 ter internih navodilih upravljavca vodovoda. Pred preizkusom
je potrebno podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter druge kriticne tocke na
cevovodu, ki bi kakorkoli ogrozile varnost izvajalca in poloZeni cevovod. V Casu trajanja
preizkusa ni dovoljeno zadrZevanje v blizini kritiCnih to¢k. Predpreizkus traja 24 ur pod najvisjim
obratovalnim tlakom 7 bar. Po predpreizkusu sledi glavni preizkus po standardu SIST EN 805.
Glavni tla¢ni preizkus traja 3 ure.

Preizkusni tlak sistema za cevovode velja: STP = MDPa x 1,5
STP = (700 kPa + 200 kPa) x1,5 =1350 kPa = 13,5 bar

MDPa = obratovalni sistemski tlak + dolo¢ena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme
biti manj$a od 200 kPa.

Preizkusni pogoji so izpolnjeni, ¢e na koncu preizkusa ni ugotovljen vedji padec tlaka od
vrednosti po tabeli :

Nazivni tlak (bar) Preizkusni tlak (bar) Padec tlaka (bar)

7 13,5 0,2

5.3.4.1.4. DEZINFEKCIJA

Po konCani izgradnji je treba cevovode in vodovodne prikljuCke dezinficirati. Po opravljeni
dezinfekciji se izvede dvakratno vzor¢enje za mikrobioloSko in fizikalno — kemi¢no analizo v
primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo na osnovi
katerega se sme cevovod vklju€iti v obratovanje. Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme
direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno nevtralizirati ter spustiti v najblizjo
javno kanalizacijo.
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5.3.4.1.4.1. DEFINICIJA

Dezinfekcija ali razkuzevanije je cilino zmanjSevanje skupnega Stevila mikroorganizmov (klic)
Z namenom, da se s posegom v strukturo ali presnovo nezazelenih mikroorganizmov,
neodvisno od njihovega trenutnega funkcijskega stanja, onemogoéi njihovo prenasanje. V tem
pravilniku pomeni dezinfekcija kemi¢no obliko dezinfekcije.

Dezinfekcija pitne vode je kon€na stopnja priprave vode pred distribucijo. Postopek pomeni
eliminacijo oz. redukcijo patogenih mikroorganizmov v vodi do tiste stopnje, da vsebnost teh
organizmov ne predstavlja potencialne nevarnosti za infekcije, ko se ta voda uporablja za pitje.

Dezinfekcijska sredstva so kemicne snovi z vecjim ali manjSim razkuzilnim uc¢inkom, obi€ajno
na osnovi klora, ki se uporabljajo pri dezinfekciji pitne vode, vodovodnega omrezja in
vodovodnih objektov in naprav. S svojim delovanjem uniCujejo ali inaktivirajo vegetativne
oblike mikroorganizmov.

Nevtralizacija je postopek dodajanja nevtralizacijskega sredstva v vodo, ki vsebuje izredno
visoko koncentracijo dezinfekcijskega sredstva z namenom, do se zagotovi pH vrednost vode
med 6, 5in 9.

5.3.4.1.4.2. SPLOSNE ZAHTEVE

Dezinfekcija se izvede po vsaki gradnji cevovoda, ali po izgradnji dela vodovodnega sistema,
ali pri zamenjavi cevovoda ali dela razdelilnega sistema oskrbe z vodo. Dezinfekcija se izvede
po izvedbi, sanaciji ali v primeru drugih epidemioloskih indikacijah tudi v vseh objektih sistema
oskrbe z vodo (vodohrani, raztezilniki), kjer pride do neposrednega stika med povrSinami in
pitno vodo. Pri tem je treba upostevati veljavno zakonodajo in interna navodila upravljavca
vodovoda.

Dezinfekcija se izvaja zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki jo zagotavlja upravljavec vodovoda.
Dezinfekcijo vodovodnega omrezja se izvede Sele po uspesno opravljenem tlaénem preizkusu
vodovodnih cevi in ko je na vodovodne cevi montirana vsa potrebna armatura. Izjemoma se
dezinfekcija vodovodnega omrezja izvede isto€asno s tlaénim preizkusom.

Dezinfekcijo vodovodnih objektov (vodohranov, raztezZilnikov) se izvede po uspesSno
opravljenem preizkusu vodotesnosti teh objektov in ko so v objektih montirani vsi potrebni
spojniki, kon€ana vsa gradbena in montazna dela ter ko je vodna celica zaSc&itena in fizi€no
lo€ena od ostalih prostorov objekta.

Projektant predvidi izvedbo dezinfekcije, morebitno faznost izvedbe, mesto doziranja
dezinfekcijskega sredstva, nacin koncne dispozicije izpranih hiperkloriranih vod in po potrebi
izvedbo nevtralizacije.

Glede na obseg in faznost novogradnje ali obnove se dezinfekcija vodovodnega omrezja lahko
izvede po odsekih. Za dezinfekcijo predvideni odsek se mora lociti od delov sistema za oskrbo
z vodo, ki so v obratovanju. Dezinfekcija novo zgrajenih cevovodov se izvede vsakic, ne glede
na dolzino in premer cevi, razen pri izvedbi priklju¢kov in popravilih, kjer tehni¢no to ni
izvedljivo. V vseh teh primerih se zagotovi zdravstvena ustreznost z izpiranjem.
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Za dezinfekcijo se uporablja samo pitna voda. Dezinfekcijo vodovoda lahko opravija le
strokovno usposobljena in opremljena pooblas€ena organizacija (izvajalec dezinfekcije).

5.3.4.1.4.3. PRIPOMOCKI ZA DEZINFEKCIJO IN DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

Pripomocki in oprema, ki se uporabljajo za izvedbo dezinfekcije, morajo biti primerni za
uporabo na javnem sistemu oskrbe z vodo, ustrezno vzdrzevani in hranjeni ter po potrebi
zamenjani. Ustrezati morajo zahtevam veljavne zakonodaje.

Vsa dezinfekcijska sredstva se mora uporabljati skladno z navodili proizvajalca. Izbira
dezinfekcijskega sredstva mora ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje s podrodja kemikalij.
Lastnosti, ki narekujejo izbor dezinfekcijskega sredstva, so sledece:

- biti mora cenovno ugodno,

- imeti mora mocan baktericidni u€inek in dolg zadrzevalni ¢as,
- enostaven mora biti za uporabo in obstojen pri skladi$¢enju,
- potrebne so nizke koncentracije za dosego maksimalnega ucinka,
- razpolozljiv kontaktni ¢as ...

Priporoena so sledeCa dezinfekcijska sredstva:

- plinski klor (Clp)

- natrijev hipoklorit (NaClO)

- kalcijev hipoklorit (Ca(Cl0O)y)

- kalcijev permanganat (KMnQO.,)

- vodikov peroksid {H205)

- klordioksid (ClOy)

Priporocila glede ustreznega dezinfekcijskega sredstva, najvecje koncentracije, omejitve pri
uporabi in vrste nevtralizacijskega sredstva, so navedena v spodnji tabeli.
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dezinfekcijsko  priporodljiva omeijitve pri neviralizacijsko
sredstvo maks. uporabi sredstvo
koncentracija
{mg/lit)
plinski klor 50 {kot klor) ~ Skladiscenie, Zveplov dioksid
(L) ravnanje z njimi SO,
{raztopina) in uporaba teh natrijev fiosulfat
dezinfekdijskih Na,S,0,
natrijey 50 {kot klor) | ;Ledslev 1 Zveploy dioksid
hipoklorit SRR dINo: 5@
{NaclO), teko¢ natrijev fiosulfat
Na,S,0,
kalcijey 50 (kot klor) Ravnati se Zveplov dioksid
hipoklorit je freba po SO,
{CalcClO),), navodilih natrijev tiosulfat
raziopina proizvajalca. Na,$,0,
kalcijev 50 {kot Zveplov dioksid
permanganat KMnO, ) SO,
(KMnO,), natrijev fiosulfat
raziopina Na,S,0,
ali zelezoy sulfat
(FeSO,)
vodikov 150 {kot natrijev tiosulfat
peroksid hi, @), Na,S,0,
(H,0,), plin, natrijev sulfit
raztopina {Na,SO,),
kalcijev sulfit
{CaSo,)
klordioksid 50 (kot klor) natrijev fiosulfat
(clo,) Na,$,0,
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5.3.4.1.4.4. POSTOPEK DEZINFEKCIJE

Zdravstveno ustreznost vodovodnega omrezja in vodovodnih objektov, kjer pitna voda prihaja
v neposreden stik s povrSinami, se zagotovi izkljuéno z dezinfekcijo - uporabo dezinfekcijskih
sredstev.

Postopek dezinfekcije se izvede tako, do se v predvideni odsek vodovodnega omrezja
enakomerno dozira raztopina dezinfekcijskega sredstva in vodovodno omreZje hkrati polni na
nacin, do se iz vodovodnih cevi odstrani zrak. Ko dezinfekcijsko sredstvo doseze drugi konec
vodovodne cevi, se odsek, ki je popolnoma napolnjen in fizicno loCen od ostalega
vodovodnega sistema, zapre. Raztopina dezinfekcijskega sredstva se enakomerno razporedi
po vsej dolZini vodovodnega omreZja. Koncentracijo in minimalni kontaktni cas
dezinfekcijskega sredstva doloéi izvajalec dezinfekcije. Iziemoma, ¢e projektant to predvidi, se
s postopkom dezinfekcije isto€asno lahko izvede tudi tlacni preizkus.

NajkrajsSi kontaktni ¢as dolo¢i pooblas€ena strokovna organizacija za izvedbo dezinfekcije, ob
upostevanju premera, dolzine, materiala, pogojev pri polaganju in izvedbi cevovoda v odseku,
ki se dezinficira. V vseh slu€ajih se mora brezpogojno paziti, da nikakrsna koli¢ina pitne vode
z dodatkom dezinfekcijskega sredstva ne zaide v sistem za oskrbo z vodo, ki obratuje.

Pri izvedbi dezinfekcije je izrednega pomena nacin polnjenja vodovodne cevi. Potekati mora
na nacin, da se iz odseka vodovodnega omrezja odstrani ves zrak.

5.3.4.1.45. POSTOPEK PRAZNJENJA OZIROMA IZPIRANJA IN
NEVTRALIZACIJA

Po zagotovljenih minimalnih kontaktnih €asih dezinfekcijskega sredstva se dezinficirani odsek
vodovodnega omrezja sprazni. Izpira se ga s pitho vodo. Glede na kontaktni cCas
dezinfekcijskega sredstva naj se odsek cevovoda izpira tako dolgo, da se zagotovi vsebnost
dezinfekcijskega sredstva v vodi pod mejno vrednostjo, ki jo dolo¢a veljavna zakonodaja.
Hitrost in najkrajSi €as izpiranja dolo€i izvajalec dezinfekcije. Kon¢na dispozicija izpranega
dezinfekcijskega sredstva ne sme $kodljivo vplivati in obremenjevati okolja. Ce ni mogog& izpust
v meteorno kanalizacijo ali meSani sistem kanalizacije, je potrebno dezinfekcijsko sredstvo
pred izpustom v okolje predhodno nevtralizirati. Nevtralizacija se izvede z uporabo
nevtralizacijskega sredstva, kot je razvidno iz tabele iz odstavka Pripomocki za dezinfekcijo in
dezinfekcijska sredstva. Nujnost izvedbe nevtralizacije doloci projektant, izvede pa jo izvajalec
dezinfekcije.
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5.3.4.1.4.6. USPESNOST DEZINFEKCIJE

UspesSnost opravljene dezinfekcije se izkaze z ustreznim izidom mikrobioloSkega preskusanja
(analiziranja) pitne vode. Vzorec pitne vode, odvzet po kon€anem postopku dezinfekcije, se
prei$&e na mikrobioloSke parametre, ki jih navaja veljavna zakonodaja. Ce so dobljeni rezultati
0 zdravstveni ustreznosti pitne vode skladni z zahtevami veljavne zakonodaje, so izpolnjeni
vsi zdravstveno-tehni€ni in higienski pogoji za prikljuitev novega vodovodnega omrezja v
obratovanje.

Ce dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti pitne vode ne ustrezajo zahtevam veljavne
zakonodaje, se postopek dezinfekcije ponovi tolikokrat, do se doseze mikrobiolosko
neoporeénost. Sele po pridobljenih ustreznih izvidih o mikrobiologkih preizkusih pitne vode se
lahko novo vodovodno omreZje vkljuci v obratovanje.
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5.3.4.2. POZARNA VARNOST

Za gaSenje zacetnih pozarov so predvideni ro¢ni gasilniki. Gasilniki so nameSceni v prostorih
in so namenjeni gaSenju zaCetnega pozara. Gasilni aparati morajo biti names¢&eni na vidnih
mestih, ustrezna viSina prijema zna3a 0,8 m do 1,2 m. Gasilni aparati morajo biti vidno
oznageni z znakom za gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013). Predlog za
razmestitev gasilnih aparatov je razviden iz grafi¢nih prilog zasnove pozZarne varnosti.

5.3.4.3. NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA

V okviru adaptacije in preureditve zunanjih sanitarij v postajnem poslopju zelezniSke postaje
se zamenjajo vsi sanitarni elementi, skupaj z armaturami in cevmi. Pozicije sanitarnih
elementov se prilagodijo spremenjeni arhitekturi in opremi prostorov. Vsi sanitarni elementi se
navezujejo na novi razvod hladne vode. Zamenjajo 0z. na novo se izvedejo tudi vsi odtoki od
sanitarnih elementov.

V sanitarijah za invalide je predviden WC konzolne izvedbe z zadnjim iztokom ter podometnim
izplakovalnim kotlic(kom. Stenska, vise€a WC Skoljka je namenjena uporabi osebam s
posebnimi potrebami izdelana iz nikelj-kromovega jekla Ni-Cr debeline 1,6 mm. Vidne povrsine
so matirane, splakovanje je v skladu z EN 997. Potrebna koli¢ina vode za splakovanje
minimalno 4 I. Izliv zadaj, vodoravno, DN100. Sedna povrsina je z nagibom v notranjost. Vsi
robovi so zaokrozeni. WC Skoljka je odporna proti vandalizmu. lzplakovalni kotlic¢ek ima
vgrajeno armaturo za splakovanje z daljinskim proZzenjem na drzalu. Na umivalniku je
predvidena senzorska armatura. Senzorska armatura ima napajanje 24V s transformatorjem
Zz usmernikom ter varovalko za podometno montazo. Senzorska armatura ima zascito proti
kraji. Sanitarni elementi so opremljeni z drzali za invalide. Umivalnik namenjen osebam s
posebnimi potrebami za montazo na steno je izdelan iz NiCr ploCevine debeline 1,2 mm.
Umivalnik je pravokotne oblike, zvarjen brez fug z dimenzijo korita @ 350 mm brez preliva in
policko za armaturo 75 mm., Privarjen izpustni ventil s cevjo 90° @ 32 mm je predviden za
prikljuc€itev na podometni sifon.

V moskih in Zenskih sanitarijah so predvideni WC-ji konzolne izvedbe z zadnjim iztokom ter
podometnim izplakovalnim kotlickom. Stenska, vise€a WC S$koljka je izdelana iz nikelj-
kromovega jekla Ni-Cr debeline 1,6 mm. Vidne povrSine so matirane, splakovanje je v skladu
z EN997. Potrebna koli€ina vode za splakovanje minimalno 4 1. 1zliv zadaj, vodoravno, DN100.
Sedna povrsina je z nagibom v notranjost. Vsi robovi so zaokrozZeni. WC 3Skoljka je odporna
proti vandalizmu. lzplakovalni kotli¢ek ima dvodelno varéno tipko. PloS€a za prozenje
splakovanja je z moznostjo nastavitve dveh koli€in vode ali start/stop funkcijo za montazni
element z vgrajenim kotlickom. PloS¢a je izdelana iz NiCr ploCevine, satinirana in vsebuje:
pritisni tipki z okvirjem, okvir za obeSenje na kotli¢ek, pritrdilni drog in varnostni vijak. Enojni
umivalnik za montazo na steno je izdelan iz NiCr plo¢evine debeline 1,2 mm opremljen s tremi
navojnimi drogovi in maticami za montazo skoti steno. PovrSina je mat krtaCena. Umivalnik je
brezSivno zvarjen, zaobljenih oblik, zelo primeren za prostore s potencialno nevarnostjo
vandalizma, z vtisnjeno odlagalno poli¢ko za milo, poli€ko za armaturo in skritim sifonom. Na
umivalniku je stojeCa samozaporna armatura z mozZnostjo nastavitve Casovnega intervala
odprtja. PrikljuCuje se na hladno vodo s priklju¢ki DN15. |1zdelana je iz medenine in povrsinsko
kromirana. S funkcijo ABS zagotavlja nastavljeni ¢as delovanja tudi ob morebitnem trajnem
pritisku ali blokadi gumba. Sanitarni elementi morajo biti robustne konstrukcije odporni proti
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vandalizmu, debelina materiala do 2 mm, izvedba mora biti taka, da je zavarovana proti kraji,
oblika mora biti prilagojena lazjemu €iS€enju (heavy-duty).

Drobni inventar za sanitarije drzala za invalide, nosilec za papirnate brisaCe, koS za smeti,
milnik z dozatorjem, nosilec za WC papir, WC metlica, obeSalnik na vratih ter nagibno ogledalo
je izdelan iz nikelj-kromovega jekla. Drobni inventar mora biti robustne konstrukcije odporne
proti vandalizmu, debelina materiala do 2 mm, izvedba mora biti taka, da je zavarovana proti
kraji, oblika mora biti prilagojena lazjemu &is¢enju (heavy-duty).

Vsa instalacija od vstopa vode v sanitarije se zamenja.

Za potrebe aparata za pijae se v €akalnici se izvede dovod hladne vode iz kleti. V kleti je
predviden prostor za kotlovnico. V kotlovnici je predviden umivalnik. PreCrpavanje se izvede s
prosto stojeCo kompaktno napravo za pre€rpavanje names¢eno pod umivalnikom.

Razvodi razvod hladne in tople vode vodeni vidno so izvedeni iz nerjave¢ega materiala 1.4401
po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom. Cevi
ustrezajo standardu DIN 1988. Ostali razvod hladne in tople vode vodene v tlaku in v stenah
je izveden iz velplastnih cevi. Velplastne cevi ustrezajo standardu DIN 1988 (maksimalni tlak
10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C). Materiali za izvedbo vodovoda so
skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (U.L. RS §t. 19/2004, 35/2004) in Pravilnika o
materialih in izdelkih namenjenih za stik z Zivili (U.L. RS &t. 36/2005) ter SIST EN 12502
Protikorozijska za$¢ita kovin. Tlagna stopnja armatur in cevovodov je PN 10.

Cevi razvoda tople in hladne vode vodene v tlaku in stenah so izolirane s toplotno izolacijo
Armacell Armaflex debeline 13 mm. Vse cevi hladne vode vodene vidno so izolirane s toplotno
izolacijo Armacell Armaflex debeline 13 mm. Debelina toplotne izolacije za razvode tople vode
vodene vidno je najmanj enaka notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti izolacije
0,035 W/(mK) pri temperaturi 50°C po SIST ISO 8794. Pri ceveh in armaturah z notranjim
premerom, vecjim od 100 mm, mora biti debelina toplotne izolacije najmanj 100 mm.

Po zaklju¢ni kompletaciji je bilo celotho omrezje izprano, izveden klorni Sok, ponovno izpran
ter uregulirane armature na potrebne iztocne tlake. Po koncani grobi montaZi je bilo omreZje
tlacno preizkuseno s hladnim vodnim tlakom 10 bar. Pred uporabo je potrebno izvesti analizo
0 sanitarni neoporecnosti pitne vode ter pridobiti pozitivho mnenje. Zapisnik je prilozen.

Odtoki od sanitarnih elementov so iz PP ceuvi.
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5.3.5.PREZRACEVANJE

5.3.5.1. SPLOSNO

Predvideno je mehansko prezraevanje v prostorih, v katerih z naravnim prezraevanjem ne
dosezemo potrebne izmenjave zraka.

5.3.5.2. OPIS PREZRACEVALNO/KLIMATSKEGA SISTEMA - POSTAJA

Predvidena je lokalna prezraCevalna naprava z rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka, ter
kanalsko enoto split sistema za dogrevanje in pohlajevanje vtoénega zraka. Naprava je
notranje izvedbe, locirana v podstresju. Naprava je sestavljena iz dovodnega in odvodnega
ventilatorja, plod€nega rekuperatorja, filtrov na dovodu in odvodu ter loene kanalske DX
grelno/hladilne enote.

Naprava bo dovajala 100% sveZi zrak. Vgrajen »entalpijski« ploséni rekuperator je izdelan iz
materiala, ki omogoc&a prenos toplote in vlage. Zaradi prenosa senzibilne in latentne toplote
imamo na voljo ve€ energije. Z uporabo takega rekuperatorja v zimskem obdobju ucinkovito
zadrzujemo vlago v prostorih ter v polethem obdobju ucinkovito prepreCujemo doseganje
previsoke vlaznosti v prostorih.

Zunanja enota kanalskega DX dogrelnika/hladilnika se montira na fasadi. To¢na lokacija je
dolo€ena v nacrtih ogrevanja in hlajenja ter arhitekture.

Odvod kondenzata voditi v meteorno kanalizacijo.

Pred napravo je vgrajen elektri¢ni predgrelnik za varovanje rekuperativhe enote pred zelo
nizkimi temperaturami v zimskem €asu. Regulacija kanalskega predgrelnika je neodvisna in je
vodena preko lastnega krmilnika s kanalskim temperaturnim tipalom v zajemnem kanalu.

Prikljucitev kanalov na prezraCevalno napravo je predvidena z jadrovinastimi prikljucki.

Krmiljenje sistema se izvaja preko dveh stenskih upravljalnikov. Predvidi se jih v pisarni
prometnega urada. To¢no lokacijo dolo iti ob izvedbi.

5.3.5.3. OPIS PREZRACEVALNO/KLIMATSKEGA SISTEMA - SANITARIJE

Predvidena je lokalna prezraCevalna naprava z rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka.
Naprava je notranje izvedbe, locirana v podstresju. Naprava je sestavljena iz dovodnega in
odvodnega ventilatorja, ploS¢nega rekuperatorja, filtrov na dovodu in odvodu.

Naprava bo dovajala 100% svezi zrak. Vgrajen »entalpijski« plos&ni rekuperator je izdelan iz
materiala, ki omogoc€a prenos toplote in vlage. Zaradi prenosa senzibilne in latentne toplote
imamo na voljo veC energije. Z uporabo takega rekuperatorja v zimskem obdobju uc€inkovito
zadrzujemo vlago v prostorih ter v polethem obdobju u€inkovito prepreCujemo doseganje
previsoke vlaznosti v prostorih.

Pred napravo je vgrajen elektricni predgrelnik za varovanje rekuperativne enote pred zelo
nizkimi temperaturami v zimskem €asu. Regulacija kanalskega predgrelnika je neodvisna in je
vodena preko lastnega krmilnika s kanalskim temperaturnim tipalom v zajemnem kanalu.
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Prikljucitev kanalov na prezracevalno napravo je predvidena z jadrovinastimi prikljucki.

Krmiljenje sistema se izvaja preko stenskega upravljalnika. Predvidi se ga v pisarni
prometnega urada. To¢no lokacijo dolo iti ob izvedbi.

5.3.5.4. OSTALO

Za dovod in odvod zraka so predvideni stropni vrtinéni difuzorji, prezracevalni ventili
names&c¢eni vidno pod stropom ali zamaskirani v dvojnem stropu, do katerih se izvede kanalska
povezava. Zajem in izpuh zraka sta predvidena na fasadi objekta.

Dovoljeni nivo hrupa s strani prezragevalnih in klimatskih naprav ter hitrosti gibanja zraka v
prostorih  so usklajene z DIN 1946, 2. del (1.94) in VDI smernicami 2082.
PrezraCevalno/klimatska naprava, ventilator in kanalski razvodi so usklajeni Se z zahtevami
Pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, §t. 42/02).

Na vsakem elementu je mozna nastavitev koli€¢ine vpihovanega ali odsesovanega zraka. Na
posameznih vejah so predvidene dodatne regulacijske lopute za grobo regulacijo koli€ine.

Predvideni so prezraCevalni kanali okroglega preseka iz pocinkane plo¢evine po standardu
DIN 1946.

Dovodni prezraCevalni kanali naj bodo zaradi prepreCevanja tvorbe kondenziranja vode
izolirani s plos¢ami iz sintetiCnega kav€uka z zaprto celi¢no strukturo debeline 13 mm.

Zajemni ter izpusni prezraCevalni kanali naj bodo zaradi prepre€evanja tvorbe kondenziranja
vode izolirani s plo&¢ami iz sintetiCnega kav€uka z zaprto celi¢no strukturo debeline 19 mm.

Vsi kanali so pri prehodu skozi stene in stropove ustrezno protihrupno izolirani, da se hrup
skozi gradbeno konstrukcijo ne prena$a v ostale prostore.

PrezraCevalni sistem je projektiran in mora biti izveden tako, da pri normalnem vzdrzevanju

racionalno in nemoteno deluje ves ¢as uporabe in da je omogoc¢en lahek dostop za €is€enje,
vzdrZevanje in popravila tega sistema.

Sistem sme biti predan v upravljanje le osebiju, ki je strokovno usposobljeno v zvezi z uporabo,
obratovanjem in vzdrzevanjem sistema. Pri prevzemu sistema je treba pregledati celoten
sistem glede na njegovo delovanje in vzdrZzevanje in druge pomembne okoliS¢ine v prisotnosti
investitorja oziroma lastnika. Od vgradnje dalje mora upravljavec voditi knjigo delovanja,
servisiranja in vzdrZzevanja prezraCevalnega sistema oziroma naprave z navedbo ¢asovnih
intervalov in odgovornih oseb.

Vse ostalo je razvidno iz priloZenih risb, shem in popisa materiala.
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5.3.6. TEHNICNI IZRACUNI
5.3.6.1. OGREVANJE IN HLAJENJE

5.3.6.1.1. IZRACUN KOEFICIENTOV PREHODA TOPLOTE

IzraCun koeficientov prehoda toplote je vezan na elaborat gradbene fizike-toplotne zascite.

Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
zZ Zunanja stena 0,04 0,13 0,218
Material d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m?) (kg/m?) (W/mK) (m2K/W)
PodaljSana apnena malta 0,0200 1700,00 34,00 0,850 0,024
Mrezasta in votla opeka (gostota 0,2900 1400,00 406,00 0,610 0,475
skupaj z odprtinami)
Polistirenske plosc¢e (v blokih) 0,1600 15,00 2,40 0,041 3,902
Podalj$ana apnena malta 0,0200 1700,00 34,00 0,850 0,024
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m?K)
e} Okno 0,00 0,00 1,100
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m?K)
\Y Vrata 0,00 0,00 1,600
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
T Tla proti zemlji 0,04 0,17 0,504
Material d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m3) (kg/m?) (W/mK) (m2K/W)
Kerami¢ne plosc€ice, talne, neglazirane  0,0200 2300,00 46,00 1,280 0,016
Cementni estrih 0,0600 2200,00 132,00 1,400 0,043
URSA TEP 0,0600 85,00 5,10 0,035 1,714
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m?2K)
ZN Notranja stena 0,13 0,13 1,488
Material d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m?3) (kg/m?) (W/mK) (m2K/W)
PodaljSana apnena m 0,0200 1700,00 34,00 0,850 0,024
MreZasta in votla o 0,1900 1200,00 228,00 0,520 0,365
Podalj$ana apnena m 0,0200 1700,00 34,00 0,850 0,024
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
S Strop 0,13 0,13 0,165
Material d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m?) (kg/m?) (W/mK) (m2K/W)
URSA SF 35 0,2000 22,00 4,40 0,035 5,714
Mavcno-kartonske pl 0,0150 900,00 13,50 0,210 0,071
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5.3.6.1.2. IZRACUN TOPLOTNIH I1ZGUB

Glej arhivski izvod.
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5.3.6.1.3. REKAPITULACIJA POTREBNE TOPLOTE

KLET
Prostor A tn Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
K1-HODNIK S STOPN. 27 18 4440 3197 1243
Skupno: KLET 3197 1243
PRITLICJE
Prostor tn Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
P1-WC ZENSKE 6 18 402 307 95
P2-WC INVALIDI 3 20 146 94 52
P3-PREDPROSTOR 3 18 336 290 46
P4-WC MOSKI 6 18 387 298 89
P5-AKU SV NAPRAVE 7 18 372 274 98
P6-TK2 PROSTOR 14 18 644 416 228
P7-SV PROSTOR 47 18 1870 1121 749
P8-SEF POSTAJE 26 20 1318 875 443
P9-CAKALNICA 59 20 3067 1799 1268
P10-SOBA 7 20 345 176 169
P11-KUHINJA 6 20 294 153 141
P12-WC 4 18 174 85 89
P13-PROSTOR 5 20 372 247 125
P14-SHRAMBA 8 10 320 241 79
P15-CISTILA 5 18 319 252 67
P16-HODNIK 12 18 475 216 259
P17-OBST. TK NAPRAVE 10 20 487 307 180
P18-PISARNA TP 17 20 625 335 290
P19-PROMETNI URAD 30 20 1172 652 520
P20-BLAGAJNA 9 20 276 123 153
P21-GARDEROBA 6 22 488 378 110
P22-VETROLOV 4 18 431 355 76
Skupno: PRITLICJE 14320 8994 5326
Skupno: NADSTROPJE 88 5614 3129 2485
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5.3.6.1.4. IZBOR GRELNIH TELES OGREVNEGA SISTEMA

P8-SEF POSTAJE 20 1318 | K22 600/2000 1560

P9-CAKALNICA 20 3067 | K22 300/1400 620

K22 300/1400 620

K22 300/1400 620

K22 300/1400 620

K22 900/1000 1040

P10-SOBA 20 345 | K11 600/900 410

P11-KUHINJA 20 294 | K11 600/900 410

P12-WC 18 174 | K11 600/400 200

P13-PROSTOR 20 372 | K11 600/1000 460

0

0

P16-HODNIK 18 475 | K21 900/500 490

0

P18-PISARNA TP 20 625 | K21 600/1200 770

P19-PROMETNI 20 1172 | K21 600/1200 770
URAD

K21 600/600 390

K11 900/400 260

P20-BLAGAJNA 20 276 | K11 900/500 320

P21-GARDEROBA 22 488 | K22 600/800 560

10120
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5.3.6.1.5. SESTAV POTREBNE TOPLOTE ZA OGREVANJE OBJEKTA TER
DIMENZIONIRANJE KOTLA

Transmisijske izgube celotnega objekta (Qv): 15.320W
Ventilacijske izgube (Qv) 9.054W
Skupaj (Qn) 24.374W

Skupna potrebna toplota z upostevanjem 5% izgub v ceveh znasa:

Radiatorsko ogrevanije - pritlicje 10.620 W
Radiatorsko ogrevanje - nadstropje 7.370 W
SKUPAJ: 17.990 W

Potrebna mo¢ kotla znasSa:

Q=Qt+ 0,7 x Qv=15.320+0,7 x 9. 054 = 21.658 W

Za ogrevanje objekta je predviden nov centralni ogrevalni sistem s talnim kondenzacijskim
kotlom na ELKO modi 30,3 kW. Za prostore v nadstropju je v tej fazi predviden samo prikljuek
na razdelilniku v kurilnici. Pri izbiri velikosti kotla je upoStevani tudi prostori v nadstropju.

121317_2-S 23



sz - projektivnho podjetje ljubljana d.d.

0 projektiranje, inZeniring, svetovanje
lm Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
t tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

5.3.6.1.6. IZRACUN TOPLOTNIH DOBITKOV

Glej arhivski izvod.
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5.3.6.2. VODOVODNA INSTALACIJA

5.3.6.2.1. IZRACUN PORABE VODE

HV

ELEMENT I/s | TV I/s | Stevilo > HV TV
WC 0,15 7 1,05 0
pisoar 0,3 2 0,6 0
umivalnik 0,07| 0,07 4 0,28 0,28
umivalnik (HV) 0,14 4 0,56 0
izto¢na pipa DN15 0,3 1 0,3 0
prSna kad 0,15| 0,15 2 0,3 0,3
pomivalno korito 0,07| 0,07 3 0,21 0,21
pomivalni stroj 0,15 2 0,3 0
pralni stroj 0,25 2 0,5 0
Z (Vr): 27 4,1 0,79

q=0,4x (ZHV+2TV) %%-0,14 =0,4x (4,1+0,79)>* -0,14=0,68 I/s

5.3.6.2.1. DOLOCITEV VODOMERA

Sanitarni elementi =0,681/s
3600 3600
QmaX = Qe/ementi X m = 0,68 X m = 2,45 m>/h
Odgovarja vodomer: DN 20
Q3 =4mdh
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5.3.7.POPIS MATERIALA

Glej naslednje strani.

OPOMBE:

Navedena oprema oziroma material je informativhnega znacaja, ki odgovarja zahtevani
kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugaéna oprema oziroma material, mora biti enake ali
boljse kvalitete.

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabsSe kvalitete kot
projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo
oziroma materiale po projektni dokumentaciji.
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5.3.8.PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE

1.[|Ogrevanje 17.530,00 €
2.|Hlajenje 14.720,00 €
3.|Vodovod, vertikalna kanalizacija 21.000,00 €
4.|PrezraCevanje 13.900,00 €
SKUPAJ BREZ DDV 67.150,00 €
DDV 22% 14.773,00 €
SKUPAJ Z DDV 81.923,00 €

Predvidena vrednost investicije je informativnega znacaja.

Tocne cene bo investitor dobil na podlagi popisov po izdelani PZI dokumentaciji zbranih
ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.
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5.4. RISBE
OGREVANJE IN HLAJENJE
tloris Kleti M 1:50 OH.1
tloris pritlicja M 1:50 OH.2
tloris nadstropja M 1:50 OH.3
shema sistema ogrevanja M 1:x OH.4
shema dviznih vodov — radiatorsko ogrevanje M 1:x OH.5

VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA

tloris Kleti M 1:50 VO.1
tloris pritli¢ja M 1:50 V0.2
shema dviznih vodov M 1:x V0.3
detajl zunanjega vodomernega jaska M 1:x V0.4
PREZRACEVANJE
tloris pritli¢ja M 1:50 PR.1
tloris nadstropja M 1:50 PR.2
shema avtomatike N1 M 1:x PR.3
shema avtomatike N2 M 1:x PR.4
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