CANON A3

Plas¢ kabla ni priklju¢en na ozemlijilo.
Vklopno mesto je ozemljeno.

R ozemljila je max 10 Ohm Cs1 Cs2 CS3 Cs4
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Ozemljilna zbiralka

Datum: Opis spremembe: Podpis:
® ® Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Plas¢ kabla priklju¢en na ozemljilno sponko Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
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9 Kabelska trasa Projektant: ) PAP Informatika inZeniring, d.o.o.
= INFORMATIKA INZENIRING Podjetje za projektiranje, inzeniring
E in intelektualne storitve
2 Lodiee s projetinye, jnzenining Cepelnikova ulica 7, Sl - 1000 Ljubljana
o Ozemljitev izdelati iz ozemljiinega traku in ozemljiinih sond Inox. ___ fel.: 01 500 46 00, fax. 01 500 46 10
. Trak se ne sme polagati v obmo&ju kablov in tirnic. Projekt:
3 Glabina polaganja traku je minimalno 0.8 m. Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuplje
N Maksimalna upornost ozemljila je 10 Ohm. Plas¢i kabla so
= ozemljeni. s
= S Zelezniska postaja Grosuplie i st Ime:
2 Nagrt: X 0dg. vodji - L
2 % 6/4 NACRT UREDITVE ZAVAROVANJA progjekl;%:j ? G-0133 mag. Edvin HadZiahmetovi¢, univ.dipl.inZ.grad.
o NPr 131.4 0dg. projektant ; .
c 3 nadrte 0" E-2084  Joze Bokal, diplinz.el.
)E Vrsta nagrta: Izdelal:
é 6 NACRT TELEKOMUNIKACIJ
Risba: . . .
8 2% Ozemljitev zunanjih elementov NPr 131.4 (Mizarstvo)
% St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Na&rt st.: Int. $t. podiz.:
§ / mar. 2018 | 3674 53 37 482/4 /
Q St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢rtno kodo: Risba §t.:
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