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NADGRADNJA ZELEZNISKE POSTAJE GROSUPLJE

NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Uredba o ravnanju z odpadki v 3. Clenu dolo¢a, da mora povzrocCitelj odpadkov, pri
katerem v enem koledarskem letu nastane skupaj veC kot 150 t odpadkov ali skupaj vec
kot 200 kg nevarnih odpadkov, zagotoviti naCrt gospodarjenja z odpadki. Uredba o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, v 5. ¢lenu doloCa, da mora investitor
v primeru, ko je s predpisi, ki urejajo graditev objektov za gradnjo objekta predpisana
pridobitev gradbenega dovoljenja, k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD
oziroma izvedbenega nacrta v okviru VDJK priloZzi naCrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan v skladu s:

. Zakonom o varstvu okolja (U.l. RS st. 39/06, 70/08 in St. 108/09)

. Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (U.l. RS st.
34/08)

. Uredbo o ravnanju z odpadki (U.l. RS st. 34/08)

. Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (U.l. RS 5t. 34/08)

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki vsebuje podatke o:

. IzloCitvi nevarnih gradbenih odpadkov

. LoCenem zbiranju gradbenih odpadkov

. Predelavi gradbenih odpadkov na kraju nastanka

. Ravnanju z zemeljskim izkopom

. KoliCini in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je potrebno oddati v predelavo, ali
odstranjevanje

. Predvidenih nacinih predelave in odstranjevanja gradbenih odpadkov

5. Clen Uredbe o ravnanju z odpadki doloCa, da mora imetnik odpadkov zagotoviti
obdelavo odpadkov, tako da jih:

. odda ali prepusti zbiralcu odpadkov

. sam obdela

. odda predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov ali

. proda trgovcu tako, da trgovec postane njihov imetnik.
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Ravnanje z odpadki (procesi zbiranja, skladiS€enja in odstranjevanja) mora biti urejeno na

nacin, da ni ogroZzeno ClovesSko zdravje, in brez metod, ki bi prekomerno obremenjevale

okolje, predvsem pa ne sme povzrociti:

. ¢ezmerno obremenitev tal, vode in zraka

. cezmerno obremenitev okolja s hrupom in vonjavami

. bistveno poslabsanje zivljenjskih pogojev Zivali in rastlin

. Skodljivih vplivov na krajino, ali obmocja, ki so zavarovana po predpisih o varstvu
narave in predpisih o varstvu kulturne dediscine

V skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki je za ravnanje z gradbenimi odpadki
na gradbiSCu v celoti odgovoren investitor. S sklenitvijo gradbene pogodbe med
investitorjem in izbranim izvajalcem gradnje, ta odgovornost v celoti prehaja na izvajalca in
njegove morebitne podizvajalce. lzvajalec in njegovi podizvajalci so investitorju odgovorni
za gospodarjenje z odpadki v skladu s tem nacrtom. Investitor ima v primeru, €e bi pri tem
nastala njegova ali odskodninska odgovornost in s tem povezani strosSki, regresno pravico
do izvajalca.

2. POJMI

Za nesporno razumevanje elaborata so navedeni pojmi in njihov pomen, kot to doloCa
Zakon o varstvu okolja in zgoraj navedena Uredba.

3. Clen Zakona o varstvu okolja:

Odpadek je doloCena snov ali predmet, ko ga njegov povzrocitelj ali druga oseba, ki ima
snov ali predmet v posesti, zavrze, namerava ali mora zavreci.

Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi doloCenih nevarnih sestavin ali lastnosti s
predpisom uvrS€en med nevarne odpadke.

Komunalni odpadki je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben
odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.

Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevazanje, predelava in odstranjevanje odpadkov,
vklju€no z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z
odpadki.

3. €len Uredbe o ravnanju z odpadki:

PovzrocCitelj odpadkov je oseba, katere delovanje in dejavnost povzroCa nastajanje
odpadkov (izvirni povzrocitelj odpadkov) oziroma oseba, ki izvaja pred obdelavo, meSanje
ali druge postopke, s katerimi se spreminjajo lastnosti ali sestava teh odpadkov.

Imetnik odpadkov je povzroCitelj odpadkov ali pravna oziroma fizicna oseba, ki ima
odpadke v posesti.

Obdelava odpadkov je predelava ali odstranjevanje odpadkov skladno s to uredbo.
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Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevazanje, predelava in odstranjevanje odpadkov,
vklju€no z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z
odpadki.

2. Clen Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih:
Predelava gradbenih odpadkov je predelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.

Priprava gradbenih odpadkov za ponovno uporabo je predelava gradbenih odpadkov v
gradbeni material neposredno po njihovem prevzemu ali po predhodnem skladiS¢enju ali
po predhodnem skladiSCenju in razvrSCanju oziroma meSanju z drugimi gradbenimi
odpadki v zbirnem centru.

Zbirni center je urejen prostor na prostem ali v objektu, vklju¢no z opremo za pregled,
ugotavljanje koliCin, predhodno skladiSCenje in razvrS¢anje gradbenih odpadkov za njihovo
ponovno uporabo kot gradbeni material ali za obdelavo; ta center upravlja zbiralec
gradbenih odpadkov.

2. Clen Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov:

IzboljSanje ekoloSkega stanja tal je vnaSanje zemeljskega izkopa ali umetno
pripravliene zemljine v ali na tla zaradi njegove rekultivacije, nasipanja zemljiSC pri
vzpostavitvi novega stanja tal ali zaradi zapolnjevanja izkopov zaradi vzpostavitve
prvotnega stanja tal.

Zemljina je neizkopan, onesnazen ali ne onesnazen del tal.

Zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki
nastajajo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja.

Polnilo pri gradnji objektov je gradbeni material za zapolnjevanje gradbenih jam ali
jarkov v tleh ali pri gradnji nasipov, vodnih objektov ali nosilnih slojev za ceste ali tirnice ali
temelje drugih objektov ali za nadomestitev prvotnih tal zaradi kateregakoli drugega
razloga.

3. OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

NaroCnik Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije namerava v okviru vzdrzevalnih
del v javno korist nadgraditi ZelezniSko postajo Grosuplje. Zamenjajo se vsi tir na postaji
vklju¢no s spodnjim in zgornjim ustrojem, da se omogoci hitrosti do 80 km/h brez voznje v
odklon. Na novo se zgradi podhod na postaji ter 2 prepusta in podporni zid. Izvedejo se
tudi vse pripadajoCe ureditve, kot jih doloCa projektna dokumentacija izvedbenega nacrta.
predvsem signalno varnostne in telekomunikacijske naprave. Pri tem bo nastala doloCena
kolicina gradbenih odpadkov in zemeljskih izkopov.

Predmetni elaborat obravnava gradbene odpadke, ki bodo nastali zaradi:
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. prenove spodnjega in zgornjega ustroja zelezniskih tirov
. zamenjave signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav
. sanacije prepustov

4. SPLOSNE ZAHTEVE PRED GRADNJO OBJEKTA

Nameravana gradnja objekta in zunanje ureditve bo izvedena na nacin, kot to doloCajo
nacrti, ki so sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo — 1IZVEDBENI NACRT —
VDJK.

Prometna ureditev in transport:

Izvajalec del mora vse gradbene odpadke in viske materialov odvazati na pooblasceno
deponijo za zbiranje gradbenih odpadkov.

Za vkljuCevanje vozil z gradbiS¢a na javno cesto veljajo splosni prometni predpisi. Pred
izvozom tovornih vozil na javno cesto mora biti tovor na vozilih pregledan in naloZen tako,
da je zavarovan pred padanjem, razsipanjem ali odtekanjem iz kesona ali drugega
tovornega prostora na vozilu. Zaradi prepreCevanja prenaSanja blata ali prahu z gradbiS¢a
preko koles vozil na povrSino javne ceste mora izvajalec pred izvozom vozil na javno cesto
zagotoviti pranje koles in podvozij vozil s hidrantno vodo, pri tem pa mora prepreciti
odtekanje s prahom oziroma blatom onesnazene vode v javno kanalizacijo ali vodotok.
Gradbeni odpadki in viski materialov se bodo transportirali do gradbiS¢ne deponije v
zaCasno skladisCenje, pri tem pa je potrebno zmanjSati prekomerno prasenje in hrup na
najmanjSo mozno mero.

Kompleten transport se bo vrSil s pomocjo tovornih vozil. Nakladanje se bo izvajalo
vecCinoma strojno, delno tudi ro€no. Transportna pot mora biti organizirana tako, da je
motenje okolice znizano na najmanjSo mozno mero.

Odgovorna oseba na gradbisCu bo glede na intenziteto gradbenih odpadkov dolocala
nacine odvoza odpadkov, ki se bodo takoj razvrSCali glede na uporabnost kot surovine ali
odpadni material.

Mesto stalne deponije je odvisno od obcinskega odloka oziroma izbranega izvajalca
odstranitvenih del.

Opis odpadkov:

. Gradbeni odpadki:

Nenevarni odpadki, kot je beton, opeka in kamenje se bodo odpeljali na mesto stalne
deponije, mozno pa je tudi drobljenje in uporaba kot nasipni ali podlozni material. Nevarni
odpadki se predajo pooblasceni organizaciji v nadaljnjo predelavo, oziroma skladis¢enje.
Nevarni odpadki — oznaka 17 06 01, ki vsebujejo azbest (salonitne ploSCe) se morajo
demontirati, transportirati in skladisciti skladno z veljavno zakonodajo (ovijanje v PVC

e

. Viski materialov:
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Pri izvajanju gradbenih del izkopov bodo nastale doloCene koliCine viskov materiala in
sicer pretezno mehka kamnina — 3. kategorije.

Na podlagi ocene izkopa in vizualne kontrole, v Casu izvedbe geoloSko — geomehanskih
raziskav, ki so zajemale terenskih in laboratorijskih del, je bilo ugotovljeno, da izkopani
material ni onesnazen z nevarnimi snovmi.

5. RAVNANJE Z VISKI MATERIALOV IN GRADBENIMI ODPADKI
5.1. ODSTRANJEVANJE NEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV

Gradnja objekta — NE PREDVIDEVA nevarnih gradbenih odpadkov. Deli, predvideni za
ruSenje oziroma odstranitev, ki bi vsebovali nevarne gradbene odpadke, jih mora prevzeti
za to pooblasCena organizacija v nadaljnjo uporabo oziroma skladiSCenje ter z njimi
ravnati skladno z veljavno zakonodajo pri demontazi, transportu in skladiSCenju le-teh
(uporaba zaScitnih sredstev ipd.)

5.2. LOCENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBISCU

Odpadki, ki bodo nastajali na gradbiSCu, se bodo zbirali na zaCasni gradbiScni deponiji,
loCeno po vrstah odpadkov s klasifikacijskega seznama odpadkov iz priloge 7 -
klasifikacijska Stevilka 15 in 17 Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki (U.. RS St.
34/2008). Skladno s 5. ¢lenom in drugimi doloCbami Uredbe o ravnanju z gradbenimi
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS St. 34/2008) mora investitor
gradbiSCu tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocCen
dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Ce hramba ali zacasno skladi$¢enje
gradbenih odpadkov ni moZzno na gradbiSCu, mora investitor zagotoviti, da izvajalci
gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so
namesceni na gradbiSCu ali ob gradbiSCu in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov
brez njihovega prekladanja.

5.3. PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA KRAJU NASTANKA

Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za
predelavo gradbenih odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Obdelava odpadkov na gradbiSCu sicer ni predvidena. Vendar je na samem gradbiScu
mozno izvajati obdelavo gradbenih odpadkov — les.
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5.4. PREDVIDENA PROSTORNINA ZEMELJSKEGA IZKOPA, NASTALEGA ZARADI
IZVAJANJA GRADBENIH DEL IN RAVNANJE Z ZEMELJSKIM IZKOPOM

Pri gradnji je predviden zemeljski izkop. Koli€ine so prikazane v tabeli.

Zemeljski izkop ne bo vseboval nevarnih gradbenih odpadkov. Zemeljski izkop, pridobljen
z gradbeni deli na gradbiSCu, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral
uvrstiti med nevarne gradbene odpadke, se lahko ponovno uporabi na istem gradbiScu.

Izvajalec gradnje mora izdelati in voditi dokumentacijo s podatki o prostornini in vrsti
zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbiSCu in jo uporabiti pri
izdelavi porocila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi ter jo ob prevzemu del
izroCiti investitorju.

5.5. PREDVIDENA PROSTORNINA UPORABE ZEMELJSKEGA IZKOPA NA
GRADBISCU, KI NI NASTALA ZARADI 1IZVAJANJA GRADBENIH DEL

Pri zemeljskih delih je za nasutje terena in zunanje ureditve uporabljen tudi material, ki ni
nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbiScu.

Celoten dobavljen zemeljski izkop mora kot naravni material v skladu s predpisi o graditvi
objektov izvirati iz legalnega kopa, o Cemer mora izvajalec investitorju izrociti originalna ali
overjena dokazila.

6. OPIS GRADBENIH ODPADKOV IN VISKOV MATERIALOV TER NJIHOVIH
KOLICIN

6.1 OCENA ODPADKOV

V primeru, da se med rusenjem pojavijo nepredvideni nevarni odpadki, je le te potrebno
predati pooblasenemu zbiralcu, predelovalcu oziroma odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Seznam pooblascenih zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalcev nevarnih odpadkov se
pridobi na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (http:// www.mko.gov.si/), ki vodi evidenco o
pooblascencih, ki ga enkrat letno objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (U.L. RS Stev. 5/00, 41/04, 43/04 in 32/06)
je odlaganje odpadkov dovoljeno le, Ce je izdelana ocena njihovih za odlaganje
pomembnih lastnosti — ocena odpadkov, ki jo lahko izdelajo pooblasCenci za izdelavo
ocene odpadkov. Ocena odpadkov mora vsebovati:

. oznako, naziv ter opis odpadkov in njihovih lastnosti

. oceno dopustnosti odlozitve odpadkov na odlagalisCe
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. oceno pricakovanih posledic lastnosti odlozenih odpadkov, s poudarkom na vplivu na
stabilnost telesa odlagaliSCa kadar gre za muljaste, pastozne in drobnozrnate
odpadke

. opis predhodne ali dodatne potrebne obdelave odpadkov ali utemeljitev opustitve
njihove predhodne obdelave

. ugotovitve v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadkov, doloCenimi v predpisu o
ravnanju z odpadki

Ocena odpadkov mora biti izdelana v obliki, doloCeni v prilogi 4 Pravilnika o odlaganju
odpadkov (U.L. RS Stev 5/00, 41/04, 43/04).

Po Pravilniku o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov (U.L. RS Stev. 3/03, 44/03 in

41/04) je obremenjevanje tal dovoljeno z vnaSanjem:

. Zemeljskega izkopa, Ce se vnaSa zaradi izboljSanja ekoloSkega stanja tal po
doloCbah tega pravilnika

. Gradbenih odpadkov, predelanih v gradbene materiale, e se vnasajo kot polnilo pri
graditvi objektov

V primeru, da se med gradnjo pojavijo nepredvideni nevarni odpadki, je le te potrebno

predati pooblas¢enemu zbiralcu, predelovalcu, oziroma odstranjevalcu nevarnih

odpadkov.

6.2. VRSTE IN KOLICINE GRADBENIH ODPADKOV IN VISKI MATERIALOV TER
PREDVIDENI NACINI PREDELAVE OZIROMA ODSTRANJEVANJA

Oznake posameznih odpadkov, uporabljene v tem nacrtu, so skladne s klasifikacijskim
seznamom iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki (U.l. RS St. 34/08).

Na osnovi ogleda objektov in zunanje ureditve je bilo ocenjeno, da so evidentirani odpadki
nenevarni. Gradbeni odpadki in odpadki pri ruSenju objektov imajo klasifikacijsko oznako
17 in se najvecCkrat ne pojavljajo v elementarni obliki, ampak kot meSanica gradbenih
odpadkov.

V Tabeli 1 so podani podatki o vrstah gradbenih odpadkov s klasifikacijskimi Stevilkami in
njihova koliCina.
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Tabela 1: Vrste gradbenih odpadkov s klasifikacijsko Stevilko in koli€ino:

Klasifikacijska Naziv odpadka Ocenjena Postopek
St. odpadka koliCina predelave
17 01 Beton, opeka, ploSc€ice in keramika
170101 Beton (temelji, jaski, robniki, zidovi) 600 m3 R5
17 01 02 Opeka 218 m3 R5
17 01 02 Opeka - opecna kritina 540 m3 R5
17 01 07 MesSanica betona, opek, ploscic in 11 m3 R5
keramike
17 02 Les, steklo in plastika
1702 01 Les (pragi) 850 m3 R11
oddaja SZ
17 02 02 Steklo 4 m3 R4
17 02 03 Plastika (okna in vrata) 810 kg R4
17 03 Bitumenske meSanice, premogov katran in izdelki iz katrana
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso 67t R5
navedene pod 17 03 01 — asfalt
17 04 Kovine
17 04 01 Baker, bron, medenina kg R4
17 04 05 Zelezo in jeklo (tirnice, pritrdilni 662t R11
material) (oddaja SZ7)
17 04 05 Zelezo in jeklo (ograje, drogovi, 100 kg R4
VIvi)
17 04 07 MesSanice kovin 7000 kg R4
1704 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 1900 kg predelava
17 05 Zemljina, kamenje in izkopani material
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 6800 m3 R10
navedena pod 17 05 03 — brez
nevarnih snovi (kamenje iz zidu)
170504 Zemljina in kamenje, ki nista 87 m3 R10
navedena pod 17 05 03 — brez
nevarnih snovi (iz zaledja
podpornega zidu)
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden R10
pod 17 05 05 — ne vsebuje 25700 m3
nevarnih snovi
17 0508 TolCenec izpod zel. tirov in pragov, 8700 m3 R11
ki ni naveden pod 17 05 07 — brez (oddaja SZ)
nevarnih snovi
17 06 Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo
17 06 04 Izolirni materiali, ki niso zajeti v 100 kg R5
17 06 01 in 17 06 03 - brez
nevarnih snovi (porcelanski
izolatorji)
17 09 03 Gradbeni odpadek, ki vsebuje 180m

azbest

Opomba: SZ — Slovenske Zeleznice
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Predvideni postopki predelave:

Postopek predelave odpadkov s klasifikacijsko Stevilko 17 v zgornji tabeli pomeni:
R1 — Uporaba za gorivo ali drugacCe za pridobivanje energije — les iz ostreSja in les
R3 — Recikliranje — pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila —
predelava plastike
R4 — Recikliranje — pridobivanje kovin in njihovih spojin - predelava kovin
R5 — Recikliranje — pridobivanje drugih anorganskih materialov. Postopek obsega
pridobivanje anorganskih snovi, primernih za nadaljnjo uporabo. Podlaga zanje so
razlicne tehnologije, ki so prilagojene vrsti snovi katero pridobivamo (mehanska
obdelava, fizikalna obdelava, termicna obdelava, kemi¢ha obdelava — predelava
stekla)
R10 — Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekolosko izboljSanje
R11 — Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli postopkom

Postopek predelave R10

Glede na vrsto izkopnega materiala, moznost uporabe in nacina predelave, bodo man;jsi
del gradbenih odpadkov iz skupine 17 05 06 — zemeljski izkopi, predelani po postopku
R10. Uredba o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov navaja, da se za izboljSanje
ekoloSkega stanja tal lahko uporablja zemeljski izkop, ki izpolnjuje zahteve te Uredbe.

Pri rekultivaciji tal, nasipavanju zemljiS¢ zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri
zapolnjevanju izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal je dovoljeno uporabljati
zemeljski izkop, ki izpolnjuje zahteve te uredbe, oziroma izpolnjuje zahtevane parametre in
fizikalno kemijske lastnosti iz prilog Uredbe.

Postopek predelave R11

Pri delih na Zelezniski infrastrukturi velja doloCena specifika pri definiciji odpadkov.
DoloCen izgrajeni material nima znacilnosti odpadka (tirnice, pritrdilni material in pragovi)
ampak se ponovno uporablja kot starorabni material za vgradnjo na progah in tirih nizjega
ranga (pri vzdrzevalnih in obnovitvenih delih). V nacCrtu so navedene koliCine starorabnega
materiala, ki v bistvu ni odpadek, je pa ob izvajanju obnovitvenih del odstranjen
(odstranitev oziroma odstranitev starega tira).

Zbiralci in predelovalci odpadkov

Izvajalec oziroma podizvajalci gradbenih del morajo izroCiti odpadke, namenjene za
odlaganje, enemu od zbiralcev ali odstranjevalcev gradbenih odpadkov, ki se objavljajo na
spletni strani Ministrstva kmetijstvo in okolje — Agencije Republike Slovenije za okolje in so
priloga tega elaborata.

Vir:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Predelovalci%2015022018.pdf
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Navedene koliine so doloCene na podlagi znanih podatkov oziroma predvidevanj za
izkopni material v raSCenem stanju. V Casu trajanja del lahko pride do vecjih ali manjSih
razlik, predvsem pri zemeljskih izkopih, ki predstavljajo vecino gradbenih odpadkov. Vecji
del navedenih koli€in je predviden za odstranjevanje, del izkopnega materiala pa je
uporaben kot polnilo pri gradnji objekta (nasipi, zasipi ...).

6.4. DESTINACIJA PREDELANIH ODPADKOV IN RAVNANJE S PREOSTANKI
ODPADKOV PO IZVEDENI PREDELAVI

Zemljina izkopa bo v manjSi meri uporabljena za zasip Sirokega odkopa ter za grobo
planiranje pri zunanji ureditvi, preostanek izkopanega materiala bo odstranjen v za to
predvideno deponijo.

V primeru drobljenja opeke in betona se lahko odpadki uporabijo kot nadomestek naravnih
mineralnih surovin, predvsem na podrocju nizkih gradenj (nasipi). Drobljen beton in opeka
se lahko uporabi tudi kot tamponski material po predhodni raziskavah s presejalno
analizo. Drobljen material se lahko uporabi tudi kot prekrivni material (deponije
komunalnih odpadkov), kot zasip pri zunanji kanalizaciji itd. Drobljen beton se lahko
uporabi pri Sportnih igriSCih na prostem ali v kmetijstvu (hlevi) ali kot agregat pri zidarskih
delih. Recikliran asfalt se lahko uporabi v gradnji cest.

Vsi ostali odpadki, ki so neprimerni za predelavo oziroma ne bodo predelani, bodo
odlozeni na stalno deponijo, za katero skrbi pooblasCen upravljavec.

7. EVIDENCE

Investitor mora zagotoviti naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje, ter njihovo predelavo ali odstranjevanje preden se zacne
postopek gradbenih del.

Investitor lahko zagotovi narocCilo za prevzem gradbenih odpadkov s sklenitvijo gradbene
pogodbe, s katero obveznost narocila za prevzem gradbenih odpadkov izrecno prenese
na izvajalca. TakSna oddaja narocila Steje za pooblastilo investitorja izvajalcu del, kakor je
urejeno v 6. Clenu, Sesti odstavek Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki (U.l. list RS, St.
34/2008).

Iz dokazil o naroCilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih
odpadkov, predvidena koliCina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbis¢a z
navedbo pripadajoCega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaSa prevzem
gradbenih odpadkov.
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Ce se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, mora biti iz naroGila za prevzem
gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagalis¢ih ali predpisom ki ureja seziganje
odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor ali izvajalce gradnje, Ce je v pogodbi tako
doloCeno.

Posiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblas¢eno podjetje ali posameznik mora spremljati
evidencni list o ravnanju z odpadki (Obrazec 8.180 v DZS). Evidencni list se prilozi v dveh
izvodih. En izvod zadrzi prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik vrne
povzroCitelju gradbenih odpadkov. Investitor oziroma izvajalec je dolzan voditi evidenco o
vrstah in koliCinah nastalih gradbenih odpadkov. Odgovorna oseba mora potrjene
evidencne liste ustrezno arhivirati.

Izvajalec gradnje mora izdelati in voditi dokumentacijo s podatki o prostornini zemeljskega
izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbiS€u, vkljutno s podatki o sestavi.
Dokumentacijo mora uporabiti pri izdelavi poroCila o nastalih gradbenih odpadkih in o
ravnanju z njimi skladno z veljavnimi predpisi.

8. Clen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih navaja, da mora

investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja

graditev objektov, kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja

pristojnemu upravnemu organu priloziti poroCilo o nastalih gradbenih odpadkih in o

ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:

. koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,

. koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo,

. koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka,

koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in 0 nadaljnjem ravnanju s

. produkti obdelave,

. prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbiScu, ki je bil
na gradbiscu tudi ponovno uporabljen,

. sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s preskusnimi
metodami, Ce koliCina na gradbiSCu ponovno uporabljenega zemeljskega izkopa,
nastalega zaradi gradbenih del na gradbiSCu, presega 30.000 m3, prostornini na
gradbiSCu uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi izvajanja

. gradbenih del na gradbiscu,

. prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbiSca, in o naCinu nadaljnjega
ravnanja z njim,

. zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov,

. potrjenih evidencnih listih o poSiljanju gradbenih odpadkov.
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PorocCilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora izvajalec gradnje izdelati
na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Ljubljana, marec 2018 Tomaz Robida, g.t.
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