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3.1.4   TEHNIČNO POROČILO 
 
 
 

1. OSNOVNI PODATKI 
 
 
Cesta/odsek:  Cesta R2-423/1281, odsek Črnolica - Lesično od km 1,967 do km 2,127  
 
Objekt:   Most čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici (CE 5025) v km 2,053 
 
Faza projekta:  PZI - Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste in skladno z 

                       Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o cestah, ter se kot taka  
                       obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 

 
Št. projekta            03-17 
 
Projektant:  IKB, d.o.o. Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana 
 
Naročnik:  Direkcija RS za infrastrukturo, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.  
 
 
 
 
 

1.1 SPLOŠNO 
 
 
Projekt obravnava nadomestno gradnjo mostu z rekonstrukcijo cestne navezave na most. Cesta 
se rekonstruira v dolžini 160,0m. Dolžina cestne navezave je prilagojena dvigu nivelete, kar je 
potrebno zaradi prevajanja visokih vod. Nadomestni most se nahaja na enaki lokaciji kot 
obstoječi. 
 
Rušenje obstoječega mostu se bo izvajalo po izdelavi začasnega obvoza in v skladu z načrtom 
rušenja in gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Začasni most bo lociran 10m gor-vodno od 
obstoječega mostu. Urejen bo izmenično enosmerni promet. 
 
Novi most je armiranobetonski, plitko temeljen in prečka potok pod kotom 63,33°. Potok 
premošča v enem svetlem razponu dolžine 6,0m (pravokotno na opornike).  
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1.2 PODLOGE ZA IZDELAVO PROJEKTA NADOMESTNEGA OBJEKTA 
 

1.2.1 Geodetki posnetek območij ceste in mostu 
 
GEODETSKE STORITVE GEO-f d.o.o. Mariborska 88, Celje, št. 20170503, 29.5.2017 

1.2.2 Hidravlično – hidrološke podloge 
 
Hidrotehnični elaborat, Hidrosvet, d.o.o., Kidričeva ul 25, 3000 Celje, št 141/17,  julij 2017 
 

1.2.3 Geološko geomehanski elaborat 
 
Igmat, d.d. Polje 351 C 1260 Ljubljana-Polje, št 2978-G-17, julij 2017 
 

1.2.4 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
 
Igmat, d.d. Polje 351 C 1260 Ljubljana-Polje, št. 213-POA-17, avgust 2017 
 

1.3 PREDPISI IN SMERNICE 
 
Pri projektiranju so bili upoštevani standardi Eurocode: 
 
SIST EN 1990 - Osnove projektiranja 
SIST EN 1991 - Vplivi na konstrukcije 
SIST EN 1991-2 – Prometna obtežba mostov (LM1) 
SIST EN 1992-1 - Projektiranje betonskih konstrukcij 
SIST EN 1992-2 - Projektiranje betonskih konstrukcij-mostovi 
in Tehnične specifikacije za javne ceste TSC-07 
 

2. OBSTOJEČE STANJE 
 

2.1 PODATKI O OBSTOJEČEM MOSTU 
 
 
Projektna dokumentacija z geometrijo in karakteristikami obstoječega mostu ni na voljo. 
 
Obstoječi premostitveni objekt je masivni armirano betonski z obrežnimi oporniki brez vmesnih 
podpor v vodotoku. Potok premošča v enem svetlem razponu 4,7m. Prekladna plošča je 
sestavljena iz petih AB nosilcev in polne AB plošče, ki je bila naknadno dobetonirana pri prenovi 
oz. razširitvi mostu. Debelina prekladne plošče je 1,0-0,9m.  Oporniki so masivni betonski, 
predvidoma šibko armirani. 
Krila so masivna betonska in so vzporedna osi potoka. 
Robni venci so betonski, brez robnika, širine 0,45-0,5m, na njih je montirana JVO brez 
distančnika. 
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- svetla dolžina prekladne plošče  … 4,7m 

- skupna dolžina mostu   … 6,0m 

- širina prekladne plošče   … 8,0m 

- širina vozišča    … 6,9m 

- debelina prekladne plošče   … 1,0m-0,9m 

- svetla višina nad strugo   … 1,8m 

- robni venci     … 0,5m 

- krila, masivna težnostna dolžine  … 1,3m-1,8m 

- kot križanja osi ceste in vodotoka  … 63° 

 
Robni venci, premostitvena konstrukcija in oporniki so v zelo slabem stanju. Sanacija objekta 
tako s prometno varnostnega stališča kot s stališča nosilnosti in trajnosti ekonomsko ni 
upravičena. 
 
 

2.1.1 Vodno telo in pretočna sposobnost v profilu mostu 
 
Struga poroka Ločica je naravno oblikovana, brežine so zaraščene z grmovjem in drevesi. 
Erozijskih poškodb struge in brežin zaradi vodne erozije ni zaznati. 
Z vidika prevajanja visokih vod je problematična pretočna sposobnost objekta. Objekt se nahaja 
na območju srednje poplavne nevarnosti Voglajne in Ločice. 
 
 
 
 

2.2 PODATKI O OBSTOJEČI CESTI NA OBMOČJU REKONSTRUKCIJE 
 
 
 
Prometna situacija na območju mostu je sledeča: 
 

- Objekt s predvidenima odsekoma priključnih cest je izven naselja; upoštevana računska 
hitrost je 90 km/h. Obravnavani odsek ceste je rahlem levem horizontalnem radiju in 
prehodu rahli v drsni ovinek. 

- Obstoječa niveleta ceste se rahlo vzdiga proti Slivnici pri Celju. 
- PDLP po podatkih za leto 2016 na znaša 1203. 

 
Normalni profil ceste se navezuje na obstoječe stanje ceste pred in za objektom in je sledeč 
 

vozišče 2 x 3,00         =  6,00 m 
Bankina (okvirno) 2 x 1,0 m =  2,00 m 
SKUPAJ  =  8,00 m 
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3. NADOMESTNI MOST 
 
 
Postopek izgradnje nadomestnega objekta: 
 

- ureditev obvoza z začasnim mostom  

- ureditev cevnega prepusta (izvedba v suhem) 

- rušenje obstoječega objekta  

- izgradnja novega objekta 

- odstranitev cevnega prepusta 

- sonaravna ureditev brežin 

- rekonstrukcija cestnega odseka po polovicah  

- odstranitev obvoza z začasnim mostom 

 
 
 

3.1 ZAČASNI OBVOZ 
 
Obvoz bo potekal preko začasnega mostu Mabey –Yohnson, ki se montira 10m gorvodno od 
mostu. Začasna temelja tlorisnih dimenzij 7,6 x 1,5m se izdelata izven brežin. Temelja sta plitka s 
koto temeljenja na -0,8m glede na nivo terena. Po končani gradnji se odstranita. Začasna cesta 
se izvede v nasipu višine  1,0-0,3m. 
 
Temelji začasnega mostu so postavljeni izven vodnega zemljišča. V brežine potoka se pri izvedbi 
začasnih temeljev ne posega. Potreben je posek dreves in grmovja v pasu prehoda začasnega 
mostu v širini 5,0m. 
 
Nadomestni most Mabey Johnson se montira na predhodno pripravljene temelje.  
Most je dolžine 18,29m, širina vozišča med jeklenimi robniki znaša 4,20m. Spodnji rob nosilne 
konstrukcije na mostu je na koti 278,53m, kota stoletne vode je 278,55m. Dovoz na most je preko 
dovoznih ramp, ki se izdelajo iz utrjenega zemeljskega nasipa. Podrobnejša obdelava je v načrtu 
obvoza, ki je del vsebine tega projekta.  
 
 
Projektno dokumentacijo za začasni most izdela dobavitelj mostu. Projektna dokumentacija 
vključuje delavniške načrte mostu in armaturne načrte za začasna temelja. 
Po končanem izkopu za začasne temelje, temeljna tla pregleda geomehanik in poda 
morebitne dodatne ukrepe. 
 
Po izvedbi nadomestnega mostu in končani rekonstrukciji polovice ceste proti Slivnici se začasni 
most s temelji odstrani. Prizadete površine se humuzirjo in zatravijo. 
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3.2 RUŠENJE OBSTOJEČEGA OBJEKTA  
 
Objekt se poruši v celoti v skladu s projektom rušenja in ravnanju z gradbenimi odpadki, ki je del 
vsebine tega projekta. Glej Elaborat-E4. 
 
 

3.3 OPIS NOVEGA OBJEKTA 
 

3.3.1 Opis in geometrija mostne konstrukcije 
 
Karakteristični prerez mostu: 
 
vozišče    … 2 x (3,0 + 0,25) = 6,50m 
robni venci z robniki in ograjo  … 2 x 1,30m   = 2,60m 
Skupna širina mostu            9,10m 
 
Novi objekt je monolitni armiranobetonski okvir preko enega polja. Prekladna plošča je 
pravokotna polna AB plošča debeline 0,5m svetlega razpona 6,0m pravokotno na opornike oz. 
6,71m vzporedno z osjo ceste. Tlorisno je prekladna plošča poševna pod kotom 63,33°, širine 
8,4m in dolžine 8,06m. 
 
Most je plitko temeljen na laporni podlagi na koti 274,55m. Pasovni temelji so širine 1,9 in dolžine 
9,76m. Obrežna opornika sta višine 3,75m in debeline 0,6m. 
 
Mostna krila so poševna glede na os ceste pod kotom 30° in 60°. Prehod iz objekta na nasip je 
izveden preko prehodnih plošč po TSC. 
 
Tlorisni potek osi   … prema z vzdolžnim naklonom 0,5% 
Prečni naklon na mostu  … 2,5% 
 
Kota mostu v osi je 279,58 m n.m., kota 100 letne visoke vode (32,50 m3/s) v profilu mostu pa je 
278,45, kar pomeni, da je varnostna višina v osi mostu na srednjem  delu mostne plošče ca 50 
cm.  
 
 

3.3.2 Temeljenje 
 
Pogoji temeljenja so podani v Geološko geomehanskm elaboratu št. 2978-G, Julij 2017, IGMAT, 
d.d. 
Geološki profil na lokaciji obstoječega mostu se je določil na osnovi vrtine globine 9,0m. Izvedle 
so se 3 SPT preiskave na globinah 3,5,9m. Za določitev mehanskih lastnosti zemljine, so bili 
odvzeti vzorci zemljin (3kom). 
 
Lastnosti voziščne konstrukcije so se ugotavljale na osnovi vizualnega pregleda, meritve globine 
kolesnic, izvedba sonadažnega jaška SJ1 premera 35cm, globine 70-80cm in dveg vrtin fi150mm 
za objektom. 
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Novi most je plitko temeljen na podlagi iz preperelega sivega laporja, ki se pojavlja na koti med 
274,65 in 274,2m, pod to plastjo se nahaja siv, skrilav in peščeni lapor. 
Kota temeljenja mostu je 274,55m. Temeljna tla se nadomesti s podložnim betonom C25/30, XC2 
do kote 274,30m. 
 
Temeljna tla pred izvedbo podložnega betona pregleda geomehanik in poda morebitne 
dodatne ukrepe. 
 

 
 

Slika-1: Sondažni jašek SJ1, geološka vrtina G1 in vrtine skozi asfaltne plasti V1, V2 
 

3.3.3 Materiali 
 

- Temelji, prehodne plošče   … C 25/30, XC2 
- Oporniki, krila     … C35/45, XD3, XF2, PV-III 
- Prekladna plošča    … C35/45, XD1, XF2, PV-III 
- Robni venci     … C35/45, XD3, XF4, PV-III 
- Zaščitni sloj betona za rebrasto armaturo … c = 4,5cm 
- Rebrasta armatura  …  S500B 
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3.3.4 Oprema objekta  
 
Oprema in detajli so izvedeni v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste.  
 
Hodniki in robni venci: 
Hodniki z robnimi venci so širine 1,3m debeline 16,0cm z nizkim gladkim granitnim robnikom dim. 
13/20cm. Robniki se položijo na cementno malto višine ~2,0cm. Maksimalna svetla višina glede 
na asfalt je 7,0cm. Na vsakem stiku se robnike medsebojno sidra z armaturnimi palicami fi 10 
dolžine 10 cm (izvrtina fi12) v vzdolžni smeri in v prečni smeri z C sidri po armaturnem načrtu.  
Rege med robniki se zastiči z cementno malto in premaže z trajno elastičnim premazom 
odpornim na soli in UV žarke. Stik med robnikom in hodnikom se zatesni z trajno elastično maso 
širine 0,5 in globine 1,5cm. Med robnik in asfalt se vgradi bitumenski trak. 
 
Hodnik in robni venec je dolžine 9,12m in se ne dilatira. 
 
 
Prehodne plošče: 
Na opornikih se za zvezen prehod iz objekta na cestno telo, vgradijo prehodne plošče debeline 
0,25m in dolžine 4,14m (3,7m pravokotno na opornik). 
 
Vozišče: 
 
obrabni sloj …  AC 11 surf B50/70 A3; d=4,0cm 

zaščitni sloj …  AC 8 surf A3 B50/70 A3; d=3,0cm 

 
 
Hidroizolacija: 
Postopek izvedbe hidroizolacije prekladne plošče in površine pod hodniki: 

- priprava površine s peskanjem 
- 2x epoksidni premaz 
- lepilna masa 
- 5mm tesnilni trak 

 
V delovni stik med temeljem in opornikom se vgradi nabrekajoči tesnilni trak. 
 
Zaščitna ograja: 
JVO z držalom za pešce – nivo zadrževanja H1W3 (TSC 07.103) 
 

3.3.5 Zasipni klini 
 
Zasipni klini za objektom se izvedejo iz kvalitetnega peščeno – prodnatega materiala ali 
drobljenca. Kontrola nosilnosti se izvaja s krožno ploščo 300 mm po DIN 18134.  
 
Komprimacijo je potrebno izvajati po plasteh debeline okoli 30 cm do predpisane zbitosti po PTP.  
 
Nasipi, zasipi, klini, posteljica  
(kamnit material) 

Zahtevana zgoščenost glede 
na gostoto materiala po MPP

Zahtevana 
nosilnost Ev2 

Pripadajoča 
vrednost Evd  
po TSC 

pod globino 2 m pod KPP 92 %   
globina 2 m do 0,5 m pod KPP 95 % 60 MPa 30 MPa 
globina 0,5 m pod KPP do KPP 98 % 80 MPa 40 MPa 

KPP – kota planuma posteljice / MPP – modificirani Proctor  
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3.4 ODVODNJAVANJE 
 
Odvodnja meteornih vod iz mostu in ceste je razpršena. 
 
Po podatkih PLDP (leto 2014 - 1188 vozil/dan, leto 2016 - 1203 vozil/dan) in na osnovi uredbe  
izračunani EOV=1417 je dnevno povprečje pretoka motornih vozil (EOV) manjše od 12000 
EOV/dan (medzrnski in razpoklinski vodonosniki). Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest (Ur.list RS št. 47/05) torej ni potrebno zagotoviti dodatnega 
čiščenja pred izpustom v odvodnik in odvodnja padavinskih vod je lahko razpršena.  
 
 

4. REKONSTRUKCIJA CESTE 
 
Obdelava v cestnem delu projekta, mapa 3.2 
 
 

5. UREDITEV VODOTOKA V OBMOČJU MOSTU 
 
 

5.1 HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA 
 
Glede na določeno stoletno vodo v profilu mostu Q100=278,45m je bil določen dvig nivelete 
ceste, ki upošteva varnostno višino 0,5m med Q100 in spodnjim robom konstrukcije. 
 
Glej v hidrotehnični elaborat - E7. 
 
 
 

5.2 VODNOGOSPODARSKE UREDITVE 
 

5.2.1 Območje urejanja 
 
Zaradi naravovarstvenih zahtev so s projektom predvideni posegi v strugo in brežine potoka 
omejeni na minimum. Uredijo se brežine in struga, ki so prizadete zaradi nadomestne gradnje 
mostu. V strugo potoka izven območja urejanja se ne posega. 
 
Zaradi nove lokacije opornikov, ki izboljšana pretočnosti je potrebno izvesti navezavo brežin na 
mostna krila. V kolikor se navezava brežine ne izvede, bi imela vodna erozija negativne posledica 
na opornik in mostno krilo. 
 
Območje urejanja struge in brežin je 5,0m in 6,0m na dolvodni strani ter 12,0 oz. 13,0m na 
gorvodni strani. 
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5.3 UREDITEV BREŽIN IN STRUGE 
 
Prizadete brežine ob mostu se zavarujejo z kamnito oblogo iz kamnov (d=0,5-0,8m) v suho v 
naklonu 1:1,5. Obloga se izdela v spodnjem delu brežine 1,2m nad strugo. Kamni se položijo 
izrazito neporavnano in z odprtimi regami. Kamni so vkopani minimalno 0,8m pod dno struge.  
 
Brežina se protierozijsko zavaruje z leseni koli s popleti vrbovih podtaknjencev in avtohtonim 
grmovjem. Zasip se izdela iz utrjenega glineno-zemeljskega materiala. Zgornji sloj se v debelini 
15,0cm humuzira in zatravi. 
 
V strugo potoka se ne posega z izjemo odstranitve cevnih prepustov. 
 
Ob nožici brežin se vgradijo večji polvtisnjeni kamni, d=0,8m za razbijanje vodega toka. 
 
 

5.4 CEVNI PREPUST 
 
Za čas rušitve obstoječega mostu se za preprečitev kaljenja vode izdela cevni prepust iz dveh 
betonskih cevi DN120. Dolžina prepusta je 12,0m. Na vtočnem in iztočnem delu prepusta se 
izdela neprepustni nasip iz glinenega materiala. 
 
V kolikor se gradbena dela izvajajo v sušnem obdobju, ko ni pričakovati obilnega deževja in 
visokih vod, se lahko prepust uporabi med gradnjo novega mostu. Izvajalec gradbenih del ob 
primeru napovedi obilnega deževja in visokih vod prepust odstrani. 
 
Po končanih gradbenih delih se prepust v celoti odstrani. 
 
 

6. KOMUNALNI VODI 
 

6.1 VODOVOD 
 
Obstoječi vodovod upravljalca JKP Šentjur prehaja pod obstoječo cesto v profilu P2, prečka 
potok Ločica in poteka ob levem bregu Ločice, nato poteka ob vznožju cestnega nasipa (med P6 
in P9), kjer je od roba vozišča oddaljen 4,0-4,6m.  
Drugi vod prehaja pod cesto med profiloma P1 in P2. 
 
Ureditve pri nadomestni gradnji mostu in ureditve brežin ne posegajo v vodovod oz. varovalni pas 
vodovoda 3,0m. 
V varovalni pas vodovoda se posega pri rekonstrukciji ceste. Na območju rekonstrukcije ceste je 
projektiran dvig nivelete od 0,0m do 0,76m v profilu mostu. Pri izvedbi posegov v vodovod ni 
predvidenih. Vplivi zaradi dviga cestnega nasipa so minimalni, saj se v profilu P2 cesta nadviša 
za 14cm. Med profiloma P6 in P9 vznožje novega nasipa približno sovpada z linijo vodovoda. 
 
Pred pričetkom gradbenih posegov izvajalec pri upravljalcu naroči strokovni nadzor in zakloličbo 
vodovoda. 
 
 
 
 



IKB d.o.o., Cesta v Gorice 36, Ljubljana                    Most čez Ločico, št. projekta 03-17 

 

TEHNIČNO POROČILO                                   10/11 
 

 

6.2 TK VODI 
 
Pri rekonstrukciji ceste in nadomestni gradnji mostu se v TK vode ne posega. Posegi ležijo v 
varovalnem pasu 3,0m. V robnem vencu oz. hodniku so predvidene cevi 1xfi125 in fi3x75 na 
obeh straneh. 
Najmanj 30 dni pred pričetkom del se obvesti skrbniško službo Telekoma Slovenije za 
organizacijo zakoličbe in strokovnega nadzora. 
 

7. USKLAJENOST S PROJEKTNIMI POGOJI PRISTOJNIH SOGLASODAJALCEV 
  
 

7.1.1 Direkcija RS za vode, št. 35506-2182/2016-3 z dne 11.4.2016 
 
- Izdelan je Hidrotehnični elaborat, ki je sestavni del projekta. Svetli profil novega mostu je 
prilagojen prevajanju visokih vod, ki so določene v elaboratu. Varnostna višina med Q100 in 
spodnjim robom mostne konstrukcije je min. 0,5m. Niveleta obstoječe ceste v osi mostu je 
278,82m, niveleta nove ceste je 279,58m.  
- Pred gradnjo se obstoječi most odstrani. Začasni most se odstrani po končani fazi izvedbe 
mostu in ko je urejen izmenično enosmerni promet preko novega mostu. 
- Zavarovanja brežin in struge - Glej točko 5.2 
- Odvodnjavanje - Glej točko 3.4 
- Začasne deponije izkopanega in gradbenega materiala v strugi in na brežinah vodotokov niso 
dovoljene. 
- Po končani gradnji se vse prizadete površine humuzira in zatravi. Odstrani se vse deponije in 
gradbiščne provizorije. 
 

7.1.2 ARSO-naravovarstveni pogoji, št. 35620-2726/2017-7, z dne 25.9.2017 
 
- Pred rušitvijo se izvedejo cevni prepusti - opis glej točko 5.4 
 
- Vode iz vodotoka se za izvedbo ne zajema. Ohranjen mora biti obstoječi vodostaj ob 
upoštevanju naravnih hidroloških nihanj. Ob nizkih vodostajih se zaradi posega ne sme dopustiti 
kritičnega zmanjšanja pretoka vode oz. presušitve vodotoka. 
 
- Po strugi se ne izvaja prevozov in prenosov delovnih strojev in opreme. Gradbišče se uredi 
tako, da se s tehničnimi ureditvami prepreči kaljenje vode dolvodno od mesta posega in vsako 
onesnaženje vode in dna struge z okolju škodljivimi snovmi (cementno mleko, olja ... ). 
 
- Odstranjevanje obrežne vegetacije in ureditev brežin-glej točko 5.2 
 
- Pri izvedbi zemeljskih del je treba preprečiti vnos invazivnih rastlinskih vrst (pajesen, japonski 
dresnik, rubekija …) 
- Pri morebitni odstranitvi dreves širših od 50cmse zagotovi prisotnost strokovnjaka za hrošče 
biološke izobrazbe. 
- Ostanke gradbenega materiala in kakršnekoli druge odpadke se odpelje na ustrezno deponijo. 
 
-  Vsaj 14 dni pred začetkom izvedbe del se obvesti Zavod RS za varstvo narave, Območna 
enota Celje, Vodnikova 3, 3000 Celje, o predvidenem pričetku del in se mu v času gradnje 
omogoči strokovni nadzor. 
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7.1.3 TELEKOM, št. 54236-CE/833-JLB, z dne 19.7.2017 
 
Glej točko 6.2. 
 

7.1.4 JKP Šentjur, št. 91/2017, z dne 17.7.2017 
 
Glej točko 6.1. 
 
 

7.1.5 ZAVOD ZA RIBIŠTVO RS, št. 4102-24/2016/2 z dne 11.4.2016 
 
Gradbena dela se ne izvajajo med drstno dobo rib od 1.10 do 30.6. naslednjega leta  
 
Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja 
Dela v vodotoku lahko izvajajo v dogovoru s pristojno ribiško družino – Ribiška družina Voglajna. 
14 dni pred pričetkom del je izvajalec dolžan obvestiti pristojno ribiško družino Šempeter v 
Savinjski dolini, da lahko izvede odlov rib. 
 
Preprečevanje onesnaževanja voda 

Gradbena dela, ki so potrebna za urejanje struge, se izvajajo tako, da prihaja do čim manj 
kaljenja vode. Dela se opravi v najkrajšem možnem času, da ne prihaja do večkratnega 
kaljenja vode.  
Prepreči se onesnaževanje vode s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. 
Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli 
odpadkov na primerno deponijo. 
Med gradnjo in po njej se na območju vodnega zemljišča ali v sami strugi vodotoka ne 
sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri gradnji. 
V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. 
Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje 
prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. 

 
Varovanje ribjih vrst in drstišč 

Dela se izvajajo izven drstnih dob in brez prekinitev. 
 
 

 
 
 
Ljubljana, december  2017 

Zapisal: 
       Dejan Batistič, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
 
 
 
 
 
1281  004.2160 T.1.1. 
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3.1.5   STATIČNI IZRAČUN 

 
  

1. SPLOŠNO 
 
Most je zasnovan kot monolitna okvirna armiranobetonska konstrukcija preko enega polja 
svetle razpetine 6,0m (6,71m-glede na os ceste). Prekladna konstrukcija je polna AB poševna 
plošča debeline 0,50m. Kot križanja osi ceste in osi vodotoka je 63°. Statični razpon glede na 
os ceste je 7,3m. 
Opornika sta vzporedna, debeline 0,6m in dolžine 8,84m. Temelj pod opornikom je dolžine 
9,2m, širine 1,9m in višine 0,6-70m. 
Stabilnost cestnega telesa zagotavljajo krila debeline 0,4m dolžin 3,0-5,0m. 
 
 

2. TEMELJENJE 
 
Pogoji temeljenja so podani v Geološko geomehanskm elaboratu št. 2978-G, Julij 2017, 
IGMAT, d.d. 
Geološki profil na lokaciji obstoječega mostu se je določil na osnovi vrtine globine 9,0m. 
Izvedle so se 3 SPT preiskave na globinah 3,5,9m. Za določitev mehanskih lastnosti zemljine, 
so bili odvzeti vzorci zemljin (3kom). 
 
Novi most je plitko temeljen na podlagi iz preperelega sivega laporja, ki se pojavlja na koti med 
274,65 in 274,2m, pod to plastjo se nahaja siv, skrilav in peščeni lapor. 
Kota temeljenja mostu je 274,55m. Temeljna tla se nadomesti s podložnim betonom C25/30, 
XC2 do kote 274,30m.  
 
Temeljna tla pred izvedbo podložnega betona pregleda geomehanik in poda morebitne 
dodatne ukrepe. Izpostavljena temeljna tla je potrebno čim prej kontaktno betonirati. 
 

 
 

3. STATIČNA ANALIZA 
 
Analiza mostne konstrukcije je bila izdelana z programom Tower 7.0.  

 

Pri projektiranju so bili upoštevani standardi Eurocode: 

SIST EN 1990 - Osnove projektiranja 

SIST EN 1991 - Vplivi na konstrukcije 

SIST EN 1992-1 - Projektiranje betonskih konstrukcij 

SIST EN 1992-2 - Projektiranje betonskih konstrukcij-mostovi 
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3.1 MATERIALNE KARAKTERISTIKE 
 

- Temelji, prehodne plošče   … C 25/30, XC2 
- Oporniki, krila     … C35/45, XD3, XF2, PV-III 
- Prekladna plošča     … C35/45, XD1, XF2, PV-III 
- Robni venci     … C35/45, XD3, XF4, PV-III 
- Zaščitni sloj betona za rebrasto armaturo … c = 4,5cm 
- Rebrasta armatura     …  S500B 
 

 

 

3.2 OBTEŽBA 
 
 
 

3.2.1 Kombinacije vplivov - MSU 
  
- karakteristična kombinacija vplivov 
  
∑ Gkj + Pk + Qk1 + ∑ 0i ∙ Qki 
  
- pogosta kombinacija vplivov 
  
∑ Gkj + Pk + 11 Qk1 + ∑ 2i ∙ Qki 
  
- navidezno stalna kombinacija vplivov 
  
∑ Gkj + Pk + ∑ 2i ∙ Qki 
  

3.2.2 Kombinacije vplivov - MSN 
  
Projektne vrednosti vplivov za stalne in začasne projektne situacije: 
  
∑ Gj ∙Gkj + "P" + Q1∙ Qk1 + ∑ Qi ∙ 0i ∙ Qki 
  
Projektne vrednosti vplivov za nezgodna stanja v uporabi in potresne kombinacije vplivov: 
  
∑ Gkj + "P" + AED + ∑ 2i ∙ Qki 
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3.2.3  Lastna teža konstrukcije       
 
- beton:     25,0 kN/m3 

3.2.4 Obtežba na prekladno ploščo 
 

- asfalt: 0,07m  x  22,0kN/m3  =  1.54 kN/m 

- hodniki in robni veneci:     

qhodnik  =  25,0 kN/m3 x 0,16m  = 4,0kN/m2 

q'rv   =  25,0 kN/m3 x 0,55m x 0,35m  = 4,8kN/m' 

q'OG =   0,5 kN/m' 

3.2.5 Prometna obtežba  
 
 -  Širina vozišča:   w = 6,0m     
 -  Število namišljenih prometnih pasov:  int(n) = w/w1 = 6,0/3,0m = 2 
 -  Preostali del:  6,0m –3x2 = 0,0m 
 

Obtežna shema LM1: 
- Prometni pas - w1: 

 Obtežba na os vozila:     Q1 = 300,0kN  … 2 osi 

 Porazdeljena obtežba:    q1 = 9,0 kN/m2 

 

- Prometni pas - w1:    

Obtežba na os vozila:  Q2 = 200,0kN  … 2 osi 

 Porazdeljena obtežba:    q1 = 2,5 kN/m2 

 
Zavorne in pospeševalne sile: 
QLK = 1,2 x Q1k + 0,1 x q1k x W1 x L = 1,2 x 300 + 0,1 x 9,0 x 7,3 = 366,6kN  

 

Zaledni vpliv prometa: 
A = 3,0 m x 2,2 m = 6,6 m2 
q600 = 600kN / 6,6 m2 = 90,9 kN/m2  
q400 = 400kN / 6,6 m2 = 60,1 kN/m2  
qUDL,9   = 9,0 kN/m2  
qUDL,2,5 = 2,5 kN/m2  
Lop = 9,5m            …    dolžina opornika 
  
q' = 3,0m x (q600 + q400 + qUDL,9) + (Lop-3,0m) x qUDL,2,5 
q' = 496,3 kN/m' 
q'a = 0,8 x 496,3 kN/m' = 394,0 kN/m' 
q'e = q' / Lop = 41,8kN/m2 
e0 = k0 x q'e = 20,9 kN/m2 
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3.2.6 Zemeljski pritisk 
 
Zasipni material:    
 
-  Zasipni klin-drobljenec kompaktiran po slojih 30,0cm 
-  = 30°,     = 21,0kN/m3 
 
Koeficient mirnega zemeljskega pritiska: 
-  k0 = 1 - sin  = 0,50 
 
Mirni zemeljski pritisk-horizontalni:   
- p01(h=0,0m) = 0,0 kPa   
- p0(h=5,5m) =  21,0 kN/m3 x 0,50 x 5,0m = 52,5 kPa 
- p0(h=4,0m) =  21,0 kN/m3 x 0,50 x 4,1m = 43,1 kPa 

3.2.7 Krčenje betona 
  -      krč= 0,00033 
  -      T = 1,2x10-5 
  -      T = krč / T = -27.5°C 

3.2.8 Temperaturni vliv 
Temperaturni vpliv po SIST EN 1992-1-5:           

Tip konstrukcije III 
T0  10,0 °C referenčna temperatura-temp. ob izgradnji 

lokacija   
Tmax,50    36,0 °C max temp v senci s 50 letno povratno dobo 

Tmin,50    -25,0 °C min temp v senci s 50 letno povratno dobo 

povratna doba: 100 let k1= 0,781

p  = 0,01 k2= 0,056

Tmax,p    37,4 °C k3= 0,393

Tmin,p   -27,8 °C k4= -0,156

Tmax,e 39,4 °C max. temperatura konstrukcijskega elementa 

Tmin,e  -19,8 °C min. temperatura konstrukcijskega elementa 

TN,exp   29,4 °C enkomerna sprememba temperature-raztezanje 

TN,con  -29,8 °C enkomerna sprememba temperature-krčenje 

TN 59,2 °C 

TM,heat   12,0 °C neenakomerna sprememba temperature - toplejše zgoraj 

TM,cool 8,0 °C neenakomerna sprememba temperature - toplejše spodaj 

N 0,35 kombinacijski faktor enakomernega raztezka 

M 0,75 kombinacijski faktor neenakomernega raztezka 
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4. KONTROLA MSU 
 

Omejitev napetosti pri karakteristični obtežni kombinaciji: 

- v betonu 
c  ≤ k1 fck = 0,6 x 35MPa = 21,0MPa 

- v armaturi: 
c  ≤ k3 fyk = 0,5 x 500MPa = 400,0MPa 

Izračun: 

Omejitev napetosti - MSU:       
Pozicija: polje 

fck 35 MPa 
fcm 43 MPa fck + 8 MPa 

 (t,t0) 1,6 
Ecm 3400 kN/cm2 
Eceff 1308 kN/cm2 

fyk 500 MPa 
Es 20000,0 kN/cm2 

  
b= 100,0 cm 
d = 60,0 cm 
d' = 5,0 cm 
As  28,0 cm2 

k1 0,6 
k3 0,8 
σc,ser = k1 fck 21,0 MPa 
σs,ser = k3 fyk 400,0 MPa 
ne = Es/Ec,eff 15,3 
nsc = Es/Ec 5,9 

x = 12,51 cm 
Ic = 379317,9 cm4 
Mser = 20500,0 kNcm 

σc =  6,76 MPa < 21,0 MPa 

σs =  150,98 MPa < 400,0 MPa 
 

Pozicija: podpora 

As  41,0 cm2 

x = 14,77 cm 
Ic = 504286,0 cm4 
Mser = 39000,0 kNcm 

σc =  11,42 MPa < 21,0 MPa 

σs =  205,76 MPa < 400,0 MPa 
 

Kontrola povesov in razpok - Glej izpis v prilogi Tower 7.0 _ MSU, listi 1-8 
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4.1 IZRAČUNI 
 

4.1.1 Kontrola strižne nosilnosti prekladne plošče – glej priloge 
 
Podpora – os mostu 
VED,os =  250,0kN 
 
Podpora – topi kot 
VED,tk =  980,0kN 
 

 

5. PRILOGE 
 

Priloge: 

-    Tower 7.0 _ Analiza AB mostne konstrukcije  … listi od 1 do 22 

-    Excel _ Strižna armatura     … listi 1 

-    Excel _ Strižna odpornost plošče    … listi 1  

-    Tower 7.0 _Vpliv temperature - MSN, MSU  … listi od 1 do 8 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, december 2017 

        Izdelal: 

        Dejan Batistič, univ.dipl. inž.grad. 
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Datoteka: Most Ločica.twp
Datum preračuna: 26.7.2017

Način preračuna: 3D model

X Teorija I-ga reda Modalna analiza Stabilnost

Teorija II-ga reda Seizmični preračun Faze gradnje

Nelinearen preračun

Velikost modela
Število vozlišč: 1372
Število ploskovnih elementov: 1302
Število grednih elementov 0
Število robnih elementov 1920
Število osnovnih obtežnih primerov: 14
Število kombinacij obtežb: 24

Enote mer
Dolžina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
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K_12

K_11

K_
9

K_
10

K_
7

K_
8

 

 Dispozicija okvirjev
 

 Izometrija

Tabele materialov
No Naziv materiala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm
1 Beton C 35 2.833e+7 0.20 25.00 1.000e-5 2.833e+7 0.20
2 Beton C 25 2.583e+7 0.20 25.00 1.000e-5 2.583e+7 0.20

Seti plošč
No d[m] e[m] Material Tip preračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α
<1> 0.500 0.250 1 Tanka plošča Izotropna
<2> 0.600 0.300 1 Tanka plošča Izotropna
<3> 0.650 0.325 2 Tanka plošča Izotropna
<4> 0.400 0.200 1 Tanka plošča Izotropna

Seti površinskih podpor
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 5.000e+4 5.000e+4 1.000e+5
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q = -4.00

q = -4.00

q = -1.60

p=-5.30

p=-5.30

 Obt. 2: stalna obtežba

 Nivo: plošča [0.00 m]

q = -15.00

q = -15.00q = -17.48

q = -43.10

q = -21.99

 Obt. 3: zemeljski pritisk_promet

 Okvir: K_7

Lista obtežnih primerov
LC Naziv
1 lastna teža (g)
2 stalna obtežba
3 zemeljski pritisk_promet
4 zemeljski pritisk
5 promet 1 _ TS-600
6 promet 1 _ TS-400
7 promet 1 _UDL
8 promet 2 _ TS-600
9 promet 2 _ TS-400

10 promet 2 _UDL
11 zavorna obtežba_1
12 zavorna obtežba_2
13 nezgodna-promet
14 krčenje
15 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xV+1.35xVI+1.35xVII
16 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVIII+1.35xIX+1.35xX
17 Komb.: 1.35xI+1.35xII+IV+1.35xV+1.35xVI+1.35xVII
18 Komb.: 1.35xI+1.35xII+IV+1.35xVIII+1.35xIX+1.35xX
19 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.2xV+1.2xVI+0.54xVII+

+1.35xXI
20 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.2xVIII+1.2xIX+0.54xX+

+1.35xXI
21 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.2xV+1.2xVI+

+0.54xVII+1.35xXII
22 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.2xVIII+1.2xIX+0.54xX+

+1.35xXII

LC Naziv
23 Komb.: A_I+II+IV+0.75xV+0.75xVI+0.4xVII+XIII (I+II+IV+

+0.75xV+0.75xVI+0.4xVII+XIII)
24 Komb.: A_I+II+IV+0.75xVIII+0.75xIX+0.4xX+XIII (I+II+

+IV+0.75xVIII+0.75xIX+0.4xX+XIII)
25 Komb.: kar_I+II+IV+V+VI+VII (I+II+IV+V+VI+VII+0.5xXIV)
26 Komb.: kar_I+II+IV+VIII+IX+X (I+II+IV+VIII+IX+X+0.5xXIV)
27 Komb.: kar_I+II+IV+V+VI+VII+0.7xXI (I+II+IV+V+VI+VII+

+0.7xXI+0.5xXIV)
28 Komb.: kar_I+II+IV+VIII+IX+X+0.7xXI (I+II+IV+VIII+IX+X+0.7xXI+

+0.5xXIV)
29 Komb.: kar_I+II+IV+V+VI+VII+0.7xXII (I+II+IV+V+VI+VII+0.7xXII+

+0.5xXIV)
30 Komb.: kar_I+II+IV+VIII+IX+X+0.7xXII (I+II+IV+VIII+

+IX+X+0.7xXII+0.5xXIV)
31 Komb.: pog_I+II+IV+0.7xV+0.7xVI+0.4xVII+0.5xXIV (I+II+IV+

+0.7xV+0.7xVI+0.4xVII+0.5xXIV)
32 Komb.: pog_I+II+IV+0.7xVIII+0.7xIX+0.4xX+0.5xXIV (I+II+

+IV+0.7xVIII+0.7xIX+0.4xX+0.5xXIV)
33 Komb.: pog_I+II+IV+0.7xV+0.7xVI+0.4xVII+XIV (I+II+IV+0.7xV+

+0.7xVI+0.4xVII+XIV)
34 Komb.: pog_I+II+IV+0.7xVIII+0.7xIX+0.4xX+XIV (I+II+

+IV+0.7xVIII+0.7xIX+0.4xX+XIV)
35 Komb.: KS_I+II+IV (I+II+IV)
36 Komb.: KS_I+II+IV (I+II+IV)
37 Komb.: KS_I+II+IV+0.5xXIV (I+II+IV+0.5xXIV)
38 Komb.: KS_I+II+IV+0.5xXIV (I+II+IV+0.5xXIV)
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q = 15.00 q = 15.00

q = 52.50q = 52.50

 Obt. 3: zemeljski pritisk_promet

 Okvir: K_9

q = -15.00

q = -15.00q = -16.97

q = -43.10

q = -21.97

 Obt. 3: zemeljski pritisk_promet

 Okvir: K_12

q = -0.00

q = 0.00q = -3.80

q = -43.10

q = -10.72

 Obt. 4: zemeljski pritisk

 Okvir: K_7

q = 0.00 q = 0.00

q = 52.50q = 52.50

 Obt. 4: zemeljski pritisk

 Okvir: K_9
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q = 0.00

q = 0.00q = -3.03

q = -43.10

q = -10.69

 Obt. 4: zemeljski pritisk

 Okvir: K_12

q = -2.50

q = -2.50

q = -9.00

 Obt. 7: promet 1 _UDL

 Nivo: plošča [0.00 m]

q = -9.00

q = -2.50

q = -2.50

 Obt. 10: promet 2 _UDL

 Nivo: plošča [0.00 m]

p=50.20

 Obt. 11: zavorna obtežba_1

 Nivo: plošča [0.00 m]
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p=50.20

 Obt. 12: zavorna obtežba_2

 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 5: promet 1 _ TS-600

 Nivo: plošča [0.00 m]

Točkovne obtežbe
No LC X [m] Y [m] Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
1 13 7.2301 7.3074 0.0000 1.0000

Premična obtežba
Obtežba 5: ΔL=0.5 m

Koncentrirane sile
No Px[kN] Py[kN] Pz[kN] X1[m] Y1[m]
1 -0.00 -0.00 -150.00 -1.20 -1.00
2 -0.00 -0.00 -150.00 -1.20 1.00
3 -0.00 -0.00 -150.00 0.00 1.00
4 -0.00 -0.00 -150.00 0.00 -1.00

Premična obtežba
Obtežba 6: ΔL=0.5 m

Koncentrirane sile
No Px[kN] Py[kN] Pz[kN] X1[m] Y1[m]
1 -0.00 -0.00 -100.00 -1.20 -1.00
2 -0.00 -0.00 -100.00 -1.20 1.00
3 -0.00 -0.00 -100.00 0.00 1.00
4 -0.00 -0.00 -100.00 0.00 -1.00
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 Obt. 6: promet 1 _ TS-400

 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 8: promet 2 _ TS-600

 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 9: promet 2 _ TS-400

 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v pov.podpori: max σ,tal= 418.23 / min σ,tal= 0.00 kN/m²
 Nivo: temelj [-5.00 m]
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 Obt. 40: [KAR] 25-30

 Vplivi v pov.podpori: max σ,tal= 275.29 / min σ,tal= 7.26 kN/m²
 Nivo: temelj [-5.00 m]
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 Obt. 42: [KS] 35-38

 Vplivi v pov.podpori: max σ,tal= 165.52 / min σ,tal= 52.39 kN/m²
 Nivo: temelj [-5.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 200.54 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 103.96 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 76.37 / min Mxy= 0.00 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -660.02 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -193.99 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 0.00 / min Mxy= -224.88 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,x= 937.86 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,y= 451.28 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,x= 0.00 / min Tz,x= -936.02 kN/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,y= 0.00 / min Tz,y= -451.44 kN/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mx= -1.94 / min Mx= -229.57 kNm/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -800.45 kNm/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 0.00 / min Mxy= -118.53 kNm/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 14.78 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 216.97 / min My= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 147.10 / min Mxy= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Nx= 0.00 / min Nx= -637.21 kN/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Ny= 0.00 / min Ny= -1470.43 kN/m
 Okvir: K_10
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mx= -0.03 / min Mx= -275.46 kNm/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -40.39 kNm/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 0.00 / min Mxy= -38.02 kNm/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,x= 0.00 / min Tz,x= -187.66 kN/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,y= 0.00 / min Tz,y= -95.87 kN/m
 Okvir: K_8
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 Vplivi v plošči: max Mx= 0.60 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 25.47 / min My= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 46.89 / min Mxy= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,x= 12.38 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,y= 72.45 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Okvir: K_8
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 115.24 / min Mx= 0.49 kNm/m
 Okvir: K_11
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 113.96 / min My= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_11
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 61.74 / min Mxy= 0.00 kNm/m
 Okvir: K_11
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,x= 147.06 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Okvir: K_11

108.48

0.0
0

15.
50

0.00

1
5.5

0 30.99

 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,y= 108.48 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Okvir: K_11

-1.06

-0
.3
1

-0.15
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 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -1.06 kNm/m
 Okvir: K_11
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -59.88 kNm/m
 Okvir: K_11
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Mxy= 0.00 / min Mxy= -8.74 kNm/m
 Okvir: K_11
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,x= 0.00 / min Tz,x= -9.82 kN/m
 Okvir: K_11
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 Obt. 39: [MSN] 15-22

 Vplivi v plošči: max Tz,y= 0.00 / min Tz,y= -173.27 kN/m
 Okvir: K_11
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 Merodajna obtežba: 15-34,36,38
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 23.33 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 15-34,36,38
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 13.25 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 15-34,36,38
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -52.52 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 15-34,36,38
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -25.14 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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Ø1
6/
18
(α
=0
°)

Ø1
4/
20
(α
=6
4°
)

 

  Aa - zg.cona
 Nivo: plošča [0.00 m]

Ø2
5/
17
.5
(α
=0
°)

Ø1
6/
20
(α
=6
4°
)

Ø12/20(α=64°)

Ø12/20(α=64°)

Ø12/20(α=90°)

 

  Aa - sp.cona
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 31-34
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N

  ak2/ak1,t∞
 Nivo: plošča [0.00 m]

 
4
.
5
4
 

 

 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: plošča [0.00 m]

Nivo: plošča [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=50.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.20 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koef.vpliva oprijemljivosti arm. k1= 0.80
Koef.oprijemljivosti armature β1= 1.00

Koeficient tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰
Kot = 0°

Prerez 1-1
X=5.28 m; Y=3.74 m; Z=0.00 m
Zgornja cona
Ø16/18 α = 0°
Ø14/20 α = 64°
Spodnja cona

Ø25/17.5 α = 0°
Ø12/20 α = 64°
Ø16/20 α = 64°

T = 0
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIV+0.70xV
+0.70xVI+0.40xVII+1.00xXIV
N1 = -32.03 kN/m
M = 94.64 kNm/m
Velikost začetnega upogiba ug(0)= 1.42 mm

T = ∞
Dolgotrajni vplivi
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIV+0.70xV
+0.70xVI+0.40xVII+1.00xXIV
N1 = -32.03 kN/m
M = 94.64 kNm/m
Velikost trajnega upogiba ug(∞)= 4.54 mm
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4.53
4.22

6.32

0.00 2
.
1
1

0.00

2.11

0.00
2.1

1

4.22
4.22

4.22

2.11
2.
112.

11

0
.
0
0

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 6.32 cm²/m
 Okvir: K_10

8.49

11.39
11.33

0.00

5.70

5.70

0.00

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 11.39 cm²/m
 Okvir: K_10

-14.20

-7.69

-8.88

-11.10

-13.08

-
7
.
1
00.00

0.
00

-
7
.
1
0

-
7
.
1
0

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -14.20 cm²/m
 Okvir: K_10

-9.53
-7.44

-7.97

-11.86

-6.90

-13.51

0.00

-6
.7
6

0.00

0
.
0
0
-
6
.
7
6

-
6
.
7
6

-6.7
6

-6.76
-6.76

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -13.51 cm²/m
 Okvir: K_10

Ø25/2
0(α=9

0°)

Ø18/20(
α=90°)

Ø16/2
0(α=9

0°)

Ø1
6/
15
(α
=0
°)

Ø1
8/
15
(α
=0
°)

Ø1
4/
15
(α
=0
°)

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona
 Okvir: K_10

Ø1
2/
15
(α
=0
°)

Ø1
6/
20
(α
=9
0°
)

Ø1
2/
20
(α
=9
0°
)

Ø1
2/
20
(α
=9
0°
)

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona
 Okvir: K_10
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-18.21

-10.25

0.00

-9
.1
0

0.00

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -18.21 cm²/m
 Okvir: K_8

-6.32 0.00

-
3
.
1
6

0.00

0.00

0
.
0
0

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -6.32 cm²/m
 Okvir: K_8

6.41

5.05

0.00

3.21

0.00
0.00

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 6.41 cm²/m
 Okvir: K_8

5.74

5.45

4.69
0
.
0
0

2
.
8
8

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 5.74 cm²/m
 Okvir: K_8

Ø2
0/
15
(α
=0
°)

Ø1
4/
15
(α
=9
0°
)

Ø14/15(α=0°)

Ø10/15(α=90°)

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona
 Okvir: K_8

Ø1
4/
15
(α
=0
°)

Ø1
2/
15
(α
=9
0°
)

Ø12/15(α=0°)

Ø10/15(α=90°)

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona
 Okvir: K_8
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9
.
9
5
 

 

 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Okvir: K_8

-33.58

0.00

-5.60

-11.20

-5.60

 -8.77 

 -5.18 

 
-
5
.
3
0
 

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -33.58 cm²/m
 Okvir: K_12

-9.62

-11.33

-
5
.
6
6

0
.
0
0

-
5
.6
6

 -9.62 

 -2.26 

 
-
0
.
6
7
 

 
-
0
.
1
7
 

 
-
0
.
1
4
 

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -11.33 cm²/m
 Okvir: K_12

Okvir: K_8 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=40.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.20 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koef.vpliva oprijemljivosti arm. k1= 0.80
Koef.oprijemljivosti armature β1= 1.00

Koeficient tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰
Kot = 0°

Prerez 1-1
X=15.14 m; Y=9.96 m; Z=-2.50 m
Zgornja cona
Ø14/15 α = 0°
Ø10/15 α = 90°

Spodnja cona
Ø12/15 α = 0°
Ø10/15 α = 90°

T = 0
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIV
+1.00xVIII(1)+1.00xIX(1)+1.00xX+0.70xXI+0.50xXIV
N1 = 0.35 kN/m
M = -0.05 kNm/m
Velikost začetnega upogiba ug(0)= 2.94 mm

T = ∞
Dolgotrajni vplivi
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIV
+1.00xVIII(1)+1.00xIX(1)+1.00xX+0.70xXI+0.50xXIV
N1 = 0.35 kN/m
M = -0.05 kNm/m
Velikost trajnega upogiba ug(∞)= 9.95 mm



Most čez potok Ločica; št. projekta 03-17 21/22

Tower - 3D Model Builder 7.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to IKB, d.o.o.

28.31

0.
00

0.00

0.00
14.15

 4.40 

 0.68 
 
2
.
1
5
 

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 28.31 cm²/m
 Okvir: K_12

11.43

7.81

0
.
0
0

5
.
7
2

0.
0
0

 11.43 

 0.58 

 
1
.
1
2
 

 
0
.
8
3
 

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 11.43 cm²/m
 Okvir: K_12

Ø14/15(α=0°)

Ø12/15(α=90°)Ø12/15(α=90°)
Ø25

/15
(α=

0°)

Ø16
/15

(α=
90°

)

Ø1
0/
15
(α
=0
°)

Ø1
0/
15
(α
=9
0°
)

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona
 Okvir: K_12

0.00

Ø16/15(α=0°)

Ø14/15(α=90°)

Ø25
/15

(α=
0°)

Ø16
/15

(α=
90°

)
Ø1
2/
15
(α
=0
°)

Ø1
0/
15
(α
=9
0°
)

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona
 Okvir: K_12

13.72

12.73

13.71

12.73

6.
86

0.
00

0.
00

6.
86

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 13.72 cm²/m
 Nivo: temelj [-5.00 m]
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8.91
6.23

8.91
6.26

4.
46

0.00

0.00

4.
46

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 8.91 cm²/m
 Nivo: temelj [-5.00 m]

-11.40

-11.38

-5.7
0

0.00

0.
00

0.00

0.00

0.
00

0.00

-5.7
0

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -11.40 cm²/m
 Nivo: temelj [-5.00 m]

-13.84

-12.75

-13.83

-12.75

-6
.9
2

0.00

0.
00

0.00

0.00

0.
00

0.00

-6
.9
2

 Merodajna obtežba: 15-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -13.84 cm²/m
 Nivo: temelj [-5.00 m]
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KONTROLA STRIŽNE ODPORNOSTI AB NOSILCA 

Pozicija: Ločica-topi kot

VED,C = 764,0 kN strižna obremeniitev

fck 35 MPa
γc 1,5 redukcijski materialni faktor
fyk 500 MPa
γs 1,15
α 90 ° kot med strižno in vzdolžni armaturo 45°<α<90°)

θ 45 ° naklon tlačnih diagonal ( 1 < cotθ < 2,5  ) = 1,00
d 450 mm statična višina nosilca [mm]
bw 1000 mm širina stojine nosilca v [mm]
Asl 28 cm2 vzdolžna natezna ar. [cm2] 
NEd 0,0 kN tlačna sila +

αcw 1,0 1,0 za konstrukcije brez prednapetja; drugače glej str.9
fcd 23,33 MPa
fyd 434,78 MPa
k1 0,15
σcp 0 MPa
Ac 4500 cm2
CRD,C 0,12 0,18/γc

k 1,67 <=2,0

ρl 0,0062 stopnja armiranja <=0,02

νmin 0,45
VRD,C,min = 200,5 kN najmanjša vrednost

VRD,C = 251,3 kN

< Potrebna je 
strižna 
armatura! VED,C = 764,0 kN

Minimalna strižna armatura za nosilce
ρmin 0,000946573 Delež armiranja s stremeni min. 50% !
Asw,min/s 9,5 cm2/m

Določitev strižne armature
Asw/s (α=90°) 43,4 cm2/m potrebna strižna armatura α=90°

Izberem stremena
φ 12 mm
s 10,0 cm
m 4,0 npr. dvostrižno streme

Asw/s 45,22 cm2/m osvojena armatura

sl,max = 33,75 cm maksimalna razdalja med stremeni

Kontrola nosilnosti tlačnih diagonal v stojini (stremena):
ν1 0,60 str. 91_6.10
VRD,max(α=90°)= 2835,0 kN > OK ! VED,C = 764,0 kN

1/1



           IKB, d.o.o. Projekt, št. 03-17

KONTROLA STRIŽNE ODPORNOSTI AB NOSILCA 

Pozicija: Ločica-strižna armatura

VED,C = 295,0 kN strižna obremeniitev

fck 35 MPa
γc 1,5 redukcijski materialni faktor
fyk 500 MPa
γs 1,15
α 90 ° kot med strižno in vzdolžni armaturo 45°<α<90°)

θ 45 ° naklon tlačnih diagonal ( 1 < cotθ < 2,5  ) = 1,00
d 450 mm statična višina nosilca [mm]
bw 1000 mm širina stojine nosilca v [mm]
Asl 28 cm2 vzdolžna natezna ar. [cm2] 
NEd 0,0 kN tlačna sila +

αcw 1,0 1,0 za konstrukcije brez prednapetja; drugače glej str.9
fcd 23,33 MPa
fyd 434,78 MPa
k1 0,15
σcp 0 MPa
Ac 4500 cm2
CRD,C 0,12 0,18/γc

k 1,67 <=2,0

ρl 0,0062 stopnja armiranja <=0,02

νmin 0,45
VRD,C,min = 200,5 kN najmanjša vrednost

VRD,C = 251,3 kN

< Potrebna je 
strižna 
armatura! VED,C = 295,0 kN

Minimalna strižna armatura za nosilce
ρmin 0,000946573 Delež armiranja s stremeni min. 50% !
Asw,min/s 9,5 cm2/m

Določitev strižne armature
Asw/s (α=90°) 16,8 cm2/m potrebna strižna armatura α=90°

Izberem stremena
φ 12 mm
s 25,0 cm
m 4,0 npr. dvostrižno streme

Asw/s 18,09 cm2/m osvojena armatura

sl,max = 33,75 cm maksimalna razdalja med stremeni

Kontrola nosilnosti tlačnih diagonal v stojini (stremena):
ν1 0,60 str. 91_6.10
VRD,max(α=90°)= 2835,0 kN > OK ! VED,C = 295,0 kN

1/1
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q = 0.00

q = 0.00

q = -52.50

q = -52.50

q = 0.00

q = 0.00

q = 52.50

q = 52.50 q = 0.00

q = 0.00 q = -3.03

q = -43.10
q = -10.69

q = 0.00

q = 0.00 q = -3.80

q = -43.10

q = -10.72
q = 0.00

q = -0.00q = 3.03

q = 43.10

q = 10.69

00

q = 0.00 q = -3.80

q = -43.10

72

 Obt. 3: zemeljski pritisk

 Izometrija

q = -21.00

q = -21.00

q = -21.00

q = 21.00

q = 21.00

q = -21.00

 Obt. 4: zaledni vpliv_promet

 Izometrija

t0=10.50
dt=-12.00

 Obt. 13: dT +

 Nivo: plošča [0.00 m]

t0=-30.00
dt=-9.00

 Obt. 14: dT -

 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Obt. 113: [KAR] 88-109

 Vplivi v plošči: max Mx= 200.45 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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-1
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.6
0
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33
.9
0

 Obt. 113: [KAR] 88-109

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -389.54 kNm/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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Ø1
6/
18
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=0
°)

Ø1
4/
20
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=6
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)

Aa - zg.cona [cm²/m]
-38.12
-19.06
0.00

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona
 Nivo: plošča [0.00 m]

Ø2
5/
17
.5
(α
=0
°)

Ø2
0/
15
(α
=6
4°
)

Aa - sp.cona [cm²/m]
0.00
12.61
25.22

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona
 Nivo: plošča [0.00 m]

21.26

25.22

0.
00

0.00

12.61

1
2
.
6
1

0.00

0.
00

 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xIV+1.01xV+1.01xVI+0.54xVII+1.50xXIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 25.22 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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19.42

19.5213.64

13.71

18.1213.18

11.61

18.85

9.77

9.77

0.00

0.00

 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xIV+1.01xV+1.01xVI+0.54xVII+1.50xXIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 19.52 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]

-33.72

-38.11

-1
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0.00

0.00
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06

 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xIV+1.01xV+1.01xVI+0.54xVII+1.50xXIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -38.11 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xIV+1.01xV+1.01xVI+0.54xVII+1.50xXIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -23.70 cm²/m
 Nivo: plošča [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 84-87
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N

  ak2/ak1,t∞
 Nivo: plošča [0.00 m]

Nivo: plošča [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=50.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Starost betona pri nastanku razpok t0= 21 dni
Koeficient tipa cementa S = 0.25
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.08 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficient tečenja betona φ∞= 1.66
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰

Točka 1
X=1.78 m; Y=3.65 m; Z=0.00 m
Zgornja cona
Ø28/18 α = 0°
Ø28/20 α = 64°

Spodnja cona
Ø25/17.5 α = 0°
Ø20/15 α = 64°

Smer 1: ( =0°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke

Smer 2: ( =64°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke

Nivo: plošča [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=50.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Starost betona pri nastanku razpok t0= 21 dni
Koeficient tipa cementa S = 0.25
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.08 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficient tečenja betona φ∞= 1.66
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰

Točka 1
X=7.01 m; Y=7.31 m; Z=0.00 m
Zgornja cona
Ø16/18 α = 0°
Ø14/20 α = 64°

Spodnja cona
Ø25/17.5 α = 0°
Ø20/15 α = 64°

Smer 1: ( =0°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke

Smer 2: ( =64°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke

Okvir: K_10 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=60.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Starost betona pri nastanku razpok t0= 21 dni
Koeficient tipa cementa S = 0.25
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.08 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficient tečenja betona φ∞= 1.66
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰

Točka 1
X=7.34 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Zgornja cona
Ø14/15 α = 0°
Ø16/15 α = 0°
Ø25/20 α = 90°

Spodnja cona
Ø12/15 α = 0°
Ø16/20 α = 90°

Smer 1: ( =0°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke

Smer 2: ( =90°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke



Most čez potok Ločica; št. projekta 03-17_Vpliv temperature - MSN, MSU 6/8

Tower - 3D Model Builder 7.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to IKB, d.o.o.

 Merodajna obtežba: 84-87
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N

  ak2/ak1,t∞
 Okvir: K_10

 

  ak2/ak1,t∞
 Okvir: K_8

Okvir: K_10 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=60.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Starost betona pri nastanku razpok t0= 21 dni
Koeficient tipa cementa S = 0.25
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.08 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficient tečenja betona φ∞= 1.66
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰

Točka 1
X=10.90 m; Y=7.31 m; Z=-2.10 m
Zgornja cona
Ø14/15 α = 0°
Ø18/15 α = 0°
Ø16/20 α = 90°

Spodnja cona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Ø16/20 α = 90°

Smer 1: ( =0°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke

Smer 2: ( =90°)

T = 0   Prerez brez razpoke

 T = ∞   Prerez brez razpoke

Nivo: plošča [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=50.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.20 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koef.vpliva oprijemljivosti arm. k1= 0.80
Koef.oprijemljivosti armature β1= 1.00

Koeficient tečenja betona φ∞= 1.66
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰
Kot = 0°

Prerez 1-1
X=5.28 m; Y=3.74 m; Z=0.00 m
Zgornja cona
Ø16/18 α = 0°
Ø14/20 α = 64°

Spodnja cona
Ø25/17.5 α = 0°
Ø20/15 α = 64°

T = 0
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+0.50xXIV
+1.00xXV
N1 = -22.13 kN/m
M = 45.61 kNm/m
Velikost začetnega upogiba ug(0)= 0.80 mm

T = ∞
Dolgotrajni vplivi
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+0.50xXIV
+1.00xXV
N1 = -22.13 kN/m
M = 45.61 kNm/m
Velikost trajnega upogiba ug(∞)= 2.43 mm
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: plošča [0.00 m]

Nivo: plošča [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35 (d,pl=50.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=6.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=6.0 cm)
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 28333 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 3.20 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koef.vpliva oprijemljivosti arm. k1= 0.80
Koef.oprijemljivosti armature β1= 1.00

Koeficient tečenja betona φ∞= 1.66
Dilatacija krčenja betona εs= 0.32 ‰
Kot = 0°

Prerez 1-1
X=5.28 m; Y=3.74 m; Z=0.00 m
Zgornja cona
Ø16/18 α = 0°
Ø14/20 α = 64°

Spodnja cona
Ø25/17.5 α = 0°
Ø20/15 α = 64°

T = 0
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xV
+1.00xVI+1.00xVII+0.60xXIV+1.00xXV
N1 = -19.05 kN/m
M = 169.39 kNm/m
Velikost začetnega upogiba ug(0)= 4.06 mm

T = ∞
Dolgotrajni vplivi
Merodajna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xV
+1.00xVI+1.00xVII+0.60xXIV+1.00xXV
N1 = -19.05 kN/m
M = 169.39 kNm/m
Velikost trajnega upogiba ug(∞)= 6.77 mm
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: plošča [0.00 m]
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Aa - sp.cona [cm²/m]
0.00
8.88
17.76

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona
 Okvir: K_10

Ø25/2
0(α=9

0°)

Ø18/20(
α=90°)

Ø16/2
0(α=9

0°)

Ø1
6/
15
(α
=0
°)

Ø1
8/
15
(α
=0
°)

Ø1
4/
15
(α
=0
°)

Aa - zg.cona [cm²/m]
-19.09
-9.55
0.00

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, S500N, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona
 Okvir: K_10
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3.7    RISBE 
 
 
 
 
Mostni del 
 
 
Risba        Merilo   Oznaka 
 
 
 
1.  Situacija  
 Situacija mostu z zakoličbo    1:250,100   GS101 
 
2.  Tloris temeljev 
 Tloris rez opornikov                   1:50       GS102 
 
3.  Tloris plošče 

Tloris mostu      1:50       GS103 
 
4.  Prerezi mostu 1-3 
 Detajl hodnika in robnika    1:50, 25, 5  GS104 
 
5. Krila 1-4                                                                    1:50,10  GS105 
 
6. Prehodni plošči 

Profil struge v območju posega 
 Obstoječi most               1:100,50  GS106 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1281  004.2160 G.101 
 
 
 



S

obst. stanje

navezava na

o
b
s
t. s

ta
n
je

n
a
v
e
z
a
v
a
 
n
a

s
t
.
 
k
m

 
2
.
0
5
4
9

                     Zakoličba

Točka        Y                         X

Most

T1         533731.61         115759.20

T2         533724.56         115768.91

T3         533738.66         115749.49

T4         533743.45         115761.19

T5         533719.78         115757.21

T6         533742.54         115767.14

T7         533721.90         115752.15

Temelji mostu-levi temelj
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Vodovod

obstoječe

KOMUNALNI VODI:

Telekomunikacije

Cesta v Gorice 36, Ljubljana

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Republika Slovenija

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
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                     Zakoličba

Točka        Y                         X

Most

T7         533721.90         115752.15

Temelji mostu-levi temelj

TL11      533738.65        115756.08

TL12      533738.33        115757.95

TL13      533729.08        115754.47

TL14      533728.77        115756.34

Temelji mostu-desni temelj

TD15     533734.46        115762.06

TD16     533734.14        115763.94

TD17     533724.89        115760.46

TD18     533724.57        115762.33
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