13/2.4.1 | TEHNICNO POROCILO

1.0 Splosni podatki

Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana, Trzaska 19

Objekt: Most €ez potok Logica pri Gorici pri Slivnici (CE5052) na cesti R2-423,
odsek 1281 Crnolica - Lesiéno v km 2.067

Del objekta: Cestni priklju¢ki od km 1.967 do km 2.127

Vrsta proj.: PZI

Vrsta nacrta : Nacrt gradbenih konstrukcij

St. projekta : 03-17

St. naérta : 11-653-3/17

Datum: december 2017, dopolnjeno po reviziji november 2018

2.0 Projektne osnove

Projektna naloga

Geodetski nacrt 3t. GN 20170303, izdelal Dusan Filipov s.p., marec 2017
Geolo$ko geomehanski elaborat t.: DN: 2978-G-17, izdelal IGMAT, d.d., julij 2017
Elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije §t. DN: 213-POA-17, izdelal IGMAT,

d.d., avgust 2017

3.0 Podatki o prometu

Po podatkih za Stevno mesto 271 Jelce, znasajo prometne obremenitve v letu 2016 1203
vozil/dan, struktura vozil pa je sledeca :

vrsta vozil 2016
motorji 16
osebna vozila 1042
avtobusi 13
lahka tovorna vozila(do 3t) 74
srednje teZka tovorna vozila (3 - 7t) 20
teZka tovorna vozila (nad 7t) 28
tovorna vozila s prikolico 2
vlagilci 8
SKUPAJ 1203

4.0 ObstojeCe razmere

4.1 Situacija ceste

Regionalna cesta poteka na obmodcju prec¢kanja Logice v prehodnici, ki se v smeri Gorice
naveze na levo krivino z radijem 475 m, v smeri Slivnice pa na premo. Prema se nadaljuje s
prehodnico, ki se naveze na desno krivino z radijem 275 m.

Cesta je asfaltirana, vozi$¢e je dobrem stanju (brez kolesnic in razpok asfaltne ureditve), $irina
vozi$¢a znasa 6,00 m. Sirina vozi$&a na obmog&ju mostu je 7,00 m, most je brez hodnikov.

Cesta poteka na obravnavanem odseku v nizkem nasipu, visine do 1,2 m, ki je izrazitej$i na
desni strani vozi$¢a, gledano v smeri stacionaze.
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Niveleta ceste se do konca pre¢kanjem vodotoka vzpenja z nagibom cca 0,7 %, nato pa se
naklon rahlo pove¢a in se vzpenja z nagibom cca 1,2 %.

5.0 Geodetske podloge

Za potrebe izdelave projekta nadomestnega mostu je bil izdelan geodetski posnetek, ki je
postavljen v D48/GK koordinatni sistem.

6.0 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

Teren po katerem poteka predmetni odsek lahko opredelimo kot ravninski.

V okviru geolosko geomehanskega elaborata so bili izvedeni skupno en sondazni jasek
premera 35 cm pred objektom, globine 70-80 cm in dve vrtini premera 150 mm za objektom. Iz
rezultatov preiskav je bilo ugotovljeno naslednje:

e VoziS¢e regionalne ceste na obmocju pred in za premostitvenim objektom ne izkazuje
poskodb in je v dobrem stanju. Po pridobljenih ustnih podatkih je bila med leti 2009-
2011 izvedena sanacija vozi$¢a z reciklazo po hladnem postopku (penjeni bitumen).
Izvedene vrtine in sondazni jaski so potrdili izvedene ukrepe.

e Kamnita posteljica na globini 47 do vsaj 74 cm vsebuje 11,7% delez finih delcev, ki
bodo po naértovani nadvi$ani konstrukciji pod cono zmrzovanja.

e Zaradi nadvi$anja nasipa bo potrebno nasip v obmocju objekta nekoliko $iriti. Temeljna
tla razsiritve nasipa do globine priblizno 2 m predstavlja rjava glina v tezkognetnem
konsistenénem stanju (vzorec 0459-GEO-17). Predlagano je, da se eventuelna $iritev
po potrebi izvede in ojata s kamnito peto (pregled tal geomehanika med izvedbo).

e Meritve Evd na vseh merjenih globinah so izkazovale visoke vrednosti. Na podlagi
meritev ocenjujemo vrednost CBR>15%. Materiali pod vozi$¢no konstrukcijo (pod
globino 56 cm) niso zmrzlinsko odporni. Podlago sestavljaja glina s prodniki 0/125 mm
(CBR 7,6%).

7.0 Tehniéni podatki

7.1Vrsta in pomen ceste

Obravnavana cesta je ragionalna cesta Il.reda na odseku Crnolica — Lesiéno po kateri poteka
pretezno lokalni promet.

7.2Trasirni elementi

Pri dologitvi tehni€nih elementov trase je privzeta projektna hitrost 70 km/h.

7.2.1 Horizontalni potek trase

Horizontalni elementi ceste se v celoti ohranjajo. DolZina obmocja obdelave znasa 160 m, in
sicer od km 1,9+67,00 do km 2,1+27,00. Obravnavani odsek ceste se za¢ne s kroznim lokom
R=475,0 m dolzine 38,6 m, sledijo prehodnica (A=175,28), prema dolzine 16,2 m in se kon&a s
prehodnico (A=129,75).

7.2.2 Vertikalni potek trase

Vertikalni potek trase je glede na obstoje¢ega delno korigiran oziroma prilagojen zagotavijanju
ustreznega odvodnjavanja na obmocju mostu. Niveleta se na zatetku obravnavanega odseka
dviguje z nagibom 1% (na dolZini 16,25 m), nato z nagibom 2,85% (na dolzini 46,50 m), sledi
vzpon nivelete z nagibom 0,5% preko premostitvenega objekta (na dolzini 46,50 m), na
nasprotni strani mostu pa se niveleta najprej spus¢a z nagibom 1,0% (na dolzini 37,11 m), na
obmodju navezave na obstojeCe stanje pa dviguje z nagibom 1,0% (na dolzini 17,89 m). Na
trasi so uporabljene $tiri vertikalne zaokrozitve, in sicer si sledijo konkavna z radijem 1500 m,
konveksni z radijema 2000 in na koncu konkavna z radijem 1500 m.



7.2.3 Karakteristi¢ni profil

Sirina obstoje¢ega vozi§¢a znasa cca 6,00 m. V okviru izgradnje nadomestnega premostitvenih
objektov je predvidena obnova ceste na obravnavanem odseku v sledegi $irini :

bankina levo 1 x 1,00* 1,00 m
vozi§ce 2 x 3,00** 6,00 m
bankina desno 1x1,00* 1,00 m
SKUPAJ : 8,00 m

* 8$irina bankine na mestu postavitve JVO je 1,25 m,
** §irina vozi§éa na obmocju mostu je 6,50 m.

VozisCe se na celotni dolZini predvidenega posega uredi v utrditvi kot je dolo&ena v elaboratu
dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcije, in sicer :

Material debelina (cm)
AC 11 surf B 50/70 A3 Z2 4
AC 32 base B50/70 A3 8
TD - tamponski drobljenec D 32 25
kamnita posteljica 25

Predhodno se na celotnem odseku odstrani vse obstojece asfaltne plasti.

8.0 Prometna oprema in signalizacija

8.1.1 Horizontalna signalizacija

Na celotni dolzini rekonstruiranega odseka ceste je predvidena obelezba sredinske lodilne
prekinjene Crte (5121) Sirine 15 cm, v rastru 3-3-3 m (naselje) in 5-10-5 m izven naselja. Vse
talne oznatbe se izvede z vetkomponentno hladno plastiko z vmesanimi drobci / kroglicami
stekla, vklju¢no 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm.
Oznatbe morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje: svetlobni faktor B3, drsnost S1,
noc¢na vidnost v suhih pogojih R4.

8.1.2 Vertikalna signalizacija

Vsi obstojeli znaki se prestavijo glede na novo ureditev. Vertikalna oddaljenost znakov od tal je
1,50 m (razen stacionaZe odseka ceste), horizontalna oddaljenost od roba vozi$&a je minimalno
0,75 m. Znaki se postavijo na obstojece stebricke iz vrote cinkane jeklene plo&evine premera
263 mm, temeljeni na betonskih temeljih premera 30 cm, globine 80 cm.

8.1.3 Oprema za zavarovanje prometa

Na obmocju obnovljenega cestnega odseka je predvidena postavitev jeklene varnostne ograje
H1WS po SIST-EN-1317-1,2, in sicer na naletnih straneh v dolzinah 16,0 m pred objektom, za
nevarnim mestom pa v dolZinah 12,0 m. Na koncih ograje so predvidene vkopane zaklju&nice
dolzine 4,0 m.

Ograja na mostu ima drzalo za pesce.

8.2Ureditev in zascita brezin

Novo nastale breZine se uredi v nagibu 1:1.5, humusira in zatravi. Siritev nasipnih brezin se po
potrebi izvede in ojata s kamnito peto (pregled tal geomehanika med izvedbo). Dno kamnite
pete je sirine 0,60 m, globina je 1,0 m, stene so v naklonu 1:3. Uporabijo se kamniti bloki
velikosti do 0,30 m, poloZeni v pesek.

Ureditev breZine struge Locica je obdelana v okviru na¢rta nadomestnega mostu.

Prizadete breZine ob mostu se zavarujejo z kamnito oblogo iz kamnov (d=0,5-0,8m) v suho v
naklonu 1:1,5. Obloga se izdela v spodnjem delu breZine 1,2 m nad strugo. Kamni se polozijo
izrazito neporavnano in z odprtimi regami. Kamni so vkopani minimalno 0,8m pod dno struge.



BrezZina se protierozijsko zavaruje z leseni koli s popleti vrbovih podtaknjencev in avtohtonim
grmovjem. Zasip se izdela iz utrjenega glineno-zemeljskega materiala. Zgornji sloj se v debelini
16 cm humuzira in zatravi.

9.0 Komunalni vodi

9.1 Vodovod

Obstojeci vodovod upravljalca JKP Sentjur prehaja pod obstoje¢o cesto v profilu P2, pre¢ka
potok Locica in poteka ob levem bregu Locice, nato poteka ob vznoZju cestnega nasipa (med
P6 in P9), kjer je od roba vozi$¢a oddaljen 4,0-4,6m. Neposredno pred profilom P6 je lociran
vodovodni jaek. Med profiloma P1 in P2 poteka preko ceste higni vodovodni prikljuek, ki s
predvideni posegom ne bo tangiran.

Pri rekonstrukciji ceste se posega v varovalni pas vodovoda. Na obmocju rekonstrukcije ceste
je projektiran dvig nivelete od 0,0 m do 0,76 m v profilu mostu. Pri izvedbi posegi v vodovod
niso predvideni. Vplivi zaradi dviga cestnega nasipa so minimalni, saj se v profilu P2 cesta
nadvisa za 14 cm. Med profiloma P6 in P9 vznoZje novega nasipa priblizno sovpada z linijo
vodovoda. Pri ureditvi pete nasipa je potrebno vodovod ustrezno zavarovati, peto nasipa pa
oblikovati na nacin, da bo omogo¢en dostop do vodovodnega jaska.

Pred pri¢etkom gradbenih posegov izvajalec pri upravljalcu naroéi strokovni nadzor in zakloli¢bo
vodovoda.

9.2 TKvod

Pri rekonstrukciji ceste se v TK vode ne posega. Posegi lezijo v varovalnem pasu 3,0 m. V
robnem vencu oz. hodniku so predvidene cevi 1xfi125 in fi3x75 na obeh straneh.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del se obvesti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije za
organizacijo zakoli¢be in strokovnega nadzora.

Pri posegih je potrebno upostevati projektne pogoje obeh upravijalcev komunalnih
vodov, ki so priloZeni v vodilni mapi v prilogi projektnih dokumentov.

10.0 Pogoji in tehnologija gradnje

Prometne povrsine, ki so predmet projektne dokumentacije, se nahajajo na obmogju obstojecih
voznih povrsin. Dela se bodo izvajala kot vzdrzevalna dela v javno korist, skladno z Zakonom o
cestah.

Izvajalec bo moral pri organizaciji gradbi$§¢a zagotoviti stalno, sicer omejeno prevoznost ceste.
Skladno s tem, mora izvajalec poskrbeti za vse potrebne varnostne ukrepe, skladno z veljavno
zakonodajo.

Izvajalec mora pred pricetkom gradnje za za¢asno prometno ureditev pridobiti ustrezno soglasje
upravljalca ceste, DRSI.

10.1 Pripravljaina dela

V okviru pripravijainih del je potrebno postaviti zacasni premostitveni objekt, urediti
obojestranska dostopa, postaviti ustrezno prometno signalizacijo za zavarovanje prometa na
cesti ter ustrezno oznadciti obvoz v ¢asu zapore ceste in izvesti zakoli¢bo trase.

V' nadaljevanju pripravijainih del je potrebno odstraniti obstoje¢i premostitveni objekt.
Odstranitev le-tega je prikazana v nacrtu rusitve, ki je sestavni del projekta.

10.2 Zemeljska dela

Vse nove vozne povrdine se nahajajo na povrSinah obstoje¢ih. Pred pripravo planuma je
potrebna odstranitev obstojete vozi§¢ne konstrukcije (asfalti in nevezane plasti)

PovrSina planuma mora biti v ustreznem preénem nagibu (minimalno 4%), tako da bo
zagotovlieno odvodnjavanje podzemnih voda v smeri nasipne brezine. Visine planuma
spodnjega ustroja so razvidne iz pre¢nih profilov obravnavane prometnice.



Na planumu temeljnih tal naj se preveri nosilnost, ki mora ustrezati zahtevam TSC 06.100:2003.
V primeru, da izmerjeni CBR na planumu ne bo dosegel 7%, je potrebno debelino kamnitega
nasipnega materiala ustrezno povecati

Koli€ine izkopanih materialov so sledece :

vrsta materiala koliéina(ma) nacin odstranitve oziroma uporabe
plodna zemljina I. kat 115,6 uporaba za humuziranje

plodna zemljina I. kat 40,5 odvoz

zrnata kamnina lll. kat 790,30 odvoz

vezljiva kamnina Ill. kat 171,29 odvoz

Za ureditev ustrezne $irine bankine je predvidena delna $iritev robnih delov cesti§¢a. V okviru
razsiritev je predvidena vgradnja 1156,0 m? kvalitetnega nasipnega materiala.

Pred izvedbo kamnite posteljice, mora planum temeljnih tal prevzeti nadzorni organ.

10.3 Kamnita posteljica

Glede na niveletni potek novih voznih povrsin, je predvidena izvedba kamnite posteljice direktno
na ustrezno uvaljani planum.

Material za kamnito posteljico mora ustrezati vsem kriterijem (sestava zmesi kamnitih zrn, delez
finih delcev, kakovost finih delcev, delez organskih primesi, gostota po modificiranem
Proctorjevem postopku) kot jih predpisuje TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material).

Kamniti nasipni material zrnavosti 0 — 100 mm mora biti vgrajen v slojih in komprimiran na
predpisano zbitost. Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena zgos¢enost 98% po
standardnem Proctorjevem postopku in nosilnost Ev2> 80 MPa (Evd>40 MPa in Ev2/Ev1 <3).
Dovoljeno je odstopanje zgo$cenosti do 3%.

Za ugotavljanje ustrezne zbitosti kamnite posteljice, je potrebno opraviti ustrezne meritve, ki jih
mora opraviti pooblaséeni izvajalec, S$tevilo meritev mora biti skladno z dologili TSC
06.100:2003 (meritve Ev2 na 100 m', Evd na 40 m").

Koli€ine potrebnih materialov so sledece :

vrsta materiala koligina(m®) nacin dobave
kamniti nasipni material 1244,6 464 m® uporaba rezkanega asfalta
(kamnita posteljica) 0-100 mm 780,6 m® dobava iz kamnoloma ali deponije

Enake zahteve veljajo tudi za material iz rezkanja obstojeCega asfalta, ki se ga uporabi za
izdelavo kamnite posteljice. Pred vgradnjo je potrebno oba materiala (frezanec in novi kamniti
material) ustrezno premesati. Ustreznost izvedbe kamnite posteljice mora preveriti nadzorni
organ.

10.4 Nevezane nosilne plasti

Nevezano nosilno plast vozi$¢a predstavlja tamponski sloj 0/32 debeline 25 cm. Tamponski sloj
se polaga na ustrezno pripravljeni sloj kamnitega nasipnega materiala.

Kontrola kvalitete materialov in vgradnje se izvaja skladno s TSC 06.200:2003.

Na tamponskem sloju je potrebno zagotoviti ustrezno ravnost voznih povrsin kot jo dolo¢a TSC
06.610:2003.

Skupna koli¢ina tamponskega materiala za vgradnjo znasa 263,1 m>.



10.5 Vezane nosilne in obrabne plasti

Utrjene povrSine se v celoti izvedejo v asfaltu. Vse vozne povrsine se izvedejo v sledeéi sestavi
vezanih plasti :

Material debelina (cm)
AC 11 surf B 50/70 A3 Z2 4
AC 32 base B50/70 A3 8
TD - tamponski drobljenec D 32 25
kamnita posteljica 25

Asfaltne sloje se polaga na suho, ravno in ustrezno komprimirano tamponsko plast, ki mora biti
prevzeta s strani nadzornega organa. Stik med novim in starim asfaltom je potrebno izvesti
skladno z detajlom (nova obrabna plast asfalta se podalj$a na del obstojetega nosilnega sloja,
ki se ga predhodno rezka v globino 4 cm). Za zatesnitev stika med starim in novim asfaltom se
uporabi dilaplast premaz.

Kontrola kvalitete materialov in vgradnje se izvaja skladno s TSC 06.330:2003 za vezane
nosilne plasti oziroma TSC 06.411:2003 za vezane obrabne plasti.

Na asfaltnih plasteh je potrebno zagotoviti ustrezno ravnost voznih povrsin kot jo dolo&a TSC
06.610:2003.

10.6 Elementi odvodnjavanja

Niveleta ceste se preko objekta vzpenja z nagibom 0,5%. Na samem objektu se voda steka ob
desnem robniku v asfaltno muldo ob desnem robu vozi§¢a pred objektom. Iztok iz mulde je
urejen z betonskimi kanaletami 100/34 cm.

Na ostalem delu obravnvanega odseka ceste se voda z vozi§¢a steka prosto preko bankin po
okoliskem terenu.

Pri izvedbi detajlov je potrebno upostevati TSC 03.380:2004. Glede na dejstvo da prometna
obremenitev ne presega 6756 EOV/dan, posebni ukrepi za ¢i¢enje padavinskih voda niso
predvideni.

10.7 Polaganje robnikov

lzvajalec mora uporabiti kvalitetne robnike z ustreznimi atesti, ki zagotavljagjo mehansko
odpornost in odpornost na zmrzovanje in soli. Predvideni so granitni robniki 13/20 cm, ki se
polagajo v plast pustega betona kvalitete C12/15. Zagotovlieno mora biti ustrezno
obbetoniranje.

10.8 Ureditev zelenic in brezin

Deli med gradnjo poskodovanih povrsin ter nasipne brezine, se po dokoné&anju humuzirajo in
zasejejo s travnim semenom.

11.0 Zakolicba trase

Nacrtu je priloZzena zakoli¢bena situacija s podatki za zakoli¢bo pre¢nih profilov. Vsi podatki so v
GK D48/GK koordinatnem sistemu.

12.0 Ukrepi za preprecevanje emisij hrupa in nevarnih snovi

lzvajalec je skladno z zakonodajo in v tehniénem porocilu predpisanimi zahtevami dolzan
upostevati doloCila zakonodaje povezane z varnostjo in zdravjem pri delu in varovanjem okolja.
Skladno z zakonodajo mora izvajalec med gradnjo zagotoviti ustrezno za$&ito delavcev in
okolice pred vsemi $kodljivimi vplivi, povezanimi z odstranjevanjem obstoje¢e grajene strukture
in gradnjo novega objekta.

lzvajalec mora izvajati dela skladno z na¢rtom in upostevati vse omejitve in napotke vezane na
varovanje naravnega okolja.



Izvajalec mora izvajati dela skladno z naértom in upostevati vse omejitve in napotke vezane na
varovanje naravnega okolja.

Pred predvidenim gradbenim posegom mora izvajalec obvestiti ribiSko druzino, ki je zadolZzena
za predmetni vodotok in se z njo dogovoriti 0 vseh potrebnih ukrepih za zavarovanje rib in
ostalega Zivlja. Izvajalec mora pri delu ravnati tako, da bo pri posegih v vodotok prihajalo do &im
manj$ega kaljenja vode in da bo prepre¢eno vsakrno onesnaZevanje vode s cementnim
mlekom ali mineralnimi olji.

13.0 Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Pred pri¢etkom del mora izbrani izvajalec na osnovi priloZzenega varnostnega naérta poskrbeti
za vse zahteve povezane z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu kot jih dolo¢a Uredba o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premi¢nih gradbi§¢ih (Uradni list RS, st.
83/05 in 43/11 - ZVZD-1).

14.0 Ravnanje z gradbenimi odpadki

Izvajalec mora pri delu upoStevati veljavne predpise s podro&ja ravnanja z gradbenimi odpadki.
Vse odpadne in odve&ne materiale je potrebno z obmocja gradbi$¢a odstraniti skladno z
nacrtom ravnanja z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del projekta.

Ljubljana, december 2017,
dopolnjeno po reviziji november 2018

Sestavil :
Ziga Rotar, dipl.inz.gradb.
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Objekt: Most &ez potok LoZica v Gorici pri Slivnici (CE5052) na R2-423/1281
Crnolica - Lesigno v km 2,067

Del objekta: CESTNI PRIKLJUCKI od km 1,967 do km 2,127

VRSTA VISINA DIM.

STACIONAZA | SIFRA  |DIMENZIJA FOLWE SKICA oD TAL | STEBROV OPOMBA

km 1.989 3410-1| 350/300 | RA2 3 1.50 2x4.50 1 kos—obst. znak —
levo g:t]ur 3%5.30 - prestavitev

olica
Sodna vas
Loka
pri Zusmu
150 m

km 2.000 - 35/30 RA2 — 1.00 1x2.10 1 kos-obst. znak —
desno % ~ prestavitev

km 2.007 2434 150/50 RA2 1.50 2x2.80 1 kos—-obst. znak —
levo Gorica — prestavitev

km 2.007 2435 150/50 RA2 1.50 2x2.80 1 kos—obst. znak -
desno ' — prestavitev

km 2.027 1119 90 RA2 1.50 1x3.45 1 kos—obst. znak -
desno 4103-1/ 60/30 “= - prestavitev

km 2.042 3209 80/40 RA2 — 1.50 1x2.70 1 kos—obst. znak -
desno LOCIC& - prestavitev

N
km 2.068 3209 80/40 RA2 — 1.50 1x2.70 1 kos—obst. znak -
levo LOCICa - prestavitev
N
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KAMNITA PETA

M1:10




DETAJL ASFALTNE MULDE

M1:10
VOZISCE ASFALTNA MULDA BANKINA
v 50 %
/1 /]

4 cm AC 11 surf B5S0/7T0 A3 |
8 cm AC 32 base B50/70 A3

25 cm tamponski
droblienec D32

|
|
|
|
B
b

OQ

25 cm kamniti
nasipni material

»
a
|
|




POSTAVITEV PROMETNIH ZNAKOV

POSTAVITEV ZNAKOV I, I

D
>

min. 0.75 5 /

max. 2.00

POSTAVITEV ZNAKOV
PRI VARNOSTNI OGRAJI

t/ /F\ \\‘
N\ / /
~.. - AT
min.0.50
mi.0.25 E
=2
(o))
o
O |
U'? M
X
o
C
N

[ OB CESTI

1.50

POSTAVITEV ZNAKOV
OB KOLESARSKI STEZ]

KOLESARSKA STEZA

2.25

max. 2.00

POSTAVITEV ZNAKOV OB
KOLESARSKI ALl KOMBINIRANI
KOLESARSKO—PES STEZI

7
. .0.25
B N

min.0.25
-

min.0.75

25
2.50

e

2.

—)

POSTAVITEV ZNAKOV OB

HODNIKU ZA PESCE

min.0.30

KA

min.0.25

2.25
2.50

MERE SO V METRIH




DETAJL STIKA STARI/NOVI ASFALT
M1:10

4 cm obrabna plast

diloplast

namaz

NOVO STANJE
4 ¢m obrabna plast
- S0 - OBSTOJECE STANJE
g KL L
/ obstojeca nosilna plast
S 170 o O'(@‘O'OOOO"'QOO
e tampon (OBSTOJECE szNgE)’ 0O
g . 3 o ° O : 5 O o ‘Oo _- O
c)oOo o OOOO_O.OO._O Oooooo
nova nosilna plast
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Investitor spremembe datum
b Republika Slovenija
= MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
lab] Projektivno podjetje naziv ime in priimek ident. §t. 1ZS podpis
1=3 ove. | D. Balistic, ud.ig. G- 3147
Q G IR 400 op: I. Zugié, u.d.ig. G- 0692
= LJUBLJANA |7 i
= Lavricova 9 obdelal: | Z.Rotar, d.i.g.
obdelal :
‘ |dent. Stevilka 1ZS: 0248 obdelal -
objektiokaciia: | Most ¢ez potok Locica v Gorici pri Slivnici (CE5052) na R2-423/1281 | St proi-: 03-17
Crnolica - Lesiéno v km 2,067 8t nagrta: 11-653-3/17
aelotienia: | Cestni prikljucki od km 1,967 do km 2,127 siacc: | 2111
vsebinarisbe - | Pregledna situacija vrsta nacrta : Nacrt gradbenih konstrukcij
del risbe : _ vrsta projekta : PZl ‘merilo : 1 5000
datum : december 2017
$t. odseka : arhivska st.: faza/objekt: Sifra risbe:
&t. priloge : G 1 avtor risbe : GIR', d.0.0., LjUbIjana
' ident. $t. risbe : 1 1 '653'3/1 7'G1
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LEGENDA:

— - obmocje obdelave
gr. rob. 13/20 - dvignjeni granitni robnik 13/20 cm
pogr. rob. - pogreznjeni granitni robnik 13/20 cm
asf. mulda - asfaltna mulda, = 0,50 m
== - betonska kanaleta
Investitor spremembe datum
%] Dopalinjeno po revizji Dbiaireb202618
K>
Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Projektivno podjetje naziv ime in priimek ident. §t. 1ZS podpis
G | R I ovP: D. Batistic, u.d.i.g. G-3147
d.o.o op: I. Zugié, u.d.i.g. G - 0692
LJUBLJANA obdelal: | Z.Rotar, d.ig
Lavriceva 9 : . L
obdelal :
Ident. §tevilka 1zS : 0248 obdelal -
objektiokaciia: | Most ¢ez potok Locica v Gorici pri Slivnici (CE5052) na R2-423/1281 | St-proi-: 03-17
Crnolica - Lesi¢no v km 2,067 8. natrta : 11-653-3/17
del objekta Cestni prikljucki od km 1,967 do km 2,127 Sifra CC : 2111

wsebinarisbe: | Gradbena situacija

vrsta nacrta :

Nacrt gradbenih konstrukcij

1281

004.2101 (G.102

del risbe : - vrsta projekta : PZl ‘ merilo : 1 250
datum : december 2017
St. odseka : arhivska §t.: faza/objekt: Sifra risbe:

$t. priloge : G 2

avtor risbe :

GIRI,

d.o.0., Ljubljana

ident. 8t. risbe :

11-653-3/17-G.2
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\ 5 ‘ e = - : -
B | - e T T . , A~/
& A W/\(Ej q A . .
E; @\ X K - - - /] - ; Republika Slovenija
— — _ & MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
> - —4‘59 _ e — = — — — Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
\ / :
L Projektivno podjetje naziv ime in priimek ident. §t. 1ZS podpis
vofiovodni jasek ovp- | D. Batistic, ud.ig. G- 3147
GlRI d.o.o op: I. Zugi¢, u.d.i.g. G - 0692
o - tg\l/JriBélé‘{/g'\g}A obdelal: | Z.Rotar, d.i.g.
o ~J obdelal :
e Ident. Stevilka 1ZS: 0248 obdelal -
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v objektiokaciia: | Most ¢ez potok Locica v Gorici pri Slivnici (CE5052) na R2-423/1281 | St-proi-: 03-17
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A 0 - obmodgje obdelave
Investitor spremembe datum
dopolnjeno po reviziji november 2018
Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Projektivno podjetje naziv ime in priimek ident. st. 1ZS podpis
G | R I OVP: D. Batistic, u.d.i.g. G-3147
d.o.o op: |. Zugié, u.d.i.g. G- 0692
LJUBLJANA obdelal: | Z.Rofar, d.i.g
LavriCeva 9 ' : =
obdelal :

Ident. Stevilka 1S : 0248 obdelal -

objektiokacia: | Most ez potok Locica v Gorici pri Slivnici (CE5052) na R2-423/1281 | St proi-: 03-17
Crnolica - Lesi¢no v km 2,067 8t natrta - 11-653-3117

del objekta Cestni prikljucki od km 1,967 do km 2,127 Sifra CC : 2111
vsebinarisbe : | Zakoli€bena situacija vrsta nacrta : Nacrt gradbenih konstrukcij

del risbe : - vrsta projekta : PZ| ‘ merilo : 1 250

datum : december 2017
§t. odseka : arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe:

avtor risbe :

GIRI, d.0.0., Ljubljana

&t. priloge : G 9
' ident. St. risbe :

11-653-3/17-G.9




8.50

1.25 | 3.00 | 3.00 L 125

JVO H1W5

10 cm peScéena bankina

bankina (*) vozise

obst. Jozi§te

bankina (*)

loCilna prekinjena &rta

_4.0% 2.5%_ /5121,8=15¢cm
i i
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
oooooo %&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&3
O_O0_O0_O0_0O0_0 OOOoﬁoO O O‘O O_O0_0_0O OOOOOO
OOOOOOO&OOOOOOOO
4.0% !
—=

4 cm AC 11 surf B50I70 A3 22
/ 8 cm AC 32 base B50/70 A3

60 poloZeni v pesek

kamniti bloki -velikosti do 0,30 m

| 25 cm tamponski drobljenec D32
| 25 cm kamniti nasipni material

nasip

kamnita peta

kamniti bloki -velikosti do 0,30 m
poloZeni v pesek

(*) OPOMBA : na odseku, kjer JVO ni predvidena,
se §irina bankine zmanjSa na 1,0 m

Investitor spremembe datum
Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Projektivno podjetje naziv ime in priimek ident. $t. 1ZS podpis
OVP: D. Batistic, u.d.i.g. G- 3147
oP: l. Zugi¢, u.d.i.g. G - 0692
LJUBVLJANA obdelal : Z. Rotar, d.i.g.
Lavri¢eva 9
obdelal :
Ident. tevilka 1ZS: 0248 obdelal :
ovjektiokacia: | Most ¢ez potok Locica v Gorici pri Slivnici (CE5052) na R2-423/1281 | St proi 03-17
Crnolica - Lesi¢no v km 2,067 8t nacrta : 11-653-3/17
del objekta : Cestni prikljucki od km 1,967 do km 2,127 Sifra CC : 2111

vsebina risbe :

Karakteristicni profil

vrsta nacrta :

Nacrt gradbenih konstrukcij

del rishe - j vrsta projekta : PZ| | merilo : 1:50
datum : december 2017
&t odseka : arhivska &t.: faza/objekt: Sifra risbe:
1281 004.2101 |G.131
&t. priloge : G 4 avtor risbe : G|R|, d.0.0., Ljubljana

ident. &t. risbe :

11-653-3/17-G.4
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