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OBMOCJE PRED-OBREMENILNEGA NASIPA IN GRUSCNATIH SLOPOV
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In gruscnatih slopov

Ureditev juznega dela obvoznice Vrhnika - sklop S1

o . SITUATIVNI PRIKAZ KROZISCA K2
obstojecCe vozisce Z OZNACENIM OBMOCJEM PRED-OBREMENILNEGA NASIPA
in GRUSCNATIMI SLOPI ZA POSPESITEV KONSOLIDACIJE

M=1:500
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Karakteristicni precni prerez kroznega krizisca K2 V sidadu z Getehnicnim porocilom: |
S PRED-OBREMENITVIJO IN GRUSCNATIMI SLOPI & e e kot shemmrs o e oo ™

v - - e . v . posedalne reperje in izvede gruScnate slope.
(pOS peSIteV konSOl IdaCIJe N po bOljsa nJe tal) . Za zagotovitev stabilnosti v ¢asu gradnje je potrebno nasip graditi postopoma, v slojih
po1m.
. Po izvedbi posameznega sloja nasipa debeline do 1 m, se pocaka cca 20 dni do
izvedbe naslednjega sloja nasipa. |
. Na obmocju kroziS¢a se izvede pred-obremenilni nasip debeline 0,8 m. Odstrani se ga

lahko po vpisu geotehni¢nega ali projektantskega nadzora v gradbeni dnevnik oziroma,

delovni plato ko je dosezena ustrezna konsolidacija.

posedalni reper

pred-obremenitev 0,8 m | | pred-obremenitev 0,8 m posedalni reper

)
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Monitoring:

V ra8¢ena tla pod nasipom je v osi ceste potrebo vgraditi posedalne reperje v vsakem tretjem ali Cetrtem profilu.

Kota vrha reperja in kota vrha nasipa se spremlja z geodetskimi meritvami od vgradnje (pred zacetkom nasipavanja) do zakljucka del. Monitoring se izvaja tako, da se takoj po nanosu posamezne
obremenitve (ob izvedbi sloja nasipa) meritve izvede takoj, nato pa 2x na mesec.

Ce ni sprememb obremenjevanja se meritve izvajajo 1x na mesec do zaklju¢ka gradnje.

Posedalni reper je kovinska ploS¢a 40x40 cm debeline >=1 c¢m s privarjeno cevjo premera cca 6-7 cm, katere vrh sega Ze ob vgradnji vsaj 70 cm nad koncno koto nasipa. Cev mora imeti jasno oznacene
dolZine od dna plosce. V dnu cevi je izvedena odprtina, ki omogoca kontrolo viSine talne vode v nasipu.

Ureditev juznega dela obvoznice Vrhnika - sklop S1

KPP KROZISCA K2

S PRED-OBREMENILNIM NASIPOM in GRUSCNATIMI SLOPI

ZA POSPESITEV KONSOLIDACIJE

M=1:500
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