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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projekta za izvedbo PZI ureditve ceste R2-440/1296 Cankova-Kuzma
skozi naselje Krasci z objekti za zascito dvozivk, izgradnjo kolesarske poti in
pespoti

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju projekta za izvedbo — PZI.

1  OPIS OBSTOJECEGA STANJA l

Obravnavano obmocje vkljucuje regionalno cesto R2-440/1296 Cankova-Kuzma od km 4+600 do
km 5+200 med naseljem Krasci in naseljem Ropo¢a. Ob levi strani ceste poteka obcestni jarek in
cevasti prepusti, pre¢no na cesto pa poteka tudi 7 pohodov za dvozivke (ACO Climate Tunnel
KT500). Na odseku je tudi obstoje¢ skatlasti prepust.

Odsek poteka v ravninskem svetu, delno pa v nasipu oziroma vkopu. V bliZini je Ledavsko jezero,
ki je umetno zajezeno in predstavlja bivalni prostor &tevilnim vrstam Zivali, dvoZivkam pa predstavlja
najpomembnejSe mresti€e na Sirsem obmocju Goritkega. Odsek 1286 se najbolj pribliza jezeru
ravno v obravnavanih kilometrih, kjer je tudi opredeljena kriti¢na ¢rna totka z vidika povozov
dvozivk, v zvezi s ¢imer KP Gori¢ko od leta 2007 organizira spomladansko akcijo prenasanja
dvozivk s postavitvijo zatasnih usmerjevalnih ograj.

Na obravnavanem obmocju se nahajajo prikljucki javnih poti in prikljucki do objektov. Obmocje nima
urejenih ploénikov za pesce oziroma kolesarje in cestne razsvetljave, bankine in robniki niso
urejeni. Vozisce je v mejnem do slabem stanju po meritvah z metodo MSI (modificiran Svicarski
indeks) in vsebuje mrezne razpoke, krpe in ponekod deformacije na mestu kolesnic.
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Obravnavano obmocje poteka preko dveh obgin: ob&ina Cankova in ob&ina Rogasevci.

i

Slika 1: Drzavna cesta R2-440/1296 Cankova-Kuzma od km 4+600 do km 5+200 {vir: Atlas okolja)

Cilji investicije so naslednji:

¢ povecanje varnosti in udobja vseh udeleZzencev v prometu,
ureditev prehodov za dvozivke z izvedbo celostnih ukrepov,
poudarjanje naravnih vrednot na tem obmogju,
ureditev odvodnjavanja meteornih vod.

2 PREDLOG RESITVE I

lzdelati je potrebno projektno dokumentacijo na nivoju PZlI ob upoStevanju vse veljavne
zakonodaje, pravilnikov in predpisov s podrocja cestnega prometa in varovanja okolja.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v prometu in
tekoce odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko upravié¢ene.

V projektu je potrebno glede na razpoloZljiv prostor, terenske razmere ter pogoje pristojnih

mnenjedajalcev ustrezno obdelati:

e Ureditev regionalne ceste R2-440/1296 Cankova-Kuzma od km 4+600 do km 5+200.
Projektant preveri geometrijske elemente glavne ceste in v skladu s Pravilnikom o
projektiranju cest ter glede na PLDP predvidi nove, v kolikor je potrebno.
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e Ureditev krajinske arhitekture

e Ureditev hodnika za pesce in kolesarske poti,

e Ureditev peSpoti s pocivalisdi,

e Ureditev ukrepov za dvozZivke

e Ureditev cestne razsvetljave,

e Ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,
e Ureditev prepustov in parapetnih oziroma opornih zidov

e Ureditev ukrepov za umirjanje prometa,

o ZasGito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunainih vodov v obmocju urejanja (TK,
elektro vodi, vodovod),

e Ureditev prometne signalizacije skladno z veljavno zakonodajo,

e Predvideti je potrebno zamenjavo po$kodovane in dotrajane prometne opreme ter postavitev
eventualno potrebne nove opreme skladno z veljavno zakonodajo.

Idejne resitve projektant predstavi naro¢niku in ob¢inama Cankova in Rogas$ovci na usklajevalnih
sestankih. Po pregledu in potrditvi projektne resitve se izdela PZI.

Projekt mora vsebovati navezavo na obstojeCe stanje ceste, kolesarske steze in hodnika za
pesce na zagetku in na koncu obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaditi.
Projektant prilagodi obmocje posega, e ugotovi, da mu to predpisujejo veljavna zakonodaja ter
regulativa na tem podrocju.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni nacrt. Nacrt mora vsebovati
predvsem oblikovalske resitve v zvezi z oblikovanjem reliefa ter resitve v zvezi z urejanjem in
ozelenitvijo prostih povrsin v obcestnem prostoru.

V projektu mora biti ustrezno reseno odvodnjavanje meteornih voda, za kar je potrebno
upostevati hidrologko — hidravli¢no analizo, ki ga pridobi izvajalec — projektant in projektne pogoje
DRSV.

Kolesarsko pot je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o kolesarskih povezavah.

Pri izdelavi PZI je potrebno upostevati vse projektne pogoje in navesti vse potrebne strokovne
podlage (Studije, preveritve in izracune), ki so potrebni za izdajo mnenj k projektnim resitvam.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

[3  OBSTOJEEA DOKUMENTACIJA &l

Projektant mora pri izdelavi smiselno upostevati naslednjo projektno dokumentacijo:
- PZl za dograditev ploénika ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova Kuzma od km
5+200 do km 5+600, od km 6.2+500 do km 7.4+700 in od km 8+000 do km 9+000
- PZI projekt za ureditev regionalne ceste R2-440/1296 Cankova-Kuzma od km 11+200 do
km 13+1000

Za nadrtovanje ukrepov za zaséito dvozivk so na voljo naslednje izdelane strokovne podlage:
- Predlog ukrepov za za$¢ito dvozivk na cestah v upravijanju DRSI, koncno porocilo
(CKFF, februar 2018),
- Strokovne podlage za izdelavo navodil in tehni¢nih specifikacij za zagotavijanje
migracijskih koridorjev dvozivk na drzavnem cestnem omrezju (CKFF, december 2019).

|4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav graficnih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http:h'www.di.gov.silsilnavodila_vzorcifgradiva_za_prevzemlprojektiranje_projektna_dokumentacija!
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4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje _projektna_dokumentacija/

IEi PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektu PZI vseh upravljavcev urejanja
prostora.

V projektu je potrebno povzeti pridobliene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni
mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

Projektant mora pri projektiranju upostevati tudi vsa izdana mnenja Direkcije RS za infrastrukturo.

Za potrebe pridobitve vodnega mnenja mora projektant, v kolikor je to potrebno, izpolniti tudi
vlogo za Sporazum o uporabi vodnega zemljis¢a ter pripadajoco tabelo z grafiko robnih toCk
posega ha vodno zemljisce v dwg (posvet z inzenirjem).

Zahtevam mnenjedajalcev po pove&anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z narognikom. Prav tako, ¢e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priloZiti dokazilo
(vrogilnico), da je bilo za mnenje zaproseno vsaj 30 dni (v primeru vodnega mnenja 60 dni) pred
oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se smatra, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz
formalnih razlogov zavrnjena.

[6 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

|7 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

I;I Splosno |

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI. Skladno s projekino nalogo je treba
izdelati vse spremljajoe elaborate in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi tehnologije
gradnje in pogojene s projektnimi pogoji.

Opisati skladnost s prostorskimi akti obgine.

V primeru morebitnih odstopan; katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo, mora
projektant pripraviti argumentiran predlog vioge za izdajo dovolienja (soglasja) za odstopanje v
postopku naértovanja na podlagi Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest,
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Pravilnika o cestnih prikljukih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajali¢ih, Pravilnik o
kolesarskih povrSinah itd.) in ga posredovati InZenirju.

V tehni¢nem porocilu je potrebno navesti, da se bodo gradbena dela izvajala v varovainem pasu
ceste skladno z Gradbenim zakonom ter Zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot
vzdrZevaina dela v javno korist. V kolikor projektant ugotovi, da s projektno resitvijo ne more
izpolniti zahteve, da je celoten ukrep znotraj varovainega pasu ceste, mora o temu pred
nadaljevanjem projektiranja, takoj obvestiti naro¢nikal

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nagrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozi§éa,
geolosko geomehanskega porocila, geodetskega nacrta, ...) si morajo po potrebi zagotoviti
ustrezne zacasne zapore vozisCa ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozi$de, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi
specifikacijami (vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami
zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemlji$& in po potrebi
pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav.

7.2 Podloge za projektiranje I

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster. Le-
ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro&nika.

Za predmetni projekt je potrebno pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati cesto in varovalni pas
ceste.

7.3 Smernice za projektiranje |

7.3.1 Geolosko — geotehniéni elaborat

Za izdelavo projekta PZI je potrebno izdelati geolodko geotehnicni elaborat (GGE) v katerem
bodo podani pogoji za rekonstrukcijo ceste in temeljenje vseh morebitnih objektov. Elaborat je
ponudnik dolZan pridobiti sam.

Za potrebe izdelave geolosko-geotehni¢nega elaborata je potrebno predvideti naslednja dela:
Terenske raziskave:

e lzvesti je potrebno vizualni pregled stanja trase ter opis stanja vozis¢a v obmodju
obdelave, odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znacilnosti obmogja, detajlni popis
jaskov s foto dokumentacijo in detajlni opis poskodb na vozi§éu s fotodokumentacijo.

e |zvesti je potrebno minimalno 3 sondaZne jaske (na merodajnih mestih in na mestu
mocno poskodovanega vozis€a, ter na mestu kjer je vozis¢e v dobrem stanju), za
ugotovitev dimenzij in kvalitete obstojece konstrukcije in sestave ras¢enih tal, vkljuéno z
odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinami¢nega modula E4 iz katerega se oceni
CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jaskov na nivoju raséenih tal.

e Zaizvedbo prepusta se predvidi raziskave z dvema vrtinama. V vsaki vrtini se predvidita
dva SPT preizkusa (na razli¢nih globinah vrtine, meritve talne vode in drugo). Sondazna
vrtina mora segati najmanj do globine 2 m pod ustrezno nosilno podlago oziroma najmanj
do globine 5 m pod koto temeljne konstrukcije, v skladu z dogovorom z naroénikom
oziroma njegovim inzenirjem.

e Za izvedbo oporne konstrukcije ali kamnite zlozbe se predvidi raziskave z vsaj 2
vrtinami. V vsaki vrtini se predvidita dva SPT preizkusa (na razli¢nih globinah vrtine,
meritve talne vode in drugo). Sondazna vrtina mora segati najmanj do globine 2 m
pod ustrezno nosilno podlago oziroma najmanj do globine 5 m pod koto temeljne
konstrukcije, v skladu z dogovorom z naro&nikom oziroma njegovim inZenirjem.

e lzvesti je potrebno minimaino 4 sondazne izkope ob vozi$¢u za potrebe dograditve
povrsin za pesce in kolesarje.

o DolZina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolzino vrtin prilagoditi dejanskim
geolosko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji - vegjo globino vrtin od
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predvidene mora potrditi predstavnik naro¢nika.
Laboratorijske preiskave:

e lzvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne karakteristike
in stisljivosti ter vgradljivosti materiala.

e Na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) posameznih slojev tal se opravi vse
potrebne klasifikacijske in fizikalne preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence,
prostorninska teZa, strizne karakterisitke, sejaina analiza, modul stisljivosti,...).

e Glede ne rezultate vseh preiskav je potrebno v konéni fazi izdelati geoloko — geotehni¢ni
elaborat s pogoji za ureditev kolesarske poti in temeljenje objektov.
Posebni pogoji;
e lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno

zacasno zaporo vozidCa ter po izvedenih raziskavah vozi$¢e povrniti v prvotno stanje v
skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

o Pridobitev soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno Skodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naroénik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije

lzdela se na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in hidrologkih in
hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geolodko geotehni¢nega elaborata. Poleg
ostalega mora vsebovati:

e obseg in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi,

e preverbo moznosti nadgradnje obstojeCe ceste, ¢e ta ni mozna, je to potrebno ustrezno
argumentirati. V projektu je potrebno preveriti tudi alternativne moZnosti izgradnje
vozisCa, ki pomenijo manjSo obremenitev za okolje ter manj odpadnega materiala.
Vsekakor je merodajna izvedba najracionalnejsih ukrepov.

V skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cestc:

o 10.¢l. — mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja vozi¢ne konstrukcije z
asfaltno prevleko.

0 42.¢l. —je vozis&no konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehnicnimi
specifikacijami.

VioZen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

7.3.3 Hodnik za pesce

V projektu je potrebno ustrezno obdelati rekonstrukcijo obstojecih in izgradnjo novih hodnikov za
pesce na predmetnem odseku v kolikor se to izkaZe za potrebno.

Upostevati je potrebno tako $irino ploénika, da bo omogoéeno neovirano gibanje funkcionalno
oviranim osebam.

7.3.4 PovrSine za kolesarje
V projektu je potrebno ustrezno urediti povrine za kolesarje na predmetnem odseku.
7.3.4.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarski povezav na obmocju obdelave.

Upostevati mora potek regionalne kolesarske povezave R31 Martinje — Gederovci ter Pravilnik o
kolesarskih povezavah (Uradni list RS §t.: 29/18).
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7.3.5 Prehodi za pesce

Ustrezno je potrebno urediti prehode ez cesto za kolesarje, v kolikor se to izkaZe za potrebno.

7.3.6 PeSpot s pocivalisci

Na zahtevo Javnega zavoda Krajinski park Goricko na tem delu umestiti peSpot v obliki hodnika
za peSce oziroma ucno pot s potivalis¢i. Omenjena pot predstavlja del poti, ki poteka okoli
Ledavskega jezera in se na cbravnavanem cbmoéju pelje stran od roba jezera. Za umestitev
pespoti je potrebno vkljuéiti naro¢nika in JZ Krajinski park Goricko.

7.3.7 Ukrepi za dvozivke

Na odseku se predvidi nadomestitev 7 obstojec€ih podhodov za dvozivke z ustreznejsimi, skladno
s smernicami. Poleg tega pa se skladno s projektno nalogo kohezijskega projekta "Mokriséa na
Gorickem: Ureditev oz. vzpostavitev stojec¢ih vod in potokov na Gorickem" (slika 2) predvidi §e 5
(8) novih podhodov ter obojestranske usmerjevalne ograje v skupni dolzini cca. 1.700 m ter 6 (8)
resetkastih prepustov na prikljuckih.

V kolikor se kolesarska pot in/ali hodnik za pesce predvidi v nivoju ceste oziroma se drzi ceste
brez vmesnega zelenega pasu, morajo biti ukrepi dvoZivke ustrezno nameséeni tudi na ocbmogju
kolesarske pot in/ali hodnika za peSce. V nasprotnem primeru se ukrepe za dvozivke izvede
samo na obmocju ceste.

Nacrte za ukrepe za dvozivke je potrebno uskladiti tudi z naértom ureditve ceste ter obstojedimi
elementi cestnega telesa na obravnavanem odseku. Za ustrezno namestitev ukrepov za
prehajanje dvozivk je potrebno vkljuéiti strokovnjaka za dvozivke.

Prediog ukrepov za dvofivke

@ redetke

@ novi podhodi

<> obstojeéi podhodi
Slika 2: Predlog ukrepov za dvozivke ("Mokri§ca na
Gorickem: Ureditev oz. vzpostavitev stojecih vod in

ograja

] 50 100m
b et
car 2038

potokov na Gorickem")
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7.3.8 Krajinska arhitektura

V' okviru PZlI mora biti izdelan naért krajinske arhitekture, ki mora vsebovati predvsem
oblikovalske reSitve za nasipe in vkope, reSitve v zvezi z umescanjem hodnikov za pesce,
kolesarske poti in pesSpoti v povezavi z ureditvijo prehodov za dvozivke in spremljajocih
pocivalis¢. Pri tem je obvezno upostevanje smernic podanih v OPN.

7.3.9 Objekti

V projektu je potrebno predvideti in ustrezno obdelati vse objekte, ki so potrebni za izvedbo
rekonstrukcije ceste v okviru predmetne projektne naloge.

Pri dimenzioniranju objektov je potrebno upostevati ugotovitve geolosko-geotehni¢nega porocila,
hidravli€¢no-hidrolosko analizo, projektne pogoje DRSV in pridobljena mnenja. Nacrte je potrebno
uskliaditi tudi z na¢rtom ureditve ceste ter obstoje€imi elementi cestnega telesa na obravnavanem
odseku.

7.3.9.1 Prepusti

Preveriti je potrebno ustreznost obstojetega Skatlastega prepusta na koncu obravnavanega
odseka na km cca 5+150. Nacrt obnove prepustov se izdela, v kolikor obstojei niso ustrezni
oziroma so dotrajani, ter za potrebe podalj$anja zaradi dograditve povrSin za kolesarje in pesce
ter pe$ poti. V kolikor bo projektant ugotovil, da so potrebni dodatni prepusti, je potrebno izdelati
nacrt novogradnje. V kolikor se izkaZejo za nepotrebne, je potrebno vodo zajeti v meteorni
kanalizaciji.

7.3.9.2 Oporni in parapetni zidovi

Potrebno je izdelati naért varovanja brezine na delu odseka, kjer cesta poteka v vkopu in nasipu,
ki se ga zasciti predvidoma z oporno oziroma podporno konstrukcijo z ustreznim sistemom
dreniranja zalednih vod. Naértovani varovalni ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno
upravi€eni in taksni, da bodo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske
odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zascite okolja in varnosti pri uporabi.

7.3.10 Hidrolosko - hidravliéna analiza

Za potrebe dimenzioniranja prepustov in meteorne kanalizacije je treba izdelati hidrolosko
hidravlicno analizo z dimenzioniranjem pretoénih odprtin. Posebno pozornost je potrebno
nameniti odvodnjavanju zalednih in meteornih voda.

Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo. Dokumentacija
mora biti izdelana tako, da bodo upostevane Splo&ne smernice in vsi projektni pogoji DRSV ter
bo nanjo mogod&e pridobiti mnenje.

7.3.11 Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je speljati izven voziS¢a kot samostojen, loCen vod — na kakSen nacin
doloéi projektant glede na nacelo uCinkovitosti in ekonomi¢nosti. Pri tem mora predvideti vse
potrebne objekte, ki jih zahtevata nagin in izvedba odvodnjavanja ceste in kolesarske poti.

V primeru, da so ustrezni, se uposteva obstojee prepuste. Na podlagi prispevnih povrsin in
pricakovane koli¢ine padavin je treba izraCunati minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih
objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin in hodnikov za peSce morajo biti speljane in ocis€ene na
nacin kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05).

Pri vodnogospodarskih resitvah je potrebno upoSstevati tudi podane projektne pogoje Direkcija
RS za vode.

Vrednost teh del je potrebno prikazati lo€eno v projektantskem popisu in predracunu.
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7.3.12 Pokrovi jaskov v vozi§éu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
voziscu, je potrebno v projektnih resitvah naértovati jaske s fleksibilno plos&o

7.3.13 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih vodov GJl, ter izdelati nacrt obstojeéih in
predvidenih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunaine vode in naprave, ki niso predmet tega
projekta, vendar potekajo v obmoéju obravnavane gradnje.

Na podiagi pridobljenih projektnih pogojev upravijavcev komunalnih vodov je potrebno izdelati
potrebne projekte PZI zas¢ite oz. prestavitve, ter nanje pridobiti vsa potrebna mnenja:

- PZI prestavitve in zaséite TK vodov
-  PZI prestavitev in zas¢ita elektro vodov,
— PZI prestavitve in zas¢ite vodovoda,

V predracunskem elaboratu je treba logiti stro$ek prestavitve oz. zascite in novogradnje. Ravno
tako je treba v tehni¢nem porogilu tabelari¢no prikazati od kod do kod se vod GJI prestavlja ali
zasciti (ali je enakih dimenzij kot obstojeci vod, ali se na tem delu izvede draZja resitev oz. dodajo
dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju¢i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjsi poseg izven meje
obdelave zaradi novogradnje ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naroénika.

7.3.14 Prikljucki

potrebno obdelati vse dovoze in prikljucke.

7.3.15 Cestna razsvetljava

Izdelati je potrebno projekt PZI izgradnje ustrezne cestne razsvetljave, kjer je to potrebno. V
sklopu izdelave projekta je potrebno predvideti prikljuek na elektro energetsko omrezje in
pridobiti soglasja za prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja
okolja (Uradni list RS &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.3.16 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaZe, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd) in v skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju (Url RS 51/11 in
64/19).

7.3.17 Katastrski elaborat

lzdelati je potrebno katastrski elaborat na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljiski kataster. Izdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljgan zemljigki
kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani
naroc¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna stevilka

- katastrska obcina (3tevilka in naziv)
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- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrdina za cesto (v m2)

- povrsina za ploénik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajaliséa z obodnim hodnikom in
postajalistem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za zagasno sluznost, in sicer za vsak namen zagasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povriine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

-mujmmzimnm'm ] s eejsia il muMuﬂm; & ) Powtisa e 1 ock ivet -2, OPPN ol ot s )
| ls (Puce) __ifne, prna, o st ) et Pt s jeursa g |
= ! j I |
| |

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj
bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS¢u (torej na isti parcelni $tevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov,
se podatek o povrsini, dolzini in $irini tega komunalnega voda vpise v locen stolpec (stolpec se
poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih
ve¢ zacCasnih sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se
poimenuje po namenu posamezne za¢asne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj$anega zemljiskega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljisée mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in o$teviléeno, pri ¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro&niku predloZiti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljutuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.
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Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski po3ti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spietne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodiji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodii projekta
poslie potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predioZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljave odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemijis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovolienje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

c) naért parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba loéeno izdelati $e:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (ostevilijo, stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakoli€¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih tevilkah oznagitve lomnih to¢k iz prejnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogote novo dologene zemljisko-
katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji

7.3.18 Popis del in predraéunski elaborat
lzdelati je potrebno popis del in predragunski elaborat lodeno.

* V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

*  Popis del s projektantskim predracunom mora biti izdelan na nivoju PZI kar pomeni, daje
primeren za izvedbo razpisa za gradnjo. Izdelan mora biti &im bolj natanéno glede koligin
in opisov (vse koli¢ine morajo biti izra¢unane itd.), zajeta morajo biti vsa dela in strogki.

o Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno logiti:
- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. &lenom Zakona o
cestah ali
- za gradnjo kolesarskih povezav z 49. ¢lenom Zakona o cestah

ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah

* Zaprometne povriine ter objekte in naprave iz 62. élena Zakona o cestah je potrebno
popise in predracune loiti na odsek v obmod¢ju naselja ter odsek izven naselja.

* LoCeno je potrebno prikazati vse stroSke povezane z ureditvijo ceste, ureditvijo
odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo kolesarske in pes poti, sanacijo in
izgradnjo prepustov, ukrepov za dvozivke, avtobusnih postajalisé, prikljuckov, cestne
razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zascita komunalnih vodov, stroske zaradi
zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom
(iz elaborata zapore), gradbi$ca (iz varnostnega nacrta).... Posebej je potrebno zajeti tudi
stroske povezane z odkupi in od3kodninami, spremembo namembnosti zemljis,
projektantskim in geomehanskim nadzorom.
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*  Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢eni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih naértih ali elaboratih
izdelani v enovitem formatu xIs in tudi skupaj v eni, lo€eni mapi. V popisu del in
predratunu je potrebno urediti vse matematicne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predra¢una
in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi
vrednost rekapitulacije). Sestavni del predracuna je tudi rekapitulacija, iz katere je
razvidna vrednost celotne investicije vkijuéno z DDV.

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravijeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (8t postavke, $ifra
postavke, opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

+ Popisi del morajo cbvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
* V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

* Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji (izdala: Skupnost
za ceste Slovenije).

7.3.19 Varnostni nacrt

V skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih gradbiséih
(Uradni list RS, 8t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) je potrebno izdelati varnostni naért za fazo priprave
projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant.

7.3.20 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, &t.
34/08), je potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

7.3.21 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbiséa

Skladno z veljavno Uredbo o prepregevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢ (Uradni
list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev z
gradbisCa. Projektant preveri ali je izdelava elaborata potrebna. V kolikor se izkaze, da je tako ga
tudi izdela in priloZi k projektni dokumentaciji. V nasprotnem primeru mora argumentirati zakaj
izdelava ni potrebna.

7.3.22 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Izdelati je potrebno nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje, vkljuéno s popisom del
in projektantskim predratunom. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora
projektant zagotoviti $tetje prometa) ob dnevnih konicah doloéiti ali je semaforizacija potrebna, ali
ne, izdelati potrebne izraCune itd. Elaborat investitorju sluZi za oceno stro$kov prometne ureditve
med gradnjo.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. ¢l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrZzevalna dela v javno korist, izvajajo
pod prometom.

Ce je mozno naj se nadrtuje izvedba objektov in prepustov tako, da bo cesta v veéini ¢asa
normalno prevozna z ob&asnimi zaporami polovice cestiSéa (izmeniéni enosmerni promet).
Natancno je potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v
posameznih fazah.

Obvoza v ¢asu gradnje se ne projektira po obéinskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni mozno
izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje od naro¢nika oziroma njegovega
nadzornika.
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lzdelovalec projektne dokumentacije mora od obgine v kateri se bodo izvajala gradbena dela
pridobiti lo¢eno soglasje oz. mnenje, da se le ta strinja s projektnimi resitvami obvozov in zapor v
Casu gradnje.

7.3.23 Prevoznost med gradnjo

Projektne resitve morajo omogociti stalno prevoznost obstoje¢in cest med gradnjo. V kolikor ta ni
mezZna in je za ¢as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del predvideti tudi
oceno stroskov izvedbe in sanacije abvoza.

7.4 Planska doba |

Pri racunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
reaino rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki
je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni pre¢ni profil

NPP se doloéi v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest.
V projekt se prilozi tipske pre¢ne profile za vse ceste. V tipske preéne profile se poleg podatkov
po 39. ¢lenu Pravilnika o projektiranju cest vrisejo $e podatki o:

- voziscni konstrukciji,

— komunalnih vodih in

- konturah cestnih objektov

7.6 Kazalniki |

Projektant mora v projekt vkljuciti tabelo izpolnjeno z naértovanimi ukrepi in podukrepi, izrazeno v
kazalnikih, ki jo posreduje v digitalni obliki. Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni
strani DRSI:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

8 RECENZIJA |

Za potrebe revizije in/ali recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode PZI v papirnati obliki
in 3 zgod&enke z digitainim zapisom.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika, vseh
revidentov in/ali recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stalis¢a do
pripomb je dolZzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenziran projekt je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve
projekta v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poro&ilo mora priloziti v
vodilne mape projektov PZI.

Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI v papirnati obliki in 6 zgos&enk z
digitalnim zapisom, ( v vsakem izvodu projekta mora biti vloZena tudi zgos&enka). PriloZiti mora
tudi dokazilo o opravijenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naroénika.

Projektant mora isti dan, ko odda projekt posredovati naro¢niku in na e-naslov odkupi@lgb.si,
podatke potrebne za spremljavo sogasnih odkupov.

Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:

— tekst v formatu pdf,

— risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
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Na zgo$Cenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:

— tekst v formatu pdf,
— risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
~ popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji
cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Paleg je potrebno predloziti, za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljiséi, logeno $e 3
izvode (mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko
situacijo z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.

lo  VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
Po pregledu je potrebno predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafiénimi prilogami v pdf
formatu, poleg tega pa Se:
~ vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolzne in preéne profile v ustreznem
merilu, na geodetski podlogi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu,
~ popis del in predraCunski elaborat v xIs formatu (MS Excel) z upostevanjem TSC
09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest,
— tehni€no poroéilo.

Pripravila: Konzultant:

Simonka Drenik Kavsek, univ.dipl.inz.vod.kom.inz. Boris Fakin, univ. dipl. inZ. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. voqia,-prQLekt .

Simonka Drenik. ; gareredrialsinma e

Kavsek ?;:l-ﬂfmm'”” 11:2428 & (/‘.

Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge. Pred oddajo ponudbe
smo opravili terenski ogled in se seznanili z obstojedim stanjem na obravnavanem obmogju.

Datum: Zig Podpis:
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo, ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v
projektu predvidena dela. Delezi sofinanciranja bodo doloéeni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokaini promet
pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih I%kacij, komuné\lnih in drugih zadev itd.

'1 \
%l ‘uE

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

1
// kr ML
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved ] 2 V //
(. i
Ale$ Gedrih, in2. grad. g o

1T 7

Aljoa Kokot, univ. dipl. inz. grad.

7V
Karmen Cerovac Letonje, univ. dipl. geog. m w
STon

AN

W,

Datum :

Ob¢ina Cankova se s predlogom strinja:

Datum: Zig Podpis:

Obcina Rogasovci se s predlogom strinja:

Datum: Zig Podpis:
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Slikovno gradivo s terenskega ogleda z dne 30. 09. 2020:

Cesta R2-440/1296 v km 4+600

Stacionaza slike: 4+600 (v smeri stacionaze)
P T

Opls Zacetna stamonaza uredltve obmogja ceste Predwdena je ureditev hodnika za peéce
kolesarske poti, pedpoti, cestna razsvetljava in odvodnjavanja.

Cesta R2-440/1296 v km 4+700 StacionaZa slike: 4+700 (v smeri stacionaze)

Opls Pogled na prehod za dvozZivke &ez cesto.
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Stacionaza slike4+70 (pre¢no na smer stacionaze)

Cesta R3-688/1232 v km 4+700

£

Opis: Pogled na prehod za dvoZivke. Predvidena sanacija prehoda.

StacionaZa slike: 4+800 (v smeri stacionaZe)

Cesta R3-688/1232 v km 4+800

17119



Cesta R1-219/1237 v km 5+000
RREpICId o ‘W'J'

i

!

Stacionaza slike; 5+000 (v smeri stacionaze)
Ed 72 T

|-

Opis: Pogled na mejo med obé&inama Cankova in

Rogasevci.

Stacionaza slike: 5+150 (v nasprotni smeri stacionaZe)

Cesta R2-440/1296 v km 5+150

[T B
3
X Py Ls 4 »

)

Opis: Pogled na $katlast prepust.
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: 5+200 (v smeri stacionaZe)

Opis: Pogled na mejo obdelave.
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