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S.2 PODATKI O PROJEKTANTIH
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konstrukcije in cesta Speglova ulica 7:3% 0 Velenje

“ Pooblasceni Dr. Andrej BLAZIC, univ. dipl. inz.
St.: 299-2020-K inZenir: rud. in geotehnol., RG - 0119
Elaborat: Projektant: BLAN d.o.o.
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Geolosko-geomehansko Pooblasceni Dr. Andrej BLAZIC, univ. dipl. inZ.
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Elaborat: Projektant: BLAN d.o.o.

El. 2 Speglova ulica 47, 3320 Velenje
Nadrt  gospodarjenja  z | Pooblasceni Dr. Andrej BLAZIC, univ. dipl. inZ.
gradbenimi odpadki inzenir: rud. in geotehnol., RG - 0119

St.: 299-2020-Gr

Elaborat: Projektant: BLAN d.o.o.
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Katastrski elaborat Pooblas&eni Dr. Andrej BLAZIC, univ. dipl. inZ.
&t - 299-2020-KE inzenir: rud. in geotehnol., RG - 0119
Elaborat: Projektant: PLAN-ING, Jernej Planovsek s.p.
El 4 Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje
Varnostni nacrt Pooblaséeni Jernej PLANOVSEK, dipl. var. inZ.,
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Geodetski nacrt Pooblasceni Maks KVAS, univ. dipl. inZ. geod.,
$t.: AKER2020-094GN inzenir: GEO - 0449
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S.3.2 VSEBINA NACRTA

S. SPLOSNI DEL

S.1 Osnovni podatki o projektu/nacrtu
S.2 Podatki o projektantih

S.3.1 Vsebina projekta

S.3.2 Vsebina nacrta

S.4 Projektna naloga

S.5 Izjava, porocilo in odgovori o pregledu izvedbenega nacrta

T. TEHNICNI DEL

T.1.1 Tehni¢no porocilo

T.1.2 Stati¢na analiza konstrukcij
T.2 Popis del z oceno investicije
G Risbe
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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

Kazalo vsebine tehni¢nega porocila
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1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavano obmocje se nahaja na odseku: »Sanacija usada na nasipni brezini na cesti R3-

712/1331 Zihlava - Rogoznica od km 4,690 do km 4,740«.

Na obmocju od km 4,690 do km 4,740 se je po obilnejsih padavinah v letosnjem letu 2020 na
nasipni brezini aktiviral zemeljski usad v dolzini cca 35,0 m. Na voziscu so se izoblikovale
tanke, lasaste vzdolzne razpoke v $irini do nekaj mm. V osrednjem delu usada se je ob bankini

izoblikoval posedek do globine cca. 1,0 m, ki je v dolzini 10,0 m razkril vozis¢no konstrukcijo.

Cesta na obravnavanem obmoc¢ju poteka v meSanem profilu z dvigom nivelete v smeri
stacionaze V naklonu 10% ter pre¢nim sklonom proti vkopni brezini. Vozi$¢e na notranjem
desnem vkopnem robu v smeri stacionaze zakljucuje obcestni jarek globine cca 1,0 m. Sirina
vozis€a znasa cca 6,0 m. Na zunanjem levem nasipnem delu pa vozisce zaklju¢uje mocno
erodirana, posedena in neutrjena bankina v Sirini do 0,3. Na obravnavanem delu je del nasipne
brezine splazel ter se odlozil v obliki vidnih narivnih robov cca 15,0 m pod cesto. Na nasipni
breZzini so vidne Stevilne odlomne razpoke in manjsi povrsSinski usadi. Nestabilne narivne mase
gravitirajo po strmi brezini (ocenjen naklon brezine 35°). Neugodne geoloSke razmere in
zatekanje vode v cestni nasip sta glavna razloga za plazenje terena oziroma destabilizacijo

nasipne breZine.

2. 1ZBIRA SANACIJE

Za stabilizacijo regionalne ceste predlagamo izvedbo kamnite zlozbe. Glede na
konfiguracijo/naklon terena ter globino trdne podlage, smatramo kamnito zlozbo kot

najprimernejSo podporno konstrukcijo tako z izvedbenega kot cenovnega vidika.

3. DOSTOPNA CESTA, DELOVNI PLATO

Dostopna cesta

Dostopna pot do lokacije podpornih konstrukcij se izvede direktno z regionalne ceste, kjer se

nato izvede tudi delovni plato za izvedbo kamnite zlozbe.

Delovni plato
Delovni plato za gradnjo se izvede na mestu gradnje kamnite zlozbe, delovni plato za

deponiranje materiala pa se izvede ob regionalni cesti.
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Zacasne izkope za podporno konstrukcijo je potrebno izvajati v dolzinskih odsekih najvec 5-6
m, pri tem je predvidena kontaktna gradnja kamnite zlozbe, posledi¢no je potrebno izkope
za$cititi pred erozijskimi procesi, v primeru da se izkopi izkazejo za nestabilne pa se izvede
zacasni podporni ukrep z zabitimi jeklenimi profili HEA 140, S235 ali pa se izkopi izvedejo

pod poloznejSimi nakloni. Zacasni izkopi v kompaktnih kamninah niso kriti¢ni.

V primeru zac¢asnega podpornega ukrepa z jeklenimi profili HEA 140, S235 naj znaSajo dolZine
jeklenih profilov HEA cca. 5 m, na spodnjem koncu so priostreni in zabiti v podlago v rastrih
1.0 m. Med jeklene profile se po potrebi zalozijo leseni plohi debeline 5 cm, kvaliteta min. C20.
Varovanje z jeklenimi profili HEA se izvaja v dolzinskih odsekih cca. 6 m kolikor znasajo tudi
dolZinski odseki gradnje kamnite zlozbe. Jekleni profili HEA se po kon¢anem odseku izvlecejo

in uporabijo pri naslednjem odseku.

Na za promet zaprtem voznem pasu nad podporno konstrukcijo se v ¢asu odprtega izkopa ne

sme deponirati materialov, strojev, oziroma dodajati obtezb...

4. KAMNITA ZLOZBA

Temeljno podlago za izgradnjo kamnite zlozbe predstavlja trdna podlaga — pescenjak,
pescenjak - preperina. Po kon¢anem izkopu se trdna podlaga ustrezno izravna in ocisti, nato pa
se izdela betonski temelj iz cementnega betona C25/30 v debelini 50 cm, v katerega se nato
zacne vgrajevati kamniti lomljenec. V primeru, da se na dolo¢enih delih konénega izkopa ne
nahaja trdna podlaga (pesc¢enjak ali preperina) se izkop poglobi in izvedejo tockovne navezave

iz cementnega betona.

Pri izvedbi kamnite zlozbe se uporabi cementni beton C25/30 ter kamniti lomljenec velikosti

30-80 cm, pri tem je potrebno fuge na vidnem delu zaradi sonaravnega izgleda poglobiti.

Na kamnito zlozbo se izvede AB venec, na katerega se pritrdi jeklena varnostna ograja JVO.
Pri izvedbi AB venca se uporabi beton C30/37, XD3, XF4, PV-II, D32, S3. Armaturni kos je
izveden iz vzdolzne in stremenske armature premera @10 in 8 mm. Zas¢itni sloj armature znasa
5 cm, prekrivanje vzdolZznih armaturnih palic pa najmanj 60 cm. Pri izvedbi venca je potrebno

zgornje robove ustrezno »pobrati« oziroma jih urediti s trikotnimi letvami.
Celotna dolzina kamnite zloZbe (os venca) znasa cca. 35 m, visina pa 5 m.

Kamnita zlozba se gradi v dolzinskih odsekih dolzin cca. 5-6 m. Predvidena je kontaktna

oziroma samostojeca gradnja, izkopa se po koncanem delovnem dnevu ne sme pustiti odprtega,
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kar pomeni, da je potrebno kamnito zlozbo izvajati sproti!! V primeru nestabilnih zalednih

brezin izkopa se izvedejo ukrepi opisani v poglavju 3.

Odvodnjavanje

Na zaledni strani kamnite zlozbe se izdela drenazni zasip D16/32 po celotni visini, Sirine 40 -
50 cm, na dnu zasipa pa se vgradi drenazna cev DN 200, ki je poloZena na betonsko posteljico.
Drenazna cev se izvede proti zbirnemu jasku pod naklonom min. 1 %. Zbirni jaSek je premera
DN 1000 in viSine 5.5 m, nanj se postavi betonski pokrov. Iz zbirnega jaska se voda spelje v

kanalizacijskih ceveh DN 300 do prostega iztoka, ki se obdela s kamnitim iztokom.

5. REKONSTRUKCIJA VOZISCA

Sirina vozi§¢a se prilagaja obstojegi §irini vozi$¢a, ki znaa 2 x 3 = 6 m. Ostali parametri vozi$¢a
(pre¢ni nakloni,...) se prav tako prilagajajo parametrom obstojecega vozisca. Predvideno je, da
se na poskodovani polovici vozis€a izvede nova voziS¢na konstrukcija, na neposkodovani
polovici vozis$€a pa preplastitev. VoziScna konstrukcija in cestiSce se rekonstruirata v dolzini

45 m.

Vozis¢na konstrukcija

Vozis¢na konstrukcija se izvede skladno z zadnjo rekonstrukcijo, ki je bila izvedena leta 2016.
Podatki so pridobljeni iz BCP (vir DRSI).

- Locilni geotekstil (min. 12 kN/m)
- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca D63

* in obstojecega kamnitega nasutja (drobljenec) in drobljenega asfalta 20 cm

- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 20 cm
- Nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A2 6 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A3 4cm

Preplastitev:
- Predhodno rezkanje asfaltne plasti v debelini 4 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A3 4cm
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Kamnita posteljica

Za kamnito posteljico se vgradi kamniti drobljenec D63.

*V kamnito posteljico se lahko vgradi tudi kamniti material (drobljenec) iz obstojece voziscne
konstrukcije. Debelina takSnega nasutja v obstoje¢i vozis¢ni konstrukceiji na¢eloma znasa do
cca. 40 cm (podatki BCP). V kamnito posteljico se lahko vgradi tudi odstranjeni drobljeni asfalt
iz obstojeCe vozis¢ne konstrukcije. TaksSne ukrepe potrdi geomehanski nadzor z ogledom

izkopa oziroma materiala v izkopu.

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znasati v povpre¢ju najmanj 98%
glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna
vrednost zgoscenosti lahko od povprecja odstopa najve¢ 3%. Na planumu kamnite posteljice

mora biti zagotovljena nosilnost Evs > 40 MPa, Ey> > 80 MPa.

Nevezana nosilna plast

Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgos¢enost v nevezano nosilno
plast vgrajene zmesi zrn mora znasati v povpre¢ju najmanj 98% glede na najvecjo gostoto zmesi
zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoscenosti lahko od
povprecja odstopa najve¢ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti zagotovljena
nosilnost Ev¢ > 45 MPa, E.. > 100 MPa.

Asfaltna mulda

Vzdolz zunanjega roba cestis¢a je predvidena asfaltna mulda. Asfaltna mulda je Sirine 50 cm,
in globine 5 cm in je izvedena iz enake sestave asfalta kot vozi$¢e. Namenjena je zajemanju
meteorne vode iz vozi$¢a. Meteorne vode iz asfaltne mulde se na kon¢ni tocki iztekajo v

betonski jasek.

Betonski jasek je premera DN 1000 in viSine 5.5 m, nanj se postavi betonski pokrov. Iz
betonskega jaska se voda spelje v kanalizacijskih ceveh DN 300 do prostega iztoka, ki se obdela

s kamnitim iztokom.

Betonski robniki
Ob vezni AB vencu in asfaltni muldi se vgradijo prefabricirani betonski dvignjeni robniki

dimenzij 15/25/100 cm, ki se obbetonirajo. Robniki se postavijo na visino AH = 0.07 m.
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Jeklena varnostna ograja (JVO)
JVO se vgradi na AB venec. Na kon¢nih delih oziroma na obmocju povezave z obstoje¢o JVO

se nova JVO vgradi v bankino.

6. UREDITEV OBCESTNEGA JARKA

Na zaledni strani cestiS¢a se nahaja neobdelan jarek in cevni prepust premera DN 600 in dolzine
7.5 m. Obstojeca cev DN 600 se zamenja s cevjo DN 800. Jarek se na »vtocni in izto¢ni« strani
prepusta zasciti oziroma obdela s kombinacijo kamen-beton v dolzini 3 m. Na ta nacin

povecamo pretoc¢nost, usmerimo vodo in prepre¢imo izpodjedanje prepusta.

7. UREDITEV BREZIN IN KONCNA DELA

Obstojece poSkodovane brezine in poSkodovane brezine tekom izvedbe del se po koncanih

delih splanirajo, uredijo pod primernimi nakloni ter povrnejo v prvotno stanje.

8. FAZE I1ZVAJANJA DEL

Dela se izvajajo v naslednjih fazah:

1. Skupna dela

- Preddela (ureditev gradbisca, gradbis¢na ograja, gradbis¢ne table, kontejnerji, zakolicba,
odstranitev dreves in grmovja,...).

2. Kamnita zlozba

- Kampadni izkopi (+ zas€ita izkopa po potrebi) in izvedba kamnite zloZbe (izkopi, temelj,
drenaZna cev, kamen-beton, drenazZni zasip, zbirni jasek, kanalizacijske cevi, zasipanje,...)

3. Rekonstrukcija cestiS¢a z odvodnjavanjem

- Izvedba nove vozis¢ne konstrukcije in nivelete cestiS¢a (izkopi, robniki, kamnita posteljica,
nevezana nosilna plast, asfaltiranje, mulde, bankine, JVO,...).
- lzvedba obcestnega odvodnjavanja (prepust, obdelava obcestnega jarka,...)

4. Ureditev brezin in zaklju¢na dela

- Planiranje, ureditev in povrnitev poSkodovanih brezin v prvotno stanje

5. Zakljuéna dela

- Odstranitev zaCasnih objektov

Dela se izvajajo ob polovicni zapori ceste.

stranl2



BLAN d.9.0.

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu
Speglova ulica 47, 3320 Velenje

9. NOTRANJA KONTROLA KAKOVOSTI

Za gradbene proizvode ali polproizvode je proizvajalec (izvajalec) dolzan zagotoviti izjave 0
skladnosti (po zakonu o gradbenih proizvodih in TSC 04.100 za prevzemanje gradbenih

proizvodov).
Predvideli smo program notranje kontrole betonskih del:

Venec kamnite zlozbe:

CEMENTNI BETON Notranja kontrola

Veljavna Predvidena koli¢ina preiskav

regulativa

Svezi beton

Odvzem vzorca SIST EN 12350-1 1 / dobavljeno koli¢ino
Konsistenca s posedom stozca SIST EN 12350-2 1 / dobavljeno koli¢ino
Vsebnost por pri aeriranih | SIST EN 12350-7 1 / dobavljeno koli¢ino

betonih OPZT-S

Strjeni beton

Tla¢na trdnost in prostorninska | SIST EN 12390-3 1 / dobavljeno koli¢ino
masa betona SIST EN 12390-7

Neprepustnost za vodo PV SIST EN 12390-8 1/ objekt
Odpornost proti  zmrzovanju v | SIST EN 1026 1/ objekt
prisotnosti talilnih soli OPZT-S

Izdelava porocila preiskav sveZih in strjenih betonov

Betonska dela 1/ objekt

Dobavljena kolicina: predpostavljena prostornina avtomesalca znasa ~ 8 m>,
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Vozis¢na konstrukcija:

KAMNITA POSTELJICA
NOSILNA PLAST (NNP)

IN NEVEZANA

Notranja kontrola

Veljavna Predvidena koli¢ina preiskav
regulativa
Predhodni preizkusi (deponija)
Zrnavost zmesi zrn SIST EN 932-1 1 — posteljica, 1 — NNP
Kakovost finih delcev SIST EN 933-8 /
Oblika grobih zrn SIST EN 933-4 /

Delez humoznih primesi

SIST EN 1744-1,
T15.1

1 — posteljica, 1 — NNP

Preizkus po Proctorju MPP

SIST EN 13286-2

1 — posteljica, 1 — NNP

Odpornost proti drobljenju (LA)

SIST EN 1097-2

/

Odpornost  proti  obrabi

Deval)

(mocro

SIST EN 1097-1

/

Pri vgrajevanju in vgrajeni kamniti material

Zrnavost zmesi zrn

SIST EN 933-1

1 — posteljica, 1 — NNP

Preizkus po Proctorju MPP

SIST EN 13286-2

1 — posteljica, 1 — NNP

Gostota in vlaznost (z izotopsko | TSC 06.711 2 — posteljica, 2 — NNP
sondo)
Dinamiéni deformacijski modul Evd | TSC 06.720 4 — posteljica, 4 — NNP

Izdelava porocila preiskav

Predhodni preizkusi (deponija)

1/ objekt

Vgrajeni kamniti material

1/ objekt
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LOCILNI GEOSINTETIK Notranja kontrola
Veljavna Predvidena koli¢ina preiskav
regulativa

Natezne karakteristike EN 1SO 10319 Izjava o lastnostih

Prebodna trdnost EN 1SO 12236 Izjava o lastnostih

Dinami¢ni prebod EN 1SO 13433 Izjava o lastnostih

Karakteristi¢na velikost por EN ISO 12956 Izjava o lastnostih

Vodoprepustnost EN 1SO 11058 Izjava o lastnostih
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T.1.2 STATICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATICNE IN STABILNOSTNE IZRACUNE

Osnova za izvedbo naérta podpornih konstrukeij je predhodno izdelano geolosko-geomehansko
porocilo. Geotehni¢ne karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje talne

vode ter ostale podatke smo privzeli iz navedenega porocila ter situacije obstojecega stanja.

Stabilnostno-stati¢ne izraune ter dimenzioniranja smo izvedli z racunalni$kimi programi

oziroma analitiénimi metodami. Vsi izraCuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s:

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje

- Priro¢nik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih
- TSC 07.201: Splosne tehniske specifikacije za podporne konstrukcije

- TSC 07.203: Teznostni zidovi

2. VHODNI PODATKI

Izracun smo izvedli prerezih P2 in P3. Za izra¢un smo uporabili programsko opremo Geo5 —
Gravity Wall.

Prometna obtezba
Prometno obtezbo smo upostevali skladno s tabelo 4.6 (SIST EN 1991-2:2004 - UDL — obtezni
primer LM1): g = 9 kPa - vozni pas 1 in 2.5 kPa - vozni pas 2

Namesto tandemskega sistema TS smo upostevali prometno obtezbo skladno s preglednico 6.7
in 6.8 (SIST EN 1991-1-1:2004): q = 5 kPa — razporejena po celotni $irini vozisc¢a (prometne
in parkirne povrSine za srednje tezka vozila = s skupno tezo > 30 kN; < 160 kN, z dvema
0sema).

Prometna obtezba skupaj: q = 14 kPa - vozni pas 1 in 7.5 kPa - vozni pas 2

Karakteristike zemeljskih slojev

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli po geolosko-geomehanskem elaboratu,

kjer smo upostevali:
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Sloj Kohezija | Strizni | Prostorninska Modul
(kPa) kot (°) teza clasti¢nosti E
(kN/m?3) (MPa)
Kamniti drobljenec 1 35 20 50
Zaglinjen melj * 4 26 >P2 18-19 12 -19
28 >P3
Pescenjak — preperina ** 1 33 21 35-45
PesCenjak *** 50 40 23 > 100
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3. 1IZRACUN KAMNITE ZLOZBE

Kamnita zloZba — izracuni in dimenzioniranje — prerez P2

stranl8



BLAN d.9.9.

Storitve v gradbeniStvu in rudarstvu
Speglova ulica 47, 3320 Velenje

Kamnita zlozba — izracuni in dimenzioniranje — prerez P3
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AB venec - dimenzioniranje
Izberemo vezno AB venec dimenzij 80 x 30 cm + zob.

Najvedii in najmanj$i prerez vzdolZzne armature:

Agmax = 0.04 A, = 96.0 cm?

fctm

Agmin = 0.26 - ‘b-d =0.0013-b-d=3.02cm? > 2.60 cm?

fox

Izberemo armaturne palice ®10/17 cm, kar znasa 3.14 cm?/m (enostransko).

Maksimalni razmik med stremeni:
Smax = 0.75-d - (1 + cota) = 18.75 cm

Izberemo dvostrizno streme ®8/15 cm.
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4. STABILNOSTNA ANALIZA KAMNITE ZLOZBE - po sanaciji

Za izracun smo uporabili programsko opremo GEOS5 — Slope Stability, ki je kompatibilen z

racunalni§kim programom s katerim se je izvedlo dimenzioniranje podporne konstrukcije.

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli iz geolosko-geomehanskega porocila
(299-2020-GG), geometrijo terena in nivo talne vode pa v skladu s predvideno ureditvijo —

sanacijo. Pri izracunu je tako upostevano (PP 3):

Sloj Kohezija c Kohezijac® | Strizni kot ¢ | Strizni kot @’
(kPa) (kPa) ©) ©)
Kamniti drobljenec 1 0.8 35 29.3
Zaglinjen melj * 4 3.2 26 >P2 21.3
28 >P3 23.0
Pescenjak — preperina ** 1 0.8 33 27.5
Pesc¢enjak *** 50 40 40 33.9

Prometno obteZbo smo upostevali skladno s tabelo 4.6 (SIST EN 1991-2:2004 - UDL — obtezni
primer LM1): q = 9 kPa - vozni pas 1 in 2.5 kPa - vozni pas 2

Namesto tandemskega sistema TS smo upostevali prometno obtezbo skladno s preglednico 6.7
in 6.8 (SIST EN 1991-1-1:2004): q = 5 kPa — razporejena po celotni $irini vozisc¢a (prometne
in parkirne povrSine za srednje tezka vozila = s skupno tezo > 30 kN; < 160 kN, z dvema
0sema).

Prometna obtezba skupaj: g = 14 kPa - vozni pas 1 in 7.5 kPa - vozni pas 2
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Rezultati stabilnostne analize — prerez P2:

Pri stabilnostni analizi je dosezena stopnja izkoris¢enosti 55.1 % (Bishop) in 55.0 % (Janbu),

ki je niZja od 100%, kar pomeni, da je profil v stabilnem stanju.

Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces:  Fz = 322,73 kN/m

Sum of passive forces : Fp= 58556 kMN/m
Sliding moment : Mz = 3630,71 kNm/m
Resisting moment : Mp = 6587,59 kNm/m
Utilization: 55,1 %

Slope stability ACCEPTABLE

Slope stability verification (Janbu)
Utilization : 55,0 %

Slope stability ACCEPTABLE
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Rezultati stabilnostne analize — prerez P3:

Pri stabilnostni analizi je dosezena stopnja izkoris¢enosti 67.5 % (Bishop) in 66.7 % (Janbu),

ki je niZja od 100%, kar pomeni, da je profil v stabilnem stanju.

Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces:  F; = 351,80 kN/m
Sum of passive forces : Fp= 52094 kMN/m

Sliding moment : Mg = 538251 kNm/m
Resisting moment : Mp = 7970,33 kNm/m
Utilization: 67,5 %

Slope stability ACCEPTABLE

Slope stability verification (Janbu)
Utilization : 66,7 %

Slope stability ACCEPTABLE
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T.2 POPISI DEL Z OCENO INVESTICIJE

1. Naért podporne konstrukcije in ceste

Sanacija usada na nasipni brezini na cesti R3-712/1331
Zihlava — Rogoznica od km 4,690 do km 4,740

SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE 0,00
2.0 KAMNITA ZLOZBA 0,00
3.0 VOZISCNA KONSTRUKCIJA 0,00
4.0 ODVODNJAVANJE - JAREK 0,00
SKUPAJ : 0,00
DDV 22% 0,00
VSE SKUPAJ : 0,00

Opomba 1: V ponudbenih cenah morajo biti vklju€eni vsi stroski za izvedbo del (dobave, delo, pomozna dela,
stroski ureditve gradbiscéa, transporti, stroski deponij), stroski organizacije in ureditve gradbisca, ravnanje z

odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno ¢is€enje gradbiséa med izvedbo in po kon€anju del ter izdelavo
dokazil o zanesljivosti objekta.

Opomba 2: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del, vkljuéno z
izdelavo tehnolosko ekonomskega elaborata, teko€imi in konénimi porocili posameznih strokovnjakov, notranjo
kontrolo kakovosti betona, vodotesnost kanalizacije in jaskov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih
del. Upostevati priloZene smernice notranje kontrole kakovosti.

|0pomba 3: StroSek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor.

2. Varnostni nacrt

POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV
ZA ZAGOTAVLIANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBISCU

SKUPAJ BREZ DDV
22% DDV
SKUPAJ Z DDV

Opomba: Vsa dela, ki so zajeta v osnovnih postavkah pogodbenega popisa del se v
pripravljalnih delih ne upostevajo.
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G RISBE

1 Gradbena situacija

2 Zakolicbena situacija

3 Precni prerezi

4 Vzdolzni prerezi

5 Armaturni nacrti

6 Detajli
6.1 Detajl vkljuCevanja v obstojece vozisce
6.2 Detajl asfaltne mulde
6.3 Detajl betonskega jaska
6.4 Detajl jeklene varnostne ograje JVO
6.5 Detajl poglobljenih fug; Detajl kamnitega iztoka
6.6 Detajl dilatacijske rege
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DETAJLI
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