REPUBLIKA SLOVENIJA
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za investicije v ceste

Stevilka: 37165-154/2020 St. investicijskega projekta: 19-0032
Datum: 05.11.2020 Naziv investicijskega projekta:
REKO Rekonstrukcija ceste Gorice — Kal

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo drzavne ceste R3-
622/6848 Divaca - Gorice — Kal od km 7+370 do km 12+260

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3-622 na odseku 6848 Divaca - Gori¢e — Kal poteka znotraj vplivhega
obmogja regijskega parka Skocjanske jame. _

Obravnavano obmocje ceste poteka od km 7+370 (meja med Obcino Pivka in Obcino
Divaca) do km 12+260.

Cesta je urejena kot dvosmerna v skupni Sirini vozi$¢a od cca 4,50m do 5,00m z lokalnimi
raz8iritvami na krivinah. Na voziS§¢u so vidne poSkodbe asfalinega sloja — mreZaste
razpoke, odstopanje asfaltne podlage od terena. Bankine ob vozis¢u so mestoma
neurejene in neutrjene.

Opazno je, da se je na obmoc&ju med km 11+560 in km 12+200 v sklopu gradnje cevovoda,
obnovilo del asfaltnega ustroja, ter uredilo asfaltno koritnico. Gradnja je potekala v obdobju
2016-2018.

Opazno je tudi, da je bila v istem obdobju izvedena tudi preplastitev vozi§€a z utrditvijo
bankine od km 9+870 do km 9+960, od km 10+270 do km 10+500 in od km 10+620 do km
11+260.

Odvodnja ceste je pretezno disperzna in sicer preko bankine na okolidki zatravljeni teren.

2.0 PREDLOG RESITVE

Za obravnavani odsek je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste
v dolzini 4.890 m.

Obravnavani cestni odsek je potrebno ustrezno rekonstruirati, da bo zagotovljena primerna
$irina vozis¢a glede na projektno hitrosti in funkcije ceste. Trasa naj v &im vedji meri poteka
po obstojeci.

Predvideti je potrebno asfaltno vozi§éno konstrukcijo, ustrezno odvodnjavanje, prometno
signalizacijo in prometno opremo.
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VzdolzZ trase se predvidi sanacijo ali rekonstrukcijo, ter po potrebi izvedbo novih podporno
— opornih konstrukcij in prepustov.

Pri oblikovanju kon&nega predloga resitve projektant smiselno uposteva predloge in
sugestije lokalne skupnosti.

Cesta na navedenem obmocju obdelave, leZi znotraj vplivnega obmocja regijskega parka
Skocjanske jame, zato bo tudi temu potrebno prilagoditi predvidene posege.
lzvedbo del bo potrebno prilagoditi navodilom pristojnih mnenjedajalcev.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehni¢no resitev, ki bo zagotavljala stalno
prevoznost tudi med gradnjo. V projektu je predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.

Projektne resitve se pripravijo v lo€enih naértih za posamezne pododseke:
e 1. etapa od km 7+370 do km 9+000
e 2. etapa od km 9+000 do km 10+600
e 3. etapa od km 10+600 do km 12+260

[3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

|3.1 lzdani projektni pogoji in soglasja DRSI

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne
obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in
soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih
mora upostevati pri projektiranju.

|3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija

Naro&nik za navedeni odsek drzavne ceste ne razpolaga z nobeno obstojeco projektno
dokumentacijo.

|40 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z predpisi o graditvi objektov.

|4.1 Klasifikacijski nac¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in raunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/
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4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnicne dokumentacije
v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo ‘

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upos$tevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projekine-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja ob upostevanju veljavne zakonodaje :
- pri projektiranju upostevati dolog€itve prostorskih aktov na obmocju obdelave,
- pridobiti in pri projektiranju upostevati projektne pogoje,
- pridobiti vsa mnenja.

Projektant mora pri obdelavi projektnih resitev upostevati projekine pogoje pristojnih
mnenjedajalcev ter prostorske akte lokalne skupnosti.

V primeru, da izstavljeni projektni pogoji nisc v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe
dolocila zakona oz. predpisa na osnovi katerega se kaj zahteva...) je projektant dolzan
mnenjedajalca pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu
z zakonodajo (npr. ni navedbe doloCila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravocasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

Pridobljene projektne pogoje projektant smiselno uposteva najkasneje pri dopolnitvi
dokumentacije v fazi recenzije.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

V projektu je treba povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki so jih podali pristojni
mnenjedajalci in opisati, kako se le-ta uposteva pri izdelavi projekta.
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L?.O TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

Projektant mora naroénika obvestiti, ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.

[7.1 Splosno

Tehni¢ne resitve morajo biti racionalne za naro¢nika.

Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti na obravnavanem obmodju

Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora in poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve skladne z veljavno
zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.

Projektant mora naro€nika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projekino nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7.2 Podloge za projektiranje

lzdelava geodetskega nalrta ni predmet te projektne naloge. Geodetski naért zagotovi
naro¢nik ob uvedbi v delo.

7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projekine dokumentacije smiselno upostevati veljavni
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

v tehni€nem porodilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v dolocitvah prostorskih aktov:
= naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na obmo¢ju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitne spremembe
= zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem
vrstnem redu kot izhaja iz dolo€itev prostorskih aktov
= opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
ob upostevanju prostorske izvedenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z
namero pridobitve vseh potrebnih mnenj potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometne tehniéne resitve skladno z veljavno zakonodajo, standardi, tehnic¢nimi
predpisi, smernicami in specifikacijami,
potrebno je ustrezno resiti horizontaine in vertikalne elemente cest. Upostevajo naj se
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstoje€a cesta nima,
v situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojecih ter predvidenih
komunalnih vodov. Vse potrebne prestavitve in zas¢ite komunalnih vodov je potrebno
ustrezno projektno obdelati,
v tekstualnem delu je potrebno obrazloZiti eventualna odstopanja od dopustih in
uporabljenih tehniénih elementov.

7.3.1 Geolosko — geotehni¢ni elaborat za potrebe dimenzioniranja voziséne

konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj
brezin, ipd.

Z namenom ustrezne ureditve vozis€a na obmocju obdelave je potrebno izvesti geolosko —
geotehniéni elaborat ter elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije.
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7.3.1.1 Geolosko — geotehniéni elaborat

V geolodko — geotehni¢nem elaboratu (GGE) je potrebno podati pogoje za ureditev ceste
ter temeljev vseh objektov. Elaborat je ponudnik dolZzan pridobiti sam.

Izvesti je potrebno podrobno inZenirsko — geolosko kartiranje in izdelati karto v merilu 1:500
s pripadajo€im geoloskim vzdolznim profilom in ustreznim Stevilom karakteristi¢nih pre€nih
profilov.

Za potrebe izdelave geolo$ko — geotehniénega elaborata je potrebno predvideti naslednja
dela:

Terenska raziskave:

- lzvesti je potrebno vizualni pregled stanja celotne trase, ter opis stanja trase,
odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znacilnosti obmoc&ja. Celoten opis je
potrebno opremiti s fotodokumentacijo.

- lzvesti je potrebo 10 sondaznih jaskov (na merodajnih mestih), za zagotovitev
dimenzij in kvalitete obstoje€e konstrukcije in sestave rascenih tal, vkijuéno z
odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamiénega modula Evp iz katerega se
oceni CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jaskov na nivoju raséenih tla.

Laboratorijske preiskave:

- lzvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalno strizne
karakteristike in stisljivosti, ter vgradljivosti materiala (dolocitev kakovosti materialov
nevezane plasti, zrnavosti in znacéaj finih zrn, doloditev kakovosti temeljnih tal
CBR...).

Posebni pogoji:

- lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomicno
zacasno zaporo vozi§ca ter po izvedenih raziskava vozi§€e povrniti v prvotno stanje
v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami.

- Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacdimi predpisi.
Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v
skladu z naceli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrSile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno Skodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naroénik projekta po opravijenem delu in na osnovi uradne
cenitve.

7.3.1.2 Elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije

Elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije se izdela na osnovi terenskih in
laboratorijskih preiskav (nosilnost, kvaliteta tal, hidroloskih in hidrogeoloskih pogojev)
izvedenih v sklopu izdelave geolo$ko — geotehniCnega elaborata. Poleg ostalega mora
vsebovati:

- Obseg in strukturo vozil v pricakovani planski dobi,

V skladu z Pravilnikom o projektiranju cest:
- 10. ¢&len — mora biti zagotavljana 20 letna planska doba trajanja voziS¢ne
konstrukcije z asfaltno previeko
- 42, ¢len - je vozi§¢no konstrukcij dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
specifikacijami.
VloZzen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).
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7.3.2 Podporni in oporni zidovi

Vzdolz trase naj se po potrebi predvidi sanacijo, rekonstrukcijo in izvedbo novih podporno-
opornih konstrukcij.

Izdelovalec projektne dokumentacije na osnovi detajinega pregleda trase in obstojecih
objektov ter na osnovi izvedenih geolosko — geotehnicnega preiskav v projektu ustrezno
obdela sanacijo obstojecih oporno-podpornih konstrukcij in potrebno gradnjo novih oporno-
podpornih konstrukcij.

Projektant na osnovi izsledkov in prediogov iz geolosko geotehni¢nega elaborata predvidi
ustrezne oporno-podporne konstrukcije.

7.3.3 Pokrovi jaskov v voziscu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmocdju kolesnih sledi v vozi§éu, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
jas8ke s fleksibilno plosco.

vEw

V projektni resitvi se po potrebi predvidi ureditev cestnih prikljuckov skladno z veljavno
zakonodajo (Pravilnik o cestnih prikljuckih na javni cesti idr.).

|7.3.5 Avtobusna postajaliSca

Na obravnavanem obmogju ni predvidena obdelava avtobusnih postajalis¢.

7.3.6 Ukrepi za umirjanje prometa

Na obravnavanem obmocju ukrepi za umirjanje prometa niso predvideni.

|7.3.7 PovrsSine za kolesarje

|7.3.7.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih
kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na
obmocju obdelave.

7.3.7.2  Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarske povezave izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmodju obdelave skladno z
veljavno zakonodajo nalrtovati kolesarske povrsine.

|7.3.8 Cestna razsvetljava

Na navedenem obmod&ju obdelave cestna razsvetljava ni predvidena. V kolikor se tekom
izdelave projekine dokumentacije pojavi utemeljeni razlog za postavitev cestne
razsvetljave, morajo biti svetilke cestne razsvetijave izvedene v led tehnologiji.
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Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu sist EN 13201, priporo&ilom sdr,
razsvetljava in signalizacija za promet (pr 5/2 2000) in uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.3.9 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.3.10 Odvodnjavanje

V obmodju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti
prikazano na ustrezni grafi¢ni podlagi. Predvideti je potrebno vse objekte, ki jih zahtevata
nacin in izvedba odvodnjavanja cest.

Sistem odvodnjavanje je potrebno uskladiti z Uredbo o emisija snovi pri odvodnjavanju
padavinske vode iz javnih cest.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v prOJektnlh resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko vgrajeno v robnik plo€nika.

|7.3.11 Prepusti

Vzdolz trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih prepustov.

|7.3.12 Komunalini vodi

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravijalcev komunalnih vodov je potrebno
izdelati projekte zasgite, prestavitve ali zamenjava vseh tangiranih komunalnih vodov, TK
vodov, vodovoda, EE nadzemnih in podzemnih vodov, plin ....). V situacijo je potrebno
vrisati stanje obstoje¢e in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je treba tudi vse
komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v obmodju
obravnavane gradnje.

7.3.13 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podiagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko
izbolj$an zemljiski kataster. |zdelava Geodetskega nadrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen' iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna stevilka

- katastrska obcina (stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemlji¢a
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- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za ploénik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§éa z obodnim hodnikom in
postajaliséem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunaini vod posebej, s
podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven ocbmocja meje gradbene
parcele)

- povrSina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljiséa (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj
bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis€u (torej na isti parcelni Stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemlji§€u predvidenih ve¢ komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolzini in irini tega komunalnega voda vpi$e v loéen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemljiséu predvidenih ve¢ zaéasnih sluznosti, se podatek o povrsini zadasne sluznosti vpise
v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta:

Stevilka projektne dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
lzdelovelec projektne dokumentacije:

Povrsina

Lastnik zemljiséa za
(ime, odkup izven
priimek, Skupna Ostanek meje DPN,
Katastrska | Parcelna | naslov, povrsina povrsine Povrsina zemljiSta OPPN ali
Zap. | obéina Stevilka | solastniski zemljiséa zemljista | PovrSina zemljiséa za za zatasno varovalnega
st (Sifko) (parcela) | dele?) Bonil (m2) Povréina zemljiséa za odkup (m2) {m2) sluZnost (m2) sluznost (m2) pasu (m2)
zatasna | zafasna
Aviobusna Kolesarska elektro | TK sluznost | sluznost
Cesta | Ploénik | postaja steza vod {wvod |...|..| za... Zavsss

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri
tem mora biti na vseh treh podiagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemlji§¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in ostevil€eno, pri
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cemer se mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroCniku predloziti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup
oziroma za trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo
parcelacije. Risbe naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih
ko ni sprejet ustrezen prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata
treba upostevati spremembo namembnosti zemlji$¢. Finanéno nadomestilo le-tega je
potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter konfen znesek upostevati v
projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov
s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne
aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki
poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodii
projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji.
Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov
projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in to¢ka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) naért parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lo€eno izdelati Se:

o) risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (osteviltijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,

o tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih tock iz prejSnje
alineje. Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogofe novo doloCene zemljiSko-
katastrske toCke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomocno odlo¢bo o parcelaciji.
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7.3.14 Varnostni nacrt

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih, vkiju¢no z obveznim popisom del in
predracunom.

7.3.15 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji
to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.16 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Projektirane resitve morajo omogoéiti stalno prevoznost ceste (in kolesarske povezave)
med gradnjo.

Izdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje za potrebe
ocene stroskov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predracunom. Vrednost del je
potrebno prikazati v skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja prometa v
¢asu gradnje je potrebno situativno obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne
obvoze, oceno stroSkov po postavkah.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore
pri upravljavcu ceste, temvec sluzi za bolj natanéno oceno stroskov in preveritev samega
tipa izvedbe vodenja prometa v €asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v
tekstualnem delu nacrta.

|7.3.17 Elaborat za preprecevanje in zmanjSanje emisij delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢
(Uradni list RS, 8t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprefevanje in zmanjSevanje
emisije delcev z gradbiséa. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v
projekini dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

|7.3.18 Popis del in predracunski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predracun.

Celotni popis del in predraunski elaborat je v osnovi potrebno lociti v skladu z 47. Elenom
Zakona o cestah ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

V naértu cestne razsvetljave je potrebno lociti strodke izvedbe NN priklopov od stroskov
razvoda cestne razsvetljave.

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati poseben del projektne dokumentacije
za izvedbo priklju€itev na nizko napetostno omrezje.

V popisu del s predizmerami in predracunu je potrebno prikazati tudi oceno stroskov
odkupa zemljis¢, projektantskega in geomehanskega nadzora (za vsako etapo posebej!).

V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
Popisi del in predradun se izdelajo LOCENO za vsako etapo (predvidena gradnja v treh
etapah), ker so osnova za izvedbo javnega naroéila gradnje. V predraéunu se izdela Se
skupna rekapitulacija za vse etape skupaj.
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Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. V
predracunu se navede datum.

Vsi popisi del za posamezno etapo morajo biti obvezno zdruzeni v eno excelovo datoteko
(vkljuéno s cestno razsvetljavo), loéeno po posameznih listih. Prvi list excelove datoteke
mora biti skupna rekapitulacija vseh popisov. Popisi del, ki ne bodo kompletni in ustrezno
urejeni bodo vrnjeni v popravek.

|7.3.19 Tabela z naértovanimi ukrepi

Projektant mora v PZI vkljuciti tabelo z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazeno v
kazalnikih. V kolikor se v projektni nalogi predvideva izdelava PZ| po etapah, morajo biti
izdelane tabele nac€rtovanih kazalnikov za vsako etapo posebej. Tabela za vnos kazainikov
je dostopna na spletni strani DRSI:

(https.//www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/).

7.3.20 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. &l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno
korist, izvajajo pod prometom.

[7.4 Planska doba

Plansko dobo se uposteva skladno z veljavno zakonodajo.

[7.5 Normalni preéni profil

Normaini preéni profil se doloéi skladno z veljavno zakonodajo.

|8.0 RECENZIJA

- Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 3 izvode v elektronski obliki.

- Projektant je dolZzan popraviti 0z. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
narotnika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stalis¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

- Na recenzirano projekino dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi
pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poroéilo mora priloziti v vodilne mape
projektne dokumentacije.

- Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki, v kateri mora biti tudi digitalni_zapis celotnega
projekta. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis,
v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah
vodje recenzije in/ali naro¢nika.

- Na zgo$cenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

o Tekst v formatu pdf,

o Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

o Popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Stran 11/13



9.0 ZAKLJUCEK

Dokumentacija naj bo izdelana skrbno in skladno s pravili stroke.
Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafiénimi prilogami v
pdf formatu, poleg tega pa Se:
e Vse situacije, ki so sestavni del projekta, vzdolZne in pre¢ne profile v ustreznem
merilu, na geodetski podlagi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu (autocad),
e Popis del in predradunski elaborat v exls formatu (ms excel) z upostevanjem TSC
09.000:2006 popisi del pri gradnji cest,
e Tehni¢no porodilo (doc ali docx fomat)

Pripravil: Konzultant:

Rajko Vecchiet, unividipl.inZz.grad. Romuald Polanc, Aipl.inz.grad.
PROJEKT d.d. NOYA GORICA

PROJEKT d.d. NOV. W ST i

Priloge:

V]

| e |zris odseka draavne ceste
e Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom
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Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge
Zig:
Datum Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved.

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Bozo Kordin, univ. dipl. inZ. grad.

Datum:

Ob¢ina Pivka se s predlogom strinja:

Pivka, dne Zig Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehnicnih ureditev, ki se nana$ajo na lokalni promet pesceyv,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.
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Datum:
21.04.2020

Zadeva: zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Dne 15.04.2020 je bil z namenom opisa obstojeCega stanja predvidene rekonstrukcija obmocja
drzavne ceste R3-622/6848 Divaca - Gorice — Kal od km 7+370 do km 12+260, opravlien
terenski ogled.

Prisotni:
- g. Rajko Vecchiet, univ.dipl.inz.grad., PROJEKT, d.d. NOVA GORICA

Regionalna cesta R3-622 na odseku 6848 Divaca - GoriCe — Kal poteka znotraj vplivnega
obmodja Skocjanske jame. Obravnavano ocbmoéje ceste poteka od km 7+370 (meja med
Obgino Pivka in Ob¢&ino Divaga) do km 12+260.

Cesta je urejena kot dvosmerna v skupni Sirini vozis¢a od cca 4,50m do 5,00m z lokalnimi
razsiritvami na krivinah. Na vozi$éu so vidne poskodbe asfaltnega sloja — mrezaste razpoke,
odstopanje asfaltne podlage od terena. Bankine ob voziséu so mestoma neurejene in neutrjene.

Opazno je, da se je na obmodju med km 11+560 in km 12+200 v sklopu gradnje cevovoda,
obnovilo del asfalthega ustroja, ter uredilo asfaltno koritnico. Gradnja je potekala v obdobju
2016-2018.

Opazno je tudi, da je bila v istem obdobju izvedena tudi preplastitev vozis€a z utrditvijo bankine
od km 9+870 do km 9+960, od km 10+270 do km 10+500 in od km 10+620 do km 11+260.

Odvodnja ceste je pretezno disperzna in sicer preko bankine na okolidki zatravljeni teren.

Na obravnavanem odseku bi bilo potrebno urediti enotno &irino vozid€a skladno z veljavnim
pravilnikom. Trasa ceste naj v €&im vedji meri poteka po obstojeci.

Predvideti je potrebno obnovo asfaltne vozi§éne konstrukcijo na odsekih, ki so dotrajani.
Urediti je ustrezno odvodnjavanje, prometno signalizacijo in prometno opremo.

Vzdolz trase naj se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih podporno -
opornih konstrukcij ter prepustov.

Pripravil:
Rajko Vecchiet, univ.dipl.inz.grad.

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

e —

\ P

Priloga:
- Fotodokumentacija obmocja



Fotodokumentacija obmogja:

Slika 2: km 8.500
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Slika 3: km 9.500

“Slika 4: km 10.400
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Slika 6: obmodje meje obdelave
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