OPIS NAROČILA 

Naročnik:		Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Predmet naročila:	Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-672, odsek 1338   Zavratec – Smednik od km 0.000 do km 1.350
Št. Pogodbe:		2431-21-000180/0
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Obstoječe vozišče ceste R3-672, odsek 1338 Zavratec - Smednik od km 0.000 do km 1.350 je dotrajano in poškodovano. Poškodbe zajemajo posedke in mrežaste razpoke. Prav tako  je slabo oz. neurejeno odvodnjavanje zalednih ter površinskih vod, katere vplivajo na propadanje obstoječe voziščne konstrukcije. 
Obnova vozišča se izvede kot sledi:
Na odseku od km 0.000 do km 0.140 (naselje) ter od km 1.100 do km 1.350 (izveden nov pločnik), se izvede sanacija obstoječe voziščne konstrukcije z zamenjavo kompletnega spodnjega ustroja in obstoječe asfaltne prevleke. Po odstranitvi obstoječe voziščne konstrukcije se le-to nadomesti z izvedbo kamnite posteljice (agregat frakcije 0-63 mm) v deb. 30, ter nevezane nosilne plasti tampona (agregat frakcije 0-32 mm) v deb. 20 cm. Na tako pripravljeno in utrjeno podlago se izvede nosilno plast bituminizirane  zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 cm. Celotna širina vozišča se nato preplasti z obrabno-zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 Z2 v deb. 4 cm.
Odsek od km 0.140 do km 1.100 se sanira po postopku hladne reciklaže v debelini 25 cm. Izvedena plast reciklaže se preplasti z nosilno plastjo  bituminizirane  zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabno-zaporno plastjo  bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 Z2 v deb. 4 cm.
Prav tako se na odseku izvede odvodnjavanje zalednih vod (drenaža) ter asfaltne koritnice za zajem površinskih vod, katere bodo speljane v obstoječe cestne propuste oz. novo izvedene ponikovalnice. Uredi se pripadajoča talna in vertikalna prometna signalizacija.
Širina ceste in ostali elementi ceste po obnovi ostanejo nespremenjene. Pri tem se ohranjajo vsi obstoječi lokalni cestni in hišni priključki.
Dela se izvajajo po popisu del, v enotnih cenah so vključeni vsi stroški za izvedbo del ( dobave, delo, transporti, stroški organizacije in ureditve gradbišča, potrebni elaborat, etc.), specificirani in določeni v popisu del. 
Za vse materiale je potrebno nadzorniku pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali  morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del ter jih ni  dovoljeno spreminjati. Materiali, katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške. Pri kontroli in zagotavljanju kvalitete materialov in vgrajevanja izvajalec upošteva splošne in posebne tehnične pogoje za voziščno konstrukcijo ter v Sloveniji veljavne standarde in tehnično regulativo iz področja gradnje cest.
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa,  izdanega s strani koncesionarja. Prav tako je v razpisnem predračunu vnesena ocenjena vrednost zakoličbe obstoječe infrastrukture, katera vrednost se obračuna prav tako na podlagi dejanskih stroškov na osnovi izstavljenega računa.


Pripravil:
Matjaž Kalšek
DRI upravljanje investicij d.o.o.
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