
 

_________________________________________________________________ 

 

št. izv. načrta: kraj in datum: 

P-30/13 
Kranj, november 2014 

po recenziji nov. 2019 
_________________________________________________________________ 

 

št. zvezka: št. izvoda: 

1 / 8 1  2  3  4  5  6  7 

 

 

INVESTITOR: 

 

Direkcija RS za ceste 

Tržaška cesta 19 

1000 Ljubljana 
_________________________________________________________________ 

 

OBJEKT: 

 

UREDITEV KRIŽIŠČA »VIDEM« 

na G2-108, odsek 1181 Šentjakob – Ribče, 

v km 3,670 
_________________________________________________________________ 

 

VRSTA IZVEDBENEGA NAČRTA: 

 

IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO 

- Tekstualni del - 
_________________________________________________________________ 

 

VSEBINA: 

 

 

1 Naslovna stran 

2 Kazalo vsebine 

3 Podatki o izdelovalcih izvedbenega načrta 

4 Spremljajoča dokumentacija 

5 Recenzija 

6 Tehnično poročilo 

7 Projektantski popis del 

8 Projektantski predračun z rekapitulacijo stroškov 

9 Skupna rekapitulacija načrta 

10 Risbe 
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1 Splošno 
 

 

Direkcija RS za ceste je pri Gorenjski gradbeni družbi v letu 2013 naročila izdelavo izvedbenega načrta za 

ureditev križišča pri Vidmu na glavni cesti G2-108/1181 Šentjakob – Ribče, v km 3,670. 

 

Obstoječe štirikrako križišče se z namenom izboljšanja prometne varnosti preuredi iz klasičnega v krožno 

križišče. V območju križišča se uredi tudi par avtobusnih postajališč. 

 

Investitor je po oddaji izvedbenega načrta poskušal pridobiti potrebna zemljišča za gradnjo. Zaradi 

nezainteresiranosti okoliških lastnikov je postopek trajal do leta 2018, ko je bil s ključnimi lastniki sklenjen 

dogovor. V decembru 2018 je bila izvedena recenzija INZI. Sočasno z recenzijo je družba Petrol d.d. 

naznanila gradnjo bencinskega servisa na zemljišču tik ob obravnavanem krožišču. Med DRSI in Petrol d.d. 

je bil sprejet o medsebojno usklajenem projektiranju in novelaciji projekta krožnega križišča. 

 

Predmetni načrt je bil izdelan v letu 2019 in je usklajen s pripombami recenzentov ter s projektom 

ureditve bencinskega servisa. 

 

 

2 Pregledna situacija 
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3 Obstoječe razmere 
 

Glavna cesta G2-108/1181 Šentjakob – Ribče na obravnavanem odseku poteka izven naselja na nasipu 

povprečne višine 3,0 metra. Širina vozišča znaša 7,2 m, omejujejo pa ga bankine širine 0,5 m. Vozna 

pasova sta razmejena s sredinsko črto v rastru 5-10-5m, na robnih pasovih širine 25 cm pa je označena 

neprekinjena robna črta. Vozišče je v solidnem stanju, se pa na njem pojavljajo mrežaste razpoke in 

manjše kolesnice. Del glavne ceste od km 3,685 do konca obdelave je bil v letu 2017 v sklopu 

rekonstrukcije mostu čez Mlinski potok rekonstruiran. 

 

Na glavno cesto se v km 3,670 pod ostrim kotom priključita lokalni cesti LC 071065 proti Vidmu (z desne 

strani) ter LC 071064 proti Ihanu (z leve strani). Na cesto proti Ihanu se v neposredni bližini križišča 

priključi še dostopna pot do stanovanjskega objekta »Zaboršt 3«. Vozišče priključnih cest je na nekaterih 

mestih močno posedeno in razpokano. Priključki (križišče) so z glavne ceste zaradi poraščenosti 

obcestnega sveta in skromne prometne signalizacije slabo zaznavni. 

 

V območju križišča je na SV strani avtobusno postajališče. Poleg neustrezne lokacije v križišču je 

postajališče premajhno in neustrezno utrjeno, označeno pa samo s prometnim znakom III-54. Ob 

postajališču je zgrajeno čakališče za pešce z nadstrešnico. Avtobusnega postajališča za postajanje 

avtobusa v smeri Šentjakob – Ribče ni. 

 

Neposredno pred nadstrešnico ob avtobusnem postajališču je preko glavne ceste označen prehod za 

pešce, drugih površin za pešce (v obliki pločnikov) pa v okolici križišča ni. 

 

Cestno razsvetljavo predstavljata dve svetilki in bič nad prehodom za pešce. 

 

Hitrost v območju križišča (izven naselja Videm) je administrativno omejena na 90 km/h. 
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3.1 Podatki o prometu 

 

Izredno štetje v križišču ni bilo izvedeno. V nadaljevanju so zbrani podatki o prometnih obremenitvah na 

tangirani glavni cesti, ki so objavljeni na spletni strani DRSC.  

 

leto 
Vsa vozila 

(PLDP) 
Motorji 

Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov.  

< 3,5t 
Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. tov.  
> 7t 

Tov. s prik. Vlačilci 

2008 13.968 58 12.552 53 839 139 153 56 118 

2009 13.435 62 12.162 48 792 117 120 48 86 

2010 13.246 58 11.956 53 798 106 139 46 90 

2011 13.165 70 11.893 53 813 93 117 42 84 

2012 12.493 58 11.285 51 791 81 104 41 82 

2013 12.298 70 11.044 50 833 104 82 33 82 

Opomba: števno mesto 114 (Dol), QLD6 

 

V zadnjih petih letih (2008-2013) je zabeležen povprečni 2,52% letni upad prometnih obremenitev. 

 

V letu 2003 je dr. Tomaž Maher, univ. dipl. inž. grad. izdelal »Študijo optimalne ureditve križišča glavne 

ceste G2-108 in lokalnih priključkov za naselja Videm, Dol in Ihan. Za študijo je je bilo izvedeno štetje, iz 

katerega je razvidno, da je bila glavna cesta (v letu 2003) obremenjena s 14500 vozili, priključek lokalne 

ceste za Ihan s 1757 vozili, priključek za Videm pa s 1593 vozili dnevno. 

 

Z vidika prepustnosti krožno križišče predstavlja ustrezno rešitev. 

 

Na tangiranem odseku glavne ceste v Dolu in Dolskem so že zgrajena tri krožna križišča, na katerih promet 

poteka tekoče. 
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4 Slikovno gradivo 
 

 
Slika 1: pogled na križišče v smeri stacionaže glavne ceste (iz smeri Šentjakoba) 

 

 
Slika 2: pogled na križišče v nasprotni smeri stacionaže glavne ceste (iz smeri Ribč) 
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Slika 3: pogled s križišča na priključek proti Ihanu (LC 071064) 

 

 
Slika 4: pogled s križišča na priključek proti Vidmu (LC 071065) 

 

 

5 Projektne osnove 
 

Osnova za izdelavo predmetnega projekta je projektna naloga št. 37153-5/2013, ki jo je 4. 6. 2013 

pripravila Direkcija RS za ceste. (Dokument je priložen v poglavju 4.) 

 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je obdelano v elaboratu št. DN 30/13, ki ga je novembra 2013 

izdelalo podjetje Inštitut za ceste, d.o.o., Viška cesta 53, 1000 Ljubljana. Dokumentacija je sestavni del 

predmetnega izvedbenega načrta. Elaborat je bil marca 2019 (po recenziji) tudi noveliran. 

 

Pred pričetkom projektiranja so bili od pristojnih soglasodajalcev (upravljavcev) pridobljeni projektni 

pogoji, ki so bili v fazi projektiranja upoštevani. (Kopije le-teh so priložene v poglavju 4.) 

 

Geodetski posnetek terena je izdelalo podjetje Geotrim d.o.o., Delavska cesta 26, 4208 Šenčur. Ta je bil v 

letu 2019 noveliran (daljše območje obdelave v smeri Litije) in usklajen s posnetkom, ki je bil uporabljen 

za pripravo projektne dokumentacije za bencinski servis. 
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Novelacija projekta po recenziji je potekala sočasno s izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo 

bencinskega servisa Petrol in je medsebojno usklajena. 

 

 

6 Predvidena ureditev 
 

6.1 Splošno 

 

Skladno s projektno nalogo je predvidena preureditev obstoječega križišča v krožno križišče. Ob 

upoštevanju robnih pogojev je bil izbran zunanji premer 36m. Tako sredinski, kot ločilni otoki so 

predvideni nepovozni in od vozišča ločeni z deniveliranimi granitnimi robniki. 

 
 

6.2 Situativni in vzdolžni potek 

 

Situativni potek ureditve sledi obstoječi trasi. Širine in radiji uvoznih in izvoznih pasov so prilagojene 

dinamičnim zavijalnim krivuljam merodajnih vozil in so razvidne iz gradbene situacije. 

 

Višinska ureditev krožnega križišča je stožčasta z enotnim padcem 2,0% proti zunanjemu robu krožnega 

vozišča. Nivelete priključnih cest so prilagojene novi geometriji križišča. Največji nagib nivelete priključnih 

cest znaša 5,2%, najmanjši pa 0,25%. Hišni priključek, ki se v krožno križišče priključi preko pogreznjenega 

robnika, je urejen v naklonu 8,5%. 

 

6.3 Geometrijski elementi krožnega križišča 

 

Zunanji premer krožnega križišča znaša 36 m. Premer nepovoznega dela sredinskega otoka je 17,8 m, 

omejen je s tlakovanim pasom širine 1,6 m, tako da skupni premer sredinskega otoka znaša 21,0 m. Širina 

krožnega vozišča je 7,5 m. Priključni radiji so izbrani na osnovi računalniške simulacije prevoznosti 

merodajnih vozil po posameznih smereh. Tvorijo jih sestavljeni radiji. 

 

Predmetno krožno križišče spada po delitvi krožnih križišč po TSC 03.341 med srednje veliko izvenurbano 

krožno križišče z nazivno kapaciteto do 22.000 voz./dan, z zunanjim premereom med 35 in 45 m.  

 

  



 

6 TEHNIČNO POROČILO 

  

1181 0079.00 007.2102 T.1  

 
 

Stran | 8  

 

 

TABELA PRIPOROČENIH IN UPORABLJENIH ELEMENTOV PO TSC-ju: 

 

element simbol enota 
Mejne 

dimenzije 

Priporočene 

dimenzije 

Uporabljene 

dimenzije 

Širina uvoza e m 3,6 – 16,5 4 – 15 4,4 – 5,6 

Širina voznega 

pasu 
v m 2,75 – 12,5 3 – 7,3 2,75 – 3,85 

Dolžina 

razširitve 
l' m 12 – 100 30 – 50 35 

Premer D m 27 – 172 27 – 100 36 

Vpadni kot Fi ° 0 – 77 10 – 60 10° 

Uvozni radij R m 6 – 100 8 – 45 15 (7) 

Širina krožnega 

pasu 
U m 4,5 – 25 5,4 – 16,2 7,5 

Ostrina 

razširitve 
S / 0 – 2,9 0 – 2,9 1 

 

 

6.4 Izvedba otokov 

 

Nepovozni ločilni in sredinski otok bodo obrobljeni z deniveliranimi betonskimi robniki prereza 15x25cm, 

ki bodo nad koto asfalta dvignjeni za 12cm. Sredina otokov se humusira in zatravi. 

 

Povozni pas ob sredinskem otoku bo obrobljen z ležeče položenimi betonskimi robniki prereza 15x25cm, 

ki bodo nad koto asfalta dvignjeni za 2cm. Preostanek 1,6 m širokega pasu se tlakuje z granitnimi kockami 

20x20x20cm, položenih v plast podložnega betona minimalne debeline 10cm. 

 

Robniki ob zunanjem robu krožnega križišča in ob robnih pasovih priključnih krakov bodo nad koto asfalta 

dvignjeni za 15 cm.  
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6.5 Prečni prerez 

 

Prečni prerezi na priključnih krakih so prilagojeni obstoječim širinam. Zaradi velike širine vozišča na glavni 

prometni smeri je predvideno optično zožanje vozišča s talno prometno prometno signalizacijo. 

Karakteristični prečni prerez ceste na glavni prometni smeri po preureditvi križišča bo sledeč: 

bankina 1,25 m 

robni pas 0,25 m 

vozni pas  3,00 m 

polje pred ločilnim otokom  0,80 m 

vozni pas  3,00 m 

robni pas 0,25 m 

bankina 1,25 m 

skupaj 9,80 m 

 

Karakteristični prečni prerez v krožnem križišču (prečni prerez A) je sledeč: 

bankina 0,50 m 

pločnik 1,50 m 

zatravljena površina (zaščitna širina)  1,50 m 

krožno vozišče  7,50 m 

povozni del sredinskega otoka 1,60 m 

sredinski otok 17,80 m 

povozni del sredinskega otoka 1,60 m 

krožno vozišče  7,50 m 

bankina 1,00 m 

skupaj 40,50 m 

 

 

6.6 Zgornji ustroj 

 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je obdelano v elaboratu št. DN 30/13, ki ga je novembra 2013 

izdelalo podjetje Inštitut za ceste, d.o.o., Viška cesta 53, 1000 Ljubljana. Predvidene so sledeče voziščne 

konstrukcije: 

 voziščna konstrukcija priključnih krakov lokalnih cest proti Ihanu in Vidmu: 

AC 11 surf B50/70 A3 4 cm 

AC 22 base B50/70 A3 8 cm 

tamponski drobljenec TD 32 25 cm 

nevezan kamniti material 0/63 20 cm 

skupaj 57 cm 
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 voziščna konstrukcija glavne ceste, krožnega križišča in avtobusnega postajališča: 

SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 3 cm 

AC 22 bin PmB 45/80-50 A2 6 cm 

AC 22 base B 50/70 A2 7 cm 

tamponski drobljenec TD 32 25 cm 

nevezan kamniti material 0/63 20 cm 

skupaj 61 cm 

 

 voziščna konstrukcija hišnega priključka: 

AC 16 surf B 70/100 A4 6 cm 

tamponski drobljenec TD 32 25 cm 

nevezan kamniti material 0/63 20 cm 

skupaj 51 cm 

 

 voziščna konstrukcija površin za pešce: 

AC 8 surf B 70/100 A5 5 cm 

tamponski drobljenec TD 32 20 cm 

nevezan kamniti material 0/63 30 cm 

skupaj 55 cm 

 

 voziščna konstrukcija priključna BS na glavno cesto 

AC 11 surf B50/70 A2 4 cm 

AC 22 base B50/70 A3 8 cm 

tamponski drobljenec TD 32 25 cm 

nevezan kamniti material 0/63 20 cm 

skupaj 57 cm 

 

Cestni nasip se izvede iz kamnolomske jalovine ali kamnitega drobirja minimalne nosilnosti CBR = 10. Pred 

vgradnjo cestnega nasipa je povsod potrebno zagotoviti zadosten izkop, kar bo omogočalo temeljenje 

voziščne konstrukcije na prodnem sedimentu. 

 

Vgradnja obrabnega sloja asfalta naj se izvede naenkrat, pod popolno zaporo prometa. (Vzpostavitev 

zapore je možna v nočnem času.) 

 

 

6.7 Odvodnjavanje 

 

Odvodnjavanje se s spremembo geometrije križišča uredi na novo. Zagotovi se z vzdolžnimi in prečnimi 

padci vozišča in zbiranjem padavinske vode ob robnikih. V območju avtobusnih postajališč se vzdolžni 

padci robov ceste minimalni, zato se na tem delu namesto običajnih bet. robnikov vgradijo perforirani 

robniki iz polimernega betona dim. 15 x 30,5 cm. Preko požiralnikov in perforiranih robnikov se voda steka 
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v novozgrajeno meteorno kanalizacijo. Na koncu kanalizacije na SZ delu krožnega križišča je predviden 

lovilec olj, preko katerega se zbrana padavinska voda očiščena spusti v ponikalnico. Odvodnjavanje 

spodnjega ustroja ceste zaradi dobro prepustnih tal (prodnati sediment) ni potrebno. 

 

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije je bil privzet 15-minutni naliv intenzitete 220 l/s/ha in odtočni 

količnik 1,0 na vseh asfaltiranih površinah. Pri skupni površini asfaltiranega dela vozišča, ki se bo 

odvodnjavalo v meteorno kanalizacijo (2700m²), se na koncu meteorne kanalizacije pred iztokom v lovilec 

olj in ponikalnico ustvari pretok 60 l/s. Dimenzije in padci cevi so izbrani glede na posamezno prispevno 

površino in izbrano jakost naliva. 

 

  
Oznaka Izvedba 

Pripadajoča 
površina 

Pretok  Padec cevi  
Notranji premer 

cevi na iztoku 
Delež zap. 

cevi 

    [m2] [l/s] [%] [mm] [%] 

JA
ŠK

I 

J0 ф80 2730 60 2 300 40,5 

J1 ф80 2730 60 2 300 40,5 

J2 ф80 1150 25 0,5 250 55,5 

J3 ф80 520 11 0,5 200 45,5 

J4 ф80 450 10 0,5 200 39,4 

J5 ф80 950 21 1 200 58,8 

J6 ф80 540 12 0,5 200 47,3 

J7 ф80 450 10 0,5 200 39,4 

 

 

Kanali se izvedejo s PVC cevmi premerov 160, 200, 250 in 300 mm, obodne togosti razreda SN8, ki se 

položijo se v podložno peščeno plast debeline 10cm in zasujejo s peskom frakcije 0-16mm do višine 30cm 

nad temenom cevi. Globine so različne, od 70cm do 200cm. Cevi, ki bodo položene v območju vozišča in 

zasute manj, kot  1,0 m se polno obbetonirajo s cementnim betonom C8/10 v debelini 15cm. 

 

Požiralniki se izdelajo iz jaškov iz umetnih materialov, premera 50cm, globine 1,4 do 1,8m. Temeljijo se v 

podložni beton C8/10 debeline 10cm. Pokriti so z litoželeznimi rešetkami 40x40cm nosilnosti 400 kN (v 

vozišču) oz. z okroglimi litoželeznimi pokrovi premera 50cm in nosilnosti 250 kN (izven vozišča z vtokom 

pod robnikom), ki se postavijo na armiranobetonski nosilni obroč in distančnik. Vsi pokrovi se vgradijo v 

naklonu terena. Iztoki iz požiralnikov se uredijo s cevmi premera 160 mm, razen pri pretočnih požiralnikih, 

kjer se za iztoke uporabijo cevi premera 200 mm.  
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Oznaka 

Kota 
pokrova 

Kota dna Kota dotoka 1 Kota iztoka Izvedba Globina 

  [m] [m] [m] [m]   [m] 

P
O

ŽI
R

A
LN

IK
I 

P1 274,05 272,60     273,10 ф50 1,45 

P2 274,07 272,44 273,04 P14 272,94 ф50 1,63 

P3 274,55 273,26 273,86 P4 273,76 ф50 1,29 

P4 274,55 273,40     273,90 ф50 1,15 

P5 274,55 273,40     273,90 ф50 1,15 

P6 274,55 273,40     273,90 ф50 1,15 

P7 274,17 272,41 273,01 P7a 272,91 ф50 1,76 

P7a 274,14 272,67 273,27 P7b 273,17 ф50 1,47 

P7b 274,21 272,95     273,45 ф50 1,26 

P8 274,16 272,41 273,01 P8a 272,91 ф50 1,75 

P8a 274,14 272,64 273,24 P8b 273,14 ф50 1,50 

P8b 274,21 272,95     273,45 ф50 1,26 

P9 274,03 272,39 272,99 PM2 272,89 ф50 1,64 

P10 274,55 273,22 273,77 P10 273,72 ф50 1,33 

P11 274,55 273,31 273,86 P12 273,81 ф50 1,24 

P12 274,55 273,40     273,90 ф50 1,15 

P13 274,06 272,41 273,01 P14 272,91 ф50 1,65 

P14 274,02 272,57     273,07 ф50 1,45 

PM1 272,66 271,41     271,91 ф50 1,25 

PM2 273,87 272,57     273,07 ф50 1,30 

P15 271,31 269,81     270,31 ф50 1,50 

 

 

  



 

6 TEHNIČNO POROČILO 

  

1181 0079.00 007.2102 T.1  

 
 

Stran | 13  

 

 

Revizijski jaški so predvideni iz umetnih materialov, premera 80 cm. Položeni so v podložni beton C8/10 

debeline 10cm. Jaški so locirani izven povoznih površin zato se pokrijejo z  litoželeznimi pokrovi premera 

60 cm nosilnosti 250kN, ki se postavijo na armiranobetonski nosilni obroč in distančnik. Vsi pokrovi se 

vgradijo v naklonu terena. 

 

  
Oznaka 

Kota 
pokrova 

Kota 
dna 

Kota dotoka 1 Kota dotoka 2 Kota dotoka 3 
Kota 

iztoka 
Izvedba Globina 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m]   [m] 

JA
ŠK

I 

J0 274,52 271,86 272,26 LO         271,86 ф80 2,66 

J1 274,48 272,42 272,52 J2 272,52 J5 272,71 P8 272,42 ф80 2,06 

J2 274,39 272,61 272,66 J3 272,77 P7     272,61 ф80 1,78 

J3 274,58 272,72 272,73 J4 273,85 P5 273,85 P6 272,72 ф80 1,86 

J4 274,56 272,79 272,84 P2         272,79 ф80 1,77 

J5 274,44 272,57 272,58 J6 272,75 P9     272,57 ф80 1,87 

J6 274,55 272,68 272,69 J7         272,68 ф80 1,87 

J7 274,38 272,78 272,79 P13         272,78 ф80 1,60 

 

 

Pred iztokom zbrane padavinske vode v ponikalnico je zaradi prometne obremenitve, ki presega 12.000 

vozil na dan potrebno le-to predhodno očistiti. Vgradi se lovilec olj z usedalnikom in by-passom skupnega 

nazivnega pretoka 60l/s, pri čemer se skladno z Uredbo prečisti najmanj 10% zbrane padavinske vode, 

ostala količina vode pa gre lahko skozi by-pass. Lovilec olj mora ustrezati zahtevam  standarda SIST EN 

858-2 Okvirne dimenzije lovilca so: premer 120cm, višina 190cm. Lovilec se vgradi skladno z navodili 

proizvajalca. 

 

Za ponikanje zbrane meteorne vode je predvidena ureditev dveh ponikalnic iz perforiranih betonskih cevi 

premera 1,0m. Zaradi pričakovane prodnate strukture tal njena višina znaša 4,2m. V primeru visoke 

podtalnice voda iz ponikalnice ne bo odtekala, zato je za lovilcem olj (v jašku J0) predviden še iztok na 

teren, na katerem se uredi betonska iztočna glava, brežino pa se stabilizira s tlakovanim jarkom iz 

lomljenca debeline 10cm, položenega v plast cementnega betona C8/10 debeline 15 cm.  

 

Stabilizacija brežine s tlakovanim jarkom iz lomljenca je predvidena tudi pri stekanju vode z vozišča na 

koncu podpornega zidu v profilu A3. (Vode, ki se zbira ob robniku pri podpornem zidu ob lokalni cesti LC 

071064 proti Ihanu, zaradi manjšega PLDP-ja ni potrebno očistiti v lovilcu olj.) 

 

Na priključni cesti Videm sta požiralnika PM1 in P15 vezana na meteorni kanal predvidenega bencinskega 

servisa Petrol ni v nadaljevanju 

 

Vsi potrebni podatki za izvedbo odvodnjavanja (koordinate, ter višine jaškov in požiralnikov in tlorisni 

potek kanala) so podani v situaciji odvodnjavanja in zakoličbeni situaciji. 
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6.8 Objekti 

 

V območju križišča je v izogib dodatnim posegom na privatna zemljišča predvidena gradnja dveh 

podpornih zidov.  

 

Zasnova zidu je zidana kamnito – betonska konstrukcija z armiranobetonskim robnim vencem. Dolžina KZ1 

je 62,5m , KZ2 pa 51,7m. Največja skupna višina zidu KZ1 je 5,0m, KZ2 pa 4,9m. 

 

Zid se izdela strojno, iz kamna položenega v beton C25/30, v razmerju približno 70% : 30%. Temelj je širši 

od zidu. Zadnja stran zidu se izdela iz betona debeline 20cm in bo v naklonu 10:1. Robni venec se izdela iz 

betona C30/37, XD3, FX4, PV-II. Širina venca se prilagaja debelini zidu in sega preko zidu (odkapni rob). 

Vidna robova robnega venca se obdelata s trikotno levijo stranice 2cm. 

 

Glede na geološke razmere, ki so opisane v elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije, se v območju 

zidov pričakuje zaledje iz peščenega prodca. Zaradi velike vodoprepustnosti zemljine globinsko 

odvodnjavanje zidu z drenažo in izcednicami ni predvideno. 

 

Na robni venec KZ 1 se namesti cevna varovalna ograja za pešce z vertikalnimi polnili, na KZ 2 pa jeklena 

varnostna ograja H1 W4 z dodanim držalom za pešce. 

 

Zidovi so detajlneje predstavljeni v risbah – detajli zidov. 
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6.8.1 Statična preveritev zidu KZ1 v profilu 4: 

 

   

x1 1 q 28,3 x1 0,01 q 5

x2 8 x2 12

z b1 b2 2e 2f Gxx z b1 b2 2e 2f Gxx

0,0 1,569796 1,570671 0,000875 3,140467654 0,031545 0,0 1,471128 1,570713 0,099585 3,041841 0,632203

0,5 1,107149 1,508378 0,401229 2,615526235 13,32032 0,5 0,019997 1,529154 1,509156 1,549151 4,737433

1,0 0,785398 1,446441 0,661043 2,231839496 18,70984 1,0 0,01 1,487655 1,477655 1,497655 4,47419

1,5 0,588003 1,385448 0,797446 1,97345098 19,4288 1,5 0,006667 1,446441 1,439775 1,453108 4,214536

2,0 0,463648 1,325818 0,86217 1,789465273 18,50993 2,0 0,005 1,405648 1,400648 1,410648 3,960145

2,5 0,380506 1,267911 0,887405 1,648417836 17,07977 2,5 0,004 1,365401 1,361401 1,369401 3,712528

3,0 0,321751 1,212026 0,890275 1,533776211 15,52909 3,0 0,003333 1,325818 1,322484 1,329151 3,473005

3,5 0,2783 1,158386 0,880086 1,436685544 14,00623 3,5 0,002857 1,287002 1,284145 1,289859 3,242682

4,0 0,244979 1,107149 0,86217 1,352127381 12,57212 4,0 0,0025 1,249046 1,246546 1,251546 3,022439

4,5 0,218669 1,058407 0,839738 1,277075812 11,25156 4,5 0,002222 1,212026 1,209803 1,214248 2,812925

[°] [rad]

γ specifična teža zemljine 21,5

α naklon zaledne stene zidu -6 -0,10472 π 3,141593

β nagnjenost terena za zidom 0 0

δ trenje za zidom 13 0,226893 Ktrenja (od 0 - fi) 0,4

fi strižni kot 32,5 0,567232

fiD računski strižni kot 27,01 0,47

KA 0,300579 koeficient aktivnega zemeljskega pritiska

z ka H [kN] rc [m]

0 18,59 0,30 5,59 25,15 2,25

4,5 18,59 96,75 0,30 5,59 29,08 65,43 1,50

skupaj H 90,58

površina V [kN] rc [m] MV
C ra [m] MV

A

1 0,7 16,8 1,37 23,016 2,54 42,67

2 2,2 52,8 0,97 51,216 2,14 112,99

3 2,4 57,6 0,27 15,552 1,44 82,94

4 2,4 57,6 0,02 1,152 1,19 68,54

skupaj V 184,8 90,936 307,15

MV
A > MH

A

307,15 > 154,73

varnost: 1,99 o.k.

e 0,345227 < 0,391667 L/6 o.k.

[°] [rad]

koeficient drsnosti: 0,58 nagib temelja: 6 0,10472

zdrs: 112,0885 > 70,77 V* [kN] 193,256

H* [kN] 70,76834

varnost: 1,58 o.k.

σ1 154,7225 < 180 o.k. širina temelja: 2,35

σ2 9,750672 < 180 o.k.

zdrs

kontrola napetosti:

kontrola prevrnitve

podatki o zemljini

zemeljski pritiski

σxx pa

podatki o zidu

rezultanta



 

6 TEHNIČNO POROČILO 

  

1181 0079.00 007.2102 T.1  

 
 

Stran | 16  

 

 

6.8.2 Statična preveritev zidu KZ2 v profilu A2: 

 

 

x1 0 q 16,7 x1 0 q 0

x2 6 x2 12

z β1 β2 2ε 2ψ σxx z β1 β2 2ε 2ψ σxx σxx

0,00 0,00 1,57 1,57 1,57 16,70 0,00 0,00 1,57 1,57 1,57 0,00 16,70

0,50 0,00 1,49 1,49 1,49 14,94 0,50 0,00 1,53 1,53 1,53 0,00 14,94

1,00 0,00 1,41 1,41 1,41 13,23 1,00 0,00 1,49 1,49 1,49 0,00 13,23

1,50 0,00 1,33 1,33 1,33 11,60 1,50 0,00 1,45 1,45 1,45 0,00 11,60

2,00 0,00 1,25 1,25 1,25 10,09 2,00 0,00 1,41 1,41 1,41 0,00 10,09

2,50 0,00 1,18 1,18 1,18 8,73 2,50 0,00 1,37 1,37 1,37 0,00 8,73

3,00 0,00 1,11 1,11 1,11 7,52 3,00 0,00 1,33 1,33 1,33 0,00 7,52

3,50 0,00 1,04 1,04 1,04 6,46 3,50 0,00 1,29 1,29 1,29 0,00 6,46

4,00 0,00 0,98 0,98 0,98 5,54 4,00 0,00 1,25 1,25 1,25 0,00 5,54

[°] [rad]

γ specifična teža zemljine 21,5

α naklon zaledne stene zidu -6 -0,10472 π 3,141593

β nagnjenost terena za zidom 0 0

δ trenje za zidom 13 0,226893 Ktrenja (od 0 - fi) 0,4

fi strižni kot 32,5 0,567232

fiD računski strižni kot 27,01 0,47

KA 0,30 koeficient aktivnega zemeljskega pritiska

z σxx ka pa Hq rc MHq
C z σxx ka pa Hg rc MHg

C

0,00 16,70 0,30 5,02 2,37 3,75 8,90 4,00 86,00 0,30 25,85 51,70 1,33 68,93

0,50 14,94 0,30 4,49 2,12 3,25 6,88

1,00 13,23 0,30 3,98 1,87 2,75 5,13

1,50 11,60 0,30 3,49 1,63 2,25 3,67

2,00 10,09 0,30 3,03 1,41 1,75 2,48

2,50 8,73 0,30 2,62 1,22 1,25 1,53

3,00 7,52 0,30 2,26 1,05 0,75 0,79

3,50 6,46 0,30 1,94 0,90 0,25 0,23

4,00 5,54 0,30 1,67

skupaj Hq 12,58 29,59

H 64,27 MH
C 98,53

površina V [kN] rc [m] MV
C ra [m] MV

A

širina temelja: 1,9 1 0,65 15,6 1,19 18,564 2,12 33,07

2 1,24 29,76 0,85 25,296 1,78 52,97

razdalja med tč. A in tč. C: 0,93 3 1,55 37,2 0,32 11,904 1,25 46,50

4 1,72 41,28 0,1 4,128 1,03 42,52

skupaj V 123,84 59,892 175,06

MV
A > MH

A

175,06 > 98,53

varnost: 1,78 V REDU

e 0,311973 < 0,316667 L/6 V REDU

[°] [rad]

koeficient drsnosti: 0,58 nagib temelja: 6 0,10472

zdrs: 75,33049 > 50,98 V* [kN] 129,8802

H* [kN] 50,97808

varnost: 1,48 V REDU

σ1 135,7027 < 180 V REDU

σ2 1,01325 < 180 V REDU

kontrola zdrsa

kontrola napetosti pod temeljem:

obtežba 1 obtežba 2 skupaj

zemeljski pritiskipritiski zaradi obtežbe

pritiski skupaj

podatki o zemljini

podatki o zidu - geometrija

kontrola prevrnitve

kontrola rezultante in jedro prereza
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6.9 Avtobusna postajališča in površine za pešce 

 

V območju križišča se na novo uredi par avtobusnih postajališč. Obe postajališči sta predvideni na glavni 

cesti G2-108/1181 Šentjakob – Ribče v km 3,605 (pred krožnim križiščem). 

 

Ob avtobusnih postajališčih se uredijo površine za pešce v obliki čakališč širine 2,0 m in pločnikov do 

lokalnih cest proti Ihanu in Vidmu. Na kraku proti Vidmu se pločnik nadaljuje do meje obdelave, kjer se 

naveže na projekt obnove občinske ceste (Tegainvest d.o.o.), ki po levi strani predvideva ureditev 

pločnika. 

Prehod za pešce se preko glavne ceste označi na zahodnem kraku predvidenega krožnega križišča in preko 

priključka lokalne ceste za naselje Videm. Površine za pešce se od vozišča ločijo z betonskimi robniki 

prereza           15 x 25 cm, ki se nad vozišče dvignejo za 12 cm. Pločnik se na zunanji strani omeji z 

betonskimi lamelami  8 x 20 cm. 

 

 

6.10 Priključki in križišča 

 

V območju obdelave krožnega križišča je na desni strani predvidena gradnja novega bencinskega servisa 

Petrol. Projekt ureditve BS je izdelalo podjetje FIN ARS d.o.o., zunanjo ureditev pa podjetje IPTI d.o.o.  

BS se priključuje na glavno cesto G2-108/1181 v km 3,790 desno (enosmerni izvoz iz glavne ceste), ter na 

lokalno cesto LC 071 365, ki vodi v naselje Videm (dvosmerni priključek). Promet po območju BS poteka 

enosmerno in sicer od vzhoda proti zahodu.  

 

 

6.11 Komunalni vodi 

 

V obravnavanem križišču potekajo obstoječi vodi javne razsvetljave, TK vodi in vodovod.  

Sočasno z gradnjo krožnega križišča in avtobusnih postajališč se na novo uredi cestna razsvetljava z NN 

priključnim vodom in meteorna kanalizacija. 

 

Predvidena je zaščita obstoječega TK omrežja, ki je prikazana v zbirni situaciji komunalnih napeljav. Zaščita 

oz. prestavitev glavne TK povezave, ki poteka vzdolž glavne ceste in predvidenega bencinskega servisa 

med profili 6 in 14 je obdelana v samostojnem načrtu, ki ga je sklopu projekta ureditve BS Petrol izdelalo 

podjetje GVO d.o.o. Ostale povezave prestavitve in zaščite obstoječega TK omrežja so predvidene in 

ovrednotene v okviru predmetnega načrta ureditve krožnega križišča. 

 

Zaščita oz. prestavitev vodovoda je v sklopu projekta ureditve BS Petrol obdelana s strani projektanta 

KONO-B d.o.o. in je zgolj prikazana v zbirni karti komunalnih vodov. 

 

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti vse upravljavce vodov in naročiti njihovo zakoličbo. Zaščito 

obstoječih komunalnih vodov se z nadzornikom dogovori na terenu. 

 

Vsi komunalni vodi, tako obstoječi kot predvideni so prikazani v zbirni situaciji komunalnih napeljav. 
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6.12 Prometna signalizacija in oprema 

 

S spremembo prometnega režima v križišču je potrebno preurediti tudi pripadajočo prometno 

signalizacijo.  

 

 

6.12.1 Vertikalna prometna signalizacija 
 

Prometni znaki so iz aluminijaste pločevine. Dimenzije prometnih znakov in tip odsevne folije so razvidne 

iz tabel prometnih znakov. Višina postavitve znakov je 1,50m nad terenom, na mestih, kjer je znak 

postavljen ob hodniku za pešce je višina 2,25m. Temelji in drogovi znakov so predvideni novi. Temelji 

znakov prereza 30 cm in globine 80 cm se vgradi v podložni beton C8/10. Stebrički so iz vroče cinkane cevi 

premera 64 mm.  

 

Tabele prometnih znakov po odsekih se nahajajo v nadaljevanju: 
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 G2-108/1181 Šentjakob – Ribče 
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LC 071063 Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu 
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LC 071064 G2 108 – Videm 
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 Hišni priključek »Zaboršt 3« 

 
 

6.12.2 Horizontalna signalizacija 

 

Horizontalna signalizacija je prikazana v situaciji prometne ureditve. Predvidene so naslednje talne 

označbe: 

- ločilna neprekinjena črta (5111), širina 15 in 12 cm 

- robna črta (5112), širina 15cm in 12 cm 

- kratka prekinjena črta (5123), širina 12 cm, r=1-1-1 

- neprekinjena široka prečna črta (5211), širina 0,5m 

- prekinjena široka prečna črta (5212), širina 0,5m 

- prehod za pešce (5231), š=4m 

- polje pred otokom za ločitev prometnih pasov (5314) 

- opozorilni trikotnik (5604), h=2,0m 

- zaznamovanje avtobusnega postajališča v niši (5333), H=4m, r=1-1-1 

 

Talne označbe se izvedejo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah (Ur.l.RS št. 46/00, 110/06). Širine vzdolžnih označb so prilagojene obstoječim širinam v območju 
obdelave. 
 
Večina označb na vozišču se izvede debeloslojno z vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla v 

debelini plasti 3 mm. Izjema so le označitve polj za ločitev prometnih tokov. Te se izvedejo iz 

enokomponentne tankoslojne bele in zelene (polji za ločitev prometnih tokov na glavni prometni smeri) 

barve, kjer je debelina plasti suhe snovi 250 µm, barva pa vsebuje tudi odsevne steklene kroglice v količini 

0,25 kg/m2. 
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6.12.3 Prometna oprema 

 

Prometno opremo predstavlja namestitev jeklenih varnostnih ograj in smernikov. 

 

Slednji se namestijo skladno s situacijo prometne ureditve na odsekih, kjer niso predvidene jeklene 

varovalne ograje. 

 

Vzdolž visokih nasipov se skladno s situacijo prometne ureditve namestijo jeklene varnostne ograje N2 

W5. Oddaljenost od roba vozišča je 75 cm, višina odbojnika je min. 75 cm. Na odbojnik se namestijo 

odsevniki. 

 

Na priključku Ihan je neposredno ob vozišču predviden nov podporni zid KZ2. Nanj se namesti pa jeklena 

varnostna ograja H1 W4 z dodanim držalom za pešce. Višina odbojnika je min. 75 cm nad koto asfalta. 

višina držala za pešce pa 1,1 – 1,2 m. 

 

Varovalne ograje se namestijo na zabite jeklene stebričke razen območju robnih vencev, kjer bo stebriček 

JVO preko sidrne plošče dim. 30 x 25 cm s tremi sidrnimi vijaki RGM M16x165 pritrjen na robni venec. 

 

 
 

Vir: www.petric.si 

  

V območju pločnikov in avtobusnega postajališča varovalna ograja ni predvidena. V območju strmejših 

brežin in podpornega zidu KZ 1 se namesti cevna varovalna ograja 

za pešce z vertikalnimi polnili. Višina ograje je 1,1 – 1,2 m. Stebrički 

bodo preko navarjene sidrne plošče 15 x 15 cm s štirimi sidrnimi 

vijaki M10x120 pritrjeni na robni venec ali predhodno pripravljen 

betonski temelj dim. 30 x 30 x 50 cm. 
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Vir: osebni arhiv  
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7 Ureditev cestne razsvetljave 
 

Glede na podane zahteve s strani investitorja in naročnika je predvidena ureditev cestne razsvetljave s 

potrebnim NN napajanjem pri ureditvi križišča Videm na državni cesti. 

 

Omarica javne razsvetljave OJR in PMO bo tipska prostostoječa na tipskem obetoniranem podstavku 

(temelju) z vratci, in sicer za napajalno merilni del ter ločeno za razvodno krmilni del cestne razsvetljave, ki 

sta vsaka zase opremljeni s tipskima ključavnicama elektro distributerja in vzdrževalca javne oz. cestne 

razsvetljave. Omarica je postavljena v cestnem telesu, kot je razvidno iz situacije. Priključno merilna 

omarica PMO PSO je izvedbe iz ojačanega poliestra s steklenimi vlakni in vsebuje potrebno opremo, kot je 

direktni enofazni univerzalni števec delovne energije z notranjo uro kl. 2 (IEC) ali A (MID) s PLC 

komunikacijskim vmesnikom tip Landis+Gyr ZCXI120CPU1L1D1 230V, 5-85A, PLC, tripolni varovalčni 

ločilnik oz. odklopnik z varovalko 1x25A (ostali odjem  priključne moči do 1x6kW) in ničelna sponka 

NV250/0 1x ter odvodniki prenapetosti razreda I 1x (In=25kA 10/350, Uc=320V). Odvodi iz projektirane 

OJR omarice se nato kablirajo s kabli NAYY-J 4x16+2,5mm² v zaščitnih ceveh stigmafleks do posameznih 

stebrov in svetilk predvidene in rekonstruirane cestne razsvetljave. Ob predvideni omarici PMO (PSO) oz. 

OJR je postavljen betonski kabelski jašek iz BC-Φ120cmx100cm (tudi po trasi NN priključnega voda) za lažji 

uvlek kablov. Enopolna shema kot tudi pogledi PSO/OJR so podani v prilogah tega načrta. V območju 

omarice OJR se uredi ustrezen plato, zato da se zagotovi primeren dostop do omarice za potrebe 

vzdrževanja. Omarica stoji za robnikom in hodnikom za pešce, tako da dodatna zaščita proti pluženju ni 

potrebna, saj je odmik zadosten.  

Priklop na distribucijsko omrežje se izvede preko priklopa na obstoječe prosto zračno omrežje na obstoječi 

NN drog napajan iz TP Videm. Za priklop predvidene prosto stoječe PMO in posledično OJR na električno 

omrežje je predvidena izgradnja NN priključnega voda s kablom tip NA2XY-J ustreznega prereza na 

obstoječe omrežje in montaža prosto stoječe priključno merilne omarice OJR na mesto določeno na 

podlagi terenskega ogleda. Izbran tip kabla za ta NN priključek ima ojačano zaščitno izolacijo, ki varuje 

kabel pred morebitnimi mehanskimi poškodbami. Priključni NN vod za obravnavano OJR se izvede z 

zemeljskim kablom NA2XY-J 4x70+1,5mm², ki poteka od priključnega mesta zaščiten v zaščitni cevi PVC oz. 

fleksibilni dvoslojni PE cevi Ø160mm (teme cevi 0,8m po nivojem zemljišča oz. 1m pod utrjeno površino) 

do PMO omarice, kar je razvidno tudi iz situacije v grafičnih prilogah.  

 

Izbrani kandelabri bodo vroče cinkane več segmentne izvedbe s sidrno ploščo višine 10m in pasivno varne 
izvedbe z oznako vsaj 100HE3 (2kos: S7 in S8) magnelis / vročecinkane konusne izvedbe s sidrno ploščo 
dim. 400x400xmm za 2. vetrno cono (skladni s standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461 ter SIST EN 
12767 ), ki se ga pritrdi na betonski temelj s sidrnimi vijaki M24/20mm dolžine vsaj 1,0m tako, da so sidra 
potopljena v betonski temelj dim. 0,80x0,80x1,1m. Oznaka 100HE3 pasivno varnega stebra cestne 
razsvetljave pomeni steber z visoko absorpcijo energije (steber ob postopni deformaciji bistveno zmanjša 
izhodno hitrost vozila ali ga celo ustavi ter tako prepreči možnost sekundarnega naleta vozila v kakšno 
drugo oviro) za naletno hitrost do 100 km/h in visoko stopnjo varnosti upoštevajoč indeks intenzivnosti 
pojemka in teoretično hitrost udarca glave potnikov. Prirobnica kandelabra mora omogočati ustrezno 
pritrditev z vijaki določenimi s statičnim izračunom. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za 
montažo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,0m od tal (spodnji rob), kjer se 
nahaja razdelilec (priključna sponka) javne oz. cestne razsvetljave. Višina vratic (manipulativna odprtina) 
kandelabra je priporočena in je višja od višine v standardu, kjer je določena minimalna višina (spodnji rob 
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po SIST EN 40 min. 300mm, priporočeno 600mm; zaradi lažjega dostopa in montaže ter vzdrževanja 
uporabljena višina 1000mm), in sicer zaradi lažje manipulacije, kar upoštevajo tudi proizvajalci 
kandelabrov. Od razdelilnika do svetilke se vgradi kabelski vodnik NYM-J 5x1,5mm2 za možnost regulacije.  
 

Na prehodih pod cestiščem (izvede se rezanje asfaltne površine, na delu pa strojni podboj) se položijo 
dvoslojne fleksibilne PE cevi, ki se okončajo v betonskih kabelskih jaških iz obetonirane betonske cevi 
(jašek z LTŽ 125 pokrovom) BC-Ø60cm  globine 100cm za lažji uvlek kabla.  

 

Na vse navedene kandelabre višine 10m se montira nove LED svetilke z ravnim steklom (17kos) in LED 

modulom skladno s svetlobno tehničnim izračunom tip Lumenia Slum2 16.080.220.307 ob cestišču 

državne ceste in prehodu za pešce preko državne ceste Slum2 24.120.220.307   (ali tip svetilke drugega 

proizvajalca z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami). Navedena svetilka vsebuje LED modul 

skupne moči 80W (barvna temperatura 3000°K, svetlobni tok 9690lm, CRI 72; 15 kos) in moči 95W 

(barvna temperatura 3000°K, svetlobni tok 11687lm, CRI 72; 2 kos) v zaščiti IP 66. Predvidene svetilke so 

skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007 

ter 62/2010, 46/2013) in zadostujejo svetlobno tehničnim karakteristikam prometne površine. 

 

Svetlobno tehnični izračuni so bili izvedeni z računalniškim programom proizvajalca svetilk Lumenia, in 
sicer za enostransko in obojestransko postavljene svetilke tip z LED modulom moči 80W in 95W, ter ostale 
podatke. Na podlagi prometno tehničnih podatkov smo uvrstili obravnavani del državne ceste in 
krožiščem kot konfliktnim območjem v ustrezen svetlobno-tehnični razred, in sicer cestišče regionalne 
ceste v razred (fizične prepreke za umirjanje prometa - ne, št. križišč na km – manj kot 3, zahtevnost 
orientacije - običajna, PLDP več kot 7000) v razred M4 (cesta). Ker je krožno križišče konfliktna točka, 
izberemo zanj razred C3 - razlika med dovoznimi oziroma izvoznimi cestami in konfliktnim območjem je 
lahko največ za dva svetlobno-tehnična razreda. Svetilke niso vezane na redukcijo, da bi lahko zadržali 
potrebne svetlobno-tehnične parametre na priporočenih nivojih. Razsvetljava je projektirana v skladu s 
smernicami in priporočili DRSI in SDR ter CIE kot tudi standardom SIST EN 13201:2015. 

Projektirana cestna razsvetljava se bo napajala preko predvidene OJR omarice cestne razsvetljave (po 
predvidenih dvoslojnih gibljivih PE ceveh Ф75mm s kabelskim vodnikom NAYY-J 4x16+2,5mm2 med 
svetilkami), oziroma preko napajalnega dela PMO v katerem je montirana tudi glavna varovalka, ki znaša 
1x25A. 

Za zaščito pred električnim udarom je predviden avtomatski izklop napajanja s pomočjo talilne varovalke. 
Pred neposrednim dotikom pa so električne naprave zaščitene z ustrezno izolacijo. Uporabljen je TN-C-S 
sistem. 

Vse svetilke in kandelabri so iz kovinskega prevodnega materiala in ozemljeni. Ozemljitev je izvedena s 
pomočjo vročecinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 položenega v kabelski jarek na globino 80cm. Pri vsaki 
svetilki je od njega izveden odcep s križno pocinkano sponko, kjer je s pomočjo vijačne zveze priključen na 
ozemljitev. Vsi spoji narejeni s križno sponko so zaščiteni tako, da je celoten spoj zalit z bitumnom. 
Celotna električna instalacija je ozemljena preko zaščitnega vodnika (enakega prereza kot so fazni vodniki) 
na vijak na kandelabru narejen za ta namen. 
 
Pred pričetkom del je potrebno zaradi križanj trase cestne razsvetljave obstoječih instalacij izvesti označbe 
s strani posameznih komunalnih upravljavcev. Izvede se demontažna dela, ki vsebujejo demontažo 
obstoječega biča z osvetljenim prometnim znakom pešec ter temeljem in ravni drog CR s temeljem ter 
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svetilke z obeh navedenih drogov in enega lesenega NN droga. V skladišče ali deponijo (glede na 
ustreznost) jih odpelje lokalni vzdrževalec cestne razsvetljave. 
 
Prehod za pešce na izvozu iz bencinskega servisa na lokalno cesto oz. uvozu iz lokalne ceste do pralnice 
istega kompleksa s postavljeno razsvetljavo ni zadostno osvetljen, zato bo potrebno v sklopu izgradnje 
kompleksa bencinskega servisa iz smeri izvoza na lokalno cesto dodati ustrezno svetilko za primerno 
osvetlitev tega prehoda za pešce. 
 
V bližini vseh podzemnih instalacij je potreben ročni izkop, zaradi manjše možnosti povzročitve morebitnih 
poškodb. Vsa dela v bližini križanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod nadzorom vsakega 
posameznega komunalnega upravljavca. Po končanju del in pred vstavitvijo v pogon cestne oz. javne 
razsvetljave je potrebno izvesti električne meritve z merilnim protokolom. 
Poleg električnih meritev se izvedejo tudi svetlobno tehnične meritve na cestišču, krožnem križišču in 
prehodih za pešce ter avtobusnih postajališčih. Po zaključku del bo potrebno izvesti PID in NOV ter DZO 
dokumentacijo. 
 
Po končanih delih in uspešno opravljenem tehničnem pregledu bo novozgrajeno cestno razsvetljavo 

prevzel v svoje upravljanje lokalni vzdrževalec javne oz. cestne razsvetljave, ki ima (mora imeti) veljavno 

pogodbo z lastnikom javne in cestne razsvetljave. 

 
 

8 Zasaditev sredinskega otoka in okolice 
 
Skladno z zabeležko recenzijske razprave je v sklopu novelacije načrta predvidena tudi zasaditev 
sredinskega otoka in okoliških površin. Zasaditev je obdelana v priloženem samostojnem načrtu št. 
C2/11/2019, ki ga je izdelal g. Janez Dolinar u.d.i.k.a. 
 
 

9 Vode 
 
V letu 2004 je na obravnavani lokaciji CP inženiring d.o.o. za DRSC izdelalo projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ki je obsegalo ureditev avtobusnih postajališč, prehoda za pešce, priključkov za 
bencinski servis ter ureditve križišča, z oznako 614/04. S projektom je bila predvidena gradnja krožnega 
križišča zunanjega premera 50 m in precejšnjo preureditvijo obcestnega prostora. Zaradi težav pri 
pridobivanju zemljišč je DRSI naročila novo projektno dokumentacijo z racionalnejšo rešitvijo. V 
predmetnem načrtu je predvidena ureditev krožnega križišča premera 36 m. Na spodnji sliki je prikazana 
razlika v posegih na sosednja zemljišča (v vijolični barvi je prikazana ureditev po tem načrtu). 
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V sklopu prvotnega projekta je bilo s strani Inženiringa za vode d.o.o. izdelano Hidrotehnično poročilo za 
ureditev avtobusnih postajališč, prehoda za pešce in križišča Videm pri Ljubljani in Ihanu, št. 514-FR/06, 
Ljubljana maj 2006. V zaključkih navedenega poročila je zapisano: 
 

- obstoječa cesta prereže dolino Kamniške Bistrice in predstavlja bariero za odtok poplavnih voda 
- obstoječa cesta ima cca. 1 m varnostne višine nad koto 100 letne vode 
- predvidena rekonstrukcija nima vpliva na režim odtoka poplavnih vod in na poplavno varnost 

območja 
- pričakovane hitrosti vodnega toka so zelo majhne – dodatni zaščitni ukrepi na cestnem nasipu 

niso potrebni 
- odvajanje padavinske vode se izvede v ponikovalnice 

 
Pri snovanju novih rešitev so bila upoštevana vsa izhodišča navedenega poročila. Na osnovni projekt je 
bilo pridobljeno tudi vodno soglasje št. 35507-1369/2006 z dne 7.12.2006. 
Kakovost podzemnih in odpadnih voda se bo s kontroliranim odvodnjavanjem in vgradnjo lovilca olj 
izboljšala, saj se danes padavinska voda neočiščena prosto razliva preko bankin. Odvodnjavanje je urejeno 
skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Predvidena je vgradnja lovilca olj 
skladno s standardom SIST EN 858-2. 
Nasipi bodo zgrajeni drobljenega kamnitega materiala, prekriti s plastjo humusa ter zatravljeni, kot je 
urejena celotna glavna cesta na širšem potezu. Na brežinah je po načrtu zasaditve predvidena tudi 
zasaditev sadik večjih grmovnic - drena. Tako urejena brežina zagotavlja zadostno erozijsko odpornost. 
Vse ureditve, kot tudi začasne deponije (predvidene v varnostnem načrtu na severozahodnem delu 
krožnega križišča) so locirane izven vodnega in priobalnega zemljišča in ne na nestabilnih brežinah. 
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10 Ocena investicije 
 

V projektantskem popisu del in predračunu predmetnega načrta so zajeta vsa dela, ki so potrebna za 

preureditev obravnavanega križišča, ureditev avtobusnih postajališč in pripadajočih površin za pešce ter 

cestne razsvetljave. Stroški povezani s postavitvijo začasne prometne signalizacije in stroški zavarovanja 

gradbišča v času gradnje so podrobneje prikazani v pripadajočem elaboratu začasne prometne ureditve št. 

352/14 oz. varnostnem načrtu EVar-30/13 ter v skupni rekapitulaciji načrta. 

 

V predračunu niso zajeti stroški odkupa zemljišč.  

 

 

11 Ureditev prometa med gradnjo 
 

Gradnja bo predvidoma potekala z zoženjem vozišča in semaforskim oz. ročnim urejanjem prometa, 

deloma pa ob zapori zgolj skrajnega roba vozišča. Lokalni cesti in hišni priključek bodo večino časa gradnje 

popolnoma zaprti. Zapora je podrobneje obdelana v pripadajočem elaboratu začasne prometne ureditve 

št. 352/14. 

 

Elaborat ni namenjen pridobivanju dovoljenja za zaporo državne ceste. Izdelan je z namenom preveritve 

možnosti urejanja prometa v času gradnje in bo pred pridobivanjem dovoljenja dopolnjen glede na 

terminski plan, tehnologijo gradnje, faznost izvajanja del ter značilnosti prometa v času izvajanja del. 

 

Po končanih delih se do tehničnega pregleda in prevzema upravljavcev cest na razdalji 150m pred krožnim 

križiščem na vseh krakih namestijo znaki I-25 »nevarnost na cesti« z dopolnilnimi tablami z vsebino »cesta 

v gradnji«. 

 

 

12 Posegi na zemljišča 
 

Posegi na zemljišča pri ureditvi krožnega križišča in pripadajočih površin za pešce so prikazani v 

katastrskem elaboratu. Investitor mora pred pričetkom gradnje pridobiti pravico graditi na vseh 

zemljiščih, ki niso v njegovi lasti oz. javno dobro. 

 

Podatki v tabeli so zbrani iz javno dostopnih evidenc. 

 
 
 

 

Kranj, 

po recenziji november 2019 

 

 

 

 

 

Poročilo pripravil: 

Tone Menegalija, dipl. inž. grad. 
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7.1 Gradbeni del - ureditev krožnega križišča, regionalne ceste in avtobusnega postajališča 

7.2 Gradbeni del - ureditev priključkov lokalnih cest 

7.3 Elektro del - ureditev NN priključka 

7.4 Elektro del - ureditev CR 



 

8 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 

  

1181 0079.00 007.2102 T.2.2  

 
 

Stran | 1  

 

 

 

 

 

 

8.1 Gradbeni del - ureditev krožnega križišča, regionalne ceste in avtobusnega postajališča 

8.2 Gradbeni del - ureditev priključkov lokalnih cest 

8.3 Elektro del - ureditev NN priključka 

8.4 Elektro del - ureditev CR 
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št. načrta vsebina vrednost

ureditev krožnega križišča, regionalne ceste in avtobusnega postajališča 476.969,46 €

ureditev priključkov lokalnih cest 142.528,32 €

ureditev NN priključka 14.482,81 €

ureditev cestne razsvetljave 49.206,45 €

načrt zasaditve 14.153,55 €

E Vodenje in zavarovanje prometa v času gradnje 18.100,00 €

E Varnostni načrt 10.140,00 €

VREDNOST SKUPAJ   725.580,59 €

DDV 22% 159.627,73 €

VREDNOST SKUPAJ Z DDV 885.208,31 €
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 01 Pregledna situacija M  1:2500 

 02 Gradbena situacija M  1:250 

 03 Situacija odvodnjavanja M  1:250 

 04 Situacija prometne ureditve M  1:250 

 05 Prikaz zavijalnih krivulj M  1:250 

 06 Zbirna situacija komunalnih napeljav M  1:250 

 07 Normalni prečni prerezi M  1:50 

 08.1 Prečna prereza A in B M  1:100 

 08.2 Prečni prerezi os 0 M  1:100 

 08.3 Prečni prerezi os A M  1:100 

 08.4 Prečni prerezi os B M  1:100 

 09.1 Vzdolžni prerezi osi 0, A, B in C M  1:1000/100 

 09.2 Vzdolžni prerezi robov 1, 2, 3 in 4 M  1:200/100 

 10 Zakoličbena situacija M  1:250 

 11.1 Detajl kamnito betonske zložbe KZ1 M 1:200 

 11.2 Detajl kamnito betonske zložbe KZ2 M 1:200 

 12 Gradbeni detajli  
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E.01 Situacija ureditve cestne razsvetljave M  1:250 

E.02 Shema priklopa na NN omrežje  

E.03 Zunanji in notranji izgled PSKPMO omarice  

E.04 Enopolna shema stikalnega bloka OJR  

E.05 Razporeditev opreme stikalnega bloka OJR  

E.06 Tipski detajl kabelskega jarka  

E.07 Križanje komunalnih vodov  

E.08 Načrt temelja kandelabra  

E.09 Shema 10 m kandelabra  

E.10 Detajl opreme - razdelilec  

E.11 Pomožni kabelski jašek BC-60  

E.12 Betonski jašek BC-120  

E.13 Detajl spajanja valjanca na steber  

 Svetlobnotehnični izračun  

 


