Objekt: ZASCITA TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOV RADOMERJE

6.4 TEHNICNO POROCILO

6.4.1  Splosni opis

Skladno z veljavno zakonodajo, tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi je potrebno za
investitorja Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Trzaska cesta 19, 1000 LJUBLJANA izdelati naért zaséite oziroma po potrebi prestavitve
odsek 1310 Ljutomer — Pavlovci, km 1,460 do km 1,960 z LC 302161 in JP 723261 KRIZISCE
“RADOMERIJE”.

Projektna naloga se nahaja v vodilni mapi. Katastrske situacije komunalnih vodov se nahajajo v
nacrtu gradbenih konstrukcij. Sluznost je prikazana v sklopu ostalih sluznosti.

OBSTOJECE STANIJE:

Na obmo¢ju rekonstrukceije cestis¢a potekajo obstojeci telekomunikacijski vodi in opti¢ni FTTH
vod v upravljanju TELEING d.o.o..

NOVO STANIE:

Izvede se zascita obstojecih vodov, ki jih tangira gradnja.

6.4.2  Zascita telekomunikacijskih vodov

Pred pricetkom del je potrebno vse telekomunikacijske vode zakoli€iti. Gradbena dela v blizini
telekomunikacijskih vodov je potrebno opravljati z najveéjo mero pazljivosti. Odkop vseh
kablov se izvede ro¢no.

Na obmocju izvajanja rekonstrukcije potekajo obstojeci telekomunikacijski vodi, ki so delno
polozeni v zasc€itne cevi, delno v kabelski kanalizaciji in delno pa prosto v zemljo. Vodi, ki so

poloZeni prosto v zemljo in so tangirani, se ro¢no odkopljejo in zas¢itijo. Vsa dela v blizini
telekomunikacijskih in opti¢nih vodov se izvajajo pod nadzorstvom pristojnega upravljavca.

ZascCita zemeljskih vodov se izvede na nacin, da se obstojece telekomunikacijske vode zaobjame
s PVC cevjo fi 110mm?. To se izvede tako, da se PVC vzdolZno prereZe. Nato se s PVC cevjo
zaobjame obstojeCe telekomunikacijske ali opticne vode. Cev se nato obbetonira. Cevi se
obbetonira do cca 10cm nad temenom. Na koncu se poloZi opozorilni trak. Jarek se zasipava po
slojih cca 20cm in se jih sproti utrjuje.

V izvedbeno dokumentacijo je potrebno vnesti pomembnejse dele kabelskih vodov (krizanja z
ostalimi komunalnimi vodi in podzemnimi napravami).

6.4.3 Krizanja z ostalimi komunalnimi vodi

Pred zacetkom izvajanja gradbenih del je potrebno izvesti zakoli¢enje vseh obstojec¢ih vodov
(elektricne napeljave, telekomunikacijske napeljave, vodovod, kanalizacija,...).
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Pred izvajanjem zemeljskih del na trasi je potrebno zakoliciti obstojece telekomunikacijske vode.
Pri izkopu jarka je potrebno upostevati projektirano lego cevi, vrsto zemljine, sosednje objekte in
druge napeljave ter komunalne vode. Po potrebi mora biti jarek opazen oz. zavarovan pred
posipavanjem. Na obmocdju krizanj z obstoje¢imi komunalnimi vodi mora izvajalec izkope
izvajati ro¢no in ob nadzoru upravljavca. Pred zasutjem naj se opravi obojestranski ogled
izvedbe krizanja in njegova pravilnost vpise v gradbeni dnevnik.

Minimalni odmiki telekomunikacijskih vodov so naslednji:

- NN kabel 0,50m brez zas¢itnih ukrepov
- NN kabel 0,40m v za$citni cevi

- VN kabel 1,00m

- vodovod 1,00m

- kanalizacija 1,00m

- plinovod 0,50m (1-16bar)

- ozemljitveni trak 0,40m

Priblizevanja in krizanja morajo biti izvedena skladno s pogoji, ki jih zahtevajo upravljavci
komunalnih naprav in je ob ustrezni zas¢iti mozno doseci tudi manjSe odmike.

Kot krizanja telekomunikacijskega voda z NN in VN kabli mora biti med 45° in 90°. Zas¢itni
ukrepi se izvedejo vsaj 0,5m na vsako stran krizanja.

Pri priblizevanju drugim objektom je potrebno paziti, da je telekomunikacijski vod oddaljen
najmanj 30 cm od temeljev. Ce so razdalje manjSe od predpisanih je potrebno cevi obbetonirati.
Vsa krizanja je potrebno izvesti s soglasji pristojnih upravljavcev.

6.4.4 Dodatna opozorila in navodila

Investitor je dolZzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo ze pred pri¢etkom del.
Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati tehni¢ne predpise in normative za tovrstna dela.
Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati veljavnim standardom.

Na mestih, kjer so vodniki izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo vodniki imeti
mahansko zas¢ito.

V zemljo je dovoljeno polagati samo vode, ki so po standardih namenjeni za polaganje v
zemljo.

7. Potrebno je izdelati projekt izvedbenih del in ga predati uporabniku - investitorju.

Nk =

*

Odgovorni projektant:
Novo mesto, april 2018 Ales Surla dipl.inz.el., E-1544
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6.4.5 POPIS
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6.5 RISBE

6.5.1.1 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI od km 1,460 do km 1,810

6.5.1.2 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI od km 1,810 do km 1,960

6.52.1 ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV od km 1,460 do km 1,810
6.5.2.2 ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV od km 1,810 do km 1,960
6.5.3 KRIZANJA IN PRIBLIZEVANJA

6.5.4 KABELSKI JAREK

6.5.5 SOGLASJE

6.5 lodl
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