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C3 - nova voziščna konstrukcija
     (LC 302161 in JP 723261):
· 3 cm AC 8 surf B70/10 A3
· 6 cm AC 22 base B50/70 A4
· 25 cm tamponski drobljenec TD32
· 60 cm kamnita posteljica iz drobljenca
· ločilni geosintetik

K1 - utrditev za pešce in kolesarje:
· 4 cm AC 8 surf B70/100 A5
· 20 cm tamponski drobljenec
· 30 cm kamnita posteljica iz drobljenca
· kamnit nasipni material (v nasipu)
· ločilni geosintetik

C1 - nova voziščna konstrukcija (R1-230):
· 4 cm AC 11 bin PmB45/80-65 A3
· 5 cm AC 22 base B50/70/A3
· 6 cm AC 22 base B50/70 A3
· 25cm tamponski drobljenec TD32
· 60cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica
· . ločilni geosintetik

C2  - obstoječe vozišče R1-230 - rezkanje 5cm
       in preplastitev z:
· 4 cm AC 11 bin PmB45/80-65 A3
· 5 cm AC 22 base B50/70/A3
· pobrizg z bitumensko emulzijo

drenažna cev DN100

LC302161 - JERUZALEM - ŽELEZNE DVERI
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UREDITEV KRIŽIŠČ K1 in K2 (RADOMERJE)
na R1-230/1310 Ljutomer - Pavlovci, km1,460 - 1,960

in LC 302161 in JP 723261
KRIŽIŠČE K1 (R1-230)
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PRIKLJUČEK JAVNE  POTI ZA KOLESARJE (KRIŽIŠČE K1)
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podložni beton C12/15
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T1 - utrditev prometnih otokov:
· 6 cm betonski tlakovci - rdeče barve
· 2   cm pesek 0/3
· 10 cm tamponski drobljenec TD22
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   utrditev bankin:
· 25 cm tamponski drobljenec TD32kamnit nasipni material
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