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[bookmark: _Hlk44321860]T.1			TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI

[bookmark: _Hlk529878853]Naročnik:		Direkcija RS za infrastrukturo
			Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant: 		City Studio d.o.o.
			Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana

Cesta:			Državna cesta R2-404/1379
Odsek:			Podgrad – Ilirska Bistrica

Projekt:	Gradnja nadomestnega zidu na državni cesti R2-404/1379 od km 2.550 do km 2.610 Podgrad – Ilirska Bistrica
Načrt:			Načrt gradbenih konstrukcij – načrt opornega zidu
Vrsta projekta:		PZI

Št. projekta: 		CS 1405-21
Št. načrta:		CS 1405-Z/21-PZI
Datum:			marec 2021


[bookmark: _Hlk531078690]T.1.1			TEHNIČNO POROČILO

[bookmark: _Hlk44321868]T.1.1.1		SPLOŠNO
[bookmark: _Hlk44501976][bookmark: _Hlk10724272][bookmark: _Hlk529878915]Investitor Direkcija RS za infrastrukturo namerava nadomestiti obstoječi oporni zid, ki se nahaja na državni cesti R2-404/1379 od km 2,550 do km 2,610, z novim opornim zidom.

V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot vzdrževalna dela v javno korist v skladu z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17) ter 18. členom Zakona o cestah (Zces-1, Ur. l. RS,  št. 109/2010 z vsemi veljavnimi spremembami) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS 7/2012). Vsi posegi so predvideni na zemljiščih v varovanem pasu obstoječe regionalne ceste.

Projekt predvideva odstranitev obstoječega zidu in gradnja novega opornega zidu v dolžini cca. 50 m, višine od 1,5 m do 3,75 m. V sklopu gradnje zidu je predvidena tudi ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih vod.

Nadomestni oporni zid se izvede na obstoječih zemljiščih v lasti RS ter na delu zasebnega zemljišča, ki ga bo potrebno odkupiti, v varovalnem pasu RC.

Obravnavano območje se nahaja na območju občine Ilirska Bistrica. Vse dela se bodo izvajala na območju k.o. 2578 Podbeže, na delih zemlj. parc. št. 709/5 in 709/47.
[bookmark: _Hlk44321360]
[image: ]
Območje obdelave

[bookmark: _Hlk531078727]T.1.1.2		PROJEKTNE OSNOVE
T.1.1.2.1	OBSEG IN PREDMET OBDELAVE

Predmet projekta je gradnja nadomestnega opornmega zidu z ureditvijo odvodnjavanja zalednih in površinskih vod. Situacijo zidu je potrebno prilagoditi poteku horizontalne preglednosti.

[bookmark: _Hlk10723955]Na obravnavanem odseku je predvidena rekonstrukcija cestišča, ki pa ni predmet tega projekta.

[bookmark: _Hlk531078739]T.1.1.2.2	ZAKONSKA REGULATIVA

Pri načrtovanju so bili upoštevani vsi veljavni zakonski akti, predvsem pa:
· Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010);
· Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/10);
· Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03);
· Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005);
· Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19);
· [bookmark: _Hlk531078948]Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08).

Občinski odloki:
· Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Ilirska Bistrica, (Uradni list RS, št. 30/16, 56/17, 47/19, in 82/20).

[bookmark: _Hlk531078749]T.1.1.2.3	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Obstoječi oporni zid, ki varuje strmo brežino nad cesto, se nahaja na blagem ovinku na zahodni strani dvosmerne ceste. Na obravnavanem območju velja omejitev hitrosti 90 km/uro.

Obstoječi zid je dolg cca. 60 m in visok cca. 1 m. Zid je dotrajan in neustrezno temeljen, na več mestih je počen, mestoma tudi premaknjen. Pobočje je zaraslo z drevjem.

Odvodnjavanje zalednih vod, ki gravitirajo na državno cesto, ni urejeno. 

V pobočju nad zidom (v km 2,560,20 m od roba ceste) je manjši izvir. Voda teče proti zidu, vendar se ne steka v drenažni kanal, ki poteka ob cesti, niti ne teče skozi barbakane, ki so zamašene, ampak namaka zaledje zidu. 

[image: ]   [image: ]
Cesta na južni strani obstoječega zidu                                   Začetek obstoječega zidu na južni strani

[image: ]   [image: ]
Obcestni drenažni jarek za odvajanje meteornih vod         Pogled na obstoječi zid z zaledno brežino



[bookmark: _Hlk531078997]T.1.1.2.4	VRSTA IN POMEN CESTE

[bookmark: _Hlk531079004]Obravnavano cesto R2-404 (Podgrad - Ilirska Bistrica – Pivka) uvrščamo med državne ceste II. reda.

T.1.1.2.5	KONFIGURACIJA TERENA, URBANIZEM IN POSELJENOST

Teren je ravninski. Cesta na obravnavanem odseku poteka v vkopu.

[bookmark: _Hlk531079012]T.1.1.2.6	GEOLOŠKI, GEOMEHANSKI IN HIDROGEOLOŠKI POGOJI

Za potrebe sanacije oz. novogradnje opornega zidu na cesti R2-404/1379 od km 2,550 do km 2,610 je bil 25.01.2021 izveden sondažni razkop. Razkop je bil izveden ob geološki spremljavi s strani DRI, izvedena je bila meritev z dinamično krožno ploščo, razkop je bil geološko-geotehnično popisan ter fotografiran. Pregledano je bilo tudi ožje območje opornega zidu in brežine nad zidom.

Geotehnični opis področja

Obstoječi oporni zid dolžine cca 60 m in višine 1 m varuje brežino nad cesto. V večjem delu med zidom in cestiščem poteka drenažni jarek, v katerem zastaja voda. Zid je dotrajan, na več mestih je počen, mestoma tudi premaknjen. Ni opaziti armature. Na začetku zidu je v drenažnem jarku vidno, da temelj zidu sega cca 0.5m pod niveleto. Izcednice so suhe (zamašene).

V pobočju nad zidom (v km 2,560,20 m od roba ceste) je manjši izvir. Voda teče proti zidu, vendar se ne steka v drenažni kanal, niti ne teče skozi izcednice, ampak namaka zaledje zidu. Pobočje nad zidom je poraščeno z drevesi, prekrito je z deluvialnimi glinami in grušči, mestoma so opazni izdanki peščenjaka. Neposredno nad zidom ni opaziti znamenj plazenja, vidni pa so sledovi površinskega toka vode, ki se ob večjih deževjih pretaka po slabo prepustnih sedimentih.

Obstoječi oporni zid je dotrajan in neustrezno temeljen. Odvodnjavanje ni ustrezno urejeno. Hribinsko podlago obravnavanega območja gradi fliš (menjavanje laporovca in peščenjaka), ki prepereva v glinaste grušče in glino. Le ti so slabo prepustni, zato se poleg zaledne vode na stiku med hribino in preperino, ob močnejših oz. dolgotrajnih padavinah pojavljajo tudi dotoki površinskih vod. Z razkopom ni bila dosežena kompaktna hribinska podlaga.

Na podlagi Poročila o sondažnemu razkopu je bila predlagana izgradnja novega opornega zidu, ki naj bo temeljen minimalno 4 m pod niveleto ceste. Kot alternativa je mogoča tudi zamenjava slabo nosilnih tal s kvalitetnim kamnitim materialom in izvedba temelja na utrjeni kamniti blazini. Izbrani način temeljenja in izvedbe opornega zidu je potrebno preveriti z računskimi analizami.





[bookmark: _Hlk531079023]T.1.1.2.7	HIDROLOŠKE IN KLIMATSKE RAZMERE

Globina zmrzovanja znaša po TSC 06.512: 2003 znaša za območje Ilirske Bistrice 60 cm. 

[bookmark: _Hlk531079032]T.1.1.2.8	PROMET

V spodnji tabeli so prometni podatki iz leta 2019 za obravnavani odsek:

	Vrsta vozil
	Prometna obremenitev
[vozil/dan]

	Motorji
	28

	Osebna vozila
	2736

	Avtobusi
	15

	Lahka tovorna vozila < 3,5 t
	196

	Srednja tovorna vozila 3,5-7,5 t
	28

	Težka tovorna vozila > 7,5 t
	31

	Tovorna s prikolico
	12

	Vlačilci
	54

	Σ
	3100



[bookmark: _Hlk531079039]T.1.1.2.9	GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe načrtovanja je bil izdelan geodetski posnetek v državnem koordinatnem sistemu (D96/TM). Merilo geodetskega načrta je 1:500. Podatki zemljiškega katastra in poteka komunalne infrastrukture so bili pridobljeni na GURS-u. Na obravnavanem območju ni evidentiranih oz. prisotnih komunalnih vodov in naprav.

Vir podatkov je digitalni geodetski načrt, ki ga je izdelalo podjetje GEO 2 d.o.o. 22.02.2021 in se vodi pod št. 2021-026.

[bookmark: _Hlk531079048]T.1.1.3		TEHNIČNI PODATKI PROJEKTNIH REŠITEV
Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilniku o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1 in 36/18), Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19).

[bookmark: _Hlk531079124]T.1.1.3.1	PREGLEDNOST IN PREGLEDNOSTNO POLJE

[bookmark: _Hlk531079171]Vzdolž obravnavanega odseka ceste mora biti zagotovljena preglednost nad potekom linije ceste v smeri vožnje in nad prometno signalizacijo ter preglednost potrebna za zaustavitev vozila pred nevarno oviro na vozišču.


Pri načrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in občasne), razen prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti.

Za potrebe izvedbe nadomestnega opornega zidu je potrebno izvesti preveritev preglednosti.  Za to je bila upoštevana projektna hitrost  = 60 km/h. 

Vsi kriteriji so v projektu izpolnjeni.


	[bookmark: _Hlk531079229]Projektna hitrost = 60 km/h

	Nagib nivelete (%) 
	Zaustavitvena razdalja (m)

	-12
	75

	-8
	68

	-4
	63

	0
	60

	4
	57

	8
	53

	12
	49


Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na vzdolžni nagib ceste

[bookmark: _Hlk531079572][image: ][image: ]

Vrednosti so podane v odvisnosti od vzdolžnega nagiba in projektne hitrosti. Polje preglednosti je potrebno zagotoviti v največji možni meri na vseh uvozih in priključkih na državno cesto.



T.1.1.3.2	KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI

Karakteristični prerez določajo osnovni atributi določeni s Pravilnikom o projektiranju cest ter robnimi pogoji na obravnavanem področju. Pri določevanju karakterističnih prečnih prerezov smo na mestih navezav upoštevali obstoječe stanje. Projekt ne predvideva korekcije karakterističnega prereza obstoječe ceste.

Izbrani KPP:

KPP 1 – dvosmerna cesta

	Površina
	Širina [m]

	obstoječe dvosmerno vozišče
	6,00

	koritnica
	0,50

	Skupaj
	6,50



Za detajlni opis normalnih prečnih prerezov glej grafične priloge.

T.1.1.3		POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE
Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem naslednje pogoje:
· Stalno dostopnost vseh dovozov v času gradnje;
· Izvajanje ukrepov za izvajanje varstva pri delu;
· Izvajanje ukrepov za zaščito zraka (prah, dim);
· Izvajanje ukrepov za zaščito podtalnice;
· Ukrepe za zaščito varovanih rastlin;
· Izvajanje ukrepov za zaščito komunalnih naprav;
· Projektantski nadzor;
· Geomehanski nadzor;
· Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljav;
· Zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami;
· Oprema gradbišča v skladu s pravilniki;
· Ustrezna začasna prometna ureditev – obvozi, izmenični promet;
· Varovanje okoliških rastlin in živali;
· Minimalno povišanje hrupa na gradbišču.

V času gradnje novega zidu je predvidena prometna zapora za prometne ceste izven naselja. Promet se bo odvijal enosmerno z izmenično enosmerno s semaforjem (na delu kjer ni preglednosti) usmerjanjem prometa z zastavicami. 


[bookmark: _Hlk531080168]T.1.1.4		OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE
T.1.1.4.1	PREDDELA

Dela povezana s preddeli v območju obdelave zajemajo:
· Geodetska dela;
· Čiščenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev);
· Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, začasni objekti, odškodnine);
· Rušitev zidu.

GEODETSKA DELA

V območju obdelave je potrebno zakoličiti temeljno peto načrtovanega zidu.

ČIŠČENJE TERENA

Porušiti in odstraniti je potrebno obstoječi zid. Porušiti in odstraniti je potrebno grmovje in drevje na lokaciji načrtovanega zidu. 

OSTALA PREDDELA

Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbišča – gradbene jame in ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek mora biti stalno prevozen. Gradbišče mora biti ustrezno zavarovano. Izvajalec del mora urediti ustrezno zaporo prometa (stalno ali začasno) ter pridobiti dovoljenje pri upravljavcu ceste. 

T.1.1.4.2	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:
· Izkopi;
· Začasno deponiranje izkopanega materiala;
· Planum temeljnih tal;
· Zasip zidu;
· Ureditev brežine;
· Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

IZKOPI

Izkopi glinenih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Na območju načrtovanega zidu se izkop izvede do nivoja globine, kjer bo zagotovljena nosilnost Evd=25 Mpa na temeljnih tleh oz. planumu raščenih tal (predvidena je zamenjava slabo nosilnih temeljnih tal s kamnito blazino v cca višini 0,90 m ter izvedba temelja zidu na cca koti – 1.10 m). Kategorizacija je določena skladno z dopolnili splošnih in tehničnih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001) k posebnim tehničnim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi del pri gradnji cest.

Potrebno debelino zamenjave nosilnih temeljnih tal in postopke vgradnje predpiše geomehanik, saj v poročilu o sondažnemu izklopu za oporni zid niso bili podani pogoji za izvedbo temeljenja.

Začasni izkop gradbene jame za temeljenje zidu se brez varovanja izvede v naklonu brežine največ 2:3. 

V kolikor se izkaže, da je izkop nestabilen, je treba brežino zavarovati s torkretiranim betonom ali zagatnicami.

Izvajanje izkopov in temeljenje zidov naj poteka v kampadah in pod stalnim strokovnim geomehanskim nadzorom.


V primeru, da izkopan material na območju zidu, dokazano s preiskavo, ustreza materialu za zasipavanje, se le ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen material zagotoviti iz drugega odvzema. 

PLANUM TEMELJNIH TAL

Na mestu, kjer je predvidena peta opornega zidu, je potrebno ustrezno izravnati in utrditi planum za gradnjo temeljev opornega zidu. 

ZASIP

Zaledje zidu je potrebno po izgradnji zasipati z drenažnim kamnitim materialom v širini cca 50 cm. Klin med kamnitim materialom in izkopno brežino se zasipa z izkopanim materialom.

Z izkopanim materialom se zasipa tudi peta zidu na cestni strani.

BREŽINE IN ZELENICE

Po dokončanem zasipavanju zidu, se vzdolž betonske kanalete in na področju berme izvede zgornja plast iz deponiranega humusa, ki se zatravi. Minimalna debelina humusa mora biti 15 cm.

Pri izvajanju zemeljskih del, je potrebno vršiti nadzor geologa - geomehanika.

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

V območju obdelave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo, deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, rastline, nasipni material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni višek materiala, pa se ustrezno razprostre po brežinah in v soglasju z lastniki po bližnji okolici. Ves neustrezen material se ustrezno prepelje in deponira na najbližji deponiji gradbenega materiala.

Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08). Za vsako ravnanje z odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15). Potrebno je upoštevati tudi odločbe Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/08) ter Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18).


T.1.1.4.3	OPORNI ZID

Obstoječi zid se odstrani in nadomesti z novim opornim zidom dolžine 50,00 m. Predvidena dolžina zidu je bila 60,00 m, a se je v fazi izdelave izvedbene projektne dokumentacije izkazalo, da je za varovanje brežine potrebna izvedba zidu dolžine 50,00 m. Novi zid je prečnega prereza v obliki črke »T«, kjer je manjši del pete (30 cm) obrnjen v zaledje, večji del pa proti cesti. Glede na spreminjajočo se višino stene opornega zidu (od 1,5 m do 3,75 m) sta projektirani dve širini temeljnih pet in sicer L= 2,50 (med profili Z2-Z8) in L= 1,90 (med profili Z1-Z2 in Z8-Z11). Debelina AB stene in temeljne pete znaša d = 30 cm.

Spodnji rob temeljne pete se nahaja na koti vsaj -1,0 m pod nivojem urejenega terena pred zidom. 

AB zid se izvede po odsekih z dilatacijami dolžine L = 10 m. 

Za gradnjo AB opornega zidu se uporabi sledeči material:

Beton 				C 30/37, D32, S4, XD3, XF4; PV-III
Armatura 			B 500
Zaščitna plast betona 		a = 4,0 cm	v zemlji;
				a = 4,0 cm	v steni proti cesti;

Delavni stiki pri opornemu zidu

- PVC tesnilni trak (npr. Besaflex AA 320) – na zasuti strani
- trda penasta plošča (XPS plošča) d= 2 cm
- penasta vrvica fi 2 cm 
- »Primer« premaz
- tesnilni kit (do globine 1 cm) – na vidni strani

Vidne betonske površine

Vsi ostri robovi robnih AB konstrukcij morajo biti posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Opažni elementi morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Površina betona mora imeti enotno barvo, brez agregatnih gnezd.

Rege in delovni stiki

V vse delovne stike mora bili položen nabrekajoč tesnilni trak. V dilatacijske rege se položi trda penasta plošča debeline 2 cm, na vidni strani zatesnjena z elastičnim trajnim kitom, na zasuti pa s penasto gumo in elastičnim kitom.

Ograja

Na opornemu zidu mora biti nameščena varovalna ograja višine 1,10 m. Vsi kovinski elementi morajo biti zaščiteni pred korozijo z vročim cinkanjem. Ograja mora biti ozemljena.

Jeklo za varnostne ograje	konstrukcijsko jeklo S 235


T.1.1.5.4	ODVODNJAVANJE

Odvajanje zaledne meteorne vode se izvede z vgradnjo drenažne cevi premera fi 160 mm na podložnem betonu, obsute s filtrnim telesom iz ovitega drobljenca 0/30 mm, izvedbo dveh betonskih revizijskih čistilnih jaškov fi 100 (na skrajnih robovih zidu) ter vodenjem meteorne kanalizacije v obstoječa cestna prepusta.

Odvodnjavanje površinskih zalednih vod se izvede iz prefabriciranih betonskih elementov - kanalete širine 57 cm, ki se položi na vrh brežine na zaledni strani zidu in obojestransko zaključi ob predvidenih jaških.

Odvodnjavanje površinskih meteornih vod s ceste se izvede s koritnico širine 50 cm, ki bo potekala vzdolž cestišča in bo od berme ločena z dvignjenim betonskim robnikom.


T.1.1.6		GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

Dela, ki v splošnem zajemajo gradbena in obrtniška dela zajemajo:
· Tesarska dela;
· Dela z jeklom za ojačitev;
· Dela s cementnim betonom;
· Zidarska in kamnoseška dela;
· Ključavničarska dela in dela v jeklu;
· Zaščitna dela;
· Zaščita kovin proti koroziji;
· Hidroizolacije.

Gradbeno obrtniška dela se nanašajo na:
· Izvedbo opornega zidu;
· Izvedbo varovalne ograje na vrhu opornega zidu;
· Novogradnjo ali premikom robnikov na projektirane koordinate;
· Izvedbo odvodnjavanja zalednih in površinskih vod.

Na območju ureditve je predvidena obnova ceste. Dela povezana z obnovo ceste niso predmet tega projekta.


T.1.1.7		PREUREDITEV IN ZAŠČITA KOMUNALNIH NAPRAV
Na območju gradnje ni evidentiranih komunalnih vodov in naprav.
V primeru, da se med izkopom naleti na neznani oz. neevidentirani komunalni vod ali napravo je potrebno nemudoma komunalni vod ustrezno zaščititi in obvestiti upravljavca, ki mora komunalni vod zakoličiti.
Izkope v območju komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno ob nadzoru upravljalca komunalnih vodov. 

T.1.1.8		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
Na obravnavanem območju ni predvidena postavitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in opreme.

T.1.1.9		UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
Območje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zaščitenega območja. To pomeni, da kakšnih posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za gradnjo opornega zidu ni potrebno izdelati elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja, živali, ljudi in njihovega premoženja in sicer: 
· Varovanje pred emisijami hrupa,
· Varovanje površinskih voda in podtalnice,
· Varovanje ljudi in živali, 
· Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov.

UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISIJAMI HRUPA

Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati:
· Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/1995, 66/1996);
· Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/1995);
· Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/2004);
· Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002);
· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/1996).


Mejne ravni hrupa za posamezna območja naravnega ali življenjskega okolja so podane v tabeli:
[bookmark: _Hlk531080842]-------------------------------------------------------------------------------------------
Območje naravnega ali     	        	  Mejne ravni (dBA)
življenjskega okolja   		 nočna raven L(n)       dnevna  raven L(d)
-------------------------------------------------------------------------------------------
IV. območje                       		   70                       70
-------------------------------------------------------------------------------------------

Možni ukrepi pred emisijami hrupa so:
· Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa;
· Dosledno upoštevanje dovoljene hitrosti;
· Izvajanje gradnje na način in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa;
· Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povečanja emisije hrupa;
· Upoštevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva.



UKREPI ZA VAROVANJE PODTALNICE

Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati:
· [bookmark: _Hlk531080865]Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/2002);
· Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005);
· Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. l. RS, št. 53/1993);
· Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št 47/2005);
· Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/2002);
· Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. l. RS, št. 5/00 in 49/06).

Možni ukrepi pred onesnaženjem podtalnice so:
· Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje podtalnice;
· Izvajanje ukrepov za zaščito podtalnice med gradnjo.

UKREPI ZA ZAŠČITO LJUDI IN ŽIVALI

Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati:
· [bookmark: _Hlk531080891]Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004);
· Zakon o zaščiti pred naravnimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 33/2000, 87/2001, 41/2004).

Možni ukrepi za zaščito ljudi in živali so:
· Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in živali;
· Proste evakuacijske poti;
· Proste intervencijske poti.

RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI

Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati:
· [bookmark: _Hlk531081917]Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08);
· Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg);
· Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18);
· Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15);
· Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS, št. 24/12);
· Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08);
· [bookmark: _Hlk531081747]Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/08).

Možni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so:
· Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki;
· Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov;
· Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi);
· Reciklaža še uporabljivega materiala.


[bookmark: _Hlk531762867]T.1.1.10		VARNOST PRI DELU
Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri gradnji dosledno upoštevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi.

Pred kopanjem jame v globino večjo od 1,0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto zemljišča oz. terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del. 

Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah večjih od 2,0 m je obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takšna, da jo je možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa bi pri odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu. Po končanih delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti.

Če je izkop zemlje na kraju, kjer so obstoječe plinske, električne, vodne in druge napeljave, je potrebno na teh mestih izkop zavarovati pred mehanskimi poškodbami (13. člen Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu). Označitev in odkrivanje terena, kjer so obstoječe komunalne naprave, se mora izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno določita organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdržuje ter izvajalec del. Komunalne naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del zavarovati tako, da se ne poškodujejo. 

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje možnosti rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter izvršiti pri izvajanju teh ukrepov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 m pa je obvezna uporaba varovalnih čelad. 

Pri morebitni arheološki najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne službe. 




Sestavil:

Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad.
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T.2			PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN REKAPITULACJIO STROŠKOV

T.2.1			PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
T.2.2			PREDRAČUN Z REKAPITUALCIJO STROŠKOV
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T.2.2		PREDRAČUN Z REKAPITUALCIJO STROŠKOV
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