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PROJEKTNA NALOGA |

za izdelavo IZP in PZI ureditve drzavne ceste G2-108, odsek $t. 1180 Lj (Crnuée) - Sentjakob,
od km 1.330 do km 3.575 in odsek 1181, od km 0.000 do km 0.700, v naselju Ljubljana —
Zasavska cesta

Vrsta projekine IZP - idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev

dokumentacije: PZI — projekt za izvedbo

Vrsta posega: UPRA VDJK

Cesta; G2-108 G2-108 R3-644 R3-644

Odsek: 1180 1181 1356 1357
Obmodgje obdelave:

Zacetek posega (km): | 1.330 0.000 3.780 0.000

Konec posega (km}: 3.575 0.700 3.855 0.120

Krajevno ime: Zasavska cesta

Obéina; ID: 61 MO Ljubljana

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Projektna naloga obravnava ureditev drzavne ceste G2-108, odsek st. 1180 Lj (Crnuge) -
Sentjakob, od km 1.330 do km 3.565, ureditev 4-krakega semaforiziranega krizi§¢a drzavnih
cest G2-108/1180, G2-108/1181, R3-644/1356 in R3-644/1357 ter ureditev pasov za desno in

levo zavijanje na odseku drzavne ceste G2-108/1181, od km 0.000 do km 0.700 (obmocje dveh

S tem projektom je predvidena ureditev povrSin za kolesarje ob drzavni cesti G2-108/1180
(navezava na obstoje¢e povrdine za peSce in Kolesarje), in sicer od km 1.430 do 4-krakega

108/1180 v km 1.450, 2.960 in 3.500, ureditev vseh krizi¢ in priklju¢kov (kategoriziranih in
nekategoriziranih) na drzavne ceste na obmodju meje obdelave, ureditev 4-krakega

do km 0.250) ter ureditev pasov za levo oz. desno zavijanje iz smeri Litija na odseku drzavne
ceste G2-108/1181 v km 0.350.

Sirina obstojecega vozi§¢a znasa 6.0 m. Vozisée drzavne ceste je v slabem stanju, vidne so
poskodbe vozis¢a, mrezaste razpoke, kolesnice in udarne jame. PovrSine za pe$ce na
obravnavanem odseku niso urejene, povrsine za pesce so delno urejene. Cestna razsvetljava
na obravnavanem odseku je mestoma urejena, odvodnjavanje je mejno urejeno. Tehni¢ni in
geometrijski elementi drzavne ceste so mestoma neustrezni. Na obmodju obdelave je mejno
urejena prometna signalizacija in prometna oprema.
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Cilj investicije je povetanje prometne varnosti vseh udelezencev v prometu, poveéanje

naselju ter izbolj$anje odvodnjavanja drzavne ceste.

[2.0 PREDLOG RESITVE

|2.1 lzdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev (1ZP)

Na podlagi opravijenega terenskega ogleda se ob upostevanju 5. ¢lena veljavnega Pravilnika o
projektiranju cest zahteva, da projektant za ureditev obravnavanega obmocja v 1. fazi
izdelovanja projektne dokumentacije na nivoju IZP projektno obdela ve¢ variant.

Projektant mora na nivoju IZP na podiagi primerjave ter preucitve gradbeno — tehni¢nih in
prostorskih pogojev ter prometno — varnostnih pogojev investitorju prediagati optimalno
projektno resitev ureditve obmocja obdelave. Opredeliti mora prednosti in slabosti posameznih
reSitev ter prikazati analizo primerjave med posameznimi resitvami. Predlagane resitve morajo
zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu in tekoCe odvijanje
prometa, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravit¢ene.

Za celoten poseg mora projektant na ortofoto podlagi vrisati varovalni pas drzavne ceste z
vrisano gradbeno situacijo na katastrski podlagi. Prikaz poteka mej parcel, parcelnih stevilk in
stevilk katastrskih mej morajo biti izrisane in prikazane v izstopajo€i barvi, npr. v barvi magenta.

Prikazati je potrebno oceno strodkov za vsako varianto posebej, in sicer lo¢eno:
1. zaizgradnjo predlaganih ureditev
2. za potrebne odkupe ter druge posege na tuja zemljisc¢a

Za vse variante mora projektant izdelati prometno $tudijo - kapacitetno preveritev tangiranih
krizi¢ in priklju¢kov na obravnavanem obmocju ter presojo prometne varnosti v skladu s 7. in 8.
¢lenom veljavnega Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste za celoten obravnavani
pododsek. Predvideti je potrebno Stetje prometa in generacije prometa skladno s prostorskimi
akti Mestne ob¢ine Ljubljana. Poleg tega mora prometna $tudija temeljiti na:

¢ Metodologiji HCM (Highway Capacity Manual), ki jo je potrebno na kratko opisati v
Studiji,

» Kriterijih kapacitetne analize vseh krizis¢ in prikljuckov v izhodi$¢nem in planskem letu
(predvidene prometne obremenitve OEV/h ali voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od
zamud in stopnje zasi¢enosti, Stevilo vozil v koloni in s tem zajezitvena dolzina v
posameznih smereh, povpreéna zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v posamezni smeri,

e Analizi prometne varnosti (analiza prometnih nezgod, meritve in analiza hitrosti,

zakljuki glede stanja prometne varnosti obstojecih kriziS¢ in priklju¢kov ter predvidene
prometne varnosti za predlagane variante ureditve pododseka.

Izraun krizi$¢ je potrebno podati v jutranji in popoldanski konici za vsako varianto posebe;.

2.2 lzdelava PZI ureditve drzavne ceste

Projektant mora izdelati projektno dokumentacijo na nivoju PZI po potrditvi najustreznejse
reSitve s strani naro¢nika in Mestne ob¢ine Ljubljana.

Celovita ureditev na nivoju PZI projektne dokumentacije obsega:

1. Obdelavo in ureditev vseh elementov drzavnih cest v obmocju meje obdelave
2. Obdelavo in ureditev vseh geometrijskih elementov osi drzavnih cest v obmogju meje

obdelave
3. Obdelavo in ureditev precnega profila drzavnih cest v obmocju meje obdelave
4. Obdelavo in ureditev konstrukcijskih elementov drzavnih cest v obmo¢ju meje obdelave

(vozid¢na konstrukcija)
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14.

15.

Obdelavo in ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda v obmodju meje
obdelave, za kar je potrebno upostevati hitrolosko — hidraviiéno porodilo, ki ga pridobi
izvajalec in projektne pogoje DRSV

obmod&ju meje obdelave v skiadu s predhodno izdelano prometno $tudijo optimalne
ureditve in dimenzioniranja, vkljuéno s preuditvijo eliminacije le-teh v skladu z veljavno
zakonodajo

Obdelavo in ureditev povrsin za pesce in kolesarje v obmoc¢ju meje obdelave

Obdelavo in ureditev vseh avtobusnih postajali§¢ v obmocju meje obdelave

Obdelavo in ureditev cestne razsvetljave v obmocju meje obdelave

. Obdelavo in ureditev obstojecih prepustov v obmoc¢ju meje obdelave
. Obdelavo in ureditev ukrepov za umirjanje prometa v obmocju meje obdelave
. Obdelavo in ureditev / za&Cita / prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov v

obmoc¢ju meje obdelave

. Obdelavo in ureditev pasu za desno zavijanje ob desni strani drzavne ceste G2-

108/1181, od km 0.000 do km 0.250 (od semaforiziranega krizi§¢a do priklju¢ka na AC-
A1l

0.350 (gledano iz smeri Litija)
Obdelavo in ureditev prometne signalizacije in opreme v obmo¢ju meje obdelave

Ob tem je treba na mejah obmo¢ja obdelave posebno pozornost nameniti ustrezni navezavi na
obstojeci odsek drzavne ceste in vse druge obstoje¢e obcestne ureditve, vkljuéno s preveritvijo
ter uskiaditvijo prometne signalizacije na vplivnem obmo¢ju obdelave. Projektant predlaga
prilagoditev obmodje posega, €e ugotovi, da mu to predpisuje veljavna zakonodaja na tem
podro¢ju in o tem pridobi potrditev s strani naro¢nika.

Za celoten poseg mora projektant na ortofoto podlagi vrisati varovalni pas drzavne ceste z
vrisano gradbeno situacijo na katastrski podlagi z x y koordinatami parcel, vklju¢no s tehni¢nim

opisom.

Pri izdelavi PZ| je potrebno upostevati vse projektne pogoje in navesti vse potrebne strokovne
podlage (Studije, preveritve in izracune), ki so potrebni za izdajo mnenj k projektnim resitvam.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skiadno s projekino nalogo in niso posebej specificirana,
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

|3.1 lzdani projektni pogoji in soglasja DRSI

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne
obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja,
ki se nanasajo na obravnavan cestni odsek ter obstojece komunalne vode v obmo¢ju drzavne

ceste.

]3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija

Izdelana je projektna dokumentacija PZI »Ureditev drZzavne ceste R3-644/1356 L] (Smartinska)
~ Sentjakob, od km 3.500 do km 3.780 v naselju Sentjakobg, ki jo je izdelalo podjetie PNG,
d.o.o., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana, avgust 2018.

‘4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s predpisi o graditvi objektov.
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4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznaéevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih

prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/fwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja ob upostevanju veljavnega Gradbenega
zakona vklju€no z vsemi spremembami zakona:

- pri projektiranju upostevati dolo¢itve prostorskih aktov

- pridobiti in pri projektiranju upostevati projektne pogoje

- pridobiti vsa soglasja in mnenja.

Projektant mora pri obdelavi projektnih resitev upostevati projektne pogoje pristojnih
soglasodajalcev ter prostorske akte lokalne skupnosti.

V primeru, da izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila
zakona oz. predpisa na osnovi katerega se kaj zahteva...) je projektant dolzan soglasodajalca
pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam soglasodajalcev po pove€anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo€ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e
pravocasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Projektant naj uposteva Tehnitne smernice za ceste (TSC), ki jih je ministrstvo pristojno za
promet sprejelo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

|7.0 TEHNIGNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Splos$no

Projektant mora naro¢nika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne zakonodaje.
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7.2 Podlage za projektiranje

lzdelava Geodetskega naérta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob
uvedbi v delo s strani naro¢nika.

7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upostevati veljavni Pravilnik o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

V tehniénem porocilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v doloéitvah prostorskih aktov:
- naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na obmoc¢ju nameravane gradnje
ter datum njegove objave in morebitnih sprememb
- zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu,
kot izhaja iz dolocitev prostorskih aktov
- opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta.

e Ob upostevanju prostorsko izvedbenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z
namenom pridobitve vseh potrebnih soglasij potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometno tehni¢ne resSitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehni¢nimi predpisi,
smernicami in specifikacijami.

e Potrebno je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upostevajo naj se
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstoje¢a cesta nima.

e V sijtuacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoje¢ih ter predvidenih
komunalnih vodov. Vse potrebne prestavitve in zas¢ite komunalnih vodov je potrebno
ustrezno projektno obdelati.

e V tekstualnem delu je potrebno obrazloziti eventualna odstopanja od dopustnih in
uporabljenih tehni€nih elementov.

7.3.1 Geolosko — geotehnicni elaborat za potrebe dimenzioniranja voziscne konstrukcije

Z namenom ustrezne ureditve vozi§€a na obmodju obdelave je potrebno izdelati geolosko —
geotehnicni elaborat (GGE) ter Elaborat vozi§éne konstrukcije.

7.3.1.1 Geolodko — geotehnicni elaborat (GGE)

V geolosko-geotehniénem elaboratu je potrebno podati pogoje za ureditev ceste in plo¢nikov ter
temelje vseh morebitnih objektov. Elaborat je ponudnik dolzan pridobiti sam.

Za potrebe izdelave geolo$ko — geotehni¢nega elaborata je potrebno predvideti naslednja dela:

Terenske raziskave:

. Izvesti je potrebno vizuelni pregled stanja celotne trase ter opis stanja vozi$ca,
odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znadilnosti obmodja, detajlni popis jaskov s
fotodokumentacijo in detajlni opis poskodb na voziséu s fotodokumentacijo

o Izvesti je potrebno 8 sondaznih jaskov (na merodajnih mestih in na mestu mocno
poskodovanega vozid¢a, ter na mestu, kjer je vozis¢e v dobrem stanju), za zagotovitev
dimenzij in kvalitete obstoje¢e konstrukcije in sestave ras¢enih tal, vkljuéno z
odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamiénega modula Evd iz katerega se oceni
CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jaskov na nivoju raséenih tal.

e lzvesti je potrebno minimalno 5 sondaznih izkopov ob vozi$¢u za potrebe dograditve
povrsin za pesce in kolesarje

Laboratorijske preiskave:

. lzvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne
karakteristike in stisljivosti ter vgradljivosti materiala (doloCitev kakovosti materialov
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nevezane nosilne plasti, zrnavosti in zna&aj finih zrn, dolocitev kakovosti temeljnih tal
CBR, ...).

Posebni pogoji:

Izvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomicno
zaCasno zaporo vozis€a ter po izvedenih raziskava vozi§¢e povrniti v prvotno stanje v
skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi.
Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z
naceli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

Pridobitev soglasij lastnikov zemlji§¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naro¢nik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne
cenitve.

7.3.1.2 Elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije —|

Projektant mora naroéniku v fazi izdelave IZP z namenom izbire najugodnejse in ekonomsko
upraviCene ureditve vozis€ne konstrukcije posredovati ve¢ moznih ukrepov oziroma variant
ureditve vozi$¢ne konstrukcije.

Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije se izdela na osnovi terenskih in laboratorijskih
preiskav (nosilnost, kvaliteta tal in hidroloskih in hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v skiopu
izdelave geolosko geotehni¢nega elaborata. Poleg ostalega mora vsebovati:

Obseg in strukturo vozil v priakovani planski dobi,

Preverbo moznosti nadgradnje obstojeCe ceste, ¢e ta ni mozna, jo je potrebno
ustrezno argumentirati. V projektu je potrebno preveriti tudi alternativne moznosti
rekonstrukcije vozis¢a, ki pomenijo manjSo obremenitev za okolje ter manj odpadnega
materiala, kot napr. hladna reciklaza. Vsekakor je merodajna izvedba najracionalnejsih
ukrepov.

V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest:

10. €l. — mora biti zagotovljena 20 letna planska doba trajanja vozi§¢éne konstrukcije z

asfaltno previeko
42.¢l. — je vozis€no konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi

specifikacijami.

VloZen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

7.3.2 Pokrovi jaSkov v voziséu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jas8kom, katerih pokrovi se nahajajo
v vozis€u, je potrebno v projektnih resitvah nacértovati jaske s fleksibilno plos¢o.

7.3.3 Prikljucki

Na obravnavanem obmo¢ju se nahajajo krizi§¢a in prikljucki kategoriziranih in nekategoriziranih
cest, prikljucki, dostopi, dovozi,....., ki se jih uredi v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no
regulativo.

7.3.4 Avtobusna postajaliSca

Na obmocju obdelave so na drzavni cesti G2-108/1180 locirani trije pari avtobusnih postajalisg,
in sicer v km v km 1.450, 2.960 in 3.500, ki se jih umesti in uredi v skladu z veljavno zakonodajo

in tehni¢no regulativo.
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7.3.5 Ukrepi za umirjanje prometa

V obmogju obdelave predvidene ureditve je potrebno v skladu z veljavnimi tehniénimi
specifikacijami skladno z novo gradbeno in prometno ureditvijo predvideti primerne ukrepe za

umirjanje hitrosti na obmodju krizi§¢ in prehodov za pesce.

|7.3.6 Povrsine za kolesarje

|7.3.6.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projekine dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmogju obdelave.

7.3.6.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaZze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmoéju obdelave skiadno z
veljavno zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine.

f7.3.7 Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetlave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za
promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni
list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

|7.3.8 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih vodov GJI, ter izdelati nacrt obstojecih in
predvidenih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet
tega projekta, vendar potekajo v obmoé&ju obravnavane gradnje. Za nove predvidene
komunalne vode mora projektant uskiaditi komunalni red z ostalimi komunalnimi vodi.

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev vseh komunalnih vodov je potrebno
izdelati potrebne nacrte PZ| za&cite oz. prestavitve, ter nanje pridobiti ustrezna soglasja.

7.3.10 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skiadno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.3.11 Odvodnjavanje

V obmocju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti
prikazano na ustrezni grafi¢ni podlogi. Predvideti je potrebno vse objekte, ki jih zahtevata nacin
in izvedba odvodnjavanja ceste.

Sistem odvodnjavanja je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
vode iz javnih cest.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah naértovati
standardizirano kanalsko reSetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.
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7.3.12 Hidrolosko hidravliéni elaborat

Za potrebe dimenzioniranja odvodnje padavinske vode s cesti§¢a in prepustov je treba izdelati
hidrolosko hidravliéni elaborat. Dokumentacija mora biti izdelana tako, da bodo upostevani vsi
projektni pogoji DRSV ter bo nanjo mogoce pridobiti soglasje DRSV.

7.3.13 Objekti

V projektu je potrebno predvideti in ustrezno obdelati vse objekte, ki so potrebni za izvedbo
rekonstrukcije ceste in gradnjo povrSin za peSce in kolesarje v okviru predmetne projektne
naloge.

7.3.13 Katastrski elaborat j

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljiSki kataster. lzdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljgan
zemljiki kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s
strani narocnika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna stevilka

- katastrska obcina ($tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrSina za plo¢nik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povr§ina (v m2) za ureditev aviobusnega postajalis¢éa z obodnim hodnikom in
postajaliscem

- povr§ina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega
voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmodcja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§€u (torej na isti parceini $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunainega voda vpi$e v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunainem vodu). V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ zaGasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje
po namenu posamezne zaasne sluZznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projekine dokumentacije.

b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obiliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na

vseh treh podlagah prikazano naslednje:
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- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,
- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunainih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji§ée mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri ¢emer
se mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro€niku predloziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaasno sluZznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljutuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§€. Finan¢no nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem
predraéunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki posiati tudi
upravijavcu spletne aplikacije (to elektronsko po$to mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popoinih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

¢) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo€eno izdelati Se:

0 risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolo¢ijo in oznacijo (osteviltijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o} tabelo zakoliébenih/lomnih to€k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznaditve lomnih tock iz prejsnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolo¢ene zemiljiSko-katastrske
tocke prenesti neposredno v naravo.

9/21



Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomogno odlo¢bo o parcelaciji.

|7.3.11 Varnostni nacrt ‘
Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premi¢nih gradbigcih, vkljuéno z obveznim popisom del in predra¢unom.

|7.3.12 Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki |

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.13 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi§ca I

Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, st. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev
z gradbisca.

7.3.14 Predraunski elaborat |

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predracun.

Celoten popis in projektantski predradun je v osnovi potrebno logiti v skladu s 47. &lenom
Zakona o cestah.

V nacdrtu gradbenih konstrukcij je potrebno sanacijo obstoje¢ega voziséa loteno ovrednoti od
ostalih stroskov. V ta namen je potrebno Iociti popis del in projektantski predra¢un.

V nalrtu cestne razsvetljave je potrebno loditi stroske izvedbe NN prikiopov od stroskov
razvoda cestne razsvetljave.

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati poseben del projekine dokumentacije za
izvedbo prikljucitve na nizko napetostno omrezje.

V popisu del s predizmerami in predra¢unu je potrebno prikazati tudi oceno stroskov odkupa
zemlji8&, projektantskega in geomehanskega nadzora.

V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

7.3.15 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. ¢l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist,

izvajajo pod prometom.

|7.4 Planska doba

Plansko dobo se uposteva v skladu z veljavno zakonodajo.

|7.5 Normalni precni profil

Pri izdelavi projektne dokumentacije se preveri ustreznost tehni¢nih elementov NPP drzavne
ceste ter jih korigira.
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8.0 RECENZIJA D

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode projektne dokumentacije.

e Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroé¢nika
in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali$¢a do
pripomb je dolZzan dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potriuje, da so dopolnitve projekine dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projekine dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 3 zgo$§¢enke z digitalnim zapisom. Priloziti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da
je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naroénika.

» Na zgosCenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predra¢un v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Konzultant: e
mag. Tadeja Novak
DRI upravljanje jnv:

Priloge:
s Pregledna situacija
e Zapisnik terenskega ogleda s fotodokumentacijo
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Pregledna situacija:
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v
projektu predvidena dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi
sofinanciranja doloteni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-
tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni proimet peScev, kolesarjev, dostopnost do
posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Diltekciji Republike Slovenije za
infrastrukturo se s predlogom strinja:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. /
!
gL 5
Ljiljana Herga, univ. dipl. inZ. geol. 0 5 ,02- 2019 4/
Ale$ Gedrih, inZ. grad. ( 7 / A

:u'

Datum potrditve: Zig: |/

11 -02- 2019

$ projektno nalogo je seznanjena Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo -

- Obmocje

Ime in priimek (s TISKANIMI GRKAMI)

p

Podpis:

0]? (Y G
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Mestna obdina Ljubljana se z vsebino projektne naloge za ureditev odseka drzavne ceste

strinja.

Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovomna oseba Mestne obé&ine Ljubljana s podpisom.

Odgovorna oseba obéine:
DAVID

- /
- IY,;D/S

Datum potrditve:

(2|gobé|ne)
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Ponudnik:

se z vsebino projektne naloge strinja. Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba
ponudnika s podpisom.

Odgovorna oseba ponudnika:

(ime in priimek)

(podpis ponudnika)

Datum potrditve:

(#ig ponudnika)
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda s slikovhim gradivom
Stevilka: 37152-618/2018

Datum: 28.11.2018

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda ureditve drzavne ceste G2-108, odsek $t. 1180 Lj
(Crnuée) - Sentjakob, od km 1.330 do km 3.575 in odsek 1181, od km 0.000 do
km 0.700, v naselju Ljubljana — Zasavska cesta

V skladu z veljavnim Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v
javno korist na javnih cestah je bil z namenom opisa obstojeCega stanja predvidene ureditve
drzavne ceste G2-108, odsek §t. 1180 Lj (Crnuge) - Sentjakob, od km 1.330 do km 3.575 in
odsek 1181, od km 0.000 do km 0.700, v naselju Ljubljana — Zasavska cesta, opravijen terenski
ogled.

Na terenskem ogledu, ki je bil opravijen dne 28. 11. 2018, so bili prisotni:
g. Matija Vizin, DRI upravljanje investicij, d.o.o.
mag. Tadeja Novak Olja¢a, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

1. Lokacija ureditve obmocja drzavne ceste:

| Vrsta projektne | ! IZP —idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev :
i dokumentacije: ; PZ| - projekt za izvedbo

| Vrsta posega: PUPRA T VDJK i
i Cestat  1G2108 " 'G2-108  'R3-644  'R3644
' Odsek: 1180 b 1181 1 - N 1357 ;
T | Obmogje obdelave: | T S ]
| Zadetek posega (km): 11330 10000 3780 1 0.000 ;
{ Konec posega ('Rfﬁj"" 3575 10700 1385 0120 |
' Krajevnoime: | Zasavska cesta Tt
"Obéna TTHiD: 61 MO Ljubljagna

2. Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno:
a.) Opis lokacije ceste, cestnega odseka:

Drzavna cesta poteka po obmoéju naselja Ljubljana v ravninskem terenu. Najvisja dovoljena
hitrost na obravnavanem obmocju je omejena na 50 km/h, na obmocju med km 1.500 in km
2.800, pa je hitrost omejena na 70 km/h.

Cesta na obravnavanem odseku poteka v doIgi iztegnjeni premi kar omogoéa visoke hitrosti

b.) Stanje cestnega sveta (odvodnjavanje, pre¢ni prerez, vizualna ocena stanja vozi§éne
konstrukcije):

Odvodnjavanje v obmogju obdelave je razprseno vzdolz poteka drzavne ceste in poteka preko
utrjene bankine in koritnic v obcestne odvodne jarke, v obmoc¢ju avtobusnih postajali$¢ in
povrsin za pesce pa v jaSke meteorne kanalizacije.

omogoca visoke hitrosti vozil.

PovrS§ina vozid¢ne konstrukcije je mestoma poskodovana, na nekaterih delih je cesti$¢e
posedeno in razpokano, vidne so tudi kolesnice. Mestoma je poSkodovan tudi rob vozis¢ne
konstrukcije.
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dovozi ter poljski in gozdni prikljucki.
d.) Povrsine za peSce in kolesarje

PovrSine za peSce so urejene v obmodju avtobusnih postajali$¢ in na drzavni cesti G2-
108/1180, od km 3.300 do km 3.575. Povrsine za kolesarje niso urejene.

e.) Cestna razsvetljava:
Cestna razsvetljava v obmocju obdelave drzavne ceste je slabo urejena.
f.) Obcestni objekti (avtobusna postajali§ta, pocivali§ca,...):

Na obmodju obdelave so na drzavni cesti G2-108/1180 locirani trije pari avtobusnih postajalis¢,
in sicer v km v km 1.450, 2.960 in 3.500.

g.) Prometna signalizacija in prometna oprema:
Prometna signalizacije in prometna oprema je mejno urejena ter jo je ob celoviti ureditvi
obravnavanega obmocja potrebno urediti.
h.) Ostali opisi:
/
Pripravila:

mag. Tadeja Novak Oljada/univ. dipl. inZ. prom.
DRI upravljanje investicij, tﬁ'

Priloge:
* Fotodokumentacija
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Fotodokumentacija:
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1 Novi Amarok.

| wres
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