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VODOVOD ZA NASELJE SPODNJA DRUZINSKA VAS
V OBCINI SMARJESKE TOPLICE

1.0. TEHNICNO POROCILO
1.1. Uvod

V sklopu izdelave projekine dokumetacije za celovito ureditev naselja Spodnja
Druzinska vas v obcini Smarjeske Toplice, se skladno z dolo¢bami projektne naloge
ter izdanih projektnih pogojev, nacrtuje tudi novo vodovodno omrezje, katero bo
naselju zagotavljalo potrebne sanitarne in pozarne koli¢ine pitne vode.

Vodovodno omrezje je dimenzionirano skladno z dimenzijami obstojeCega Zze
obnovljenega vodovodnega omrezja, na katerega se projektirano vodovodno omrezje
navezuije.

1.2. Predmet projekta

Predmet projekta je izdelava projekine dokumentacije, v obsegu PGD, za izvedbo
vodovodnega omrezja za oskrbo naselja Spodnja Druzinska vas v ob¢ini Smarjeske
Toplice.

V projektu niso obdelani vodovodni prikljucki. Obstojec¢i vodovodni prikljucki se
obnovijo soasno z izvedbo projektiranega vodovoda, in sicer izvede obnovo
obstojecih vodovodnih priklju¢kov upravljavec, Komunala Novo mesto, na lastne
stroske. Obnovo vodovodnih priklju¢kov mora izbrani izvajalec del, upravljavcu,
brezpogojno dopuscati. Vsi novi vodovodni prikljucki se izvedejo skladno z dolocili
Odloka in Tehni¢nega pravilnika o oskrbi s pitno vodo v obc&ini SmarjeSke Toplice.
Zazeljeno je, da se jih izvede v ¢im vec€jem Stevilu Ze v €asu gradnje.

Projekt je izdelan po dolocilih ZGO-1, Pravilnika o podrobnejSi vsebini tehnicne
dokumentacije, izdanimi smernicami ter dolo¢bami projektne naloge.

1.3. Zasnova izvedbe

Predmetni projekt zajema vodovod za potrebe napajanja naselja Spodnja DruZinska
vas v obcini Smarjeske Toplice.

Predmetno obmocje oskrbe je Ze okrbljeno z javnim vodovodnim sistemom, katero
pa je mo¢no dotrajano in poddimenzionirano ter kot tako ne zagotavlja ustrezne
vodooskrbe.

Novo vodovodno omrezje se bo, enako kot doslej, napajalo iz vodnega vira Jezero, v
obc&ini Smarjeske Toplice, iz katerega se voda ¢rpa v vodohran Kij, na koto 240 m
n.m.. Na cevovodu, ki poteka proti vodohranu Kji je izveden odcep, ki poteka proti
vodohranu Sracnik, na tem odcepu pa je izveden odcep, ki je reduciran, in ki napaja
naselije Dolenje Kronovo in naselje Spodnja DruZinska vas. Pri predmetnemu
projekiu gre za rekonstrukcijo vodovoda z optimizacijo projektirane trase, pri ¢emer
se oskrbovalni parametri cevovoda ne spreminjajo, kar pomeni, da bodo v cevovodu
enaki tlaki kot sedaj. Prav tako bo enko tudi Stevilo oskrbovanih objektov.
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Stevilo oskrbovanih objektov ... 37
Stevilo prebivalcev ... 74

np ... 150 l/osebo/dan

Qs =0,131/s

Qmax =Qsrx1,5=0,21/s

Stevilo nadzemnih hidrantov ... 6

2. TEHNICNA IZVEDBA VODOVODA
2.1. Cevovodi in potek projektiranih tras

Vodovodno omrezja za oskrbo naselja Spodnja Druzinska vas sestavljata dva voda,
1in 2, ki sluzita sanitarni in pozarni vodooskrbo naselja.

Projetirane trase trase novega vodovoda potekajo v javnih povrSinah, vzporedno z
ostalo komunalno infrastrukturo, na predpisanih odmikih.

Obstojec¢i vodovod se po izgradnji novega v celoti opusti. ObstojeCe vodovodne
prikljucke pa se, skladno s to¢ko 1.2., obnovi in naveze na novi vodovod.

2.2. Tehnic¢naizvedba

Vodovod 1

Vodovod 1 poteka v telesu drzavne ceste R2-448/1514, od mesta navezave na
obstojeci vodovod, v toc¢ki V1-1, do mesta navezave na obstoje€i vodovod, v tocki
V1-86. Cevovod je dolZine 486 m, dimenzije DN 100 mm.

Vodovod 2

Vodovod 2 poteka v telesu drzavne ceste R2-448/1514, od mesta navezave na
obstoje€i vodovod, v toCki V2-1, do tocke V2-17. Cevovod je dolzine 116 m,
dimenzije DN 100 mm.

2.3. Opis cevovovdov

Cevovodi premera DN 100 mm, so projektirani iz cevi iz nodularne litine (NL), na
TYTON spoj, tlatnega razreda C100 (enakovreden K9 pri tej dimenziji), po ISO 2531
oziroma EN 545:2012. Proti koroziji so takSne cevi znotraj zas€itene s cementnim
oblivom, po ISO 4179, zunaj pa z cinkanjem, po ONORM B2555, in modrim epoksi
premazom.

Na cevovodih so projektirani pozarni hidranti, zracniki in sektorski zasuni. V najnizjih
tockah cevovoda so v funkciji blatnih izpustov podzemni hidranti.

Vse armature so projektirane iz nodularne litine, tlanega razreda PN 16.

Projektirani so zasuni tip EURO E2, ki so izdelani po standardu ISO 2531 oz. EN
545. Ti so zelo kakovostni, zato so lahko zasuti in jih ni potrebno vgrajevati v AB
jaskih. To pomeni prihranek pri gradnji in vzdrzevanju AB jaskov. Pri zasunih je
projektirana tudi teleskopska vgradbena garnitura ter litoZzelezna cestna kapa,
premera @125 mm, ki mora biti pri izvedbi postavljena v viSino terena oziroma
vozis¢a, na podlozno plosco.
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tip 992F/S. Ti zraniki za vgradnjo ne potrebujejo AB jaSkov ampak so lahko zasuti v
jarku. Pri zragnikih je projektirana tudi litozelezna cestna kapa, premera @300 mm, Ki
mora biti pri izvedbi postavljena v visino terena, na podlozno plo$€o. Izdelani so po
DIN 3221.

Nadzemni hidranti so projektirani na optimalni viSini nad kon¢no koto terena, min 70
cm, v ta namen so projektirani ustrezni podaljski.

Nadzemni hidranti so projektirani v tocki V1-20, na parceli 683/2, v zelenici ob robu
plo¢nika, V1-43, na parceli 684/5, v zelenici ob robu plo¢nika, V1-54, na parceli
684/2, v zelenici ob robu plo¢nika, V1-71, na parceli 645/1, v zelenici ob robu
plo¢nika, V2-11, na parceli 637/6, v zelenici ob robu plo¢nika in V2-17, na parceli
*227, v zelenici ob robu plo¢nika.

2.4. Pogoji polaganja

Cevovod mora biti polozen v jarek spodnje Sirine min DN + 2 x 30 cm, na posteljico iz
peska. Globina izkopa jarka je projektirana tako, da je omogoceno minimalno
nadkritje v debelini 1,0 m nad temenom cevi.

Posteljica mora biti izdelana po projektirani niveleti. Posteljico, v debelini 10 cm, in
osnovni zasip, v debelini 20 cm nad temenom cevi, se za cevi iz nodularne litine,
izdela iz peska granulacije 0 — 16 mm, nadaljnji zasip jarka pa z gramozom ustrezne
kakovosti za voziS€a. Zasip se mora izvesti v plasteh debeline 20 cm z utrjevanjem
do predpisane zbitosti za tovrstna voziS€a, kar mora izvajalec dokazati z
predpisanimi testi za tovrstno preizkusanje.

Po kon&anih montaznih delih morajo ostati vsi spoji nezasuti. Dokon¢ni zasip izvesti
po uspesnem tlatnem preizkusu ter geodetskem posnetku.

Vse spremembe smeri, do 5°, so projektirane na spojih cevi. Za odklone vecje od 5°,
so projektirni loki iz nodularne litine (MMK), s sidrnim (Vi) spojem. Ta spoj namreC ne
dopusca izvleka cevi iz spoja, lokov pa tako ni potrebno obbetonirati.

Za oznaCevanje trase je na osnovnem zasipu, nad o0sjo cevovoda, projektiran
opozorilni PVC trak »POZOR VODOVOD«. Opozorilni trak dostavi izvajalec
montaznih del, pred dokonénim zasutjem kanala, nad osnovnim zasipom cevovoda,
pa ga mora poloZiti izvajalec gradbenih del, na osnovni zasip, nad os cevovoda.

2.5. Vodovodni jarek

Zaradi pribliznega podatka o poteku obstojeCih podzemnih instalacij
(elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi, odvodnjavanje, ...) je le te pred
zaCetkom izvajanja gradbenih del potrebno na vseh mestih krizanj in priblizevan;
rocno odkriti — sondirati v prisotnosti in po navodilih pooblas¢enega predstavnika
upravljavca.

Vodovodni jarek kopati po predhodno izvedeni geodetski zakolicbi in projektiranem
naklonu dna jarka, prikazanem v vzdolZnem prerezu vodovoda.
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Globina izkopa jarka je prikazana v vzdolznem prerezu vodovoda. Minimalna Sirina
dna jarka mora znasati DN cevi +2x30 cm, naklon bo¢nih sten pa sme biti najve¢ 75°.
V primeru nestabilnosti (plazenja) zemljine se mora kot sten jarka ustrezno zmanjsati,
ali pa se mora bo¢ne stene razpirati. Glede na vrsto in kompaktnost zemljine bo
vodstvo gradbiS€a, iz vidika varnosti delavcev in delovne opreme, odlocilo
najustreznejsi ukrep.

V voznih povrSinah in neposredno ob njimi se ves izkopani material odpelje na
legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec.

Dno jarka mora biti v projektiranem padcu poravnano na to¢nost £3cm.

2.6. Montaza vodovodnih cevi in fazonskih kosov

Organizacijo dela na gradbiS¢u je potrebno prilagoditi tezavnostni stopnji terena in
napredovanju del na vozi$cu.

Cevovod polagati in spajati strogo po navodilih proizvajalca cevi, na predhodno
pripravljeno in utrieno pesceno posteljico v debelini min. 0,10 m in projektirani
niveleti.

Prena$anje cevi se izvaja na predpisan nacin proizvajalca cevi (z gurtnami) tako, da
pri tem ne nastanejo poskodbe na ceveh.

V primeru potreb po razrezu cevi je le te potrebno rezati v skladu z navodili
proizvajalca cevi. Predvsem je potrebno paziti, da je odrez raven, rob cevi pa
pravilno zaokrozen.

Vsi spojni elementi - vijaki in matice morajo biti standardne izvedbe in
zasciteni proti rjavenju — galvanizirani. Prav tako morajo biti standardna tudi
vsa tesnila.

Pred zacetkom montaznih del, morata nadzorni organ in pooblasceni
predstavnik upravljalca vodovoda pri izvajalcu montaznih del preveriti in
potrditi ustreznost materiala, ki ga namerava vgraditi!

Povsod kjer je mozno so projektirani materiali, ki za vgradnjo ne potrebujejo
vijacnega materiala. TakSni morajo biti tudi vgrajeni.

2.7. Osnovni zasip vodovoda

Po kon¢anih montaznih delih se izvede obsip in osnovni zasip vodovoda, ki sega 20
cm nad temenom cevi. Obsip in nasip za cevovode iz nodularne litine izvesti s
peskom granulacije 0-16 mm. Obsip cevi izvajati hkrati obojestransko in ga ro¢no
utrditi tako, da je cev enakomerno spodbita po celotnem obodu. Osnovni obsip in
zasip izvesti v celotni Sirini jarka.
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2.8. Oznacba vodovoda

Po osi cevovoda, na osnovni zasip, se polozi PVC opozorilni trak z napisom "POZOR
VODOVOD”, nato pa jarek do vrha zasuti z gramozom granulacije 0-64 mm.

2.9. lzvedba za¢asnih cevovodov — provizorijev

Glede na to, da poteka izgradnja projektiranega vodovoda v obmocju obstojeCega
vodovoda, bodo predividoma potrebni provizoriji, ki bodo zagotavljali vodooskrbo
obstojeCim uporabnikom, v €asu gradnje. Provizorije s prevezavo obstojecih
vodovodnih prikljuékov lahko izvede izkljuéno upravljavec, Komunala Novo
mesto, na stroske narocnika.

3. TLACNI PREIZKUS CEVOVODA

Po kon€anih montaznih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi nezasipani)
se izvede tlagni preizkus vodovoda po dolo€ilih 10. poglavja standarda P SIST pr EN

svae

fvoee

proizvajalca cevi, fazonskih kosov in armatur ter navodila nadzornega organa in
navodila upravljavca, ki preizkus tudi zapisnisko prevzamjo. Tlacni preizkus traja
minimalno 2 uri in je uspeSen, Ce izguba tlaka ne presega 0,2 bara, pri éemer ne
sme biti nadaljnih padcev tlaka. Tlaéni preizkus lahko izvede le laboratorij z
ustrezno akreditacijo ali upravljavec javhega vodovodnega sistema.

4.0. GEODETSKI POSNETEK CEVOVODA

Po uspesno opravljenem tlaénem preizkusu in pred zasipom cevovoda mora
izvajalec pri pooblas€eni geodetski sluzbi naroc€iti posnetek polozenega cevovoda.
Geodetski posnetek mora biti izveden skladno z navodili geodetske sluzbe
upravljavca javnega vodovodnega sistema, ki so objavlena na spletni strani
upravljavca, in mora biti pred prevezavo novega vodovoda na obstojeCe omreZje
potrjen s strani predstavnika geodetske sluzbe upravljavca. Geodetski posnetek
zajema vzdolzni profil cevovoda, posnetek vseh detajlov, z izdelavo montaznih shem,
krizanj z ostalimi komunalnimi vodi, vklju¢no z vsemi detajli na mestih prevezav na
obstoje€ vodovod. Na osnovi geodetskega posnetka je potrebno skladno z ZGO-1
izdelati geodetski nacrt izvedenih del in ga posredovati investitorju in upravljalcu
vodovoda.

5.0. DEZINFEKCIJA CEVOVODA

Po kon&anih montaznih delih, Se pred povezavo z obstoje¢im cevovodom je potrebno
cevovod temeljito izprati. Po pranju cevovoda pa po dolo€ilih poglavia 11 iz
standarda SIST- EN 805 izvesti Se dezinfekcijo - klorni Sok, ki ga izvede pristojna
zdravstvena sluzba, za kar izda ustrezno listino.

Ze pri polnjenju cevovoda priporodam sprotno doziranje dezinfekcijskega sredstva.
Po uspe$no opravljenem klornem Soku se cevovod lahko poveze z obstoje€im
vodovodom.
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Del cevovoda in elemente na mestih povezav z obstoje€im vodovodom pa je
potrebno neposredno pred vgradnjo temeljito od€istiti in dezinficirati z vodo v kateri je
raztopljen natrijev hipoklorid v koncentraciji 3 mg /| vode.

6.0. POSEGIV OBMOCJE VODOVODA

Vse posege v zascitno obmocje obstojeCega vodovoda se sme izvajati le v skladu z
dolocili Odloka o oskrbi s pitno vodo in Tehni¢nega pravilnika o javhem vodovodu ter
po navodilih in soglasjem pristojne osebe upravljalca javnega vodovoda — Komunala
Novo mesto.

Vse posege na obstojece vodovodno omrezje sme izvajati izkljucno le izvajalec
GJS oskrbe s pitno vodo, Komunala Novo mesto d.o.o..

7.0 TANGENCE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

Pred pri¢etkom del mora izvajalec del narociti odkaze vseh komunalnih vodov pri
pristojnih upravljavcih.

- TK omrezje

Na obravnavanem obmocju poteka obstojeCe TK omreZje, ki ga s predvideno
komunalno infrastrukturo tangiramo.

V grafiénih prilogah (zbirna situacija komunalnih vodov) je prikazana tudi TK
kanalizacija (samo gradbeni del), ki je natan€neje obdelana v nacrtu telekomunikacij,
ki je sestavni del tega projekta.

Pred zasutjem gradbene jame pa je potrebno obvestiti skrbniSko sluzbo. Najmanj 30
dni pred pricetkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakoli¢be, zas¢ite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del,
investitor oz. izvajalec je o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma
Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav
mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno
izvajati z ro€nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki
bodo za vsak konkreten primer doloCile Se dodatne potrebne ukrepe za zascito TK
omrezja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen.

Vsa dela v zvezi z za$¢€ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del
in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije d.d. Vsako posSkodbo TK omrezja je
potrebno takoj javiti na tel. §t. 080 1000.

Krizanja obstojeCih podzemnih TK vodov in projektirane kanalizacije se izvede
skladno z detajlom v graficnem delu PZI projekta in skladno z navodili in pogoji
upravljavca Telekom Slovenije.
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- Elektro omrezje

Na obravnavanem obmocju potekajo obstojeci 20kV in 0,4 kV nadzemni in podzemni
kablovodi. Krizanja projektirane kanalizacije in obstojecih elektroenergetskih vodov
se izvede skladno z detajlom v graficnem delu PZI projekta in skladno z navodili in
pogoji upravljavca. Investitor je dolzan narociti in placati vse stroske morebitne
prestavitve ali predelave elekiroenergetske infrastrukture, ki jih povzroa s
predmetno gradnjo.

Pred pricetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu
narociti zakolicbo obstojecih elektro vodov in naprav (vsaj 7 dni pred
pricetkom zemeljskih del) ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v
blizini elektroenergetskih vodov in naprav.

Odmiki predvidenega vodovoda z elektroenergetskimi vodi in napravami morajo biti
izvedeni v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

V kolikor bi izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v
situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati upravljavca elektorenergetskih naprav
Elektro Ljubljana, d.d.

8.0. POZARNA VARNOST

Pozarna varnost se zagotavlja iz pozarnih hidrantov, ki so projektirani namedsebojni
oddaljenosti od 58 do 136 m zracne oddaljenosti, pri Cemer je najvecja oddaljenost
med hidrantoma v tocki V1-71 in V2-11, med katerima je vecji del nezazidljivih
zemljis¢.

9.0. GRADNJA VODOVODA

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih v skladu z dolocili tehnicnih
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. Se posebej je pri izvedbi del
potrebno upostevati doloCila Zakona o varnosti in zdravju ljudi pri delu (Uradni
list RS st. 56/99; 22/01, 64/01, 43/11) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premic¢nih gradbisc¢ih (Uradni list RS $t.
3/2002, 57/2003, 83/2005)

GradbiS¢ni pas predstavija zemljisS¢e Sirine 3 m na vsako stran osi jarka —
cevovoda, vzdolz celotne trase.

ZacCasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, ki
pa ne smejo predstavljati ovir za promet po cestah in morajo omogoditi tudi
neovirano izvedbo del na sami trasi (manipulativni prostor). Odkopani material se
ne sme odlagati na notranjo stran cestnega sveta. Na odsekih, kjer bi material od
izkopa predstavljal oviro prometa, je odkopni

Material je potrebno sproti odvazati in zaCasno deponirati na primerno mesto.
Deponije cevi so prav tako ob sami trasi, ki pa ne smejo predstavljati prometnih
ovir.
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Gradnjo vodovoda na mestih tangenc mora izvajalec izvajati v skladu s tehni¢nimi
predpisi, izdanimi soglasji in navodili pooblaséenih predstavnikov upravljalcev. Za
vsa krizanja je potrebno izdelati geodetske posnetke z detajli krizan.

V naselju in ob prometnicah morajo biti izkopani jarki pravilno zavarovani in
oznaceni, posebno Se za no¢ne razmere.

Po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja ljudi pri delu na za€asnih in
premicnih deloviscih (Ur. list RS st. 03/02, 57/03, 83/05) in Zakonu o graditvi
objektov (Ur. list st. 110/2002, 102/2004, 126/2007, 108/2009, 57/2012; 82.
¢len), je investitor pred zacetkom del dolzan izvajacu posredovati varnostni
naért za izvajanje nalog na gradbiSéu ter imenovati koordinatorja pri
izvajanju del na gradbiscu.

10.0. VPLIVI GRADNJE NA OKOLJE
10.1. Vplivi na arhitekturo, urbanizem in krajino

Vodovod poteka po javnih povrS§inah - cestah. Izgradnja vodovoda ne bo degredirala
prostora in ne bo imela nobenega negativnega vpliva na arhitekturo, urbanizem in
krajno.

10.2.  Varovanje kulturne dedisc¢ine

V primeru tudi nakljuénega odkritja arheoloskih ostankov je potrebno obvestiti
pristojni Zavod za varstvo kulturne dedis€ine in omogociti arheolosko izkopavanje.

10.3. Pri¢akovani vplivi med gradnjo

Pricakovani vplivi na okolie med gradnjo so prostorsko opredeljeni kot vplivi v
obmodju trase vodovoda. Zaradi del in aktivnosti, ki so potrebne za gradnjo, se bo
povecal predvsem promet tovornih vozil, zaradi ¢esar se bo zmerno povecal hrup,
emisije izpusnih plinov in prahu, vendar predvsem v obmocju trase vodovoda. V
obmocju izven trase vodovoda bodo nasteti vplivi manj opazni. Vplivi na okolje, ki so
vezani na gradnjo, bodo ¢asovno omejeni in se bodo pojavljali le med gradnjo.

Pri¢akovanih vplivov na okolje med obratovanjem vodovodnega sistema ni.
11.0. SPLOSNI POGOJI

Po kon€ani gradnji mora investitor vsa tangirana in med gradnjo poSkodovana
zemljis€a vzpostaviti v prvotno stanje.

Investitor mora pri izvedbi upoStevati vse smernice in dolocila pristojnih organov in
organizacij, ki izdajajo soglasja in jih vsaj en teden pred zaCetkom del obvestiti, Ce to
v soglasju ni drugace doloceno. Pri krizanju s komunalnimi vodi je potrebno
predhodno obvestiti upravljalce le teh, da na terenu dolo€ijo 0z. zaznamujejo to¢no
lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna poravnati nastalo
8kodo. Krizanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.
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Trasa cevovoda mora biti situirana po priloZzenih situacijah, z moznim odstopanjem
znotraj parcel zajetih v tej projektni dokumentaciji, ki so pisno dogovorjena z lastniki
zemljis¢.

12.0. MNENJE IZDELOVALCA

Predviden poseg v prostor je po oceni izdelovalca projekine dokumentacije skladen z
veljavno urbanistiéno dokumentacijo, seveda ob upostevanju vseh navedenih meril in
pogojev.

Pripravil:
Novo mesto, april 2013 Robert Radakovi¢, univ.dipl.inz.grad.




