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TEHNICNO POROCILO - kanalizacija

1. SPLOSNO

Predmet te PGD novelacije (januar 2017) je izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih
odpadnih voda ter spremljajoca infrastruktura v naselju Druzinska vas.

V projektu je obdelana tudi rekonstrukcija drzavne ceste R2-448 odsek 1514 Dolenje
Kronovo — Gorenja Gomila, rekonstrukcija vodovodnega omrezja, izgradnja hodnika za
pesSce, obojestranskega avtobusnega postajalis€a, cestne razsvetljave, elektro napajanje
prizigaliS€a cestne razsvetljave in prestavitev TK omreZja.

V letu 2004 je bila izdelana PZI dokumentacija z naslovom lzgradnja hodnika za peSce in
obnova lokalne ceste $t. 295350 skozi Druzinsko vas v dolzini 450 m. V tem €asu je bila
cesta prekategorizirana v regionalno cesto R2/448 odsek 1514 Dol. Kronovo — Gorenja
Gomila. Prav tako se je izkazalo, da je smiselno hodnik za peSce podalj$ati do nadvoza
za Belo cerkev, obstoje€¢ hodnik za peSce, ki je Sirok komaj 1,0 m in razpokan, pa
rekonstruirati. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema je potrebno predvideti obnovo
vozis¢ne konstrukcije in hodnik za peSce na odseku od km 0+300 do km 1+210 v skupni
dolzini 910 m.

2. OBMOCJE PROJEKTIRANJA IN PREDVIDEN SISTEM KANALIZACIJE

V tej projektni dokumentaciji je obdelana kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih
voda za naselje Druzinska vas, ki je na obravnavanem obmocju Se ni.

ObstojeCe komunalne odpadne vode na obravnavanem obmocju so sedaj speljane v
individualne greznice.

Del kanalizacijskega omrezja je predviden v drzavni cesti R2-448/1514 Dolenje Kronovo —
Gorenja Gomila, ki je predvidena za rekonstrukcijo in je obdelana v posebnem nacrtu, ki
je sestavni del tega projekta.

Projektirana kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda omogoca priklju€itev vseh
tangiranih objektov na obravnavanem obmocju na javni kanalizacijski sistem. Neposredno
se lahko priklju€ujejo le stanovanjski in drugi objekti, ki se lahko skladno z zakonskimi
dolocili priklju€ujejo na javno kanalizacijo. Odplake, predvsem iz industrijskih in obrtnih
obratov, katerih znacilnosti ne ustrezajo zakonsko doloCenim vrednostim oziroma
vrednostim, ki jih dolo€i upravljavec kanalizacije in Cistilne naprave, se morajo pred
prikljucitvijo predhodno o istiti do ustrezne vrednosti.

Z izgradnjo kanalizacije se bodo greznice opustile, lahko se zasipajo ali pa preuredijo za
uporabo v druge namene (npr. zbiranje dezevnice za nadaljno uporabo).

Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda poteka tako, da je omogocCeno
priklju€evanje hisnih prikljuckov. Le ti se prikljuCujejo glede na konfiguracijo terena in
lokacijo posameznih individualnih objektov.

2.1 Geologija in geomehanika (povzetek iz spremljajo¢ih elaboratov)
2.1.1 Geoloska zgradba obravnavanega obmoc¢ja

Obravnavano obmodje gradijo na severu tortonski skladi srednjega miocena, sestavljeni
iz plasti sivega mehkega laporja in svetlo rjavega pesenega laporja, ki se med seboj
menjavajo. Debelina tortonskih skladov, ki leze erozijsko-diskordantno na triadnih, jurskih
in krednih skladih, znasa do 200 metrov. Zahodno in juzno gradijo tla naplavljeni
pliocensko —pleistocenski sedimenti iz svetlosive in temno sive gline z vmesnimi drobnimi
leGami rozenCevega proda. Glina je na povrSini rjavo preperela. Preperela plast doseze
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debelino od 0,5 do 5 metrov. Ob rekah in potokih so aluvialne naplavine. Sestoje se iz
glinastega preperelega materiala z redkimi manjSimi prodniki.

V pobodjih je zaradi menjavanja razli¢nih plasti laporja mestoma mozZen dotok hribinskih
precednih vod. Pliocensko-pleistocenski sedimenti so slabSe prepustni. Vodni rezim
podtalnice v aluvialnih nanosih je povezan z nihanjem gladine vodotokov.

2.1.2 Geotehniéni opis podroéja

Temeljna tla sestavlja siva glina, ki je na povrsini rjavo preperela. Podrocje je stabilno,
brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con. Zaradi slabo prepustne gline, ki sestavlja
temeljna tla, nihanje vodostaja vpliva le na ozek pas tik ob potoku.

3. ZASNOVA OMREZJA

Pri trasiranju komunalnih vodov je upoStevana zasCita Clovekovega okolja, geoloske
razmere, veljavna planska dokumentacija, znacilnost obstojeCe pozidave (intenzivnejSa
ob komunikacijah), bodocih odjemalcev, racionalna izraba podzemnega prostora in
nacrtovana izgradnja. Kanalizacijski sistem je projektiran tako, da ne omejuje gradnje v
nezazidanih vrzelih naselja.

Vse onesnazene komunalne odpadne vode iz obravnavanega obmocja se vodijo do
prav tako projektirane kanalizacije, ki je predmet projekta Kanalizacijski sistem
Druzinska vas — Dol. Kronovo z navezavo na obstojeco Cistilno napravo, St. proj.
P-2016/07, april 2016, izdelal GPI d.o.o.

Predvidenih je sedem (7) gravitacijskih kanalov.

Sistem je zasnovan tako, da kanalizacija delno poteka v plo¢niku drzavne ceste in je
prilagojena obstoje€im komunalnim vodom, ki Ze potekajo v ali ob vozis¢u ceste, delno pa
tudi v zasebnih kmetijskih zemljis¢ih in travnatih zemljiS¢ih ter makadamskih poteh, v
soglasju z lastniki le teh.

Izvajalec mora pred prietkom del pregledati objekte oz. stanje objektov v neposredni
blizini trase kanalov (kjer le ta poteka zelo blizu objektov). Dela je potrebno izvesti tako,
da se prepreci poSkodbe na objektih!

Upravljavci komunalnih vodov pa morajo pred zacetkom del izvesti odkaz obstojecih
vodov, da se prepreci posSkodbe na le teh!

Projektirana kanalizacija je predvidena za odvod komunalnih odpadnih voda - susnega
odtoka.

Zasnova kanalizacije uposteva predvideno pozidavo.

Za izkop gradbene jame je predviden Sirok izkop z naklonskim kotom 70° in izkop z
razpiranjem jarka z naklonskim kotom 90°.

Hisni prikljucki, ki so samo nakazani in projektno niso obdelani, se izvedejo glede na
konfiguracijo terena in lokacijo posameznih objektov po navodilih in pod nadzorom
upravljavca kanalizacije.

Natanéen potek kanalizacijskega omrezja in prispevno obmocje sta razvidna iz grafi¢nih
prilog.

Nazivni profil kanala za odvod komunalnih odpadnih voda je ¢ 250. Premer cevi bi bil
lahko glede na pretoCne sposobnosti kanala manjsi, izbran je na podlagi priporocCila ATV
norm za javne kanale.

Za izvedbo kanalov so predvidene cevi iz centrifugiranega poliestra, temenske togosti 10
KN/m2.

Naklon cevi in kota dna cevi se smiselno spreminjata glede na potek terena.
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Razdalja med revizijskimi jaski je smiselno prilagojena poteku kanala in hiSnim
priklju¢kom od objektov.

Potrebno je paziti na kvalitetno in natan¢no izvedbo kanala, Se posebej na odsekih, kjer
so projektirani relativno majhni padci.

OPIS POTEKA PROJEKTIRANIH TRAS KANALOV
Predvidenih je sedem (7) novih gravitacijskih kanalov (DV1 — DV5, DV7 in DV8).

Kanal DV1 se zacne v predvidenem kanalu DV1, ki je predmet projekta Kanalizacijski
sistem DruZinska vas — Dol. Kronovo z navezavo na obstojeCo Cistilno napravo, §t. proj.
P-2016/07, april 2016, izdelal GPI d.o.0., na jugozahodu obravnavanega obmocja in
najprej poteka v travnatih povrSinah v smeri proti severovzhodu. Med jaSkoma DV1-16 in
DV1-17 kanal pre¢ka vodotok, nato pa poteka v smeri proti vzhodu. Od jaSka DV1-18
naprej kanal poteka v cestnem telesu drzavne ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo —
Gorenja Gomila.

Prec¢kanje vodotoka in plinovoda (med DV1-16 in DV1-17) se pri preckanju pod
plinovodom izvede s prekopom (klasi¢na izvedba izkopa v dolzini 15 m, z ro¢nim
odkopom v blizini poteka obstojeCe plinovodne cevi — glej tudi opis pri tangencah s
plinovodnim omrezjem), pri pre¢kanju pod strugo vodotoka pa se izvede brez prekopa (v
dolzini 15 m — glej tudi opis pri tangencah z vodotoki). Kanalizacijska cev je na tem delu
uvle€ena v kovinsko zas¢itno cev Fe fi 406,4 mm x 8 mm. Lokaciji vstopne in izstopne
gradbene jame za izvedbo preckanja brez prekopa sta prikazani v grafi¢nih prilogah —
detajl preckanja vodotoka in plinovoda.

Celotna dolzina kanala DV1 znaS$a priblizno 763 m.

Kanal DV2 se za¢ne z navezavo na kanal DV1. Najprej poteka v smeri proti severu v
kolovozni poti. Po priblizno 90 m se smer kanala spremeni in poteka proti vzhodu. Od
jaska DV2-3 naprej kanal poteka v cestnem telesu drzavne ceste R2-448/1514 Dolenje
Kronovo — Gorenja Gomila.

Celotna dolzina kanala DV2 znaS$a priblizno 321 m.

Kanal DV3 se za¢ne z navezavo na kanal DV1 v travnatih povrsinah in poteka v smeri
proti severu. Po priblizno 20 m se smer kanala spremeni in poteka proti jugozahodu.
Kanal DV3 vecinoma poteka v cestne telesu drzavne ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo
— Gorenja Gomila.

Celotna dolzina kanala DV3 znaS$a priblizno 129 m.

Kanal DV4 se za¢ne z navezavo na kanal DV1 v travnatih povrsinah in poteka v smeri
proti severozahodu.

Celotna dolzina kanala DV4 zna$a priblizno 39 m.

Kanal DV5 se za¢ne z navezavo na kanal DV1 v travnatih povrSinah in poteka v smeri
proti severozahodu.

Celotna dolzina kanala DV5 zna$a priblizno 19 m.

Kanal DV7 se zaCne z navezavo na kanal DV2 v plo¢niku ob drzavni cesti R2-448/1514
Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila in poteka v smeri proti jugozahodu.

Celotna dolzina kanala DV7 zna$a priblizno 21 m.

Kanal DV8 se zaCne z navezavo na kanal DV1 v plo¢niku ob drzavni cesti R2-448/1514
Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila in poteka v smeri proti zahodu. Kanal se zakljuci v
voziS€u javne poti JP 797881.

Celotna dolzina kanala DV8 zna$a priblizno 30 m.
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4, HIDRAVLICNA PRESOJA

Hidravlicha presoja kanalizacije in dimenzioniranje cevi je bilo izvedeno s pomocjo
racunalniSkega programa SEWER+ 2009.

4.1. Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda

Susni odtok obravnavanega obmocja naselja spodnja Druzinska vas izraGunamo na
podlagi Stevila prebivalcev v perspektivi, dokon¢nih mej zazidanih povrsin, predvidene
porabe vode po prebivalcu in projektiranega obdobja. Upostevan je tudi susni odtok iz
okoliskih naselij (aglomeracij), ki so predvidena za kasnejSo prikljucitev na kanalizacijo v
Druzinski vasi. Glede na to, da niso definirane predvidene dejavnosti in gostota zaposlitve
za obrtno cono v Dolenjem Kronovem je bila, za potrebe projektiranja, privzeta gostota
150 zaposlenih na hektar. Pri dimenzioniranju so upostevani naslednji parametri:

poraba vode na prebivalca: 150 l/osebo/dan (of
poraba vode na zaposlenega: 80 l/osebo/dan az
koeficient urne porabe: 8 ur

maximalni procent polnitve: 50%

projektirano obdobje 30 let

upostevan letni prirast 0,6%

Stevilo prebivalcev 421

Stevilo zaposlenih 1698

Qs susni odtok

Po ocenjenih podatkin o S$tevilu prebivalcev in predvideni porabi upoStevamo 421
prebivalcev in 1698 zaposlenih.

Mejni procent polnitve: 50% za kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda.
4.1.1 Hidravliéna obremenitev

Dotok v jaSek DV1-1

Komunalne odpadne vode iz obmoc¢ja spodnje DruZinske vasi (glej prispevno obmocje v
grafiénih prilogah) se odvajajo preko predvidenih gravitacijskih kanalov do jaska DV1-1,
kjer je predvideno &rpalis€e (predmet posebnega projekta), preko njega pa navezava na
obstoje€o centralno Cistilno napravo. Ker se bodo v prihodnosti na ta sistem priklju¢evale
tudi druge aglomeracije (Dolenje Kronovo, Bela Cerkev) in predvideni kanalizacijski
sistemi (industrijska gradnja Dolenje Kronovo (OPN), stanovanjski objekti preko
avtoceste, nasproti Druzinske vasi), smo v hidravlicnem izraunu upostevali tudi te
dotoke. Glede na predvideno Stevilo prebivalcev v hidravli€nem izraCunu upostevamo
porabo 421 prebivalcev in 1698 zaposlenih.

Qs(ovi-1)= 6,91 I/s

4.1.2 Tuje vode

Tuje vode v izraCunu suSnega odtoka so izraunane na podlagi infiltracije na prispevni
povrsini, in sicer:

Infiltracija: 0,10 I/s/ha

Dotok v jaSek DV1-1

Pri dimenzioniranju kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda je bil kot prispevno
obmocje upostevan urbanizirano obmodje tangiranih hi§ (pozidava in ceste), skupne
reducirane povrSine 14,8 ha.

Qrovi-1)= 1,48 I/s - tuje vode (infiltracija)
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4.1.3 Hidravli€ni izra¢un kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda

Dimenzioniranje cevi kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda je izvedeno na
osnovi koli€in susnega odtoka.

Na podlagi izraGuna brez upostevanja TRRL dobimo naslednje rezultate sudnega
odtoka:

Dotok v jasek DV1-1
Qs ov1-1y = 8,39 I/s

Qmax (pv1-1) = 15,30 I/s

Dimenzioniranje je izvrSeno tudi po TRRL - retenzijski metodi. V racunu se uposteva
zadrzevalno sposobnost posamezne cevi in kanalizacijskega sistema nad njo. Hidravlika
je prilozena.

Dotok v jasek DV1-1
Qs ov1-1) = 8,43 I/s

Qmax (pv1-1) = 15,31 I/s

Rezultati hidravli€énega izraCuna so razvidni v prilogi.

5. STATIKA CEVI

Stati¢na presoja cevi je izvedena po ATV A127. Stati¢ni izraCun je izveden za cevi iz
centrifugiranega poliestra, pri izvedbi je potrebno izbrati cevi podobnih karakteristik
oziroma je potrebno predhodno pridobiti mnenje projektanta. Parametri, ki so bili
upoStevani v racunu so razvidni v prilogi. Prerac¢un je bil izveden za razliéne tipe obtezbe
(cesta, zemljina), ki nastopajo vzdolz kanala in za razli€¢ne premere cevi.

6. TEHNICNA IZVEDBA

Vsa uporabljena oprema mora biti nova in ustrezne kakovosti pri zahtevani izbiri. Oprema
mora biti v skladu s slovenskimi standardi v vseh primerih, ko je taka oprema podvrzena
standardizaciji.

Delo mora biti opravljeno ob upostevanju dobre poslovne prakse. lzvajalec je odgovoren
za vsakrsno skodo, ki bi jo povzroCil na obstojecih zgradbah med prevzemanjem zemljiSc,
kot tudi za Skodo, do katere bi lahko priSlo med njegovimi posegi.

Pred priCetkom gradnje se zavaruje gradbis€e z ustreznimi zasCitnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenih delih.
Zavarovanje se postavi na mestih, kjer se priCakuje promet pescev, kolesarjev, motornih
vozil in drugih udelezencev v prometu.

lzvajalec _mora pred pricetkom del pregledati objekte oz. stanje objektov v
neposredni blizini trase kanalov (kjer le ta poteka zelo blizu objektov). Dela je
potrebno izvesti tako, da se preprecéi poskodbe na objektih!

Upravljavci _komunalnih _vodov _pa morajo pred zacdetkom del izvesti odkaz
obstojecih vodov, da se preprecéi poskodbe na le teh!
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6.1 Osnovni kanal

Za izvedbo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda so predvidene cevi iz
centrifugiranega poliestra.

Nazivni profil vseh cevi je 250 mm, doloéen na podlagi hidravlicnega izracuna in
tehni¢nega pravilnika o javni kanalizaciji. Minimalna temenska togost cevi je 10 kN/m2,
kot je razvidno iz grafi¢nih prilog.

Pri izvedbi se lahko uporabi tudi druge tipe cevi podobnih karakteristik za katere pa je
potrebno pridobiti predhodno potrditev projektanta in naroCnika del.

Dobavljene cevi morajo biti opremljene z oznako kvalitete po ISO 9002:

- Stevilka norme in tip standarda

- ime in simbol proizvajalca

- razred togosti (SN)

- material

- kodeks za podrocje uporabe U (za uporabo zunaj stavb)
- mesec, leto proizvodnje, tovarna izdelave

- znamka odobritve

- Stevilka kode proizvajalca.

Vsi materiali, ki se uporabijo za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov morajo imeti
certifikat o skladnosti ali pa odobritev nadzorne sluzbe.

Kanal je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v podolznih prerezih. Pri
izvedbi kanala je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna kanala, ker je
padec trase kanala na nekaterih odsekih minimalen.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati skladno z ustreznimi dologili SIST EN 1610
»Polaganje in preizkuSanje vodov in kanalov za odvod vode« in »Tehni¢nim predpisom
za gradnjo kanalizacijskih vodov«.

Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami, mora
izvajalec postaviti gradbene profile, ki morajo zaradi funkcionalnosti zgrajenih objektov,
biti izvedeni solidno. Smer polaganja cevi je fiksirati z zico v osi kanalizacije od profila do
profila in svinénico, ali pa s posebnim instrumentom pritrjenim na profil. Vzpostavitev
zakoli¢enih tras kanalizacije izvajalec izvrSi na svoje stroske. Hkrati z zakoli¢bo
projektiranih projektirane kanalizacije se v prisotnosti upravljavcev posameznih obstojecih
komunalnih vodov izvede tudi identifikacijo le teh na terenu.

Na mestih izkopa, kjer je humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do 10m od roba
izkopa. Humus se ne sme meSati z ostalim zemeljskim materialom.

Izkop jarka se izvede skladno z dolo¢ili SIST EN 1610, t¢.6.

BocCne stene jarkov morajo biti ¢im bolj navpi€ne, morajo pa biti tudi utrjene in ojaCane
tam kjer je to potrebno. Naklon boc¢nih sten mora biti enak kotu notranjega trenja
zemljine, v primeru da so stene bolj navpiChe se izvajajo ojalitve — razpiranje,
priporo¢eno z jeklenimi opazi in razporami. Opazen izkop bo potrebno izvajati tam, kjer
zaradi globine kanala in blizine objektov izkop s stranicami v naklonu ni mozen, ter na
mestih ceste, kjer obstaja nevarnost, da bi se zaradi blizine prometa porusile brezine, ter
v blizini obstojecih komunalnih vodov. Na odsekih kanalizacije:

- od jaska DV1-1 do DV1-13, v dolzini 500 m;
- od jaska DV1-16 do DV1-17, v dolzini 15 m;

je potrebno izvesti izkope jarke kanalizacije z razpiranjem, ki je podrobno opisano v
Elaborat — Razpiranje jarkov. lzvajalec presodi o potrebi izkopa z razpiranjem na ostalih
delih trase kanalizacije.
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Na mestih krizanja predvidene kanalizacije z obstoje€imi komunalnimi vodi je potrebna
dodatna pazljivost oziroma roéni izkop.

Sirina dna jarkov se izvede skladno z dologili SIST EN 1610. Dno izkopa mora biti
suho, razsirjeno in stabilno.

Preglednica 1: Najmanj$a girina jarka, v odvisnosti od nazivne velikosti DN

MNajmanjsa Sirina jarka (OD +x) vm
DN opaZen jarek neopaZen jarek
5 > 60" | A< 60°

<225 OD + 0,40 0D + 0,40
> 225 do < 350 0D + 0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
> 350 do< 700 oD + 0,70 oD +0,70 oD + 0,40
=700 do <1200 oD + 0,85 oD+ 0,85 oD + 0,40
> 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 0D + 0,40

\ vrednostih OD + x pomeni x/2 najmanjsi delovni prostor med cevjo in steno jarka oz. varovalnim opaZem.
Pri tem pomenijo:

0D - zunanji premer,vm

A - kot naklona nezaséitene stene jarka, merjen proti vodoravnici (glej sliko 2)

Preglednica 2: Najmanj3a Sirina jarka v odvisnosti 1
od globine jarka !

Globina jarka (m) Majmanijga &irina jarka (m) | 2
<1.00 ni podana 1 7
=1,00<1,75 0,80 | %
>1,75< 4,00 0,80 -
> 4,00 1,00 | v/ -

Slika 2: Kot B pri nezaggiteni steni jarka

Izkopi za nadzorne jaSke ali podobne strukture morajo biti takih dimenzij, da zagotavljajo
30 cm praznega prostora med njihovo zunanjo povrsino in stenami izkopa.

Tla okoli izkopov morajo biti nagnjena, da je tako prepreCen vsakrden vstop vode s
povrsine tal v izkope.

V primeru suma na slabo nosilna tla mora, pred vgradnjo posteljice, strokovnjak za
geomehaniko izbran s strani naroCnika, pregledati in prevzeti temeljna tla na dnu
izkopanega jarka.

Dno jarka mora biti ravno. Cevi je potrebno polagati v nabito dno jarka, oziroma na
pesdceno (ali gramozno) posteljico. Material mora omogoc¢ati trajno stabilnost in prevzem
obremenitev ter ne sme vplivati na material cevi. Debelina posteljice je 10 — 15cm
(odvisno od vrste tal; 10cm v normalnih razmerah in 15cm za kamnita ali skalnata tla), iz
sejanega peska frakcije 0-4mm. Na dno jarka nasujemo temeljno plast finejSih frakcij.
Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna po celi dolZini jarka in naj znada 95% po
standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast nasujemo 3-5 cm debelo
izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje leziS€e. Temeljna in
izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Dimenzije posteljice morajo biti zadostne, da je kot
naleganja cevi 90-120°.

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in
debelino temeljne plasti pove€ati na 15 — 20cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu
jarka naletimo na skale ali ve¢je kamne.
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Material za posteljico ne sme vsebovati organskih in drugih primesi, ki bi zaradi kemicnih
ali fizikalnih sprememb lahko ogrozile Zivljenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali Skodljivo
vplivale na podtalnico. Prav tako material ne sme biti razmocen ali zmrznjen in mora biti v
takem stanju vlaznosti, da je mozna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje.

Pred zaCetkom zasipavanja mora izvajalec del, kot dokazilo o kakovosti materiala, ki ga
namerava uporabiti za zasipanje cevovoda, predloziti naslednje laboratorijske podatke o
predvidenih zasipnih materialih kot so:

- zrnavost materiala

- opis in klasifikacija materiala
- vsebnost humusnih primesi
- podatke o plasti¢nosti.

V primeru, da se za zasip porabijo sekundarne surovine ali reciklirani materiali, mora biti
dodana Se analiza dolgoroc¢ne stabilnosti zrn.

Med izvajanjem del mora izvajalec s preizkusi kontrolirati:

- zgoraj nastete lastnosti materiala iz izkopa in iz nahajalis¢a in sicer vsakih 250m3

- material iz izkopa pri vsaki vidni spremembi kakovosti

- nosilnost sloja s plo$¢o za vsako plast posteljice in sicer z enim vzorcem na 20m

- zgostitev sloja, vlaznost in gostota zemljine za boCni zasip za vsako plast na vsaki
strani cevi z odvzemom vzorca na 20m ter za vsako plast glavnega zasipa tudi z
enim vzorcem na 20m.

Za zasipavanje v obmocju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti
granuliran material, ki vsebuje zrna velikosti 8-16mm, nikoli pa ne zrn vecjih od 32mm.
Material za zasip mora biti dolgoro¢no stabilen in ne sme vsebovati organskih in drugih
primesi, ki bi zaradi kemi¢nih ali fizikalnih sprememb lahko ogrozile Zivljenjsko dobo cevi,
stabilnost zasipa ali Skodljivo vplivale na podtalnico. Prav tako material ne sme biti
razmoc¢en ali zmrznjen in mora biti v takem stanju vlaznosti, da je mozZna kontrolirana
izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. Ne sme vsebovati ostrorobih kamnov ali gradbenih
odpadkov takih oblik, ki bi poSkodovale cev. Cev moramo zasipati v plasteh max.
debeline 30 cm in material nabijati istoCasno na obeh straneh cevovoda. Premalo utrjeni
boki lahko povzrogijo prevelike deformacije cevi. Ce ni drugage predpisano je potrebno
nasutje v obmodju cevi zbiti na najmanj 92% po standardnem Proctorjevem postopku.. Pri
tem je potrebno paziti, da se cev ne izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtezbe
so vrednosti zahtevane zbitosti vecje in sicer najmanj 95% po standardnem Proctorjevem
postopku. Posebno je treba paziti, da je material dobro podprt ob bokih cevi.

Nad obmocjem cevi se lahko, pod doloenimi pogoji, zasipava z izkopanim materialom.
Priporocljivo je, da je zrnatost dobro stopnjevana, Ce je zasipni material zrnat, ker ga je
tako mozno bolj utrditi. Koeficient neenakomernosti U naj bo vecji od 9. Velikost zrna
mora biti skladna s SIST EN 1610, t€¢ 5.4. Vlaznost materiala na zacasni deponiji mora
omogocati doseganje predpisane stopnje utrditve.

Za utrjevanje zasipov velja to¢ka 11, SIST EN 1610. Pokrivna plast nad cevjo se sme
utrjevati le ro¢no, glavni zasip in zasip ob cevi pa se utrjujeta s sredstvi za mehansko
utrjevanje, iziemoma tudi ro¢no. Ni dovoljeno utrjevanje s saturacijo. Utrditev se dokazuje
z meritvami nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti.

Ustreznost zasipov se ugotavlja na podlagi preizkusov materialov za zasip in meritve
zgosc€enosti in nosilnosti nasipnih plasti glede na zahteve in merila iz tocke 1.12.2.2, SIST
EN 1610. Pri tem je potrebno upostevati vse rezultate lastne kontrole izvajalca in vse
rezultate zunanje kontrole.

Pregled se izvaja sproti za vgrajen sloj zasipa. Nadgrajevanje nove plasti se lahko pri¢ne,
ko so opravljeni vsi zahtevani preizkusi v predpisani pogostnosti in ko vsi rezultati
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izpolnjujejo predpisana merila glede kakovosti materialov in predpisane utrditve (pogoji
izvajalca ceste).

PriporoCa se, da se cevi montirajo in zasipavajo sproti in se ne pusca daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri moénejSih nenadnih
padavinah in morebitnim mehanskim poSkodbam cevovoda ter zmanjSujemo nevarnosti
pri delu oz. stroSke zavarovanja gradbisca.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute
do take visine, da prepre€imo dvig zaradi vzgona oziroma se na teh odsekih zaradi
dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi, le te polaga na betonsko posteljico in obbetonira
ob straneh in nad temenom v debelini 10cm.

Obbetoniranje cevi se izvede tudi na odsekih kanalov, kjer je viSina nadkritia nad
temenom cevi manjSa od 1,20m.

Na odsekih kanalizacije, kjer le-ta poteka v voziS€u ceste, mora izvajalec z meritvami
dokazati enako zbitost obstojeCe voziS€ne konstrukcije in nove vozis¢ne konstrukcije nad
novo polozeno kanalizacijo, da se preprecijo razpoke med novim in starim asfaltom. Kjer
Sirina izkopa znaSa vec¢ kot 1/3 Sirine vozi§€a, se zamenja celotni zgornji ustroj voziséne
konstrukcije.

Ceuvi iz plasti¢nih materialov se spajajo s spojkami ali gumijastimi tesnili oziroma se varijo,
odvisno od vrste cevi. Za izdelavo spojev veljajo dolocila SIST EN 1610. PoSkodovanih
cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi spojev je potrebno upostevati navodila
proizvajalcev cevi. Potiskanje cevi s stroji kot so bagri in nakladaci in odbijanje cevi ni
dovoljeno.

Preizkus tesnosti kanala izvedemo po evropskih normah EN 1610. Pred dokoncnim
preizkusom priporoCamo, da izvajalec del izvede interni preizkus tesnosti cevovoda v
smislu t&. 10, SIST EN 1610, ki poteka na enak nacin kot dokonéni preizkus le da se
izvede na delno zasutem cevovodu oz. pred zasutjem, da stiki ostanejo vidni. S tem se
izvajalec izogne tveganju, da bo zasul netesno polozen cevovod. Preizkus tesnosti pred
prevzemom pa se izvede po celotnem zasipu cevovoda, metoda pa naj bo doloCena v
pogodbi. Preizkus se izvede bodisi z zrakom bodisi z vodo. Zaradi sprotnega
prikljuCevanja porabnikov, se naj preizkus vrsi sproti za vsak izgrajen odsek. Preizkus
mora izvesti podjetje, ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost.

Po koncanju del izvajalec izvede katastrski posnetek izvedenih del.

Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upostevati predpise iz varstva pri delu.

6.2 Hisni prikljucki

Pod pojmom hisni prikljucki so midljene priklju€itve posameznih objektov oziroma parcel
na javno kanalizacijo. PrikljuCek objekta se vodi od objekta praviloma do prvega
revizijskega jaska, ki je v smeri glavnega kanala pod kotom, ki je manjSi od 90°.

Kanalizacijski sistem je zasnovan tako, da je predvidena moznost izvedbe prikljuckov
samo za odvod komunalnih odpadnih voda.

Hi&ni prikljucki so premera @160 mm.

Hidne prikljucke je tehniéno in ekonomsko smiselno izvajati sprotno z izgradnjo
kanalizacije, potrebno pa je zagotoviti nadzor, da se bodo v kanal za odvod komunalnih
odpadnih voda zares prikljuéevali le priklju¢ki za odvod komunalnih odpadnih voda.
Obvezno se v fazi izvedbe kanalizacijskega sistema izvedejo priklju¢ki do individualnih
parcel v delu, kjer le-ti tangirajo vozidCe ceste.

Hidni priklju¢ki niso predmet tega naérta. Projektno so obdelani na ravni idejne zasnove in
s0 nakazani na podlagi terenskega ogleda in pribliznih podatkov pridobljenih na terenu.
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Zato se to€neje doloci prikljucke ob gradnji, v prisotnosti lastnika objekta predvidenega za
prikljucitev.

Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upostevati predpise iz varstva pri delu.

6.3 Revizijski jaski

Na lomih trase so postavljeni revizijski jaski premera ® 80 cm in ® 100 cm (18. &len
Tehniénega pravilnika o javni kanalizaciji v ob¢ini Novo mesto (Ur. I. RS, §t. 77/2006)). Za
kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda so predvideni vodotesni prefabricirani
poliesterski jaski, katerih dokazane karakteristike morajo zagotavljati ustrezno nosilnost in
funkcionalnost ob maksimalni globini jaska. Betonsko lezis€e jaSka se izvede iz betona
C16/20.

Mozno je vgraditi tudi druge tipe jaskov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in
standardom glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazovati z ustreznimi atesti,
potrebno pa je pridobiti predhodno potrditev projektanta in naro¢nika del.

Jaske opremimo z litozeleznim pokrovom LTZ DN 600mm EN124 klase C (nosilnosti 250
kN) na travnatih povrSinah. V bankini, plo¢niku in na povoznih povrSinah pa jaske
opremimo z litozeleznim pokrovom LTZ DN 600mm EN124 klase D (nosilnosti 400kN).
Oba tipa pokrova sta opremljena s protihrupnim viozkom in zaklepom in vgrajena v
armirano betonski venec. Jaski so v sploSnem brez odprtin, razen jaskov, ki imajo zaradi
prezraCevanja kanalizacije pokrov z odprtinami. Tip pokrova posameznega jaska je
razviden iz zakoli¢be revizijskih jaSkov. Na pokrovih mora biti napis KANALIZACIJA s
érkami, velikosti min. 5cm ter znakom Obéine Smarjeske Toplice.

Pokrove jaskov, lociranih v breZinah, je potrebno prilagoditi nivoju terena.

V primeru, ko je viSinska razlika med koto dotoCnega in izto€nega kanala vec€ja od 1m se
na revizijskem jasku izvede podslapje. Jaski s podslapjem so razvidni iz zakolicbe
revizijskih jaskov.

Razdalja med revizijskimi jaski je priblizno 30 m, v vecini pa je po potrebi tudi vecja oz.
manjsa, smiselno prilagojena poteku kanalov in hisnim priklju¢kom od objektov.

Kota pokrova je v projektni dokumentaciji doloCena glede na geodetski posnetek
obstojeCega terena ter viSin predvidene nove ureditve cest in parkiriSc.

7. KRIZANJA IN TANGENCE Z OSTALO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
71 Krizanje in tangence cevovoda s cestami in asfaltiranimi povrSinami

Krizanje in tangence komunalne infrastrukture v varovalnem pasu in cesthem
telesu regionalne ceste

Trasa kanalizacije predvideno poteka v varovalnem pasu in cestnem telesu drzavne ceste
R2-448/1514 Dolenje Kronovo — Dobrava, od km 0,285 do km 1,213. Kanalizacijsko
omrezje drzavno cesto precka trikrat, in sicer v km 0,358, v km 0,786 in km 0,837. Ker je
za rekonstrukcijo predvidena tudi drzavna cesta, se ta preCkanja kanalizacijskih cevi
izvedejo s prekopom.
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Podatki o krizanju z drZzavno cesto so razvidni iz spodnje tabele:

KATEGORIJA ST. ST. RAZ NACIN

CESTE CESTE ODSEKA KILOMET A POSEGA
regionalna cesta Il 448 1514 0+358 PrecCkanje S
reda prekopom
regionalna cesta Il 448 1514 0+786 PrecCkanje S
reda prekopom
regionalna cesta Il 448 1514 0+837 PrecCkanje s
reda prekopom

Predvidena kanalizacija se bo izvajala so€asno z rekonstrukcijo regionalne ceste R2-
448/1514. Pri gradniji je potrebno upostevati tudi ostale pogoje DRSC:

Instalacije v cestnem telesu ob preCkanju ceste morajo biti napeljane v posebnih
ceveh, ki omogoc&ajo popravila in obnovo brez dodatnih prekopov. Zas¢&itna PVC cev
mora segati 1,0 m preko zunanjih robov voziSs€¢a ceste vklju€no z obojestranskimi
bankinami ali asfaltnimi muldami oz. koritnicami.

Ves izkopani material je potrebno sproti odvazati na deponijo, ni dovoljeno ponovno
vgrajevanje odkopanega materiala.

Za vse faze dela mora izvajalec dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih
del.

Investitor mora zagotoviti, da bo kvaliteta izvedbe popravila drZzavne ceste taka, da bo
ob normalni uporabi ostala neposkodovana (posedanje asfalta, robnikov, deznih
reSetk oziroma odstopanje od podloge in robov) vsaj 10 let, v nasprotnem primeru bo
investitor odpravil poskodbe na lastne stroske.

Dela na predmetnem odseku in komunalnih vodih lahko izvaja samo za ta dela
usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje.

Pri zakoli¢bi trase komunalne napeljave mora obvezno sodelovati predstavnik
usposoblijenega, registriranega in pooblas€enega podjetja za redno vzdrzevanje
drzavnih cest. Stroske ogleda in zakoli¢be krije izvajalec del oziroma investitor.

Za varnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s
soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor
0z. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upostevati Zakon o
pravilih cestnega prometa.

Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in
izvajalca del pri izvedbi komunalnih vodov bodo podani v soglasju in dovoljenju
Direkcije RS za ceste glede na tehnologijo izvedbe.

Gradbena dela je potrebno izvajati v €asu najmanjse frekvence prometa, tako da le-ta
ne bodo ovirala prometa na cesti, ter ogrozala prometne varnosti vseh udeleZencev v
prometu.

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material od zunanjega roba vozis¢a drzavne
ceste oddaljen vsaj 3,0 m ali veg, Ce to zahteva preglednost na drzavni cesti.

Pred dokon€anjem del mora izvajalec del gradbiSCe odcistiti ter odveéni in odpadni
material odpeljati na ustrezno odlagali$¢e na svoje oziroma investitorjeve stroske.

V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije gradnje izvajanja del si mora
investitor oziroma izvajalec del v smislu 74. ¢lena Zakona o cestah pridobiti dovoljenje
za delno zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata zaasne
prometne ureditve za €as izvajanja del, ki se ju pripravi v skladu z navodili DRSC.
Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaséeno podjetje na
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stroSke investitorja. Izvajalec del je dolzan vrsiti stalno kontrolo nad postavljeno
prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zakljucku del, zaradi katerih je bila
postavljena.

e Investitor je dolzan takoj, oziroma v roku 60 dni od prejema obvestila Direkcije RS za
ceste odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste 0z. cestnega telesa in
vzpostaviti v prvotno stanje brez odskodnine, e je to potrebno iz cestno-varnostnih
interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, Ce to zahtevajo gradbeni ukrepi
pri izvajanju del v zvezi z izboljSanjem stanja ceste.

e Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehni¢no pravilno in to¢no izvrSitev vseh
del pri gradnji ter jo materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno Skodo, ki bi
nastala na vozisS¢€u, sistemu odvodnjavanja ali drugih elementih drZzavne ceste ter
Skodo, ki bi bila povzro¢ena uporabnikom ter ceste na predmetnem odseku zaradi
neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroSke morebitne povzrocene
Skode oziroma stroSke za odpravo poSkodb vozis€a krije izvajalec del oziroma
investitor, oziroma le-ti morajo vozisCe drzavne ceste vzpostaviti v prvotno stanje.

e Investitor oziroma posamezni upravljavci komunalnih vodov so dolZzni vgrajene
naprave oziroma napeljave redno vzdrzevati na svoje stroske.

e Za vso morebitno povzro¢eno Skodo na napravah ali napeljavah, vgrajenih v cestno
telo, cestni svet, varovalni pas in zracni prostor drzavne ceste, ki bi nastala zaradi
prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrzevalnih del na drzavni cesti, investitor ni
upravicen uveljavljati odSkodnine.

o V kolikor bo v €asu gradnje priSlo do onesnazenja ostalega dela prometnih povrsin, jih
je redno Cistiti Ze med delom, posebno pa tudi po kon€anju del.

o ZacCetek in zakljuCek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste, Obmoc&je Novo
mesto. Prav tako je pred pri¢etkom del dostaviti zapisnik o zakoli¢bi trase s strani
pooblasenega geodeta.

e Investitor oziroma upravni organ mora en izvod odlo¢be upravnega organa takoj
dostaviti Direkciji RS za ceste, Obmocje Novo mesto.

e Po konc€anju del je investitor oziroma upravni organ dolZzna, v skladu z Zakonom o
graditvi objektov, k tehniénem pregledu pisno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS
za ceste, Obmocje Novo mesto.

o Investitor mora en izvod vsakrdSne tehni¢ne spremembe ali dopolnitve tehni¢nih
reSitev takoj dostaviti Direkciji RS za ceste, Obmocje Novo mesto, vendar najpozneje
sedem dni pred pri¢etkom del.

o Direkcija RS za ceste odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v
varovalnem pasu, zaradi ceste, njenega vzdrZzevanja ali prometa na njej.

e Gradbena dela na predmetnem odseku se morajo zaceti v dveh letih od datuma
izdaje soglasja in dovoljenja.

e Investitor mora na svoje stroSke obnoviti vsa morebitha posSkodovana oziroma
odstranjena mejna znamenja.

Ukrepi pri_krizanju in_tangencah cevovoda z obcinskimi_cestami _in_asfaltiranimi
povrSinami

e Investitor mora izvesti na mestu izkopa sanacijo vozis¢a — zamenjava zgornjega
ustroja (tampon + asfalt).
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Pri prekopu obcinskih cest, za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrezja, investitor z
deli ne sme poskodovati predmetnih obcinskih cest, oziroma mora vse morebitne
poskodbe cest sanirati na lastne stroske.

V Casu izvajanja del mora biti omogocen primeren dostop do objektov in zemljiS¢, ki
so prometno vezani na obcinsko cesto. V primeru oviranja prometa zaradi tehnologije
izvajanja del, si mora izvajalec del pridobiti ustrezno dovoljenje na podlagi 49. ¢lena
Odloka o obcinskih cestah.

Investitor mora precne in vzdolzne prekope asfaltirati v trikratni Sirini izkopanega
jarka, obdinsko cesto pa mora asfaltirati v celi Sirini, Ce je le ta prekopana za ve¢ kot
tretjino Sirine vozidca.

Po koncani izvedbi del je potrebno odkopani del vozis€a utrditi do predpisane zbitosti

za posamezno kategorijo ceste oziroma izvesti zaporni sloj v enakih materialih in
enaki debelini kot so bili dosle;j.

Asfalt je potrebno strojno rezati.

Sanacija prekopa se predvidi z ustreznim kamnitim materialom, ki mora ustrezati
vsem veljavnim tehni¢nim pogojem za cestogradnjo. Jarek s poloZeno cevjo se zasuje
z nasipnim materialom v plasteh po 20 cm. Zaklju¢na plast zasipa mora biti iz
tamponskega materiala v min. debelini 20 cm, na katerega se polozi Se PVC folija in
vgradi zakljuéna plast betona MB 20 v debelini obstojeCega asfalta. Po konc&ani
konsolidaciji zasipa se zakljuéna plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom in
kvalitetno izvedenimi stiki z obstoje€o vozis¢no konstrukcijo.

Pred asfaltiranjem mora investitor obvestiti ob€inski upravni organ, pristojen za ceste,
ki pregleda ali je priprava terena za asfaltiranje v skladu z izdanim soglasjem, hkrati
pa se dogovori 0 morebitnem asfaltiranju cele Sirine ceste in nacdinu financiranja
asfaltiranja.

Instalacije v cestnem telesu ob precCkanju ceste morajo biti napeljane v posebnih
ceveh, ki omogoc&ajo popravila in obnovo brez dodatnih prekopov. Zas€&itna PVC cev
mora segati 1,0 m preko zunanjih robov voziS¢a ceste vklju¢no z obojestranskimi
bankinami ali asfaltnimi muldami oz. koritnicami.

Ves izkopani material je potrebno sproti odvazati na deponijo, ni dovoljeno ponovno
vgrajevanje odkopanega materiala.

Za vse faze dela mora izvajalec dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih
del.

Investitor odgovarja za vso Skodo, povzro¢eno na materialu, objektih in ljudeh v ¢asu
gradnje.

Investitor nima pravice do povrnitve 8kode, ki bi nastala na vgrajenih komunalnih
napravah v cestnem svetu oziroma varovalnem pasu, ki bi nastale zaradi prometa na
cesti ali zaradi vzdrzevanja ceste.

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehni€no pravilno in to€no izvrSitev vseh
del pri gradnji. V kolikor bo v €asu gradnje priSlo do onesnaZenja ostalega dela
prometnih povrsin, jih je redno Cistiti Ze med delom posebno pa tudi po kon&anju del.

Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih povrSin ceste na obmodju
predvidenega posega.

Izvajalec je dolzan vrsiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le to
odstraniti takoj po zaklju€ku del, zaradi katerih je bila postavljena.

Investitor mora zagotoviti, da bo kvaliteta izvedbe popravila ob&inske ceste taka, da
bo ob normalni uporabi ostala nepodkodovana (posedanje asfalta, robnikov, deznih
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reSetk oziroma odstopanje od podloge in robov) vsaj 10 let, v nasprotnem primeru bo
investitor odpravil poSkodbe na lastne stroske.

e Investitor mora na svoje stroSke obnoviti vsa morebitha posSkodovana oziroma
odstranjena mejna znamenja.

7.2 Krizanje kanala s komunalnimi instalacijami

Razpored mora biti takSen, da ena napeljava ne ovira druge in da omogoc¢a hisne
prikljucke.

Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upostevati veljavne predpise o medsebojnem
odmiku med posameznimi komunalnimi vodi.

- TK omreZje
Na obravnavanem obmocju poteka obstojeCe TK omreZje, ki ga s predvideno komunalno
infrastrukturo tangiramo.

Pred zasutjem gradbene jame pa je potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo. Najmanj 30 dni
pred pricetkom del, je zaradi tocénega dogovora glede zakolicbe, zaséite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del,
investitor oz. izvajalec je o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma
Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora
investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z
ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer doloCile Se dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omreZja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen.

Vsa dela v zvezi z za&¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije
d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reditev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca in po
pogojih nadzornega Telekoma Slovenije d.d. Vsako poSkodbo TK omreZja je potrebno
takoj javiti na tel. §t. 080 1000.

Krizanja obstojeCih podzemnih TK vodov in projektirane kanalizacije se izvede skladno z
detajlom v graficnem delu PZI projekta in skladno z navodili in pogoji upravljavca Telekom
Slovenije.

- Vodovodno omrezje

Na obravnavanem obmocju je Ze obstojeCe vodovodno omrezZje, ki je predvideno za
obnovo in je projektno obdelano v naértu vodovoda, ki je sestavni del tega projekta.

Krizanja se izvedejo skladno z detajlom v graficnem delu PZl projekta in skladno z
navodili upravljavca. PreCkanje vodovoda s kanalizacijo mora biti izvedeno tako, da bo
teme kanalizacijske cevi najmanj 0.50 m pod vodovodom. V nasprotnem primeru je
potrebno vodovod oz. kanalizacijo zas¢ititi.

- Plinovodno omrezje

Na obravnavanem obmocju potek obstoje¢ prenosni plinovod M4, MRP Krsko — MRP
Novo mesto (premer 400 mm, tlak 50 bar), ki je v upravljanju druzbe Plinovodi d.o.o.

Predvideno je preckanje prenosnega plinovoda, ki se ga izvede s prekopom.
Vertikalni odmik znasa 0,5 m od temena zascéitne cevi kanalizacije do cevi
prenosnega plinovoda (glej detajl pre¢kanja plinovoda). Pri poteku kanalizacije pod
plinovodom mora biti izdelana zaséita plinovoda (posedanje materiala, zas¢ita
izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten jarka).

Na mestu krizanja se 40 cm nad temenom plinovoda polozi opozorilni trak za
zemeljski plin v dolzini 3 m na vsako stran.
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Poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi d.o.o0. ni
dovoljeno;

Druzbi Plinovodi d.o.0. se najmanj 10 dni pred zaCetkom del predloZi pisno prijavo del z
naroCilom za nadzor in zakoli¢enje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje,
podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter naért organizacije gradbis¢a s
transportnimi potmi ob in preko plinovoda;

Pred pricetkom aktivnosti se s strani pooblas€enega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o.
z lokatorjem zakoli€i plinovod, zakoli¢ena trasa pa mora ostati vidna v €asu trajanja del,

Dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geoloski strokovnjak in
spremeniti oz. prilagoditi nadin izvajanja del, da se preprecijo vplivi na plinovod;

Zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja roénho pod nadzorom
pooblaséenega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o. ter ob upostevanju njegovih
navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti
postavljanje zaCasnih gradbenih objektov. ZacCetek del v tem pasu je potrebno najaviti
Sluzbi vzdrZevanja najmanj 5 dni prej. Utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom
(5 m na vsako stran) je dovoljeno le stati€no brez dinamiénih obremenitev;

Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s teZzko gradbeno mehanizacijo, razen
po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblas¢enim predstavnikom
druzbe Plinovodi d.o.o.;

ZascCito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po
predloZzenem in s strani druzbe Plinovodi d.o.0. potrjenem projektu. Morebitno
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora
reSevati projektant v sodelovanju z geologom;

Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti potem, ko je s strani
pooblas€enca druzbe Plinovodi d.o.0. pisno potrjeno, da je izolacija neposkodovana, oz.
da je morebitha poskodba sanirana, e se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih
poskodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;

Po koncanih deli se druzbi Plinovodi d.o.o. dostavi nacrt in opis izvedenega stanja s
prosnjo za izdajo pisne izjave 0z. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z
veljavnimi tehniénimi pogoji, predpisi in standardi.

Vsi stroski v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo
tudi stroski, ki bi nastali druzbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje,
obratovanja ali kasnejSega vzdrzevanja nacrtovanih posegov.

- Elektro omrezje

Na obravnavanem obmocju poteka obstojeCe elektro omrezje, ki ga s predvidenim
kanalizacijskim omrezjem tangiramo (zbirna situacija komunalnih vodov).

Pred pricetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorniStvu narodgiti
zakolicbo obstojecih elektro vodov in naprav (vsaj 7 dni pred pricetkom zemeljskih
del) ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih
vodov in naprav.

V primeru krizanja projektirane kanalizacije in elektroenergetskih vodov, se le-to izvede

skladno z detajlom v graficnem delu PZI projekta in skladno z navodili in pogoiji
upravljavca.

Odmiki predvidenega objekta z elektroenergetskimi vodi in napravami morajo biti izvedeni
v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi.
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V kolikor bi izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji,
mora prenehati z izkopi in poklicati upravljavca elektorenergetskih naprav Elektro
Ljubljana, d.d.

Pri delih v blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upostevati:
- zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS §t. 56/99, 61/01)
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. I. RS §t. 29/92)
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. |. RS §t. 101/04)

Investitor je dolZzan narociti in plaCati vse stroSke morebitne prestavitve ali predelave
elektorenergetske infrastrukture, ki jih povzro¢a z omenjeno gradnjo.

Na tehni¢nem pregledu mora biti prisoten predstavnik Elektra Ljubljana, d.d.

- KRO omrezje

Na obravnavanem obmocdju ni KRO omrezja.

- Cestna razsvetljava

Na obravnavanem obmod¢ju sta dva droga cesten razsvetljave, in sicer na zaCetku meje
obdelave in pri avtobusnem postajaliS¢u. Predvidena je nova cestna razsvetljava, ki je
projektno obdelana v nartu cestne razsvetljave, in je sestavni del tega projekta.

Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi

PrecCkanje kanalizacije komunalnih odpadnih voda s komunalnimi vodi mora biti izvedeno
tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod ostalimi infrastrukturnimi vodi. V
nasprotnem primeru je potrebno vodovod, energetski kabel, TK kabel, opti¢ni kabel, kabel
JR... poloziti v zas€itno PVC cev ustreznega profila, ki mora biti polozena 1,00 m levo in
desno od smeri kanala oz. vode, ki se krizajo, ustrezno za&cititi. Miniranje ni dovoljeno.

Zemeljska dela v pasu Sirine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati
le ro¢no, v dogovoru in prisotnosti pooblas€enega predstavnika upravljavca komunalne
infrastrukture, pri izvajanju del pa upostevati njegove eventuelne dodatne zahteve.
Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poskodbami (tudi proti zmrzovanju) in proti
premikom.

Vsako morebitno tangiranje, krizanje, neposredna sprememba nivelete voziS¢a in globine
obstojeCe komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s tehni¢nimi predpisi, oziroma
po navodilih pooblas€ene sluzbe upravljavca komunalne infrastrukture.

Vsa mesta krizanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca, kar
potrdi z vpisom v dnevnik.

Vsako krizanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko posneta.
Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih del in predana
upravljavcu komunalne naprave.

O vsaki poskodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca
komunalne naprave.

Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo,
razen na posebej utrjenih zascitenih prehodih, ki se dolo€ijo v dogovoru s pooblas€enim
predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na terenu.

V pasu komunalnih vodov Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega
materiala, niti zaCasnih gradbenih objektov.

Gradbena dela v blizini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom
upravljavca. Stroski nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.
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7.3 Tangence cevovoda z vodotoki

Na obravnavanem obmocju je predvideno eno preckanje vodotoka, ki se ga izvede brez
prekopa. Teme zasCitne cevi se nahaja na globini minimalno 1,50 m pod strugo vodotoka
(glej graficne priloge — detajl pre¢kanja vodotoka).

ZacCasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, tako da je
omogoc¢ena neovirana izvedba del na sami trasi (manipulativni prostor), nikakor pa se
viSek zemeljskega in gradbenega materiala ne sme odlagati v struge, na breZine in
priobalna zemljiS€a potokov! Ves odpadni material je potrebno odpeljati na ustrezno
deponijo.

Zaradi zaScCite rib in drugih vodnih zivali ter zavarovanih vodnih in priobalnih ekosistemov
je potrebno vsaj 14 dni pred zaetkom gradnje obvestiti pristojenega izvajalca ribiSkega
upravljanja o zaCetku gradnje, da izvede in organizira izvedbo intervencijskega odlova rib
(6. in 28. ¢len ZSRib) na predvidenem delu posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv Se
lahko prisoten. lzvajalec mora obvestiti pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja o
vsakem novem posegu Vv strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo
pred vsakim novim posegom na predelu vodotoka (4. in 61. ¢len ZSRib).

Dela ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni reZim, se mora nacrtovati in opraviti izven
drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (25. ¢len ZSRib).

V Casu gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija
na gradbiS€u, da se prepre€i onesnazevanje s cementnim mlekom (betoniranje je
potrebno izvesti v suho, brez izcejanja cementnega mleka v vodotok), naftnimi derivati,
zaSCitnimi premazi in drugimi strupenimi snovmi, ki se uporabljajo pri gradniji.

Zemeljska dela, izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v
¢im vedji mozni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode.
Pri gradnji se z gradbenimi stroji posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno.

Ciséenje obrezne vegetacije naj bo izvedeno selektivno. Ohrani naj se maksimalno $tevilo
visokodebelnih dreves, ki sencijo potok.

Izvedba kanalizacije mora biti kakovostna, tako da bo kanalizacija vodotesna, da v
obratovanju ne bo nobenih posegov in vzdrzevalnih del, kar pomeni, da kanalizacija ne bo
imela negativnih vplivov na vodotok.

8. UKREPI IN UREDITVE V CASU GRADNJE
8.1 Ureditev gradbis¢a

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih v skladu z dologili tehniénih predpisov
in v soglasju z obveznimi standardi.

GradbiS¢ni pas predstavlja zemljiS¢e 3 m na vsako stran osi po celotni trasi in mora biti
urejen. Ta pas se zoZi na obmodju zgradb, cest, dvoris¢, vrtov itd. Delovna sredstva se
shranjujejo v okviru ozjega obmocdja gradbid¢a, v izogib krajam in poskodbam.

Delovni prostori obsegajo celotno obmocje gradnje. Zagotoviti je potrebno prostor za
manipulacijo delovnih strojev in kamionov. Za koordinacijo izvedbe sta odgovorna
odgovorni vodja del ter delovodja.

Parkiranje strojev in vozil se izvaja na za to doloéenem mestu na gradbi$€u, da se promet
lahko odvija neovirano. Pod vsak stroj se po konfanem delu postavi lovilno posodo s
katero se prestreZe eventuelno izcejanje olj in mascob.
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ZacCasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, kjer ne
smejo predstavljati ovire za promet po cesti, in morajo omogociti tudi neovirano izvedbo
del na sami trasi (manipulativni prostor).

Izkopani jarek mora biti pravilno zavarovan in oznacen, posebno Se za noCne razmere.

Na odsekih, kjer bi izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je potrebno sproti
odvazati in zaCasno deponirati na primerno mesto. Deponije za cevi, jaske, pokrove,
robnike ipd. so prav tako ob sami trasi, vendar ne smejo predstavljat oviro za promet.
Naceloma pa je organizacija taka, da se materiale vozi na gradbis€e tako, da se jih sproti
vgrajuje in ¢im manj skladisci.

Na prometnem pasu, kjer vgrajujemo plasti, se promet ne odvija, razen prevoznih
sredstev in strojev, ki so udelezZeni v procesu vgrajevanja plasti.

Oznako “Delo na cesti” mora urediti izvajalec sam na svoje stroSke in sicer v skladu s
cestno-prometnimi predpisi ter gredo v njegovo breme.

V neposredni blizini TK in energetskih kablov in vodovoda ni dopustna uporaba gradbenih
strojev in miniranje. Dela se morajo izvajati izkljucno ro€no pod nadzorom ustreznega
upravljavca komunalnega voda.

Postavitev gradbenih profilov je dolznost izvajalca. Profili morajo biti izvedeni kvalitetno,
ker je od njih odvisno polaganje cevi. Smer polaganja cevi je potrebno fiksirati z zico v osi
kanalizacije.

Izvajalec mora v sodelovanju z nadzornim organom vedno uporabljati nacin izkopa, ki je v
danem primeru najbolj ekonomi€en in nacdin razpiranja dolo€iti v soglasju z nadzornim
organom. Pri jarkih s Sirokim odkopom se poSevnina sten jarka prav tako doloci
sporazumno z nadzornikom.

Podlozni beton ali pesek je treba poloziti po nacrtu in pred polaganjem cevi. Oblozni beton
ali pesek se vgradi po polozitvi cevi in se mora prilegati na ras¢ena tla ob straneh.

Kvaliteta cevi in spojk je predpisana po DIN normah. Kanalizacija je predvidena iz cevi iz
umetnih mas, stiki se izvedejo vodotesno.

Nejasne pozicije iz popisa del je treba pred podpisom pogodbe razcistiti z investitorjem.
Za izvajanje del, za katera v popisu ni opisa in cene, je potrebno cene dolociti pred
zaCetkom izvajanja del. Cene za novo pozicijo morajo biti v skladu s cenami v ponudbi.

Po koncani gradnji kanalizacije se izvede preizkus vodotesnosti zgrajene kanalizacije.

8.2 Varovanje plodne zemlje

Plodno zemljo je potrebno pri izkopu deponirati lo€eno od ostalega izkopanega materiala.
Pri zasutju gradbenega jarka se plodno zemljo vgradi kot vrhnji zakljuéni sloj. Odvecni
pusti izkopani material se ne sme razprostirati, ampak se mora odstraniti.

8.3  Varovanje naravne in kulturne dedis¢€ine

Naravna dedisc¢ina

Predvideni poseg se nahaja na obmogju, ki izpolnjuje pogoje za posebna varstva SPA
Krakovski gozd — Sentjernejsko polje (Uredba o posebnih varstvenih obmogjih — obmogjih
Natura 2000) in ekolodko pomembnem obmodcju Krakovski gozd ID 61500 (Uredba o
ekolosko pomembnih obmodjih, Uradni list RS, t. 48/4).

Poseg ne bo Skodljivo vplival na varstvene cilje varovanih obmodij, njihovo celovitost in
povezanost, ter ustreza zahtevam s podroc€ja varstva narave.
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Kulturna dedisc¢ina

1.

8.

9.

Na delu projekta, ki zadeva »novogradnjo kanalizacijskega sistema« na parc. $t. 677,
682/2, obe k.o. Druzinska vas (v neposredni blizini TJ 9), je potrebno opraviti
nadaljevanje arheoloskih raziskav, tj. arheoloSka izkopavanja. |zkopno polje mora biti
veliko najmanj 20 x 2 m, dovoljen je strojni izkop novodobnih sedimentov do globine 40
cm, sledi ro¢ni izkop prazgodovinske plasti v debelini 15 cm (3. cenovni razred). Pod to
plastjo se pri¢akuje 3% vkopov, katere je potrebno skopati ro€no (2. cenovni razred).
Lokacijo izkopnega polja se umesti na terenu v skladu z navodili odgovornega
konservatorja. Pred dolo€itvijo mora biti predvidena trasa kanalizacijskega sistema
geodetsko zakoli¢ena po projektni dokumentaciji.

Na delu projekta, ki zadeva »novogradnjo kanalizacijskega sistema« na parc. st.
682/20, 682/5 obe k.o. Druzinska vas (v neposredni blizini TJ 20), je potrebno opraviti
nadaljevanje arheoloskih raziskav, tj. arheoloSka izkopavanja. |zkopno polje mora biti
veliko najmanj 30 x 2 m, dovoljen je strojni izkop novodobnih sedimentov do globine 20
- 25 cm, sledi roc¢ni izkop prazgodovinske plasti v debelini 20 cm (3. cenovni razred).
Pod to plastjo se pri¢akuje 5% vkopov, katere je potrebno skopati ro¢no (2. cenovni
razred). Lokacijo izkopnega polja se umesti na terenu v skladu z navodili odgovornega
konservatorja. Pred dolo€itvijo mora biti predvidena trasa kanalizacijskega sistema
geodetsko zakoli¢ena po projektni dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji po kulturnovarstvenih pogojih §t. 35105-0034/2017/2 z dne 23.01.2017
ostajajo nespremenjeni (spodaj jih ponovno nastevamo).

Na delu projekta, ki zadeva »rekonstrukcijo odseka regionalne ceste R2-448/1514
Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila« in sicer od km 0+300 do km 1+210 je potrebno na
delu, ki poteka znotraj zgoraj nastetih enot nepremiéne kulturne dediscine, v dolzini
cca 910 m opraviti invazivno arheolosko raziskavo za dolocitev vsebine in sestave
najdisCa, tj. arheolosko dokumentiranje ob gradnji s stalno prisotnostjo arheoloske
ekipe (v sestavi 1 arheolog, 1 delavec), ob éemer se v medsebojni razdalji na 20 m
(oz. ob vsaki vedji spremembi) dokumentira najbolj izpovedni profil, po potrebi tudi
tloris.

Pri dokumentiranju ob gradnji mora investitor zagotoviti, da se strojni izkop zemljine
izvaja z ravno bagrsko Zlico t.i. »planirko, izkop mora biti Sirok najmanj 1 m, da se Se
lahko zagotovi strokovnim standardom ustrezno dokumentiranje!

Posamezne ugotovljene plasti je potrebno ro¢no podistiti in dokumentirati v tlorisu in
profilu v skladu z metodologijo in standardi stroke ter v skladu s Pravilnikom o
arheoloskih raziskavah (Uradni list RS 3/2013)!

. V primeru odkritja arheolo$kih plasti, struktur je dovoljeno le te izkopati le v tolik3ni

meri, da se dolocijo gabariti za nadaljnje usmeritve varstva arheoloske dediScine (tj.
arheolo$ka izkopavanja), ki bodo konkretizirane po pridobitvi preliminarnega porocila o
opravljeni predhodni arheoloski raziskavi v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev.
V ponudbo arheoloskih raziskav je potrebno vkljuéiti postizkopavalno analizo arhiva
najdis¢a.

Rezultate arheoloske raziskave je potrebno upoStevati pri tukaj predlagani gradniji.

10.0b vseh zemeljskih posegih in ob arheolodki raziskavi je potrebno zagotoviti strokovni

konservatorski nadzor, ki ga opravi odgovorni konservator iz ZVKDS.

11.Zaradi organizacije strokovnega nadzora je investitor in izbrani izvajalec arheoloSke

raziskave pisno informacijo o pri¢etku arheoloSke raziskave in o priCetku zemeljskih
del dolzan posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo
mesto, vsaj 14 dni prej.

12.Investitor si mora za izvedbo zgoraj predpisanih arheolo3kih raziskav (pod §t. 1, 2, 4)

pridobiti izvajalca arheoloskih del in posebno kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
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Gradbeno projektiranje in inZeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

Ce na obmogju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheolo$ka ostalina, mora

investitor od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno
soglasje za i

raziskavo in odstranitev dediS€ine, ki je pogoj za pridobitev
kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

Ugotovitve: Vsi pogoji upostevani, v pridobivanju soglasje.
Novo mesto, januar 2017

Odg. projektant:
Robert Radakovi€, univ.dipl.inz.grad.
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