OPIS NAROČILA

Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1279 Žiče – Dramlje, od km 0,500 - 1,300 in od km 3,248 - 3,838 ter na cesti R3-688, odsek 1418 Žiče, od km 0,280 - 0,550

Pogodba št.: 2431-21-000386/0
Opis:
Predmet naročila je Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1279 Žiče – Dramlje, od km 0,500 - 1,300 in od km 3,248 - 3,838 ter na cesti R3-688, odsek 1418 Žiče, od km 0,280 - 0,550.






V omenjeni stacionaži, se na odseku 1279 Žiče – Dramlje, izvede komplet zamenjava dotrajanih asfaltnih plasti, v sistemu 6 + 4 cm, z globinskim popravilom lokalnih »plomb« na samem vozišču in po robovih ceste. Obstoječi asfalt se porezka v celotni površini v globini do 10 cm – do planuma tal, izvede se izkop in nasip plomb - nenosilnega materiala v globini 50 cm, vgradi se kvaliteten tamponski drobljenec 0-32 mm, v debelini 50 cm. Vozišče se komplet preplasti z novimi asfalti v sistemu: nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in obrabno in zaporna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf, B50/70 A3, v debelini 4 cm. Izvedejo se tudi asfaltne cestne mulde v širini 0,50 m, z pripadajočimi cestnimi peskolovi.
V km 3,615, se izvede tudi nova kamnita zložba z AB robnim vencem, v dolžini 12 m. Na robni venec se zmontira nova JVO ograja.
Širina ceste po sanaciji bo za cca. 0,90 m širša kot obstoječa, katera trenutno znaša cca. 4,15 m. Odkupi zemljišč niso potrebni, saj se vsa dela izvajajo na zemljiščih v lasti DRSI.
Na odseku 1418 Žiče, pa se v omenjeni stacionaži izvede komplet zamenjava dotrajanih asfaltnih plasti, v sistemu 8 + 4 cm. Obstoječi asfalt se porezka v celotni površini v globini do 12 cm – do planuma tal. Vozišče se komplet preplasti z novimi asfalti v sistemu: nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 8 cm in obrabno in zaporna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf, B50/70 A3, v debelini 4 cm. Izvedejo oz. obnovijo se tudi asfaltne cestne mulde v širini 0,50 m, z pripadajočimi cestnimi peskolovi po levi strani, obstoječi cestni robnik po desni stran ostane.
Širina ceste po sanaciji ostane enaka obstoječi.

Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno in občasno popolno zaporo ceste. Potrebna je predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja. 
Pripravil: 
Nadzor območje 1 (CE)
Domen Černivec, dipl.gradb.inž.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
