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obstoječe vozišče
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drenaža ∅150

priključni plato
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OPOMBA:

Utrjevanje spodnjih nasipnih plasti, nosilnost CBR> 10.
Utrjevanje celotnega nasipa do 98% gostote po MPP,
nosilnost Ev2>60 MPa na globini 1 m.
Na planumu krovne nasipne plasti zagotoviti nosilnost
EV2>120 MPa pri razmerju def. modulov Ev2/EV1<2.5.
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V NASELJU

IZVEN NASELJA

obstoječe vozišče
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K.N.

JR

7 cm  AC 32 base B50/70 A3

20 cm tamponski drobljenec GW-GP 0/32

10 cm  AC 32 base B50/70 A3

20 cm tamponski drobljenec GW-GP 0/32

4 cm  AC 11 surf B50/70 A3

50 cm PSU posteljica nasipni drobljenec GW-GP 0/32

nasip iz kamnitega mat. iz rušitve

obstoječega vozišča, nosilnosti CBR>10

geosintetik Tmin=12 kN/m

utrjena kamnita peta

10 cm  AC 32 base B50/70 A3

20 cm tamponski drobljenec GW-GP 0/32

4 cm  AC 11 surf B50/70 A3

50 cm PSU posteljica nasipni drobljenec GW-GP 0/32

geosintetik Tmin=12 kN/m

drenaža ∅150

5 cm  AC 8 surf B70/100 A5

20 cm tamponski drobljenec GW-GP 0/32

30 cm PSU posteljica nasipni drobljenec GW-GP 0/32

nasip iz kamnitega mat.do kote izkopa, iz rušitve obst.  

 vozišča, nosilnosti CBR>10  

5 cm  AC 8 surf B70/100 A5

20 cm tamponski drobljenec GW-GP 0/32

30 cm PSU posteljica nasipni drobljenec GW-GP 0/32
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BC ∅500 

.
1
2

2%

2%

15/25/100

bet.robnik

10/20/100

bet.robnik

15/25/100

bet.robnik

10/20/100

bet.robnik

humusiranje

brežin 15 cm

izkop humusa 15 cm

izkop humusa 15 cm

humusiranje

brežin 15 cm

izkop humusa 15 cm
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min 4%

min 4%

min 4%

min 4%

robna neprekinjena črta 5112 širine 12 cm

robna neprekinjena črta 5112 širine 12 cm

širine 12 cm v rastru 5/5/5 m

ločilna prekinjena črta 5121-3 

ločilna neprekinjena črta 5111-3 širine 12 cm 

Arhivska št.:Št. odseka: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda risbe: Id. št. risbe:

Datoteka:

Ta načrt je namenjen izključno za potrebe naročnika, zato ga v uporabo

tretjim osebam preda le naročnik z vednostjo izdelovalca.

IZS 0150

K.A.B. d.o.o., projektiranje in urbanizem,
Kratka ulica 1
8000 Novo mesto
Telefon : 07 33 72 520
Faks: 07 33 72 521
e-mail: kab@kab.si

Datum:

IME IN PRIIMEK:

Opis spremembe:

Naročnik/Investitor:

Vsebina/naslov risbe:

Vrsta proj. dokum.:

Objekt/lokacija:

Št. oznaka načrta in načrt:

Sprememba:

Št. načrta:Št. proj.:

SODELAVCI:

Šfira CC: 

ODG. PROJ.:

ODG. VOD. PROJ.:

NAZIV:

Izdelovalec:

ID. ŠT. IZS:

Merilo:

PODPIS:

Datum: Podpis:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R2-421/2506
RUČETNA VAS-JUGORJE od km 5+600 do km 5+950 in
od km 0.000 do km 0.054 v skupni dolžini 519 m

2 - načrt gradbenih konstrukcij

TIPSKI PROFILI  ODSEK1

G-1124
Katica Balažić, i.g. G-1124

 
 

PZI P-1/2019 P-1-1/2019 2112 april 2020 1:50

2506 2506-0014.00 004.2101 G.131 G.3.1

Katica Balažić, i.g.
drenažni mat.

30 cm nad temenom cevi

drenažni mat.

30 cm nad temenom cevi

drenažni mat.

30 cm nad temenom cevi


