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St. projekta: P-1/2019
TEHNICNO POROCILO
1.1 Splosno

Skladno z narocilom Direkcije RS za infrastrukturo je potrebno izdelati izvedbeni
nacrt (IZN) za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-421/2506 Rucetna vas - Jugorje
od km 5,600 do km 5,950 (odsek 1) in od km 6,450 do km 6,650 (odsek 2) v
naselju Podreber.

1.1.1 Narocnik

Ministrstvo za infrastrukturo, direkcije RS za infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000
Ljubljana.

1.1.2 Objekt

Izvedbeni nacrt (IZN) za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-421/2506 Rucetna vas
- Jugorje od km 5,600 do km 5,950 (odsek 1) in od km 6,450 do km 6,650 (odsek
2) v naselju Podreber.

Odsek 1. Dejanska stacionaza izvedbenega nacrta je od km 5+633 do km 5+943.
Na tem odseku je po dopolnjeni projektni nalogi predvidena izvedba enostranskega
hodnika za peSce in javne razsvetljave.

Odsek 2. Dejanska stacionaza izvedbenega nacrta je od km 6+403 do km 6+694.
1.1.3 Vrsta projektne dokumentacije

Izvedbeni nacrt ceste (IZN).

1.1.4 Projektant

K.A.B. d.o.o. projektiranje in urbanizem, Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto.

1.1.5 Obstojece razmere

Obstojeca regionalna cesta na oba odseka je dotrajala, asfaltno vozisce v Sirini 5.0
m je vidno poskodovano, bankine so preozke, odvodnjavanje meteornih voda ni
urejeno.

Prometna signalizacija in oprema sta pomanjkljivi.

Na oba odseka potekajo podzemni in nadzemni komunalni vodi in sicer, vodovod,
elektrika NN in TK omrezZje.

Obmocje Semica se ureja s pogoji PUP-a.

1.1.6 Prometni podatki
PLDP za obravnavano cesto je povzet iz Publikacije DRSC Prometne obremenitve

2018, za sStevno mesto 460 Semic znasa 3034 vozil. Struktura po posameznih
kategorijah je sledeca:
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Vrsta vozil Vozil na dan

Motorji 26
Osebna vozila 2634
Avtobusi 23
Lahka tovorna vozila (do 3t) 217
Srednje tezka tovorna vozila (3-7t) 36
Tezka tovorne vozila (nad 7t) 52
Tovorna vozila s prikolico 20
Vladilci 26
Skupaj 3034

1.1.7 Geodetske podlage

Za potrebe izdelave projekta je od strani naro¢nika pridobljen geodetski nacrt st.
GD 3/2019 marec 2019, ki ga je izdelalo podjetje Geodetska druzba d.o.o.
Ljubljana.

1.2 Projektne osnove
Projektne osnove so bile:

- projektna naloga in dopolnitev k projektni nalogi st. 37165-161/2017

- OPN Semic Ur.l. RS st. 60/2013

- geodetski nacrt st. GD 3/2019 marec 2019, ki ga je izdelalo podjetje Geodetska
druzba d.o.o. Ljubljana.

- Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije, ki ga je izdelal Institut za ceste

raziskovanje in razvoj, d.o.o. Viska cesta 53, 1000 Ljubljana in je sestavni del

projekta.

- Projektni pogoji in soglasja pristojnih sluzb.

- Ustni in pisni dogovor z naro¢nikom.

1.2.1 Opis skladnosti s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih aktov
OPN Semic

Predviden poseg rekonstrukcije regionalne ceste je skladen z obclinskim prostorskim
nacrtom obcine Semi¢, Odlok o prostorskem nacrtu Obcine Semic, (Uradni list RS,
St. 60/2013 z dne 27.6.2013). ki v 13. ¢lenu (zasnova prometne infrastrukture) v
tocki 1 navaja

(1) Cestno omrezje se bo razvijalo z novogradnjami in rekonstrukcijami v
skladu s potrebami varnega in tekoCega prometa ter povezovanja na regionalni in
lokalni ravni. Drzavni cesti R1-216 Soteska-Crnomelj in R2-421 Rucetna vas-
Strekljevec-Jugorje je potrebno prenoviti ter opremiti s pocivalisci in razgledisci za
potrebe povecanja turisticnega prometa. V obmocjih naselij so potrebne ustrezne
ureditve za pesce in kolesarije.

V drugem odstavku 3. tocke navaja:
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V naseljih se bodo izvajali ukrepi za umirjanje prometa, varnost kolesarjev in
pescev, v obmocjih varstva kulturne dedis¢ine se bodo prometne ureditve podrejale
varstvenim ciljem in kakovostnim znacilnostim kulturne dediscine.

(9) Za izboljSanje medkrajevne povezanosti si bo obcina prizadevala vzpostaviti
sodoben in ucinkovit sistem javnega prometa. PostajaliS¢a javnega potniskega
prometa so razporejena ob cestnem omrezju obcline v skladu z zasnovo poselitve
tako, da je zagotovljen dober dostop do obcinskega sredis¢a in drugih sredis¢ v
regiji in SirSem prostoru ter delovnih mest in osnovnih Sol (Solski avtobus).
Avtobusna postajaliS¢a so umescena v naseljih ali v neposredni blizini tako, da je
dostop varen. Obcina si bo prizadevala, da bodo vsa postajaliSCa urejena izven
vozis€a cest in opremljena s tipsko oblikovanimi nadstreski, dostopi po pes poteh
pa lo¢eni od motornega prometa.

V 94, ¢lenu (ceste)

(1) Na celotnem obmocju obcine so dopustne gradnje, rekonstrukcije in obnove
drzavnih ter obcinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti, dovoznih
cest oziroma posameznih odsekov. Prometnotehnic¢ni elementi posameznih cest
morajo biti v skladu s predpisi, normativi in standardi.

(2) Pri rekonstrukcijah cest in poti so dopustna vecja odstopanja od obstojecih
tras v primeru izboljSanja prometno tehni¢nih elementov, zmanjSanja posegov na
kmetijska in gozdna zemljiS¢a, vodotoke ter na vidno izpostavljena in krajinsko
znacilna obmocdja.

(3) V primeru gradnje novih javnih cest, rekonstrukcij ze obstojecih ali drugih
izboljSav voznih lastnosti obstojecih cest, ki so pomembne za gozdno proizvodnjo,
je potrebno dovoliti gozdno proizvodnjo ob cesti, zagotoviti ustrezno nosilnost
podlage in primerno Sirino ceste (oboje za prevoz gozdarskih kamionov), urediti
prikljucke vlak, skladis¢nih in rampnih prostorov, prostorov in nakladalis¢.

(4) Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno visino cestis¢a in povrsin
za pesce uskladiti z viSinami urejenega terena pred objekti in viSinami vhodov v
objekte tako, da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabsa.

(5) Gradnja objektov in naprav v varovalnih pasovih drzavnih in lokalnih cest je
dovoljena v skladu z dolocili tega odloka ter pod pogoji in v soglasju z upravljalcem
ceste.

(6) Vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop neposredno z javne ceste ali
posredno preko drugih, za promet urejenih zemljisc.

(7) Dovozi in priklju¢ki na ceste morajo omogocati dostop urgentnih in
interventnih vozil. Urejeni morajo biti tako, da je zagotovljena preglednost ter ni
oviran promet in se ne poskodujejo cesta in cestni objekti. Urediti se morajo v
soglasju s pristojnim organom in upravljalcem ceste.

(8) Slepo zaklju¢ene ceste morajo imeti obracaliS¢a, ki omogocajo obracanje
tudi servisnim in urgentnim vozilom.

(9) Avtobusna postajaliS¢a se izvajajo izven vozis€a cest v skladu s predpisi. Ob
postajalisCu je dopustna postavitev nadstresnic.
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Obmocja varovalnih pasov gospodarske infrastrukture 99 clen:

(1) V varovalnih pasovih nacrtovanih cest ali cest v proucevanju niso dovoljene
gradnje objektov, razen dostopov ter javega komunalnega, energetskega in
telekomunikacijskega omrezja pod pogojem, da ne bo ovirano kasnejse urejanje
cest. Za obstojeCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela in spremembe
namembnosti, niso pa dopustne dozidave.

(2) Sirine varovalnih pasov, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta:
Varovalni pas regionalne ceste: 15m od roba cestnega sveta

(4) V varovalnih pasovih obstojecih in nacrtovanih cest so dopustne dejavnosti
in objekti, ki ne bodo Skodljivo vplivali na cesto, na promet na cesti in na varnost
prometa. Posege v varovalnih pasovih cest je treba nacrtovati skladno z veljavnimi
predpisi in v soglasju z upravljavcem ceste.

1.2.2 Predhodno izdelana projektna in prostorska dokumentacija

Med odsekoma 1 in 2 je izdelan PZI projekt Gradnja plocCnika in JR v naselju
Podreber ob drzavni cesti R2-421/2506 Rucetna vas - Strekljevec od km 5,950 do
km 6,450, izdelan od strani podjetja K.A.B. d.o.o0.,st. P-5/2011, avgust 2015.

1.2.3 Projektni pogoji sogasodajalcev

KOMUNALA CRNOMELJ d.o0.0., Belokranjska 24, 8340 Crnomel;

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., D.E. Novo mesto, Ljubljanska c. 7, 8000 Novo mesto
Soglasje za prikljucitev na distribucijsko omrezje

TELEKOM SLOVENIJE d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto

OBCINA SEMIC, Stefanov trg 9, 8333 Semic — y

TRITEL d.o.0. NadgoriSka cesta 37, 1231 Ljubljana-Crnuce

1.2.4 Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije (povzetek)

Na prvem odseku planum ceste leZi na podlagi iz apnenca, levo je v zaseku,
desno v plitvem nasipu. Zaradi odebeljenega mineralnega pokrove meljne gline je
nacrtovati zaledno drenaZo vzdolz vkopanega levega voznega pasu. Zakresala
podlaga apnenca je raspoklinsko dobro prepusna in omogoca odvod meteornih
voda preko ponikalnic.

Vsi zemeljski izkopi bodo predirali v zemljino III (2/3) do IV (1/3) kategorije.
Planum temeljnih tal regionalne ceste nadkriti z loCilnim geosintetikom predpisanih
lasnosti natezne trdnosti Tmin=12 kN/m.

Dogradnja obstojecega nasipa zaradi izvedbe hodnika za peSce se izvede kontaktno
po predhodnem odrivu humusnega lica, v nagibu 2:3. Glede na Siroki izkop
obstojecega vozisca v globini do 90 cm se nacrtuje zastopnicen kontakt po licu
razsiritve. Podlago temeljnih tal razSirjenega dela nasipnega telesa je utrditi s
kamnito peto kontaktno zaklinjenih klasov grobozrnatega drobirja (125/200) in
pescenega obsipa iz rusitve obstojeCega voziSca v debelini min. 40 cm. Planum tal
se nagne v smeri terena, vendar ne manj kot 4%.

Utrjevanje spodnjih nasipnih plasti se lahko izvede s kamnolomskim drobirjem
in/ali gradbenim reciklatom nosilnosti CBR>10, docim se zgornje nasipne plasti
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poenoti s sestavo vozis¢ne konstrukcije. Utrjevanje celotnega nasipa je izvesti vsaj
do 98% gostote po MPP, pri cemer je zagotavljati nosilnost Ev2>60 MPa na globini
1 min Ev2>120 MPa na planumu krovne nasipne plasti, pri razmerju deformacijska
modula Ev2/Ev1<2.5. Glede na koncne debeline nasipnega drobirja vgradnja
loc¢ilnega geosintetika ni nujno potrebna.

Predlagana sestava voziS¢ne konstrukcije R2 cesta:

- AC 11 surf B50/70 A3 4 cm
- AC 32 base B50/70 A3 10 cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 25 cm

- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 50 cm
- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata
iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.

Hodnik za pesce, mesana povrsina:

- AC 8 surf B70/100 A5 5cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 20 cm
- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 30 cm

- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata
iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.

Na drugem odseku ureditve od km 6+450 do km 6+550 trasa premosca greben,
kjer zakrasela podlaga apnenca plitvo predira povrsino. V nadaljevanju in vse do
km 6+650 obstojeca trasa robi lijak globoke vrtace, ji je bila v letu 1996 delno
zasuta. Zakrasela podlaga apnenca je razpoklinsko dobro prepustna, zato zaledna
drenaza ni potrebna. Plitvo vkopane brezine se profilira v obstojeCem nagibu, ki je
stabilen. Zemeljski izkopi bodo predirali v zemljino IV. kategorije, na delu ureditve
od km 6+450 do km 6+550 pa del celotnega izkopa (1/3) tudi v zemljino V.
kategorije.

Predlagana sestava voziS¢ne konstrukcije, celotna rekonstrukcija:

- AC 11 surf B50/70 A3 4 cm
- AC 32 base B50/70 A3 11 cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 25 cm

- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 40 cm
- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata
iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.

Celotna rekonstrukcija je smiselna v primeru so¢asnega poseganja preko zunanjih
robov obeh voznih pasov obstojecega vozisca, t.j. dvostranska razsiritev ali v
primeru prekomernih, parcialnih korekcij pre¢nih sklonov. Posteljica se lahko opusti
ko izkop predira skalno podlago apnenca. Izvede se zgolj izravnava planuma s
tamponskim drobirjem v poprecni debelini do 10 cm.

Predlagana sestava voziS¢ne konstrukcije, delna rekonstrukcija izven obst. vozisca:

- AC 11 surf B50/70 A3 3cm
- AC 22 base B50/70 A3 izravnalni sloj 6 cm
- AC 22 base B50/70 A3 6 cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 25 cm

- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 40 cm
- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata
iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.

Predlagana sestava voziS¢ne konstrukcije, delna rekonstrukcija obst. vozisce:
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- AC 11 surf B50/70 A3 3cm

- AC 22 base B50/70 A3 izravnalni sloj 6 cm

- pobrizg s kationsko emulzijo

- obstojeca asfaltna obloga

Pristop delne rekonstrukcije je smiseln v primeru dogradnje preko roba zgolj enega
voznega pasu obstojeCega vozisca, t.j. enostranska razsiritev in v primeru manjsih
sistematic¢nih korekcij obstojecih precnih sklonov. Vzdolzno stikovanje razSiritve in
primarnega vozisca je nacrtovano vsaj 1 m od zunanjega roba. Izravnalni sloj AC
22 base neenakomerne debeline ima pogojno debelino enoslojne vgradnje od min 5
cm do max 10 cm.

2. TEHNICNI PODATKI

Projektna dokumentacije za obravnavani odsek je izdelana na podlagi Pravilnika o
projektiranju cest ( Ur.list RS st. 91/05, 26/06, 109/10-Zces-1, 36/18) in potrjene
projektne naloge.

2.1 Vrsta in pomen ceste

Regionalna cesta R2-421/2506 spada v kategorijo zbirnih drzavnih cest,
namenjenih prometnemu povezovanju sredis¢ lokalnih skupnosti in navezavo
prometa na drzavne ceste enake ali vise kategorije. Povezuje regionalno cesto R1-
218 Soteska - Crnomelj in glavno cesto G1-105 Novo mesto - Metlika.

2.2 Trasirni elementi

Osnovni trasirni elementi so povzeti na podlagi projektne naloge in sprejetih
projektov za ta odsek regionalne ceste, in za Vp=50 km/h v naselju znasajo:

- Rmin = 75 m,

- Lmin = 40 m,

- gmin = 2.5% v premi

- gmax = 7% v krivini

- Pz = 37-55 m, zaustavitvena razdalja

- Rvkv min = 1000 m

- Rvkk min = 750 m

- i max = 8 %.

Za Vp=70 km/h izven naselja:

- Rmin = 175 m,

- Lmin = 60 m,

- gmin = 2.5% v premi

- gmax = 7% v krivini

- Pz = 80 m, zaustavitvena razdalja
- Rvkv min = 2000 m

- Rvkk min = 1500 m

- i max = 8 %.

2.3 Tipski precni profili
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Sirina tipskega profila dolo¢ena na podlagi pravilnika o projektiranju cest, projektne
naloge in predhodno izdelanih in sprejetih projektov na obravhavanem odseku
ceste in znasa:

Odsek 1

- vozni pas 2x2.75m =550 m,
- robni pas 2x0.25m = 0.50m,
- hodnik za pesce 2.00 m,
- bankina ob vozis¢u 1.00 m

- berma ob mulda 0.50 m,
- bankina ob hodniku 0.50 m
Odsek 2

Cesta

- vozni pas 2x2.75m = 5.50m,
- robni pas 2x0.25m = 0.50m,
- bankina ob voziscu 1.00m,
- berma ob muldi 0.50m.
Prikljucek

- vozni pas 2x2.50 m = 5.00 m,
- bankina ob voziscu 2x0.50 m =1.00m

V graficnem delu projekta so podani tipski profili iz katerih so razvidne vse Sirine
precnega profila, dimenzije vozis¢ne konstrukcije, elementi odvodnjavanja in
postavitve prometne signalizacije in opreme.

3. OPIS PROJEKTNIH RESITEV
3.1

Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Projektirana geometrija horizontalnega poteka trase maksimalno spremlja planum
obstojece regionalne ceste.

Odsek 1

Horizontalno Velikost radija | Velikost Opomba

teme prehodnic

T1 R1=0 L1,2=0 Naveza na obstojece
vozisce

T2 R2=200 L1=20, L2=20

T3 R3=200 L1,2=35

T4 R4=95 L1=40, L2=40 |Navezava na PZI

Zacetek rekonstrukcije ceste se horizontalno (R=200) naveze na Ze urejeni odsek
za avtobusnim postajaliS¢em v km 5+646.60. Zacetek izvedbe hodnika za pesce
poteka od cakaliS¢a avtobusnega postajaliS¢a v km 5+631.

Konec rekonstrukcije ceste je v km 5+943 (P17) oziroma navezava na PZI st. P-
5/2011, K.A.B. d.o.0. avgust 2015. Konec hodnika za pesce je v km 5+963 (P3*)

navezava na hodnik PZI.
Geometrija horizontalnega poteka trase drzi levi rob obstojeCega vozisca, Siritve so
projektirane v desno stran.
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Na tem odseku prva polovica trase je v naselju, drugih priblizno 160 m je izven
naselja. Velikosti projektiranih radiev zadostuje predpisom, razen dolzine prehidnic.

Odsek 2

Horizontalno Velikost radija | Velikost Opomba

teme prehodnic

T2 R1=85 L2=25 Naveza na PZI

T3 R2=75 L1=32, L2=20

T4 R4=65 L1=28, L2=30

T5 R5=0 L1,2=0 Naveza na obstojece

vozisce

Projektirani odsek se na zacetku v km 6+403 (P25) v prehodnici, horizontalno
naveze na predhodno izdelani PZI st. P-5/2011, K.A.B. d.o.0. avgust 2015. Konec
odseka je navezava na obstojeCe vozisCe v km 6+694.

Med profiloma P3 in P8 obstojecCa cesta je v ostrem ovinku in zaseku z desne strani.
Projektirani horizontalni elementi, os ceste in razsiritve premikajo v levo, zaradi
vecje preglednosti.

Na tem odseku trasa je izven naselja. Horizontalni in vertikalni potek obstojece
ceste ima slabe elemente in je nemogoce brez vecjih posegov v okoliski teren
projekt uskladiti z veljavnimi predpisi.

Prikljucek

Horizontalno Velikost radija | Velikost Opomba

teme prehodnic

T1 R1=0 Naveza na os R2

T2 R2=25

T3 R3=0 Naveza na obstojece

vozisce

Na tem obmocju med P3 in P6 levo sta dva ozka asfaltna ne kategorizirana
prikljucka. Projektom sta zdruzena v eden z elementi ki omogocajo varen promet
za osebna vozila.

3.2 Opis in utemeljitev vertikalnega potek trase
Projektirani viSinski potek nivelete ceste spremlja obstojeco niveleto zaradi ¢im

manjSega posega na okoliski teren, obstojecih objektov in prikljuckov. Vertikalni
elementi so podani v naslednji tabeli.

Odsek 1

Horizontalno Velikost radija Opomba

teme

Tvl Rvi=0 Naveza na obstojece vozisce
Tv2 Rv2 kk=590 Naveza na obstojeCe vozisce
Tv3 Rv3 kv=800

Tv4 Rv4 kv=2000

Tv5 Rvs kk=1200

Tv6 Rve kk=1500

Tv7 Rvz =0 Navezava na PZI
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Na tem odseku velikost projektirana radia v temenu Tv3 in Tv5 sta manjsa od

predpisanih.

Odsek 2

Horizontalno teme | Velikost radija Opomba
Tvil1l Rvikk=2500 Naveza PZI
Tv2 Rv2 kv=1000

Tv3 Rv3 kk=750

Tv4 Rv4 kv=1800

Tv5 Rvs=0 Navezava na

obstojece vozisce

Na odseku 2, velikost vseh projektiranih vertikalnih radijih so manjsi od

predpisanih.

Usklajevanje horizontalnih in vertikalnih elementov trase z predpisi nebi bilo

ekonomsko upraviceno.

Prikljucek

Horizontalno teme

Velikost radija

Opomba

Tvl

Rvi=0

Naveza na R2

Tv2 Rv2 kk=50
Tv3 Rv3 kv=200
Tv4 Rv4 =0 Navezava na

obstojece vozisce

Projektirani vertikalni potek trase je razviden iz vzdolznih profilov.

4. OPIS KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV

4.1 Preddela

Pred zacetkom rekonstrukcije ceste, in izvedbe hodnika za pesce se uredi in
zavaruje gradbisce v skladu s potrjenim varnostnim nacrtom. Postavi se gradbiS¢na
prometna signalizacija.

Izvedejo se geodetska dela zakoli¢be trase, pre¢nih profilov, meteorne kanalizacije
in obstojecih komunalnih vodov.

Izvede se CiS€enje terena oziroma:

- odstranitev obstojece prometne signalizacije in opreme,

- porusitev in odstranitev voziS¢ne konstrukcije in

- porusitev in odstranitev obstojeCe meteorne kanalizacije.

Tranzitni promet je potrebno preusmeriti na alternativne smeri.

4.2 Zemeljska dela

Izvajalec mora tehnologijo izvedbe del prilagoditi prometu in domacem
prebivalstvu. Gradbena dela se bodo izvajala pod prometom, z delnimi zaporami in
regulacijo prometa s semaforji. Odseki izvedbe gradbenih del na obmodju naseljih
ne bi smeli biti dolga vec¢ kot 300 m. Domacinom se mora zagotoviti stalen dostop
do stanovanjskih objektov in kmetijskih povrsin.
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Izvede se odriv humusa v povprecni debelini 15 cm, ki se po koncanju del uporabi
za humusiranje brezin. Izvede se strojni Siroki izkop obstojece vozis¢ne
konstrukcije v povprecni debelini 90 cm, ter izkopi za meteorno kanalizacijo. Ocena
kategorizacije izkopanega materiala je podana v elaboratu dimenzioniranja
vozis¢ne konstrukcije.

Na prvem odseku strojni izkopi se bodo izvajali, 2/3 v materialu III. kategorija in
1/3 v materialu IV. kategorije. Material iz izkopa se zacasno deponira na gradbisScu
in delno uporabi za izdelavo nasipa pod hodnikom za pesce. Podlago temeljnih tal
novega nasipa utrditi s kamnito peto in nasutjem materiala iz izkopa nosilnosti
CBR>10, do visine min 40 cm. Zgornje nasipne plasti poenoti s sestavo voziS¢ne
konstrukcije. Utrjevanje celotnega nasipa izvesti do 98% gostote po MPP, pri ¢emer
je zagotavljati nosilnost Ev2>=60 MPa na globini 1 m in Ev2>120 MPa na planumu
krovne nasipne plasti, pri razmerju deformacijskega modula Ev2/Ev1<2.5.

Planum temeljnih tal regionalne ceste je nadkriti z loCilnim geosintetikom
predpisanih lastnosti natezne trdnosti Tmin=12 kN/m.

Na drugem odseku strojni izkopi se bodo izvajali v materialu IV. kategorije in V.
kategorije na odseku trase med profiloma P2 in P7 in 1/3 na preostalem delu trase.
Izdelava posteljice se lahko opusti ko izkop prodira skalno podlago apnenca. Izvede
se izravnava planuma s tamponskim materialom debeline do 10 cm.

Del izkopanega materiala se zacasno deponira na gradbiS¢u in uporabi za nasipe
prvega odseka.

Uporabnost izkopanega materiala za nasipe odobri nadzorna sluzba.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kontrolni rezultati morajo zadosc¢at predpisom.

4.3 Zgornji ustroj
Predlog sestave voziS¢ne konstrukcije je podan v Elaboratu dimenzioniranja

vozis¢ne konstrukcije, ki ga je izdelalo podjetje Institut za ceste raziskovanje in
razvoj, d.o.o. Viska cesta 53, 1000 Ljubljana.

Odsek 1

Regionalna cesta:

- AC 11 surf B50/70 A3 4 cm
- AC 32 base B50/70 A3 10 cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 25 cm

- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 50 cm
- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata
iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.

Hodnik za pesce:
- AC 8 surf B70/100 A5 5cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 20 cm
- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 30 cm
- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata
iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.

Odsek 2

Regionalna cesta in prikljucek:

- AC 11 surf B50/70 A3 4 cm
- AC 32 base B50/70 A3 11 cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 25 cm

- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 40 cm
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- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata

iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.
Na tem odseku je projektirana celotna rekonstrukcija zaradi razli¢nih precnih
sklonov obstojecega vozisca in preplastitve, ki je izvedena v obstojeci Sirini vozisca.

4.4 Odvodnjavanje
Za celotno traso je urejeno odvodnjavanje meteornih voda.

Odsek 1

Na tem delu meteorne vode z vozis¢a se precno zbirajo ob robniku hodnika za
pesce in preko vtoc¢nih jaskov in meteornih kanalov izpuS¢ajo v ponikalnico ali na
nizji teren.

Zaledne vode ob levi strani vozis¢a se zbirajo v asfaltne mulde in preko vtocnih in
poziralnih jaskov, ter meteornih kanalov izpuscajo v ponikalnico. Ob levi strani so
predvidene drenaze.

Projektiranih je 5 meteornih kanalov in sicer:

MK1, R3 - R2 - R1 - VRJ2 - P1 v dolzini 54.76 m.

MK2, V4 - V3 - VRI2 v dolzini 42.04 m.

MK3, V12 - V11 - RJ1 - VRI3 - P2 v dolzini 86.60 m.

MK4, V8 - V7 - V6 - RJ1 v dolzini 56.80 m.

MK5, V13 - V14 - izpust v dolzini 26.58 m.

Obstojeca prepusta fi 500 v km 5+678 in v km 5+920.60 se zamenjata novim BC fi
500 v dolzini 10.50 m in BC fi 60 v dolzini 14 m.

Dimenzije cevi meteorne kanalizacije so doloCene na podlagi hidravli¢cnega izracuna
po Manningovi metodi, ob upostevanju naslednjih parametrov:

-n=1 iz niza gospodarsko enakovrednih nalivov
-t =10 min trajanje naliva

- q = 2201/s/ha intenziteta naliva

- F (ha) velikost prispevne povrsine

- @ = 0.90(0.25) odtoc¢ni koeficient za asfalt oz. gozd

Projektirani so betonski jaski, vto¢ni fi 500 mm v viSini 1.50 m in revizijski dimenzij
fi 600 mm. Pokrovi jaskov so LTZ fi 50 in fi 60 cm in so izven povoznih povrsin
obremenilnega razreda C.

Prav tako so na nekaterih delih v asfaltnih mulah predvideni so betonski poziralniki
BC fi 500 z LTZ re$etkami dimenzij 40x40 cm.

Meteorna in drenazna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi premera fi 150 mm
(drenaze), fi 200 mm (prikljucki) in fi 250 mm. Drenazno meteorne cevi so
perforirene v 1/3 prereza.

Vse cevi so polozene na betonsko podlago iz C12/15 v projektiranih padcih. Cevi so
zasute z drenaznim materialom v debelini 30 cm nad temenom cevi. Meteorne cevi,
ki nimajo funkcijo drenaze so zasute (zascitene) s peS¢enim materialom.

Asfaltne mulde so Sirine 50 cm.

Vsi podatki o meteorni kanalizaciji so razvidni iz grafi¢nih prilog, podatki za izvedbo
pa v zakolicenem elaboratu.

Odsek 2

Na celotnem odseku ob desnem robu vozis¢a je predvidena asfaltna mulda v katero
se delno zbirajo meteorne z vozisca in okoliSkega terena in iztekajo v ponikalnico,
oziroma v vtocni jasek in Cez cesto izpuS¢ajo na teren. Zaradi geolosko
geomehanskih karakteristika terena drenaze niso predvidene.
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Na odseku trase med profiloma P5 in P7 levo, cesta je v zaseku in je predvidena
izvedba asfalthe mulde. Meteorne vode se regulirano preko betonskih kanalet
izpuscajo na nizji teren.

Odvodnjavanje je razvidno iz grafi¢nih prilog.

4.5 Prikljucki

Na celotnem odseku je vec hisnih in poljskih prikljuckovi, kar je razvidno iz
grafi¢nih prilog.

Vsi prikljucki so projektno obdelani in jih je potrebno izvesti v dolzini kot je to
prikazano na gradbeni situaciji. Uvozno izvozni radii in Sirine omogocajo promet
osebnih vozil ozirom kmetijske mehanizacije. Na odseku 1, kjer je projektiran
hodnik za pesce, prikljucki so predvideni preko poglobljenega robnika v Sirini 3
do 5 m.

Prav tako na odseku 1 med profiloma P3 in P8 levo uredijo se dostopi do
obstojecCih hiS v asfaltni izvedbi, 7 cm AC 32 base B50/70 A3 in 20 cm
tamponskega drobljenca GW-GP 0/32.

Na drugem odseku med profiloma P4 in P5 levo je projektno urejen prikljucek
dostopne ceste. V graficnem delu projekta je podan vzdolzni in precni profili
rekonstrukcije prikljucka.

Ureditev nekaterih priklju¢kov je razvidna iz cestnih profilov.

Vozis¢na konstrukcija za prikljucke je projektirana v sestavi:

- AC 11 surf B 50/70 A3 4 cm,
- AC 32 base B 50/70, A3 7 cm,
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 25 cm,

- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 40 cm

4.6 Hodnik za pesce

Na odseku 1 ob desni strani je predvidena izvedba hodnika za pesce Sirine 2.00 m
ob bankini Sirine 0.50 m. Hodnik se zacne pri avtobusni postaji v km 5+631, ter
konca oziroma naveze se na predhodno izdelani PZI v km 5+963.
Ob regionalni cesti je predviden betonski robnik 15/25 cm, ob bankini pa betonski
robnih 10/20 cm. Niveleta robnika nad desnim robom vozisca je dvignjena za 12
cm, na delu prehoda za pesce in priklju¢ku pa 3 cm.
Vozis¢na konstrukcija hodnika je:
- AC 8 surf B70/100 A5 5cm
- Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 20 cm
- posteljica, nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 30 cm
- nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata

iz rusitve obstojecega vozisca, nosilnosti CBR>10.

5. Zascita in preureditev komunalnih vodov

Pri izvedbi projektiranih gradbenih del rekonstrukcije obravnavane ceste bodo
tangirani obstojeci komunalni vodi in sicer:

- vodovod,

- elektroenergetski vodi in,

- telekomunikacijski vodi.
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Podatke o poteku komunalnih vodov smo pridobili od strani upravljavcev in
posnetkom na terenu.

Pri izdelavi projekta smo upostevali projektne pogoje glede zascite in prestavitve
istih.

Vsa gradbena dela so zajeta v popisu del nacrta za cesto. Iz situacije komunalnih
napeljav je razviden potek istih.

6. Poseg na zemljisce

Posegi na zemljiS¢a so razvidni iz katastrskega elaborata, ki je sestavni del
projekta.

Posebej so obdelani posegi zaradi izvedbe hodnika za peSce, posebej zaradi izvedbe
ceste in odvodnjavanja.

7. Pogoji in tehnologija gradnje

Dela na izvedbi rekonstrukciji ceste se bodo izvajala pod majhnim prometom s
polovi¢nimi zaporami in regulacijo prometa s semaforiji.

Popolna zapora na regionalni cesti ne bo izvajana, ker bliznje obvozne ceste ne
zagotavljajo primernih tehni¢nih elementov za preusmeritev prometa.

Izvajalec zagotovi kvaliteto vgrajenih materialov in kvaliteto izvedbe gradbenih del
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili nadzorne sluzbe. Pri izvedbi del je
potrebno zagotoviti projektantski in geoloSko-geomehanski nadzor.

Delne zapore glavne ceste

Na regionalni cesti R2-421/2506 Rucetna vas - Jugorje od km 5,600 do km 5,950
(odsek 1) in od km 6,450 do km 6,650 (odsek 2) so predvidene delne zapore ceste.
Na vozis¢u se zagotovi izmeni¢no enosmerna voznja. Minimalna Sirina voznega
pasu za enosmerno voznjo je 2,50 m. Za zavarovanje obmocja gradbisca se
postavijo table bo¢na ovira (7102 in 7102-1), ki so pritrjene na montazne vodilne
robnike. Prvi Stirje znaki morajo biti oznaceni z nizom utripajocih luci (7202-1)
premera 210 mm.

Promet se ureja s semaforji in s prometnimi znaki, polozaj in vrsta prometne
signalizacije sta razvidna iz grafi¢nih prilog.

V obmocdju delovis¢ je potrebno omejiti hitrost voznje na 40 km/h. Bocna ovira za
zavarovanje gradbisca ( 7102 in 7102-1) mora biti od roba prometnega pasu
oddaljena 0,25m in dvignjena nad vozis¢em 0.30 m.

Zacasno delno zaporo se postavi po tipski shemi zapore Z-1 - cesta zunaj naselja.
Pred zacetkom del izvajalec postavi gradbisce skladno z varnostnim nacrtom.
Delavci in promet na regionalni cesti se zavarujejo z ustrezno prometno
signalizacijo.

Postavitev zacasne delne zapore ceste je potrebna v ¢asu izvajanja del na voziscu
kot so:
e Izkopi (Siroki izkopi in izkopi za objekte in komunalne vode)
e Ureditev odvodnjavanja (vgradnja meteornih kanalov, jaskov in prepustov)
e Prestavitve in zascite obstojeCe komunalne infrastrukture (vodovod, NN
omrezje in TK omrezja)
e Postavitev nove prometne signalizacije in opreme
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8. Prometna signalizacija in oprema

Prometna ureditev je narejena na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur. list RS st. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Vgrajena
prometna signalizacija in oprema mora izpolnjevati vse tehni¢ne pogoje, ki so
predpisani z veljavnimi standardi in tehni¢nimi specifikacijami.

Projektirana prometna ureditev je razvidna iz situacije prometa in ostalih prilog za
izvedbo.

8.1 Vertikalna signalizacija

Predvidena je postavitev nove vertikalne signalizacije.

Znaki se postavljajo na stebricke iz vroce pocinkane jeklene cevi ¢ 64mm, ki se
ustrezno temeljijo (globina temeljenja 80 (50) cm, $¢30cm). Visina postavitve znaka
na bankini je 1.50m, ob hodniku za pesce pa 2.25m.

Dimenzije znakov so, ogrogli $60cm, trikotni a=90cm in kvadratni 60x60cm.

Na odseku 1 v km 5+778 in km 5+936 se postavita znaka 2434 zacetek naselja
Semic in Podreber in znaka 2435 konec naselja Semic in Podreber.

Na odseku 2 na zacetku v km 6+432 sta postavljena znaka 2435 konec naselja
Podreber in 2434 zacetek naselja Podreber.

Na prikljucku v km 6+483 levo se postavi znak 2102 in na km 6+638 levo znak
1103-2.

Zahtevani koeficijent retrorefleksije (RA) mora ustrezati standardom SIST EN
12899-1.

Iz tabele prometnih znakov so razvidni vsi podatki za postavitev.

8.2 Horizontalna signalizacija

Po koncanju izvedbe asfalterskih del se izvede nova horizontalna signalizacija na
regionalni cesti, in priklju¢ku lokalne poti.

Na voziSCu regionalne sete so projektirane bele Crte:
- locilna neprekinjena c¢rta 5111 Sirine 12 cm,
- locilna prekinjena ¢rta 5121 Sirine 12 cm v rastru 5/5/5 m,
- robna neprekinjena ¢rta 5112 Sirine 12 cm,
- robna prekinjena ¢rta 5122 Sirine 12 cm v rastru 1/1/1 m,

Na vozisc¢u priklju¢ka lokalne poti so projektirane bele ¢rte:
- locilna neprekinjena ¢rta 5111 Sirine 10 cm in
- neprekinjena Siroka precna Crta 5211 Sirine 50 cm.

8.3 Oprema za zavarovanje prometa

Blizina roba vozis¢a se zunaj naselij oznacuje s cestnimi smerniki oznake 6101.

Na odseku 1 izven naselja od km 5+778 do km 5+936 z leve strani vozisca,
predvidena je postavitev cestnih smernikov skladno z geometrijo horizontalnega in
vertikalnega poteka trase.

Na odseku 2, ki je v celoti izven naselja so cestni smerniki postavljeni na desni in
levi strani regionalne ceste skladno z geometrijo horizontalnega in vertikalnega
poteka trase.
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ViSina cestnega smernika znasa 75 cm nad robom voziS¢a in se od zunanjega roba
postavi na razdalji 75 cm. Velikost odsevne povrSine znasa 40 x 180 mm.
Izvedba cestnih smernikov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in
dolocbam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list
RS st. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).

V graficnem delu projekta so podatki za postavitev cestnih smernikov.

9. Izjava o ustreznosti konstrukcije

V primeru, da bo izvajalec izvedel dela skladno s projektno dokumentacijo, je
zagotovljeno ustrezno sodelovanje ohranjenih delov, ki bodo v sodelovanju z
dograjenimi deli zagotavljali ustrezno nosilnost in trajnost objekta.

Upravljavec objekta mora zagotoviti redno vzdrzevanje skladno z nacrtom
obratovanja in vzdrzevanja, ki za to glavno cesto obstaja, ali ga je potrebno izdelati
po koncani gradnji v sklopu tehni¢ne dokumentacije PID.

Novo mesto, junij 2020 Sestavila:
Katica Balazi¢, inz.grad. 1ZS G-1124
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