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OPIS NAROČILA

Sanacija plazu »Knezdol« na cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje                                      od km 14,490 do km 14,680




Splošno
Regionalna cesta R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje je pomembna prometna povezava med Zasavjem in Savinjsko dolino. Na odseku od km 14,490 do km 14,680 se je pojavil daljši plaz, ki je povzročil poškodbe voziščne konstrukcije. Asfaltna površina je dotrajana na celotnem obravnavanem odseku še posebej na območju plazu. Lokalno so izvedene asfaltne krpe. Vidne so tudi posamezne deformacije vozišča z lokalnimi posedki. Bankine so slabo vzdrževane, na več odsekih pa so popolnoma porušene. V km 14,580 do 14,620 so posedanja ceste posledica plazu dolžine 45m, ki se pojavlja pod cestiščem. Za zagotovitev cestno prometne varnosti na obravnavanem območju je s strani koncesionarja CPG  d.d.  vozišče ustrezno zaščiteno z ustrezno signalizacijo za zožitev cestišča s tablami pokončne zapore (table bočne zapore).

Inženirsko geološke in geomorfološke razmerE 
Območje plazu »Knezdol« na cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje od km 14,490 do km 14,680

Obravnavana lokacija leži ob državni cesti Latkova vas – Trbovlje. Teren je hribovit z vrhovi do 800 mnv. Hidrografska mreža je močno razvejena. Strma pobočja hribov so razrezana s številnimi vodotoki in erozijskimi grapami. Na strmih pobočjih so številni izviri in močila. Svet je večinoma poraščen z gozdom in delno obdelan. Strnjena naselja so redka, večinoma so raztegnjena vzdolž glavnih prometnic.
Kamninsko podlago na obravnavanem območju predstavljajo karbonske in permske plasti (C, P). Zaradi nagubanosti plasti in pokritosti ozemlja ne moremo ugotoviti natančnejše debeline obravnavanih plasti; njihovo debelino ocenjujemo preko 1000 metrov. Prevelika debelina teh kamenin pa govori proti domnevi, da bi pripadale samo permu in je v njih najbrž zastopan še ves zgornji ali celo del spodnjega karbona. Te plasti sestavlja glinast skrilavec, meljevec, kremenov peščenjak in podrejeno konglomerat. Vse naštete kamenine se medsebojno menjavajo v centimeterskem do več meterskem obsegu in le poredko sestavlja samo ena kamenina večje področje. V splošnem pa prevladuje kremenov peščenjak.
Kremenov peščenjak in glinast skrilavec sta sveža temno sive do črne barve, preperela pa postaneta svetlo siva in rjavkasta. V kremenovem peščenjaku je precej sljude, ki se nahaja tudi na razkolnih ploskvah skrilavca. Večinoma so obravnavane plasti na debelo pokrite z deluvialno preperino in so večje golice zelo poredke. V kremenovem peščenjaku opazimo megaskopsko sljudo, drobna zrna kremena, plagioklaza in litoidne drobce. Peščenjak vsebuje do 80% kremena in kvarcita, do 8% plagioklaza, 1 do 7% silikatnih litoidnih drobcev, limonita 3 do 4%, muskovit, biotit in klorit 6 do 8% ter vezivo. Vezivo je bazalno in sestoji iz mikrokristalne silikatne snovi, muskovita, sericita in biotita. Litoidni drobci pripadajo silikatnim kameninam. Zrna so velika od nekaj stotink do 1,5 mm, največ pa jih je, 0,1 do 0,3 mm; večinoma so nezaobljena ali slabo zaobljena. Kremen potemneva valovito. Nekateri plagioklazi so hipidoimorfni, so močno kaolinizirani in sericitizirani. Med glinenci prevladuje albit nad kalijevimi glinenci.
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Opis SANACIJSKIH UKREPOV	
Sanacija plazu »Knezdol« na cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje od km 14,490 do 14,680

Sanacija bo izvedena tako, da se stabilizira območje s podporno kamnito zložbo pod cestiščem. Cestišče se bo odstranilo za namen izgradnje konstrukcij ter drenažnega sistema. Po končanih delih se vozišče obnovi na novo v celoti v dolžini 190,0 m. Promet bo tekom gradnje potekal po zožanem cestišču minimalne širine 2,5 m, z občasnimi popolnimi zaporami (do 30 min.). Predvidena je izvedba kamnite zložbe od km 14.5+58,00 do km 14.6+33,00 (L=75,0 m) višine do 6,00m. Pred izvedbo podporne konstrukcije je potrebno pripraviti delovni plato, ki bo izveden nižje od kote obstoječega cestišča. Tega je potrebno po dokončanju del zasipati, za zasip pa se uporabi zmrzlinsko odporen kamnit material. Na planum temeljnih tal se po potrebi vgradi geotekstil, pred zasipom ali temeljenjem konstrukcije pa ga prevzame geomehanik. Kamnito zložbo je potrebno temeljiti na kompaktni ali delno prepereli hribinski podlagi, temeljna tla pa je potrebno oblikovati v naklonu 15° proti cestišču. Tudi konstrukcija sama je nagnjena proti cestišču in sicer zaledje v naklonu 7:1, lice pa v naklonu 3:1. Krona konstrukcije je predvidena širine 80cm na katero se vgradi JVO. Za odvajanje zaledne talne vode se na nivoju temeljev izvede vzdolžno drenažo, dodatno pa se v konstrukcijo na medsebojni razdalji 1,5 m vgradi barbakane Ø100 mm. Te morajo biti umeščene 50cm nad koto končne brežine na svetli strani konstrukcije. Kamnito zložbo se gradi po kampadah, dolžine do 6m, strojno. Od km 14,490 do km 14,680 se vozišče v celoti obnovi v dolžini 190,0 m. Površinsko odvodnjavanje se uredi z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča, obnovitvijo asfaltne koritnice v širini 0,75 m ter izvedbe asfaltne bulde v širini 0,50 m.











Predvidene faze sanacijskih del:

1. PREDDELA (Ureditev gradbišča, priprava začasnih deponij, gradbiščnih tabel, izvedba delovnega platoja, zakoličba,  odstranitev grmičevja in dreves usmerjanje prometa s polovično zaporo..)

2. IZVEDBA KAMNITE ZLOŽBE (Izkopi in sočasna gradnja kamnite zložbe  - temelj, kamnita zložba, drenažna cev, kanalizacijske cevi..)

3. ODVODNJAVANJE (vzdolžni in prečni nakloni nivelete ceste, obnovitev asfaltne koritnice v širini 0,75 m in izvedba asfaltne mulde v širini 0,50 m ,betonski jaški, požiralniki..)

4. IZVEDBA CESTIŠČA (zamenjava voziščne konstrukcije v dolžini 190,00m in sicer):

· AC 11 surf B50/70 A4 Z2  - 4cm
· AC 32 base B50/70 A4 Z6 - 11 cm
· Nevezana nosilna plast (tampon) TD 32 - 25 cm
· Kamnita greda D 0/125 (zmrzlinsko odporna) – 45 cm

5. UREDITEV BREŽIN (Zaščita vkopne brežine z HEX zaščitnimi mrežami v površini cca 200,0m², ureditev in povrnitev poškodovanih brežin v prvotno stanje v ustreznem naklonu..)

6. ZAKLJUČNA DELA (Odstranitev začasnih objektov..)


1. DODATNA NAVODILA
Izvajalec mora upoštevati navodila in pogoje, ki so detajlno navedeni v izvedbenem načrtu                                     št. IN 55/19, CORUS INŽENIRJI d.o.o., Žapuže 19, 5270 Ajdovščina, oktober 2019, (dopolnjeno po recenziji marec 2021)

Dodatna navodila:
1. V času gradnje bo potrebna polovična zapora ceste z občasnimi popolnimi zaporami prometa do 30 min. (Elaborat cestne zapore pripravi izvajalec).
2. Organizacija gradbišča se uredi skladno z varnostnim načrtom.
3. Izkopi in izvedba kamnite zložbe se morata vršiti sočasno v kampadah do 6,0 m oziroma dolžinah, ki jih dopušča geološka sestava hribine ter mnenje geomehanskega nadzora.
4. Pregled in prevzem temeljnih tal se opravi ob prisotnosti geomehanika.
5. Na območju od km 14,490 do km 14,680 se v celoti obnovi voziščna konstrukcija. Izkope ter zamenjavo materialov potrdi geomehanik.
6. Pred izvedbo del se preverijo in zakoličijo komunalni vodi obstoječe infrastrukture. 
7. Izvajalec del je dolžan izvajati notranjo kontrolo skladno s predloženim programom NKK ter vgrajevati materiale z ustreznimi certifikati.
8. Med gradnjo mora izvajalec zagotoviti, da so sveže odkopne cone ustrezno zaščitene (prekrite s folijo) v primeru, da so izpostavljene daljšemu obdobju padavin saj so glinene zemljine in močno podvržene preperevanju in erodiranju.
9. Ponudniku se priporoča, da si ogleda bodoče gradbišče in okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za gradnjo del. Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Pripravil:
Tomi Pavlič, geol.teh.
[bookmark: _GoBack]DRI upravljanje investicij, d.o.o.


S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z opisom naročila.

									P O N U D N I K 

								___________________________
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