
cev Ø 60.3 / 4 mm

cev Ø 60.3 / 4 mm

palica Ø16 mm
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cev Ø 60.3 / 4 mm

cev Ø 60.3 / 4 mm

palica Ø16 mm

POGLED OGRAJE

tipski steber 60 × 40 mmtipski steber 60 × 40 mm tipski panel 2500x1230 mm
L = 2,50 m L = 2,50 m

DETAJL VGRAJEVANJA TIPSKE PANELNE OGRAJE 
tipski panel 2500x1230 mm

OPOMBA: princip vgradnje oz. temeljenja tipskih stebrov panelne ograje poda proizvajalec ograje

1.2
3

AB krona na vrhu zidu C25/30

kamnito betonski zid

kovinski stebrički 60×40 mm privarjeni na podložno ploščo
dimenzij 150/150/8 mm, ki je privijačena s Hilti sidri
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trapezna kanaleta z zobom

AB greda

filtrski zasip v zaledju 32-64 mm

kamnito betonski zid
1.3

01.2
3

kovinski stebrički 60×40 mm privarjeni
na podložno ploščo dimenzij 150/150/8
mm, ki je privijačena s Hilti sidri
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kovinski stebrički privarjeni na podložno
ploščo dimenzij 150/150/8 mm, ki je
privijačena s Hilti HST sidri, pod podložno
ploščo masa za podlivanje npr. Isotal

DETAJL VGRAJEVANJA TIPSKE PANELNE OGRAJE - antikorozijska zaščita (vroče cinkanje) 
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dilatacija - pomični stik

cev Ø60.3, d=4 mm

cev Ø48.3, d=4 mm

cev Ø48.3, d=4 mm

zvar, a = 6,0 mm

DETAJL - POMIČNI STIK, M 1:2 

- sidrni vijaki HST Hilti M12/20
(galvansko cinkani)
- podložka t=3 mm
- matica M12, vroče cinkana

kotni zvar, a=3 mm

DETAJLI - PANELNA in POCINKANA OGRAJA

M 1:20


