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TEHNICNO POROCILO - KONSTRUKCIJE

4.1  TEHNICNI OPIS

4.2  1ZRACUN KONSTRUKCIJ

3/2.4.1 TEHNICNI OPIS

. SPLOSNO

Kolesarska povezava Prelasko - Lstni¢ na treh mestih pre¢ka potok. Na teh lokacijah se
izvedeta brvi razpona 10,70 in 6,0 m. Preko brvi je omogocen kolesarski promet in preckanje
servisnega vozila.

Il. KONSTRUKCIJA

Brvi se nahajajo na mestu pre¢nega prereza P57, P121 in P141. Vsi trije objekti so
konstrukcijsko identi€no zasnovani.

Povozno povrsino predstavljajo pre¢ni tramici iz Zzaganega lesa dimenzij B/H=18/16 cm
in B/H=10/16 cm. OZji trami€i so na razmaku 1.475 oziroma 1.285 m, ki so podalj$ani preko
Sirine vozne povriSine, ker se nanje pritrjuje lesena ograja. Vmesni prostor med oZjimi tramici je
neprekinjeno zapolnjen s SirSimi trami¢i dimenzij B/H=18/14 cm. Tako krepka vozna povrsina
mosta je izbrana zaradi vpliva servisnega vozila z najve¢jo osno obremenitvijo 80,0 kN ( 8,0
ton).

Vzdolzno nosilno konstrukcijo brvi predstavija Sest jeklenih nosilcev HEA 260 na
medsebojnem razmaku 64 cm. Jekleni nosilci brvi razpona 10,7 m se nadviSajo za 40 mm.
Glavni nosilci so preko sidrne plos¢e pritrieni na armiranobetonsko podporno steno debeline
D=30 cm. Nosilci so na eni strani priklju€eni na betonski opornik preko podolgovate luknje. Za
dosego toge povezave med levim in desnim opornikom so v viSini nosilcev vgrajene $e tri
jeklene precke HEA 160. Toga povezava zagotavlja izenacitev zemeljskih pritiskov na levem in
desnem oporniku.

Temeljenje objekta je na uvrtanih pilotih premera 60 cm na levem in desnem bregu
potoka. Zaradi visoke podtalnice je potrebno pri izvedi pilotov le te zaceviti. DolZina pilotov je
10,0 m. S tem je zagotovljeno vpenjanje pilotov v sloj trdega laporja za vsaj tri metre ali vec.
Povezovalna greda pilotov je dimenzij B/H=80/80 cm in dolzine 450 cm. Na tako osnovo so
izvedene podporne armiranobetonske stene debeline 30 cm, ki stransko prehajajo v za 60
stopinj zalomljena krila, ki zadrZujejo brezino kolesarske steze. Na strani ob obstojeci cesti se
krila izvedejo le po potrebi, saj krila ne prispevajo k nosilnosti podpornikov.

Na mestih, kjer je potrebno varovanje brezin obstojecCe ceste, se izvede zagatna stena iz
jeklenih zagatnic. Globina zabijanja je Stirikratna koristna viSina zagatne stene.
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lll. VPLIVI NA KONSTRUKCIJO PO SIST EN 1990, 1991, 1998

a) lastne teze

Beton ..cooovviiiiiii 25.0 KN/m® .
Les i, 4.5 KN/m?® .
Kamen .....cocoiviiiiiiinennn, 28.0 kKN/m?® .
Jeklo i, 78.5 KN/m?® .

b) koristni vplivi po SIST EN 1991-2:2004 — poglavije 5
5.3.2.1 enakomerna obtezba gk = 5,0 kN/m?
5.3.2.2 koncentrirana obtezba Qx = 10,0 kN na kvadratu 0,1x0,1 m

5.3.2.3 servisno vozilo po tocki 5.6.3 in sliki 5.2: NEZGODNI VPLIV
Dvoosno vozilo Sirine 1,3 m sprednjaos 2 x Q«=20,0 kN na kvadratu 0,2x0,2 m
zadnja os 2 x Qc = 40,0 kN na kvadratu 0,2x0,2 m

5.8 in 4.8 horizontalna obtezba na ograjo k= 1,0 kKN/m’

c) mirni zemeljski pritisk
Glineno meljna zemljina - DPM1 in DPM2

Prostorninska teza 20.0 kN/m?®

Strizni kot 21 stopinj

Kohezija c=0

Mirni zemeljski pritisk Ko=0,65 pn=13,0"2 z=globina na mestu pritiska

Nasutje trase

Prostorninska teza 22.0 kN/m®

Strizni kot 35 stopinj

Kohezija c=0

Mirni zemeljski pritisk Ko=0,43 pm=95"z2 z=globina na mestu pritiska

d) potres (SIST-EN-1998) :

Projektni pospesek tal ags = 0,2009
Spekter tip 1 (nacionalni dodatek SIST-EN-1998-1- opomba k 3.2.2.1 in 3.2.2.2)
Kategorija pomembnosti stavbe Il (preglednica 4.3)
ag=1,0x0,200 g = 0,200 g
Tip tal A ( Preglednica 3.1)
Faktor obna$anja za stopnjo duktilnosti DCM
— precno in vzdolzno -Qo=2,0

Zaradi namembnosti, zasnove konstrukcije, faktorja pomembnosti in stopnje duktilnosti so
potresne sile manjSe od stati¢nih in tako niso merodajne za dimenzioniranje konstrukcije.
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Obtezni primeri so izbrani glede na:
- mejno stanje uporabnosti MSU  (serviceability limit states - SLS)
- mejno stanje nosilnosti  MSN  (ultimate limit states - ULS)

OBTEZNE KOMBINACIJE

- mejno stanje uporabnosti MSU
- mejno stanje nosilnosti  MSN
- mejno stanje globalne stabilnosti tal GEO — POTREBNOST IN KONTROLO IZVEDE GEOLOG

. . o . Eou

MEJNA STANJA UPORABNOSTI
karakteristiCna (zatasna) obtezna kombinacija

ZGk, + P+ O+ D Wi Oy

- pogosta obtezna kombinacija

Zij + B Ay 1O + ZWm' Oy

- navidezno stalna obtezna kombinacija
Zij +P, +Z‘|’2i -Qy

MEJNA STANJA NOSILNOSTI
stalna in zaCasna obteZna kombinacija

z 7/Gj Gk] + 7/P P + 7/Q1 le + z 7Q1 WOI le
kombinacija s potresom — NI MERODAJNA
ZGKJ +P YA+ z\h Qq
kombi o3 .
Zij + Pk + Ad +W11'Qk1 +Zl//2i 'Qki

MEJNO STANJE GLOBALNE STABILNOSTI TAL
- POTREBNOST IN KONTROLO IZVEDE GEOLOG

| . . | v | . .
Z}/Gj ij+}/P P +7/Q1 le+z}/Q1 l//()l le

V=105V o=13

Posamezne obtezne kombinacije so prikazane v izpisu
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MATERIJAL.:

Beton : C25/30

Beton za temelje : C25/30

Armatura: RA S500B, MA S500B

Zas¢itni sloj: temelji, oporni zidovi, stene v zemlji: a=5,0 cm,

Les: Zaganles C24 (Il kat.)

Lepljen les GL 24 h (homogeni lepljenci iz lesa Il. Kat.)
Jeklo : S235JR
Vijaki kvalitete : 4.6, 8.8, 10.9

IV. TEMELJENJE

Osnovni podatki o temeljnih tel so povzeti po geolosko — geomehanskem porocilo
GM-25/2018, izdelano pri podjetju BLAN d.o.0.
Tla€na nosilnost ab-pilotov premera 60 cm in globine 10,0 m je podana z Rc,d=1110
kN. Nosilnost laporja na bo¢ni pritisk piloteje podana z 940 kPa.
Pred izvedbo temeljev mora geolog potrditi predpostavke tega izracuna. Po
potrebi je potrebno temeljno plos¢o dodatno odebeliti ali razSiriti in spremeniti armaturo!

V. UPORABLJENI PROGRAMI IN PREDPISI

Dimenzioniranje konstrukcije je izvedeno po zakonitostih statike.
Uporabljeni predpisi: Izracun konstrukcije je izdelan skladno s »Pravilnik o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov« ter dologili Evrokodov (SIST-EN 1990 do 1998).

VI. ZAKLJUCEK

Glavni konstrukcijski elementi so dimenzionirani tako, da je Stevilo razlicnih elementov
¢im manjSe, najvecje dovoljene vrednosti pomikov ne presegajo zahtev mejnega stanja
uporabnosti in najvecji dovoljeni notranji static¢ni vplivi ne mejnega stanja nosilnosti konstrukcije.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je
odgovoren izvajalec konstrukcije.

Vse morebitne spremembe se morajo ustrezno evidentirati in vrisati zaradi predlozitve k
projektu izvedenih del (PID), vec€je spremembe konstrukcije so dovoljene izkljuéno s pisnim
soglasjem projektanta in ob izdelavi ustreznih analiz konstrukcije.

lzdelal:

Branko ZAGER, univ.dipl.inZ.grad.
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