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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije:

Izdelava PZI umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Skofljica-Rasica,
1.etapa od km 5.430 do km 7.230

Dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI za vzdrzevalna dela v javno korist v
varovalnem pasu ceste.

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Glavna cesta G2-106/0261 Skofljica-Rasica povezuje Ljubljano in Kocevje. Obravnavni
odsek trase poteka v Obgini Skofljica in se v celoti nahaja na obmogju izven naselja.

Iz smeri Ljubljane proti KoCevju je pred obmocjem obdelave od Pijave Gorice izveden tretji
pas, ki je prvenstveno namenjen prehitevanju po&asnejsih vozil, medtem ko v nasprotni
smeri prehitevanje ni omogoceno. Na celotnem obmogju obdelave je prav tako
onemogoéeno prehitevanje. Na trasi se na obmocju obdelave nahajajo tako individualni,
kot tudi skupinski prikljucki. Stanje voziscne konstrukcije ni tako slabo, ponekod so vidne
sledi zalivanja razpok oziroma lokalnih sanacij vozisc¢a.

V nadaljevanju so prikazani pomembnejsi prikljucki oz. odseki.
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Slika 1: Pricetek obmoéja obdelave — mest zo?_evaj treh asov n obstoje€em vzponu

pred prikljuckom za Smrjene, cca v km 5.430
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Siika 2: Prikljuéek lokalne ceste LCA404031- prikijuéek za S
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Slika 4: Par avtoﬂb‘usnih postajaléc': in objekti v nadaljevanju
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Slika 7: Prikljuéek JP 904271 — obtojec':i prikljc':ek za Gradi$ée, cca v km 6.825
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Slia 8: Konec obmocja 6bdela\;é, cca
novopredvidenega prikljucka za Gradisce

\v km 7.230 — zakljuéek za mestom
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[2.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA ]

Na razpolago je naslednja obstoje¢a projektna dokumentacija :

|IZP Umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Skofljica-Rasica od km 5.430 do km 13.200,
projektant PNZ d.o.o0., st .proj. 20_918, november 2020, naro¢nik DRSI.

| Ureditev novega priklju¢ka “Gradisce” na G2-106/0261, projektant CITY STUDIO d.o.o,
pred recenzijo, CS 1319/18, junij 2018, narocnik Obgtina Skofljica.

[3.0 PREDLOG RESITVE Bl

J Naroénik DRSI zeli fazno pridobiti PZI dokumentacijo za umestitev tretjega pasu za celoten
u odsek drzavne ceste od prikljucka za Smrjene do krizis¢a v Turjaku, za kar je glede na
| izdelan I1ZP predvidena razdelitev na 6 odsekov. Predmet izdelave po tej projektni nalogi
| predstavlja prvi odsek od km 5.430 do km 7.230.

Na celotnem obmo&ju obdelave se predvidi raz&iritev drzavne ceste za dodatni - tretji pas,

“ s tem da se smer voznje po dveh istousmerjenih pasovih v 1. etapi predvidi v smeri proti
Kocevju.

u

\‘ Kot osnova za umestitev tretiega pasu naj se smiselno uporabi izdelana I1ZP, navedena v
poglavju 2.0.

Priklju¢ek za Smrjene (K1) se smiselno preuredi na nacin prikazan na spodniji sliki:
" / VOTN| PAS 4+ robni pas, &=3.75 m (amer Ko

Slika 9: Izsek iz 1ZP, prikljuéek za Smrjene

Siritev ceste je predvidena v desno glede na potek stacionaze, s tem da se dva pasova kot
podalj$anje obstojecih pasov iz smeri Pijave Gorice kontinuirano vodita mimo prikljucka za
Smrjene. Na obmocju priklju¢ka se predvidi pas za levo zavijanje, na nasprotni strani pa kot
‘ sredinski (pospesevalni) pas za lazje vkljucevanje vozil, ki zavijajo s prikljucka v smeri proti
Kogevju. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tipom in vrsti oblikovanja zaporne
povrsine (ustrezna dolzina, morda umestitev prometnega otoka) pred in za prikljuckom, da
bo dosezena prometno varna resitev. Predvidi se par avtobusnih postajalis¢, ki se glede na
| IZP locira za krizi§éem, kot je nakazano na zgornji sliki. Projektant lahko sicer predlaga tudi
| drugaéno resitev (na primerni lokaciji), tocna lokacija postajali¢a se uskladi s predstavniki
*‘ Obgine Skofljica.
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Predvidi se izvedba podhoda za peSce z ustreznimi klan&inami in stopni§éem, ki bo
omogocal dostop pescem in osebam z do avtobusnih postajalisc.

Del projekta je tudi izdelava naérta rusitve objekta v km 5.750 DE, ki je predviden za rusitev
(objekt je viden na sliki 3).

Zaradi veéjega Stevila individualnih in tudi skupinskih prikljuckov se v nadaljevanju predvidi
vzporedna dostopna pot od priklju¢ka za Smrjene do obstojecega prikljucka za Gradisce, s
tem da sta dostopna pot in glavna cesta med seboj fizicno logeni.

Prikljuéek za Gradisce se locira na mestu, kot je bilo predvideno s projektom za Ureditev
novega priklju¢ka “Gradis¢e” na G2-106/0261, projektant CITY STUDIO d.o.0, navedenim
v poglavju 2.0. Ker v tem projektu ni bilo predvidenega tretjega pasu, je potrebno reSitve
korigirati v tej meri, da se na glavni smeri predvidi umestitev tretiega pasu kot je doloceno
s to projektno nalogo. Smiselno uporabiti resitve iz izdelanega IZP, s tem da se ureditve po
tej projektni nalogi predvidijo le v varovalnem pasu drzavne ceste. Konec obmocja obdelave
po tej projektni nalogi predstavlja zakljucek obmogja predvidene ureditve zaradi umestitve
novega prikljucka.

V sklopu rekonstrukcije je potrebno:

- zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upostevati stroske zapor, ki bodo
pri tem nastali,

- v situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstoje¢e komunalne vode
(TK+KKS, vodovod, elektrovod, meteorna kanalizacija,...) in predvideti njihovo zascCito
oz. prestavitev, za kar je treba izdelati nacrte PZI,

. izdelati naért cestne razsvetljave, vkljucno z napajanjem,

. v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljugkih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse priklju¢ke, dovozne poti in uvoze do objektov... ter jih vidinsko in situativno obdelati.
Obdelava naj se zakljuci s »&imprejdnjo« prikljucitvijo na obstojeée stanje. Projekt mora
vsebovati navezavo na obstojece stanje ceste na zacetku in na koncu obravnavane
trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaditi, tako na osnovni trasi kot tudi na
vseh prikljuékih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah,

. izdelati katastrski elaborat za obmocje projektne obdelave,

- predvideti postavitev potrebne nove prometne opreme,

- predvideti ureditev odvodnjavanja,

- izdelajo se ustrezne geolosko — geomehanske preiskave potrebne za dolocCitev
temeljenja vozisCne konstrukcije in objektov.

- izdelati je potrebno elaborat dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcije glede na podatke iz
geotehniénega poroCila.

- vozié&e je potrebno obnoviti v skladu s predlogom resitve v elaboratu dimenzioniranja
voziséne konstrukcije.

- v projektu je treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del) morebitne odstranitve, ali
delne odstranitve zidov, dvori§¢nih ograj in nadomestilo z novimi,
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EZ lzdelava naértov rusenja stanovanjskega objekta

Predmet izdelave te dokumentacije je izdelava PZ

| naértov rusitve naslednjih

objektov:
etapa

\
* :
‘
|

o1-

Smejene 16, 1291

Skofca oca km 57565 [KO. 1710 Gradiite Iparcela 6457137, stavba 672

02- ;

Smejene 16, 1291 {
| Skoffjca IK.0. 1710 Gradiiie iparoela 645/197, stavba 671
|

cela 645/137, stavba 670

| Sliki 10 in 11, rusitev stanovanjskega objekta

| Pri naértu rusitev objekta naj projektant uposteva izdelavo vseh potrebnih naértov
rusitvenih del, tudi kar se tice morebitnih ostalih komunalnih vodov — nacérti rusitve

elektro vodov, tk, vodovod, v kolikor bodo potrebni....
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[4.0  SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA |

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora priprojektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznaCevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in raunskega znataja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:Ilwww.di.gov.silsilnavodiIa_vzorci_gradiva_za__prevzemlprojekti ranje_projektna__dokumentacijal

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/Iwww.di.gov.silsilnavodila_vzorci_gradiva_za_prevzemlprojektiranje J)rojektna_dokumentacija/

(5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU B

Projektant mora pridobiti soglasja 0z. mnenja ob upostevanju Gradbenega zakona.
Projektne pogoje se lahko povzame iz izdelanega ZP.

Skenirane vrodilnice vlog za pridobitev mnen;j in tabelariCni seznam vseh pozvanih
mnenjedajalcev mora projektant dostauviti predstavniku konzultanta po el. posti v celoti -
pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije. Pridobljena
mnenja mora izvajalec ravno tako skenirati in sproti dostavljati predstavniku konzultanta po
el. posti.

V projektu (tehnicnem poroéilu) je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in mnen;ja,
ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so s le-ta upostevala pri izdelavi
projekta. Zapis "projektne resitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zadosca.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu
z zakonodajo (npr. ni navedbe dolo&ila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolocena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravo&asno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

[6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV ]

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
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[7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE ]

r'l.1 Splo$no J

e  Priizdelavi PZI mora projektant smiselno uporabiti obstoje¢o projektno dokumentacijo.
Vse resitve se lahko v obmogju varovanega pasu ceste po potrebi spremenijo ali
optimizirajo. Navedeno mora projektant upostevati tudi pri izdelavi ponudbe.

e Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

e V projektu, ki je oddan v postopek recenzije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja.
V primeru molka je treba k projektu priloziti dokazilo (vrogilnico), da je bilo za mnenja
zapro$eno pred oddajo projekta v recenzijo. V nasprotnem primeru se steje, da je
projekt za v recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen
se bo zaraéunala kot, da ni bil e oddan).

e V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabliene tehnicne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloziti, kaj je temu
vzrok).

e Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v
prometu in tekoce odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko
upravi¢ene. V primeru morebitnih odstopan;j katerihkoli projektnih elementov glede na
zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja
(soglasja) za odstopanje v postopku naértovanja na podlagi 6. odstavka 9. Clena
Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih prikljuckih
na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih itd.) in ga posredovati narocniku.

ﬁ.Z Podloge za projektiranje J

Podloga za projektiranje je Geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski
kataster. Le-ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naro¢nika.

r7.3 Smernice za projektiranje J

4. Geolosko — geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziséne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.

7 namenom ustrezne ureditve vozi$¢a na obmocju obdelave je potrebno izdelati
geolosko — geomehansko porocilo in Elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije.

Dodatno je potrebno na lokacijah predvidenega podhoda, delno pa tudi na lokacijah
nasipov in vkopov, prav tako izvesti raziskave in podati predlog temeljenja oziroma
predlog ureditve brezin.

Pri tem posebno poudarjamo, da mora projektant opraviti terenske raziskave, pri Cemer
mora kot dokaz o izvedenih terenskih preiskavah predloziti program terenskih meritev,
podatke o Casu, podatke ©O natanénih mikrolokacijah opravijanja meritev,
fotodokumentacijo...

Predvidijo se terenske preiskave, kot je prikazano v priloZeni specifikaciji — v
ponudbenem predracunu.

Vizualni pregled stanja celotne trase

Izvesti je potrebno opis stanja voziéta, odvodnega sistema, opis geotehnicnih
znadilnosti obmogja, detajini popis jaskov in vrtin s fotodokumentacijo, detajini popis
poskodb na vozisCu s fotodokumentacijo.
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2. Pokrovi jaskov v vozi$cu
V voziééu umescéanje jaskov ni dopustno.

3. Prikljucki
Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na
javne ceste (Uradni list RS, st. 86/09 in 109/10 — ZCes-1). Uvozne radije oziroma

zavijalne loke projektant predvidi glede na promet in jih preveri z dinamiénimi traktrisami
merodajnega vozila.

4. Ohranitev dostopov do gozdnih povrsin pod drzavno cesto
V sklopu IZP so bili pridobljeni projektni pogoji Zavoda za gozdove.

V njih navajajo problematiko dostopanja zaradi obstojetih gozdnih prometnic, ki bi jih
bilo potrebno ohraniti oziroma ustrezno nadomestiti. Teh je na obmogju obdelave veg,
in sicer:
e cca v km 5.800, parc. st. 385/28 in 385/9, k.0 Zelimlje - gozdna prometnica z
oznako 0776G01004
e ccavkm 6.140, na parc $t. 640, k.o. Gradiée - vlaka z oznako 0476D04001
e cca v km 6.800, na par. &t 340/13, 340/46, k.o. Zelimlje, viaka z oznako
0476G02001
e cca v km 7.120, na parc. st. 340/6, 340/42, k.o. Zelimlje, viaka z oznako
0476G32009

Projektant naj v sodelovanju z Zavodom za gozdove v projektu predvidi ohranitev le
tistih prometnic oz. vlak, ki so nujno potrebne, s tem da so predmet ureditve po tej
projektni nalogi le reditve v obmogju varovalnega pasu drzavne ceste. V dogovoru z
naroénikom se predvidi vsaj enkratno usklajevanje z Zavodom za gozdove (priprava
predloga in usklajevalni sestanek ).

Predlog: Na predhodnem odseku izvedbe poCasnega pasu od Pijave gorice do Smrjen
je bila uporabljena naslednja resitev, ki dovoljuje ustavljanje le vozilom za "gozdno
gospodarstvo™:

<>

Slika 12, dostop do gozdnih povrsin na predhodnem odseku, cca v km

5. Povrsine za pesce in kolesarje
Predvidijo se povrsine za pesce le v obmogju avtobusnih postajalisc. Loc¢enih
kolesarskih povrsin ni predvidenih. Na tem odseku ni predvideno vodenje drzavne

kolesarske povezave.
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6.

10.

11.

12.

Avtobusna postajali§ca

Predvidi se par avtobusnih postajalis¢ v nisi, in sicer na zadetnem obmodcju v blizini
Smrjen in na kon¢nem obmogju v blizini novopredvidenega prikljucka za Gradisce.
Toéna lokacija postajali$¢a pri prikljuéku za Smrjene se uskladi z Obgino Skofljica.

Ukrepi za umirjanje prometa

Posebni ukrepi za umirjanje prometa se lahko predvidijo v obmocju prikljuckov Smrjene
oz. Gradisée, &e je tak ukrep potreben in strokovno utemeljen. Kot je navedeno v
poglavju 3.0, je treba posebno pozornost posvetiti oblikovanju zapornih povrsin in
dolzini obmogja, kjer se vozila preusmerijo zaradi ukinjanja enega izmed prometnih
pasov.

Objekti

Potrebno je predvideti izdelavo podhoda za pesce v obmogju prvega para avtobusnega
postajalis¢a pri Smrjenem, kar naj projektant uposteva v ponudbi. Namenjen je
izvennivojskemu  krizanju pescev (in invalidov) pod drzavno cesto, zato mora

zagotavljati dostop funkcionalno oviranim osebam.

Ostali manjsi objekti, ki bi jih rekonstrukcija tangirala oziroma zahtevala (v tem primeru
gre za manjse ali delne odstranitve obstojecih parapetnih zidov ali obstojecih ograj) in
nadomestilo z novimi, je v projektu treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del).

Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in
signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Pridobi se tudi
soglasje za prikljucitev.

Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd)

Odvodnjavanje

« Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozisca kot samostojen, lo¢en vod
— na kaksen nacin doloci projektant glede na nacelo uéinkovitosti in ekonomicnosti.
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).

« Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je potrebno izracunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku.

.  Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne

vode z javnih cest.

Komunalni vodi
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V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojece in predvidene komunalne
vode in predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zaééite vodov, ki bodo tangirani
s predvideno rekonstrukcijo.

Predvideno je, da bo vzdolz trase potrebno prestaviti 0z. za&dititi naslednje komunaine

vode in izdelati nacrte:

. meteorna kanalizacija

. cestna razsvetljava,

. elektrovod (NN in SN),

« vodovod,

. TKin KKS

V predracunskem elaboratu je treba loCiti stro$ek prestavitve oz. zas&ite in novogradnje.
Ravno tako je v tehniCnem porogilu potrebno tabelariéno prikazati, od kod do kod se
komunalni vod prestavija ali za&giti (ali je enakih dimenzij kot obstojeci vod, ali se na
tem delu izvede drazja resitev 0z. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena
novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zakljuci z mejo obdelave projekta. Meja obdelave
vsakega komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjsi
poseg izven meje obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani
investitorja/naro¢nika.

Meteorno kanalizacijo za potrebe izkljuéno in samo drzavne ceste se vodi loceno od
ostalih kanalizacij.

13. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljiski kataster. |zdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani narognika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
\/ katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljidéa, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1,2, 3, )
- parcelna $tevilka
. katastrska obgina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljisCa
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (vm2)
- povrSina za plognik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalisCa z obodnim hodnikom in
postajaliscem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in §irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmo¢ja meje gradbene
parcele)
- povrdina (v m2) za zadasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Stran 11/18



Lastnik Povriina ) 7a shainost 12 zaéasne shanost L
obéina (ime, prilmek, Skpna povriina povriine izven meje DPN, OPPN ali
naslov, solastriski Cesta| Plocnik astes olokiro vod| TKvod| ... | - shanostza .| sluinosiza .| varovainega pasu (m2) |

1

2 | |

|
3 | | |

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nadin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj
bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji¢u (torej na isti parcelni Stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemljiséu predvidenih veé¢ komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolzini in §irini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemljiséu predvidenih ve& zaéasnih sluznosti, se podatek o povrsini zacasne sluznosti vpise
v logen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zadasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in &tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiskega katastra, na ortofoto podiagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri
tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljsanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obCin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljisCe mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri
gemer se mora $tevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele. V katastrski
situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup
oziroma za trajno ali zatasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo
parcelacije. Risbe naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, Ki sluzi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih
ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov
s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne
aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki
poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji
projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji.
Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov
projektantu in vodiji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo 0 tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

_ naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisc,
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. ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

. katastrska tabela,
. katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loceno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznacijo (ostevilCijo, tevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakoliébenih/lomnih tock, v katero se vnese vsé koordinate lomnih toCk v

v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznaditve lomnih tock iz prejsSnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoCe novo doloéene zemljisko-
katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra
bo izvedena skladno s pravnomocno odloébo o parcelaciji.

14. Varnostni nacrt
varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na zagasnih in premiénih gradbiscih, vkljuéno z obveznim popisom del
in predracunom.

15. Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo 0 ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je
potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da naérta ni
potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podiago.

16. Nacrt vodenja in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje

o Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste med gradnjo.

e lzdelati je potrebno nacrt vodenja in zavarovanja prometa v Casu gradnje za potrebe
ocene stroskov, vkljucno s popisom del in projektantskim predracunom. Vrednost je
treba prikazati v skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja prometa v
gasu gradnje je potrebno situativno obdelati prometne zapore VvV gasu gradnje,
morebitne obvoze, oceno strogkov po postavkah.

« Naért vodenja in zavarovanja prometa v casu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravijavcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natantno oceno stroskov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v gasu gradnje, kar je potrebno
jasno navesti v tekstualnem delu nacrta.

17. Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbis¢a
Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisc
(Uradni list RS, &. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca.

18. Popis del in predracunski elaborat
e \ okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter
projektantski predracun.
e Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno loCiti:
- zagradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47 . ¢lenom Zakona
o cestah ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

e V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije. V locenih poglavjih je po etapah potrebno prikazati tudi vse stroske
povezane Z odkupi in odskodninami, projektantskim nadzorom, cesto, povrsinami
za pesce, avtobusnimi postajalisci, prikljucki, cestno razsvetljavo, rusitvami 0z.
prestavitvami/novimi komunalnimi vodi, stroske zaradi zavarovanja prometa med
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gradnjo, ocene dodatnih strodkov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore),
gradbista (iz varnostnega nacrta).

e Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih,
elaboratih v enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk morata biti
poenotena v celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, logeni mapi z upostevanjem
CEN NA ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vlozi kot zadnji
list mape.

e V popisu delin predracunu je potrebno urediti vse matematiéne formule tako, da sé
v primeru spreminjanja koligéin v predracunu, avtomatiéno spreminja tudi
rekapitulacija predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, Ce je vrednost vseh
koligin ni&, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).

« Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.

e V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

19. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8 odst. 18. &l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki tejejo kot vzdrzevalna dela v
javno korist, izvajajo pod prometom.

m Kazalniki J

Projektant mora v PZI vkljuciti tabelo z naértovanimi ukrepi s podukrepi, izrazeno Vv
kazalnikih. Tabela z navodili za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

https:l/www.qov.si/zbirke/storitve/proiektna-dokumentaciia-in—proiektiranje_/

Izpolnjena tabela se preda predstavniku konzultanta v elektronski obliki pred koncno
oddajo projekta.

[7.4 Planska doba |

Za izradun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10.¢lenom
pravilnika »Pravilnik o projektiranju cest«.

\75 Normalni pre¢ni profil j

Normalni pre¢ni profil ceste se doloéi v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju
cest«(Ur.L.RS. §t-91/2005).

Projektant mora v projekt priloziti tipske precne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP),
ki morajo poleg podatkov iz 39. &lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati se:

. sestavo vozidéne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste.

[8.0 RECENZIJA B

e Zapotrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode projektne dokumentacije.

e Projektant je dolzan popraviti 0z. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
naro&nika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo
s stalis¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

« Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta,
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ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.

Omenjeno izjavo oziroma poroCilo mora priloziti Vv vodilne mape projekine
dokumentacije.

« Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 6 zgoscenk Z digitalnim zapisom. Priloziti mora tudi
dokazilo o opravijenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja,
da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naroc¢nika.

e Na zgo$tenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape $ posameznimi naérti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudiv formatu pdf,

- Popis del in predracun Vv formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradniji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

e Loceno je treba predloziti Se 2 izvoda (mape) katastra z obmodcjem posega in tabelo
odvzemov, gradbeno situacijo na katastrski podlagi in komunalno karto na katastrski
podlagi ter orto foto graficni prikaz s katastrsko situacijo Z vrisanim varovalnim pasom
drzavne ceste, na kateri se bodo lahko naknadno oznacile parcele oz deli parcel za
ugotavljanje javnega interesa (tudi v digitalnem zapisu v pdf. in nezaklenjeni obliki).

Datum: 23.1.2021

lzdelovalec prgjektne naloge: Konzultant: .
Aljaz Hude, uniy. dipl. inz. grad. Stane Stankovi¢, univ. ipl. inz.grad.
DRI upravljanj nvesticij d.0.0. DRI upravljanje ir{/fsti .0.0.

Prilogi:
- pregledna situacija
- zapisnik terenskega ogleda
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev
itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkcij 'Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. N
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved
2w Mag. Alenka Potré, univ. dipl. inz. grad.

Ales Gedrih, inZ. grad.

Datum potrditve:

22 -02- 2021

Obéina Skofljica se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (s TISKANIMI GCRKAMI)

e ——

Podpis:

e ————

Datum potrditve: Zig:

e
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Priloga - Preg

novopredvideni
prikljucek za Gradisce

Slika 1: Pregledna situacija z obmocjem obdelave
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda

ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:

|zdelava PZI umestitve tretjiega pasu na G2-106/0261 Skofljica-Rasica,
1.etapa od km 5.430 do km 7.230

2. Datum terenskega ogleda:
dne 22. 1. 2021, ob 11:30

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Aljaz Hude, DRI upravljanje investicij d.o.0.

4. Opis objektal/ceste: 3
Glavna cesta G2-106/0261 §kof|jica-Raéica povezuje Ljubljano in Kocevje. Obravnavni
odsek trase poteka v Obgini Skofljica in se v celoti nahaja na obmocju izven naselja.

|z smeri Ljubljane proti Kogevju je pred obmogjem obdelave od Pijave Gorice izveden tretji
pas, Ki je prvenstveno namenjen prehitevanju pocasnejsih vozil, medtem ko Vv nasprotni
smeri prehitevanje ni omogoéeno. Na celotnem obmocju obdelave je prav tako
onemogoceno prehitevanje. Na trasi se na obmocju obdelave nahajajo tako individualni,
kot tudi skupinski prikljucki. Stanje vozis¢ne konstrukcije ni tako slabo, ponekod soO vidne
sledi zalivanja razpok oziroma lokalnih sanacij vozisca.

V &asu terenskega ogleda, ki je potekal izven jutranje/popoldanske konice ter v Casu
epidemioloskih ukrepov, kakrénihkoli posebnosti v odvijanju prometa ni bilo zaznati.

Fotodokumentacija s terenskega ogleda je vsebovana v projektni nalogi (poglavje 1.0).

Zapisal:
Aljaz Hude, uni ipl.inz.grad.

Stran 18/18



