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1 ZAJEMANJE IN DOSTAVA PODATKOV PREGLEDOV

1.1

Splo$ni podatki pregledov (SPL)

Potrebno je zajeti in na zgo$tenkah naroéniku dostaviti splosne podatke glavnih in
rednih pregledov (SPL) v tekstovnih datotekah z imeni tipa AANNNNSMM.LLL kjer

pomeni:
-AA kodo cestnega podjetja (npr. GO),
-NNNN:  Stevilko objekta z vodilnimi niglami (npr. 0001),
-S: splosni podatki (¢rka 'S"),
-MM mesec pregleda (npr. 10 = oktober),
-LLL: leto pregleda (npr. 004 = 2004).
Tekstovne datoteke za prenos SPL vsebujejo zapise z naslednjimi polji fiksne dolZine:
Ime polja Pozicija| Dolzina| Kljué Opis polja primer
cP 1 2 da Cestno podjetje GO
STEV 3 4 da Stevilka objekta 0001
DAT_ZACP 7 8 da Datum za&etka pregleda 20000918
TIP_PRE 15 6 Tip in8pekcijskega pregleda (glavni, izredni, ...)
VODJA 21 30 Vodja in8pekcijskega pregleda
OSTALI_1 51 40 1. pomoénik
OSTALI_2 91 40 2. pomoénik
DAT_KONP 131 8 Datum konca in$pekcijskega pregleda
VREME 139 10 Vreme
TEMP 149 5 Temperatura zraka
DAT_PREJP 154 8 Datum prej$njega in§pekcijskega pregleda
SPR_1 162 60 Spremembe na objektu od prej$njega pregleda
SPR_2 222 60 (opisno)
SPR_3 282 60
1ZV_UKR_1 342 60 lzvedeni ukrepi od prejénjega pregleda (opisno)
1ZV_UKR_2 402 60
1ZV_UKR_3 462 60
OPU_UKR_1 522 60 Opuséeni ukrepi od prejSnjega pregleda (opisno)
OPU_UKR_2 582 60
OPU_UKR_3 642 60
DOGODKI_1 702 60 Dogodki, ki so se zgodili od prejSnjega pregleda
DOGODKI_2 762 60 (opisno)
DOGODKI_3 822 60
ODCITKI_1 882 60 Odgitki inStrumentov (opisno)
ODCITKI_2 942 60
ODCITKI_3 1002 60
OCENA_1 1062 60 Opisna ocena (komentar) stanja objekta (opisno)
OCENA_2 1122 60
OCENA_3 1182 60
OCENA_4 1242 60
OCENA_5 1302 60
OCENA_6 1362 60
OCENA_7 1422 60
OCENA_8 1482 60
OCENA_9 1542 60
OCENA_10 1602 60
KOD_OC 1662 1 Kodirana ocena stanja objekta (od 1 do 5)
KRAJ 1663 50 Ime kraja kjer se objekt nahaja
CEST 1713 5 Cesta
ODSEK 1718 4 Sifra odseka
STAC 1722 6 StacionaZa objekta
POS_UKR _1 1728 60 Posebni zahtevani ukrepi (opisno)
POS_UKR_2 1788 60
POS_UKR_3 1848 60
POS_UKR_4 1908 60
POS_UKR_5 1968 60
POS_UKR_6 2028 60
POS_UKR_7 2288 60
POS_UKR_8 2348 60
POS_UKR_9 2408 60
POS_UKR_10 2468 60
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Potrebno je zajeti in na zgo3tenkah naroéniku dostaviti podatke o ratingih
poSkodovanosti (RAT) v tekstovnih datotekah z imeni tipa AANNNNRMM.LLL kier

pomeni :

kodo cestnega podjetja (npr. GO),
Stevilko objekta (npr. 0001),

rating (érka 'R'),

mesec pregleda (npr. 10 = oktober),
leto pregleda (npr. 004 = 2004).

Tekstovne datoteke za prenos RAT vsebujejo zapise z naslednjimi polji fiksne dolZine:

Ime polja Pozicija | Doizina Kijué Opis polja Primer / komentar
CcP 1 2 da Cestno podjetje GO
STEV 3 4 da Stevilka objekta 0001
DAT_ZACP 7 8 da Datum zacetka inSpekcijskega pregleda 20000918
DEL_OBJ 15 4 da Del objekta s poskodbo (A) Sifrant MP_TABA
TIP_POS 19 4 da $ifra poskodbe (B) Sifrant MP_TABB
KA 23 6 Koeficient poSkodovanosti - utez iz MP_TABA 001.00
KB 29 6 Koeficient poSkodovanosti - utez iz MP_TABB 001.00
K2 35 6 Koeficient poskodovanosti - 1. utez 001.00
K3 41 6 Koeficient pogkodovanosti - 2. Utez 001.00
K4 47 6 Koeficient po§kodovanosti - 3. Utez 001.00
DAT_POS 53 8 Datum zaletka pregleda, ko je bila poskodba | 20000918

prvi¢ ugotovljena
1.3 Poskodbe objektov (POS)

Potrebno je zajeti in na zgos€enkah narocniku dostaviti podatke o poskodbah objektov
(POS) v tekstovnih datotekah z imeni tipa AANNNNPMM.LLL kjer pomeni :

-AA
- NNNN :
-P:
-MM :
-LLL:

kodo cestnega podjetja (npr. GO),
Stevilko objekta (npr. 0001),
poskodbe (¢rka 'P'),

mesec pregleda (npr. 10 = oktober),
leto pregleda (npr. 004 = 2004).

Tekstovne datoteke za prenos POS vsebujejo zapise s polji fiksne dolZine:

Ime polja Pozicija Dolzina Kljué Opis polja Primer
cP 1 2 da Cestno podjetje GO
STEV 3 4 da Stevilka objekta 0001
DAT_ZACP 7 8 da Datum zacetka in§pekcijskega pregleda 20000918
DEL_OBJ 15 4 da Del objekta s poskodbo (A) Sifrant MP_TABA
TIP_POS 19 4 da $Sifra poskodbe (B) Sifrant MP_TABB
DEL_A1 23 2 da Dodatna oznaka poloZaja poskodbe (A1) Sifrant MP_TABA1
OBM_POS 25 3 da Obmocje poskodbe (C)
LOK_D1 28 3 da Lokacija poskodbe ~ vzdolzna smer (D1)
LOK_D2 31 3 da Lokacija poskodbe — pre&na smer (D2)
LOK_D3 34 2 da Lokacija poskodbe — visinski polozaj (D3)
STOP_POS 36 3 da Stopnja poskodbe (E)
VEL_POS 39 4 Velikost, razsirjenost poskodbe (F)
POTR_UKR 43 4 Predlagani ukrepi (G)
UGOT 47 2 Splodne ugotovitve in kontrola izvrsenih ukrepov Sifrant MP_TABH
H)
NPOS 49 3 Zaporedna Stevilka poskodbe 15
KA 52 6 Koeficient poskodovanosti - utez iz MP_TABA 001.00
KB 58 6 Koeficient poSkodovanosti - utez iz MP_TABB 001.00
OPOMBE 64 40 Opombe
A1 SMER 104 10 Opisno polje za smer objekta
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1.4 Zahtevani ukrepi (UKR)

Potrebno je zajeti in na zgoS¢enkah naroéniku dostaviti podatke o zahtevanih ukrepih
(UKR) v tekstovnih datotekah z imeni tipa AANNNNUMM.LLL kjer pomeni :

-AA kodo cestnega podjetja (npr. GO),
-NNNN:  Stevilko objekta (npr. 0001),

-U: ukrepi (Crka 'U"),

-MM mesec pregleda (npr. 10 = oktober),
-LLL: leto pregleda (npr. 004 = 2004).

Tekstovne datoteke za prenos UKR vsebujejo zapise z naslednjimi polji fiksne dolZine:

ime polja Pozicija | DolZina Kljué Opis polja Primer
cP 1 2 da Cestno podjetje GO
STEV 3 4 da Stevilka objekta 0001
DAT_ZACP 7 8 da Datum za€etka inépekcijskega pregleda 20000918
ZAHT_UKR 15 7 da Zahtevani ukrepi
DAT_ZUKR 22 8 da Datum zahtevanega ukrepa 20000918
1.5 Slike poSkodb objektov

Potrebno je zajeti in na DRSC dostaviti slike karakteristiénih poskodb objektov na CD-
jih v JPEG datotekah z imeni oblike AANNNNCCDDEEEEFFFGG.JPG, kier je:

-AA cestno podjetje (NM)

-NNNN S&tevilka objekta (npr. 0043)

-CC dan datuma zacCetka pregleda (npr. 18)

-DD mesec datuma zacetka pregleda (npr. 09)

- EEEE leto datuma zacCetka pregleda (npr. 1997)

- FFF Stevilka poskodbe (npr. 007) — usklajena mora biti s Stevilko ustrezne
poskodbe v datoteki poSkodb (POS)

-GG Stevilka slike izbrane poSkodbe (npr. 01) - vsaka poskodba ima lahko
vec slik

(nekaj primerov: NMO00431809199700701 .jpg,
NM00431809199701101.jpg,
NM00431905199400801..jpg,
NM00431905199400802.jpg)

Uporabiti je potrebno ustrezno loCljivost in stopnjo kompresije, ki bo kljub majhnosti

JPEG datotek 8Se zagotavijala razpoznavnost poskodbe (detajla). V nadelu naj bi
tipicna velikost JPEG datoteke slike poSkodbe ne presegla 100 kB.
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1.6 Slike celotnega objekta

Za vsak pregled objekta je potrebno zajeti in na DRSC dostaviti dve sliki celotnega
objekta (vzdolzZno in preéno) v JPEG datotekah =z imeni oblike
AANNNNCCDDEEEEGGGGG.JPG, kjer je:

- AA cestno podjetje (NM)

- NNNN Stevilka objekta (npr. 0043)

-CC dan datuma zacetka pregleda (npr. 18)
-DD mesec datuma zacCetka pregleda (npr. 09)

- EEEE leto datuma zacetka pregleda (npr. 1997)
- GGGGG $tevilka slike (00001 za vzdolZni pogled po sredini mostu in 00002 za
preéni pogled mostu).

(primer:  NM00431809199700001 .jpg, NM00431809199700002.jpg)
Uporabiti je potrebno ustrezno logljivost in stopnjo kompresije, ki bo kljub relativni
majhnosti JPEG datotek zagotavljala dobro razpoznavnost objekta.

Slike celotnih objektov se morajo nahajati v ustrezno imenovani podmapi zgoscenke (\
SLIKE_OBJEKTOV).

1.7 Podatki standardnih popravil objektov

Potrebno je ugotoviti — predlagati in na DRSC dostaviti potrebna standardna popravila
(STP) na podlagi metodologije DRSC. Podatki STP morajo biti na DRSC dostavijeni
skupaj z ostalimi podatki inSpekcijskih pregledov na CD-jih, v tekstovnih datotekah z
imeni tipa AANNNNTMM.LLL , Kjer je:

-AA koda cestnega podjetja (npr. GO),

-NNNN : 3tevilka objekta(npr. 0001),

-T: tip datoteke (¢rka 'T* = sTandardna popravila),
-MM mesec pregleda (npr. 02 = februar),

-LLL: leto pregleda (npr. 000 = 2000).

Tekstovne datoteke za prenos STP vsebujejo zapise z naslednjimi polji fiksne dolzine:

§t. | ime polja Pozicija Dolzina| Kljué opis primer komentar

1. | CP 1 2 da | cestno podjetje GO

2. | STEV 3 4 da | Stevilka objekta 0001

3. | DAT ZACP 7 8 da | Datum zacetka pregleda| 20000918| 18. sept. 2000; *

4. | LOKACIJA 15 2 da | Lokacija STP 01 Sifranta BMS_OVRU_S in
BMS_OVRU LOKACIJE_S

5. | OVRU 17 1 da | Zahtevano STP A Sifrant BMS OVRU_S

6. | LETO_IZVEDBE 18 4 da | Predlagano leto izvedbe| 2002 Lahko S&tirje presiedki, ée leto ni
doloceno

7. | KOLICINA 22 8 Ocenjena Koli¢ina 00012.50 | 2 decimalni mesti; enota STP je
definirana v BMS_OVRU S

* To je datum zacetka inSpekcijskega pregleda (kot v SPL, POS, RAT in UKR
datotekah)
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Primer ustrezne vrstice tekstovne STP datoteke za zgornje podatke:

G0O00012000091801A200200012.50

DRSC metodologija popisa standardnih popravil je razvidna iz zgornje tabele, ki
prikazuje strukturo vrstic prenosnih datotek in vsebuje podatke o imenih, dolzini in
namenu polj (opis) ter vsebuje primere vsebine polj in dodatni komentar. Pri popisu
standardnih popravil je pomembno $e naslednje:

predlagana standardna popravila se popisujejo vedno po lokacijah objekta (4.
polje: LOKACIJA) na osnovi Sifranta BMS_OVRU_LOKACIJE_S,

vrsta predlaganega standardnega popravila (5. polie: OVRU - OVRednoteni
Ukrep) se glede na izbrano Iokacijo popravila popisuje skladno s $ifrantom
BMS_OVRU_S,

predlagano leto izvedbe standardnega popravila se vpiSe v 6. polie -
LETO_IZVEDBE. Ce leto ni dologeno, se vpiSejo Stirje presledki.

ocenjeno koli¢ino standardnega popravila se vpige v 6. polje: KOLICINA. Enota,
ki pripada standardnemu popravilu, je razvidna iz Sifranta (BMS_OVRU_S).

2 NACIN DOSTAVE PODATKOV

Zaradi laZjega uvoza v naro&nikovo bazo podatkov, morajo biti zgoraj navedeni
podatki naro€niku dostavljeni na naslednji naéin:

podatki vsakega cestnega podjetja (CP) na svoji zgoscenki,
vsi podatki v NE komprimirani obliki,

vse datoteke podatkov in slik poskodb v osnovhem direktoriju (mapi)
zgos$cenke,

slike celotnih objektov v podmapi zgo$éenke z imenom SLIKE_OBJEKTOV.

3 SIFRANTI PODATKOV

Sifranti podatkov zaradi svojega obsega in kompleksnosti niso del tega navodila in jih
izbrani izvajalec prejme po podpisu pogodbe.
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