Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o. 		2. skupina: Narobé, Černač, Drolc, Mali, Topolšek

Tehnični pogoji
TEHNIČNI POGOJI
ZA PROMETNO SIGNALIZACIJO IN PROMETNA OGLEDALA TER POGOJI DOBAVE



ki jih morajo izpolnjevati prometni znaki, konstrukcije za prometne znake, pritrdilni elementi, nosilni drogovi in ogrodja ter prometna ogledala, na G in R cestah na območju Republike Slovenije.



1.0 SPLOŠNO

S temi tehničnimi pogoji so določene lastnosti vertikalne prometne signalizacije ter prometnih ogledal glede kvalitete in načina izvedbe.



2.0 TEHNIČNE ZAHTEVE

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati zahteve predpisane s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS št. 99, z dne 21.12.2015) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS št. 46/2017 z dne 29.8.2017 in Ur. list RS št. 59/2018 z dne 7.9.2018 ter Ur. list RS št. 63/2019 z dne 21.10.2019) v nadaljnjem besedilu pravilnik in določene zahteve za izdelavo in preiskavo prometnih znakov na cestah, ki jih določa SIST EN 12899-1 ali enakovredni standard ter zahteve, ki jih določajo ti tehnični pogoji.

Poleg zahtev, ki jih določajo predpisi iz prejšnjega odstavka je treba pri izdelavi vertikalne prometne signalizacije upoštevati tudi naslednje zahteve, ki se nanašajo na:


a) Material

Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

a1) aluminij za:
· podlago znaka na katero se lepi svetlobno odsevna folija,
· portale in polportale,
· nosilne cevi in ogrodja,
· spojne in vezne materiale,
· objemke.

a2) jeklo, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem za:
· portale in pol portale,
· nosilne cevi in ogrodja,
· spojne in vezne materiale (lahko tudi nerjavno jeklo),
· objemke.

a3) svetlobno odbojna folija:

· svetlobno odbojne folije, ki se uporabljajo za izdelavo površine prometnih znakov »lica« morajo izpolnjevati zahteve 6. člena pravilnika (preglednica 1, RA1, RA2, RA3).
· površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1 pri čemer je potrebno upoštevati, da morajo posamezni TIP-i folij izpolnjevati naslednje zahteve:
 Mikroprizmatične svetlobno odbojne folije morajo izpolnjevati naslednje zahteve

· kromatske vrednosti in faktor svetlosti za folije TIP I in II – klasa CR2 po Tabeli 2, SIST EN 12899-1, točka 4.2 (EAD 120001-00-0106,ETA št. 01.06/04 Tabela 4), za nove znake

· koeficient retrorefleksije RA za folije TIP I – najmanj klasa RA1 po Tabeli 3, SIST EN 12899-1, točka 4.2 (EAD 120001-00-0106,ETA št. 01.06/04 Tabela 15 iz dodatka 1), 

· koeficient retrorefleksije RA za folije TIP II – najmanj klasa RA2 po Tabeli 4, SIST EN 12899-1, točka 4.2 (EAD 120001-00-0106,ETA št. 01.06/04 Tabela 7), pri čemer je potrebno upoštevati, da uporaba temno zelene barve (dark green) ni dovoljena

· kromatske vrednosti in faktor svetlosti za folije TIP III (za novi material) pri dnevni svetlobi po Tabeli 4, ETA št. 01.06/04, EAD 120001-00-0106:

	Barva
	Koordinate
	Faktor luminantnosti β
Klasa B1                                       Klasa B2

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	bela
	x
y
	0.305
0.315
	0.335
0.345
	0.325
0.355
	0.295
0.325
	 0.27
	 0.40

	rumena
	x
y
	0.494
0.505
	0.470
0.480
	0.513
0.437
	0.545
0.454
	 0.16
	 0.24

	rdeča

	x
y
	0.735
0.265
	0.700
0.250
	0.610
0.340
	0.660
0.340
	 0.03
	 0.03

	oranžna

	x
y
	0.631
0.369
	0.560
0.360
	0.506
0.404
	0.570
0.429
	 0.14
	 0.14

	zelena

	x
y
	0.110
0.415
	0.170
0.415
	0.170
0.500
	0.110
0.500
	 0.03
	 0.03

	rjava

	x
y
	0.455
0.397
	0.523
0.429
	0.479
0.373
	0.558
0.349
	0.04 - 0.06
	0.03 – 0.09

	modra

	x
y
	0.130
0.090
	0.160
0.090
	0.160
0.140
	0.130
0.140
	 0.01
	 0.01

	Fluorescentno rumena 
	x
y
	0.521
0.424
	0.557
0.442
	0.479
0.520
	0.454
0.491
	 0.38
	 0.38

	Fluorescentno oranžna 
	x
y
	0.595
0.351
	0.645
0.355
	0.570
0.429
	0.531
0.414
	 0.25
	 0.20

	Fluorescentno rumeno/zelena
	x
y
	0.387
0.610
	0.460
0.540
	0.438
0.508
	0.376
0.568
	 0.60
	 0.70


TABELA 4 ETA št. 01.06/04













· Minimalni koeficent retrorefleksije RA; za razred RA3  enota (cd.lx-1.m2) RA3 

	kot opazovanja  [°]
	vstopni kot 1 [°]
	bela
	rumena
	rdeča
	modra
	zelena
	fluorescentno 
rumenozelena
	fluorescentno
oranžna

	0.2
	5
	430
	350
	110
	25
	45
	375
	200

	0.33
	5
	300
	250
	75
	17
	35
	270
	150

	1.0
	5
	80
	64
	20
	5
	10
	70
	7.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.2
	15
	350
	270
	90
	20
	35
	-
	175

	0.33
	15
	250
	200
	65
	15
	25
	-
	130

	1.0
	15
	60
	45
	16
	3.5
	7
	-
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.2
	30
	235
	190
	60
	11
	24
	200
	120

	0.33
	30
	150
	130
	35
	7
	18
	140
	90

	1.0
	30
	50
	40
	13
	2.5
	5
	43
	2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.2
	40
	55
	40
	12
	3
	7
	36
	80

	0.33
	40
	30
	25
	7
	2
	4
	24
	60

	1.0
	40
	15
	13
	5
	1
	2
	9
	2.5


TABELA 12,13,14 ETA št. 01.06/04


b) Tehnične zahteve pri izvedbi

· Vsi prometni znaki morajo biti izdelani v skladu z 8. členom pravilnika. Vsi prometni znaki morajo biti izdelani z ojačanim  robom. Lice znaka mora biti izdelano v klasi P3 iz tabele 13. Rob vseh znakov, razen znakov, ki so izdelani iz Al pločevine pritrjene na Al kotnike, mora biti izdelan v klasi  E2 iz tabele 14 (točka 7 standarda SIST EN 12899-1).

· Nanos barve na svetlobno odbojno folijo mora biti praviloma izveden s sitotiskom razen kadar velikost prometnega znaka ne omogoča sitotiska, kjer je namesto nanašanja barv s sitotiskom dovoljeno uporabiti sistem aplikacije folije na folijo. Nanos barve na svetlobno odbojno folijo sme biti izveden tudi z drugimi tehnologijami tiska (npr. UV tisk) in ustrezno zaščito potiskane površine, ki zagotavljajo najmanj enake ali boljše lastnosti, kot če bi bil nanos barve izveden s sitotiskom. Sistem aplikacije folije na folijo je dovoljen tudi za vse črne simbole na prometnih znakih. Nanos barve s sitotiskom mora biti izveden na način in v takšni količini, da bo zagotovljena enako dolga življenjska doba, kot jo ima folija, na katero se barva nanaša.

· Nanašanje svetlobno odbojne folije na podlago prometnega znaka mora biti izvedeno v skladu z navodili proizvajalca folije, najmanj pa s pomočjo valjev (za samolepilne folije) oziroma s pomočjo posebnih aparatur za lepljenje (termo-vakuumske folije), ko proizvajalec folije posebej ne predpisuje načina lepljenja za kvaliteten oprijem folije. Ko je znak izveden na način aplikacije folija na folijo, smejo biti na enem znaku uporabljene le folije istega proizvajalca, razen ko se lepi folija črne barve.

· Vsi prometni znaki do velikosti 120 x 250 cm morajo biti izdelani iz enega kosa. Prometni znaki, katerih velikost je večja od 120 x 250 cm morajo biti izdelani v obliki sestavljivih segmentov, katerih minimalna višina sme znašati 25 cm,  maksimalna višina posameznega segmenta pa sme znašati največ 120 cm.

· Svetlobno odbojna folija na vseh znakih mora biti iz enega kosa, razen v primeru ko tega ni možno zagotoviti zaradi dimenzijske omejitve folije (širina role folije). V primeru, ko ni mogoče zagotoviti folije v enem kosu je potrebno stik dveh folij izvesti v skladu z navodilom proizvajalca folije.


c) Nosilnost vertikalne prometne signalizacije na obremenitev z vetrom

Vertikalna prometna signalizacija mora biti načrtovana in izdelana tako, da je zagotovljena nosilnost in stabilnost v skladu s točko 5 standarda SIST EN 12899-1 pri čemer je potrebno upoštevati, da morajo prometni znaki in njihove nosilne konstrukcije in/ali ogrodja izpolnjevati naslednje zahteve:

· pri določitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, katerih površina je večja od 12 m2  in pri določitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, kateri so postavljeni nad voziščem, kjer poteka motorni promet, je potrebno upoštevati vrednosti varnostnega faktorja za obtežbo klasa PAF 2 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL8 po tabeli 8,

· pri določitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, ki niso navedeni v prejšnji alineji, je potrebno upoštevati vrednosti varnostnega faktorja za obtežbo klasa PAF 1 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL5 po tabeli 8,

· pri določitvi elementov prometnega znaka oziroma podloge prometnega znaka, ki ni zajet v prejšnjih alinejah, je potrebno upoštevati vrednosti varnostnega faktorja klasa PAF 1 po tabeli 6, vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL5 po tabeli 8, vrednosti za dinamični pritisk snega DSL1 po tabeli 9, vrednosti za največjo začasno deformacijo TDB4 po tabeli 11. Največja stalna deformacija ne sme presegati 20% vrednosti največje začasne deformacije.

· ne glede na zgornje alineje je potrebno za navedene odseke cest pri izdelavi prometnih znakov ter nosilnih ogrodij in/ali nosilnih konstrukcij upoštevati vrednosti varnostnega faktorja klasa PAF 2 po tabeli 6, vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL8 po tabeli 8, vrednosti za dinamični pritisk snega DSL1 po tabeli 9, prometni znak 1204 »Andrejev križ« je izvzet iz zahteve za obremenitev z vetrom WL8
· G1-7,    odsek 0353 Kozina – Krvavi Potok
· R2-409, odsek 0306 Postojna – Razdrto
· R2-409, odsek 0307 Razdrto – Senožeče
· R2-409, odsek 0308 Senožeče – Divača
· R2-409, odsek 0311 Kozina – Kastelec
· R2-409, odsek 0312 Kastelec – Rižana
· R2-444, odsek 0344 Razdrto – Manče
· R2-444, odsek 0345 Manče – Vipava
· R2-444, odsek 0346 Ajdovščina – Selo
· R2-444, odsek 0347 Selo – Nova Gorica
· R2-444, odsek 0387 Ajdovščina (obvoznica)
· R2-444, odsek 1473 Vipava – Ajdovščina
· R2-445, odsek 0349 Senožeče – Sežana
· R3-614, odsek 1050 Štanjel – Manče

3.0 DROGOVI IN SREDSTVA ZA PRITRDITEV ZNAKOV

a) Drogovi

Drogovi za prometne znake morajo biti iz vroče pocinkanih jeklenih cevi, katerih zunanji premer znaša 63 ± 0,5 mm, najmanjše debeline stene 2 mm. 

Drogovi za znake morajo v stiku z betonskim temeljem zagotavljati preprečitev zasuka droga po vzdolžni osi. Preprečitev zasuka je lahko izvedena s pomočjo sidra ali s pomočjo spremembe oblike droga v območju temelja.

Drogovi za znake morajo biti na vrhu zaprti, da je preprečeno zastajanje atmosferske vode znotraj drogov.
b) Portalne in polportalne konstrukcije

Portalne in polportalne konstrukcije so sestavljene iz vroče ciknkanih jeklenih profilov, izdelane po naročilo za točno določeno lokacijo in velikost posameznega prometnega znaka (table). Pred dobavo je dobavitelj dolžan predložiti statične izračune in dokazila o ustreznosti. V sklopu dobave portalnih oziroma polportalnih konstrukcij je dobavitelj dolžan dostaviti tudi sidra in statični izračun z načrtom postavitve.

c) Sredstva za pritrditev znakov

Objemke za pritrditev znakov morajo biti ustrezno oblikovane ter:
-   privijačene, privarjene ali prilepljene na podlogo ali ojačitveni okvir znaka,
-   privijačene na nosilno konstrukcijo znaka.

Pritrditev objemke ne sme biti vidna na sprednji strani znaka.

Način pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen položaj v vseh pogojih uporabe.

Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani označeno točno določeno mesto (zareza, utor, ..), ki omogoča pravilno namestitev znaka.

Prometni znaki morajo imeti izdelano ustrezno odprtino, za odvodnjavanje atmosferske vode iz območja ojačitvenega okvirja.


4.0 PISAVA IN SIMBOLI NA PROMETNIH ZNAKIH

Pisava in simboli na prometni signalizaciji morajo biti izvedeni skladno s 65., 66., 67., in 68.,  členom pravilnika. Velikost pisave na dopolnilnih tablah je lahko drugačna od predpisane in je prilagojena, glede na dolžino vsebine oz. pojasnila na znaku - dopolnilni tabli. 


[image: ]


5.0 OBLIKA IN VELIKOST PROMETNIH ZNAKOV IN DOPOLNILNIH TABEL

Oblika in velikost prometnih znakov in dopolnilnih tabel je določena s 10. členom pravilnika. Prometni znak 1204 »Andrejev križ« je zasnovan v obliki dveh daljic (lamel) dolžine 1200mm in širine 120mm, ki se med seboj križata tako, da znaša ostri kot 45 stopinj. Prometni znaki izvedeni na kontrastni kvadratni ali pravokotni plošči (8. odstavek, 8 člen) iz svetlobno odbojnega materiala fluorescenčne rumenozelene barve, se izvedejo tako, da širina od roba table do skrajne točke znaka znaša 5 cm. Pri prometnih znakih, kjer je potrebno ohraniti obliko osnovnega znaka se izvede obroba fluorescenčne rumenozelene barve v širini 5 cm. 

[image: C:\Users\Gorjup\Desktop\FileServer.jpg]   [image: ]   [image: ]   [image: C:\Users\Gorjup\Desktop\FileServer.jpg]   


Prometni znak pod (PZ 3600) oznaka ceste se izdela obojestransko in v takšni vsebini, kot je določena pri naročilu.
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6.0 ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

Antikorozijska zaščita portalov, polportalov, nosilnih cevi, ogrodja, objemk, spojnih in veznih materialov, mora biti izvedena s postopkom vročega cinkanja v skladu z zahtevami SCS Posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela - knjiga 6 z vsemi dopolnili.

7.0 PROMETNA OGLEDALA

Prometno ogledalo mora izpolnjevati dodatno še naslednje pogoje:
· Ohišje (okvir) prometnega ogledala mora biti izdelan iz materiala, ki je odporen na vse vremenske vplive in obstojen na UV svetlobo. Na okvirju mora biti navedena oznaka materiala in njegova primernost za reciklažo.
· Slika v ogledalu mora dati udeležencem v prometu jasno informacijo o stanju na cesti.
· Izdelano mora biti iz materialov, ki so odporni na mehanske vplive.
· Izdelano mora biti tako, da na konveksno odsevni površini pri spremembah temperature ne prihaja do pretiranega rosenja oziroma preprečuje zameglitev in zamrznitev zrcalne površine.
· Na zadnji strani ogledala mora biti jasno označeno ime proizvajalca iz katere je razvidna sledljivost izdelave ogledala.
· Prometna ogledala morajo imeti možnost korektne nastavitve v poljubne smeri s pripadajočim materialom za pritrditev na drog.
· Držalo prometnega ogledala mora biti ustrezno antikorozijsko zaščiteno (vroče cinkano). 

[bookmark: _GoBack]

8.  ZAHTEVE ZA DODATNA DOKAZILA, IZJAVE IN PRILOGE

V ponudbi mara biti priloženo:

8.1 Certifikat in izjavo o lastnostih (oznaka CE) pridobljen pri evropski certifikacijski službi, katera je pooblaščena za preverjanje skladnosti izdelkov s tehničnimi zahtevami za vse prometne znake ter za drogove. 


8.2 Podatek o proizvajalcu, TIP/(RA) in vrsto svetlobno odbojne folije, katera bo uporabljena na znakih, ki so predmet razpisa. V primeru, da se uporablja folije več proizvajalcev, mora dobavitelj navesti točne podatke na katerih razpisanih znakih bo katera folija.

8.3 Izjavo dobavitelja, da prometno ogledalo izpolnjuje zahteve iz točke 7.0 prometna ogledala. Zrcalna površina mora biti izdelana iz nerjavnega materiala. Po potrebi si naročnik pridržuje pravico do dodatnega testiranja prometnih ogledal.


9. GARANCIJA ZA PROMETNE ZNAKE IN OGLEDALA


Garancijske doba za znake je minimalno 6 let za folijo TIP 1 in 10 let za folijo TIP 2 in TIP 3, za znak kot celoto: za oprijem folije na podlogo znaka, za stike oziroma spoje podloge znaka z ojačitvenimi profili, za oprijem zaščitene folije potiskane površine, za svetlobno odbojne lastnosti, za kromatične lastnosti, pri normalni uporabi znaka. Za normalno uporabo znaka šteje razpisana obremenitev z vetrom, snegom ter drugimi vremenskimi pogoji, ki vplivajo na svetlobno odsevne materiale.

Celotno prometno ogledalo mora imeti najmanj 6-let garancije po postavitvi, na vse vremenske in mehanske vplive. Zrcalna površina mora biti izdelana iz nerjavnega materiala. 


10. POGOJI DOBAVE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME


Ponudnik mora v primeru naročila prometnih znakov za vodenje prometa (predkrižiščne table, kažipotne table…) naročniku posredovati v potrditev delavniški načrt v roku največ 5 (petih) dni po prejemu naročila, v katerih je določena velikost in vsebina. Vsebina znaka mora biti izrisana v merilu, tako da je mogoča kontrola dimenzij.

Dinamiko naročila prometne signalizacije in opreme nam narekujejo zaradi naslednjih razlogov:
a) Zamenjava v prometnih nesrečah poškodovanih ali uničenih prometnih znakov.
b) Zamenjava zaradi vandalizma poškodovanih ali uničenih ter odtujenih prometnih znakov.
c) Zamenjava dotrajanih prometnih znakov, katerih lastnosti ne izpolnjujejo več predpisanih tehničnih zahtev.
d) Postavitev novih prometnih znakov, ki jo upravljavec ceste odredi v skladu s 76. členom Zakona o cestah 

10.1 Rok dobave

Dobava je odvisna od časa, v katerem je potrebno vertikalno prometno signalizacijo postaviti in sicer:
10.1.1 Naročila prometnih znakov in drogov, ki imajo velik vpliv na prometno varnost in tekoče odvijanje prometa mora izbrani dobavitelj zagotavljati dobavo v roku največ 5 dni po prejemu naročila. 
V to skupino sodijo prometni znaki za nevarnost in znaki za izrecne odredbe z dopolnilnimi tablami, znaki za naselje (2434) in konec naselja (2435).
Posamezno naročilo lahko obsega do 20 prometnih znakov.
10.1.2 Naročila prometnih znakov za vodenje prometa (predkrižiščne table, kažipotne table…) in drogov mora izbrani dobavitelj zagotavljati dobavo v roku največ 15 dni po potrditvi delavniškega načrta, ki mora biti izdelan največ 5 (pet) dni po prejetju naročila.
10.1.3 Naročila vseh ostalih prometnih znakov, drogov in opreme, mora izbrani dobavitelj zagotavljati dobavo v roku največ 15 dni po prejemu naročila. Posamezno običajno naročilo lahko obsega do največ 50 prometnih znakov in do 100 m2 predkrižiščnih tabel, kažipotnih tabel, …. 

Za prejem naročila se šteje prvi delovni dan po prejemu pisnega naročila preko pošte, e-pošte. 

Elektronski naslovi, iz katerih bodo naročnik oz. njegovi pooblaščenci naročali dobave, bodo dobavitelju pisno sporočeni ob uvedbi v posel. 

Za dan dobave se šteje dan, ko je dobavitelj naročeno prometno signalizacijo dostavil v skladišče koncesionarja izvajanja rednega vzdrževanja državnih cest.

Pri dobavi prometnega znaka mora biti priložen ves material za pritrditev in postavitev vertikalne prometne signalizacije, odvisno od naročila na primer: obvezno sestavljene objemke).

Pred dostavo prometne signalizacijo na določeno lokacijo je potrebno najmanj dva delovna dneva prej obvestiti odgovornega nadzornika, ki je določen na koncesijskem območju.

Vertikalno prometno signalizacijo je potrebno dostaviti na lokacijo po posameznih cestnih bazah koncesionarjev, ki so navedeni v TABELI 1:

	 
	Koncesijsko območje
	cestna baza
	naslov

	1.
	1/Celje
	Celje
	Lava 42, 3000 Celje

	2.
	2/Gorica
	Ajdovščina
	Tovarniška 23, 5270 Ajdovščina

	3.
	2/Gorica
	Idrija
	Gregorčičeva 85N, 5280 Idrija

	4.
	2/Gorica
	Nova Gorica
	Gramozna pot 12, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

	5.
	2/Gorica
	Tolmin
	Volče 87 a, 5220 Tolmin

	6.
	2/Gorica
	Bovec
	Dvor, 5230 Bovec

	7.
	3/Koper
	Hrpelje
	Reška cesta 47, Hrpelje, 6240 Kozina

	8.
	4/Kranj
	Kranj
	Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

	9.
	4/Kranj
	Tržič
	Mlaka 2, 4290 Tržič

	10.
	4/Kranj
	Škofja Loka
	Bodovlje n.š., 4220 Škofja Loka

	11.
	4/Kranj
	Radovljica
	Alpska cesta 110, 4248 Lesce

	13.
	5/Ljubljana-GGD 
	Mengeš
	Drnovo, 1234 Mengeš

	14.
	5/Ljubljana-CPK
	Hrpelje
	Reška cesta 47, Hrpelje, 6240 Kozina

	15.
	5/Ljubljana-CPG
	Logatec
	Tovarniška 36, 1370 Logatec 

	16.
	5/Ljubljana-CGP
	Kočevje
	Podgorska ulica 60 a, 1330 Kočevje 

	17.
	5/Ljubljana-CGP
	Ivančna Gorica
	Ljubljanska cesta 6 Vrh obrazca, 1295 Ivančna Gorica

	18.
	5/Ljubljana-CGP
	Litija
	Grbinska cesta 34Vrh obrazca, 1270 Litija

	19.
	6/Maribor
	Otiški vrh
	Otiški vrh 5, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

	20.
	6/Maribor
	Lenart
	Gradiška cesta 4b, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

	21.
	6/Maribor
	Sl. Bistrica
	Stepišnikova ulica 8, 2310 Slovenska Bistrica

	22.
	7/Murska Sobota
	Lipovci
	Lipovci 256 B, Lipovci 9231 Beltinci 

	23.
	8/Novo Mesto
	Črnomelj
	Belokranjska cesta 32, 8340 Črnomelj

	24.
	8/Novo Mesto
	Kočevje
	Podgorska ulica 51 B, 1330 Kočevje 

	25.
	8/Novo Mesto
	Drnovo
	Drnovo 1 A, Drnovo, 8273 Leskovec pri Krškem

	26.
	8/Novo Mesto
	Sevnica
	Boštanj, 8294 Boštanj 

	27.
	8/Novo Mesto
	Novo mesto
	Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto 

	28.
	8/Novo Mesto
	Dvor
	Jama pri Dvoru 1, Jama pri Dvoru, 8361 Dvor 

	29.
	8/Novo Mesto
	Trebnje
	Temeniška pot 4, 8210 Trebnje

	30.
	9/Ptuj
	Ptuj
	Zagrebška cesta 49 a, 2250 Ptuj



TABELA1: Vse baze po koncesijskih območjih.

Lokacija dostave bo določena pri naročilu vertikalne prometne signalizacije.  

Lokacije cestnih baz koncesionarjev se tekom izvajanja okvirnega sporazuma lahko spremenijo. Točen seznam bo  dobavitelju posredovan ob uvedbi v posel ter ob vsaki spremembi.

9.2 Prevzem naročene prometne signalizacije:

· na osnovi pisnega s strani nadzora potrjenega naročila dobavi pogodbeni dobavitelj skladno s pogodbo o dobavi vertikalno prometno signalizacijo koncesionarju izvajanja rednega vzdrževanja na lokacijo njegovega skladišča;
· koncesionar dobavljeno vertikalno prometno signalizacijo ob prevzemu pregleda glede pravilnosti vsebine in količine; koncesionar potrdi prevzem vertikalne prometne signalizacije na dobavnico, iz katere mora biti razvidna številka in datum naročila, šifra in vsebina prometnega znaka, dobavljena količina, datum prevzema, ime in priimek ter podpis osebe, ki je vertikalno prometno signalizacijo prejela in štampiljka koncesionarja. V kolikor je dobavljena vertikalna prometna signalizacija neustrezna, je koncesionar dolžan to zabeležiti v dobavnico ter o tem obvestiti naročnika oz. njegovega pooblaščenca; 
· nadzorniki po koncesijskih območjih naknadno pregleda dobavljeno vertikalno prometno signalizacijo pri koncesionarju in potrdijo skladnost glede pravilnosti vsebine, količine in ustreznost glede na Tehnične pogoje za prometno signalizacijo in prometna ogledala ter pogoji dobave in pravilnik;
· po presoji lahko nadzornik posameznih del po koncesijskih območjih opravi pregled vertikalne signalizacije pri dobavitelju pred dostavo le te koncesionarju.

Vso dostavljeno prometno signalizacijo, ki ni v skladu s »PRAVILNIKOM O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH « in »TEHNIČNI POGOJI ZA PROMETNO SIGNALIZACIJO IN PROMETNA OGLEDALA TER POGOJI DOBAVE«  jo je koncesionar dolžan zavrniti.

Obvezna priloga računu oz. situaciji so: 
- prejeta naročila s strani naročnika,
- podpisane dobavnice s strani nadzornega inženirja in
- obračun izvedenih dobav v kumulativnem prikazu po koncesijskem območju
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5.0 OBLIKA IN VELIKOST PROMETNIH ZNAKOV IN DOPOLNILNIH TABEL

Oblika in velikost prometnih znakov in dopolninih tabel je dolocena s 10. Glenom pravilnika.
Prometni znak 1204 »Andrejev kriz« je zasnovan v obliki dveh daljc (lamel) dozine 1200mm in
Sirine 120mm, ki se med seboj krizata tako, da znasa ostri kot 45 stopinj. Prometni znaki izvedeni
na kontrastni kvadratni ali pravokotni plosGi (8. odstavek, 8 Glen) iz svetiobno odbojnega materiala
fluorescencne rumenozelene barve, se izvedejo tako, da Sirina od roba do skrajne tocke znaka
znasa 5 cm. Pri prometnih znakih, ki je potrebno ohranit obliko osnovnega znaka se izvede obroba

fluorescencne rumenozelene barve v Sirini 5 cm. Prometni znak pod zaporedno Steviko 58 v
popisu (PZ 3600) oznaka ceste se izdela obojestransko in v taksni vsebini, kot je dolocena pri
narogilu

s
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5 6.0 ANTIKOROZIJSKA ZASCITA

07/02/2017

R Antikoroziiska zasSita portalov, polportaloy, nosinin cevi, ogrodja, objemk, spojnih in veznin
3 materialov, mora biti izvedena s postopkom vrocega cinkanja v skladu z zahtevami SCS Posebni
tehnicni pogoji za gradbena in obrtniska dela - knjiga 6 z vsemi dopolnil

7.0 PROMETNA OGLEDALA

Prometno ogledalo mora izpolnjevati dodatno Se naslednje pogoje:
- Ohisje (okvir) prometnega ogledala mora biti izdelan iz materiala, ki je odporen na vse
3 vremenske vplive in obstojen na UV svetiobo. Na okvifu mora biti navedena oznaka
B materiala in njegova primermost za reciklaZo
B - Siika v ogledalu mora dati udelezencem v prometu jasno informacijo o stanju na cesti
- lzdelano mora biti iz materialov, ki so odporni na mehanske vplive.
- lzdelano mora biti tako, da na konveksno odsevni povrsini pri spremembah temperature ne
prihaja do prefiranega rosenja oziroma prepreduje zameglitev in zamrznitev zrcalne

povrsine.

3 - Na zadnji strani ogledala mora biti jasno oznaeno ime proizvajalca iz katere je razvidna
B slediivost izdelave ogledala.

] - Prometna ogledala morajo imeti moznost korektne nastavitve v poljubne smeri s
B pripadajogim materialom za pritritev na drog

g - Drzalo prometnega ogledala mora biti ustrezno antikorozisko zasGiteno (vroge cinkano).
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B 4.0 PISAVA IN SIMBOLI NA PROMETNIH ZNAKIH r
| Pisava in simboli na prometni signalizacij morajo biti izvedeni skladno s 65, 66., 67., in 68,
N clenom pravilnika. Velikost pisave na dopolninih tablah je lahko drugaéna od predpisane in je
prilagojena, glede na dolzino vsebine oz. sporoéila na znaku - dopolnilni tabli
- 5.0 OBLIKA IN VELIKOST PROMETNIH ZNAKOV IN DOPOLNILNIH TABEL
R Oblika in velikost prometnih znakov in dopolnilin tabel je dolodena s 10. Glenom pravilnika.
98. znak "stacionaza odseka ceste" (1ll-105), ki oznatuje Stevilko ceste, Stevilko odseka ter tekoi kilometer odseka ceste, na kateri stoji znak, H Prometni znak 1204 »Andrejev kriz« je zasnovan v obliki dveh dalic (lamel) dolZine 1200mm in
Znak "stacionaza kraka odseka ceste" (105.1), ki oznacuje Stevilko kraka odseka, Stevilko odseka ter tekoti kilometer odseka ceste, na kateri ] Sirine 120mm, ki se med seboj krizata tako, da znasa ostr kot 45 stopinj. Prometni znaki izvedeni
stoji znak, znak “stacionaza cestnega objekta” (105.2), ki oznatuje Stevilko ceste, Steviko odseka ceste ali njegovega kraka, Stevikko H na kontrastni kvadratni ali pravokotni ploti (8. odstavek, 8 en) iz svetlobno odbojnega materiala
cestnega objekta, tip objekta ter tekoci kilometer odseka ceste, na katerem je cestni objekt, znak "stacionaza odseka ceste na meji g "“°!5§e“°"?,mfm ‘f"\"i se 'Z"e‘;el" ‘:k"v "ahﬁ'(""a od roba do 5‘:"31"9 “’;“e Zh“a';a
obgine” (105.3), ki oznacuje tekoti kilometer, v katerem odsek ceste preide z obmotja ene obcine na obmotje druge obgine, in znak H ﬁ:ﬁa Cn"é‘m i prometnif Z“fm'n;e ",Jesm'es 2;" ;?:::e‘:nulz‘:\:f'g"ﬁzf:;:vﬁﬂs f,; 5203
“stacionaza odseka kolesarske poti” (IIl-105.4), ki oznaCuje Stevilko kolesarske poti, Stevilko odseka ter tekoZi kilometer odseka kolesarske g B e o i 1ok vothun ot aoir
poti, na kateri stoji znak; H :
[H8E) 1456 Jo145| |[EEE) 1456 B o
6.0 ANTIKOROZIJSKA ZASCITA
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243 -
m12,0
u-105.3 11-105.4
99. znak “tabla za oznacevanje imena ulice” (l1l-106), ki kaZe voznikom in peScem ime ulice, na kateri so ali na katero vstopajo; Antioroziska zasdita portalov, nosinin cevi, ogrodia, ok, spojih in veznin
materialov, mora bii izvedena s postopkom vroega cinkanja v skladu z zahtevami SCS Posebni
tehniéni pogoji za gradbena in obrtniska dela - knjiga 6 z vsemi dopolnil
7.0 PROMETNA OGLEDALA
106 . :
Prometno ogledalo mora izpolnjevati dodatno e naslednje pogoje: :
. . - Ohi§j ki et ledal biti izdel: ateriala, ki od
100. znaki “tabla za usmerjanje™ (1Il-107, 11-107.1 in ll- 107.2), ki oznatujejo mesto, ier je oster ovinek; Ohisje (okvir) prometnega ogledala mora bil izdelan iz materiala, ki je odporen na vse -
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101. znak “izmeni¢no vkljucevanje vozil" (Ill-108), ki oznatuje mesto na cesti, kier se prometna pasova, od katerin nobeden ni doloten kot
prednosti, zdruZita v enega. Voznika obvesta, da mora ravnati po sistemu zadrge;
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