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OPOMBE
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOZNI BETON: C12/15 X0.

BETON PILOTOV:

e  (C30/37 XC2 CI 0,2 Dmax=32,

e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,

e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA.

BETON PILOTNE GREDE Z ZIDOM:

e (C30/37 XC2 ClI 0,2 Dmax=32,

e |ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,

e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,

e OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
e NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA.

POLNILNI BETON KAMNITE ZLOZBE, KAMNITE OBLOGE, TEZNOSTNEGA ZIDU IN OBLOGE PILOTNE
STENE:

C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=32,
IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA.

KRONA ZIDU:

C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=32,
IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,

TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,

OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,

OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,

NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA,

V OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:

B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
KROVNI SLOJ: 5 cm.

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN IZVEDBO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU.

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL

OBLOGA IZ KAMNA V BETONU
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4. sloj, hribina skrilavca, amfibolita in filita
prostorninska masa: = 22.0-23.0 kN/m3
strizna trdnost:  kohezija
edometrski modul stisljivosti: E 4 > 50000 kN/m2
poissonov koli¢nik = 0.2

c = 20.0- 30.0 kPa ;

strizni kot = 42
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