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PODATKI O MATERIALIH

Mejne vrednosti za sestavo betona

BETON Minimalen trdnostni Ekspozicijski
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206-1:2013 razred betona € azred
OPORNIKI XF2, XD1
PILOTI XC2
PODBETON X0

JEKLO ZA OJACITEV IN KONSTRUKCIJSKO JEKLO

REBRASTO JEKLO ZA ARMIRANJE B500 (B) PO SIST EN 10080

KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA PREKLADO S355J2+N PO SIST EN 10025-2
VSO JEKLO BARVANO V RAL 7043
ZAHTEVE PO STANDARDU ZA 1ZVEDBO PO SIST EN 1090-2:

- RAZRED IZVEDBE EXC2, SC1 IN RAZRED KOROZIJSKE ZASCITE C5 M

KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA OGRAJE S235JR PO SIST EN 10025-2
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ZASCITNA PLAST
OPORNIKI 5cm
PILOTI 9cm

OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!
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DOPOLNJENO PO REVIZIJ

MAJ 2020 GRADISNIK

sprememba | opis spremembe

datum podpis

[ investitor:

\

ﬁ;‘ OBCINA DRAVOGRAD
S Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd

cesta/lokacija:

Kolesarska pot: Dravograd - Otiski vrh
Dravograd

naroénik:

Gradbeni inZeniring

M 5 /d.o.o.

Legen 60A
Smartno pri
Slovenj Gradcu
gsm 041 636 060

odsek/ objekt:

Odsek od opuscéenega zeleznega mosta v
Dravogradu do prehoda ¢ez zelezniSko progo v
Otiskem vrhu v skupni dolzini 1560m

Brv za pesce in kolesarje ¢ez Mezo v Dravogradu

projektant nacrta:

[Z(] BIRO

vrsta projekta: PZI

st. projekta: 03 . 2012

st necrter 4103712012

datum:

januar 2020

vrsta nadrta:

3.1 Nacrt gradbenih konstrukcij

ime in priimek id. stevika vsebina/ naslov risbe:
odg. vodja proj:| B, BEVCL udig G-1150 ~
OPAZ OPORNIKOV
odg. projektent: | A KLOBUCAR udig G-2758
izdelal: R GRAD|§N|K merilo: st. lista: G.08
st. odseka: arh. &t faza/ob jekt: sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:

004.2160 | G.261




