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PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona
BETON Minimalen trdnostni Fkspozicijski
. razred betona C
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206-1:2013 (N /mm?) razred
OPORNIKI C30/37 XF2, XD1
PILOTI C25/30 XC2
PODBETON C12/15 X0
DETAJL A
M 1:5 v
JEKLO ZA OJACITEV IN KONSTRUKCIJSKO JEKLO
| 2225 REBRASTO JEKLO ZA ARMIRANJE B500 (B) PO SIST EN 10080
epoxi tigk 1 cm ¥ zvar KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA PREKLADO S355J2+N PO SIST EN 10025-2
-y . 4 VSO JEKLO BARVANO V RAL 7043
o e — OT ZAHTEVE PO STANDARDU ZA IZVEDBO PO SIST EN 1090-2:
zqornj rob_jeklene konzole v, TR R i N - RAZRED IZVEDBE EXC2, SC1 IN RAZRED KOROZIJSKE ZASCITE C5 M
XSRS KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA OGRAJE S235JR PO SIST EN 10025-2
trajno elasti¢ni kit 2 cm : VB 1€ lend pfotedi Y
- - 7 = ZASCITNA PLAST
© © o OPORNIKI 5cm
spodnji rob jeklene konzole =) = PILOTI 9cm
OSTALI MATERIALI
GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!
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