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DISPOZICIJA

OBČINA DRAVOGRAD

5 cmOPORNIKI

ZAŠČITNA PLAST

OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISE V NAČRTU IN TEHNIČNO POROČILO!

BETON

LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206-1:2013

PODATKI O MATERIALIH

JEKLO ZA OJAČITEV IN KONSTRUKCIJSKO JEKLO

REBRASTO JEKLO ZA ARMIRANJE B500 (B) PO SIST EN 10080

OPORNIKI C30/37 XF2, XD1

PILOTI C25/30 XC2

PILOTI 9 cm

KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA PREKLADO S355J2+N PO SIST EN 10025-2

ZAHTEVE PO STANDARDU ZA IZVEDBO PO SIST EN 1090-2:

- RAZRED IZVEDBE EXC2, SC1 IN RAZRED KOROZIJSKE ZAŠČITE C5 M 

VSO JEKLO BARVANO V RAL 7043

PODBETON C12/15 X0

KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA OGRAJE S235JR PO SIST EN 10025-2

Šmartno pri
Legen 60A

Gradbeni inženiring
Slovenj  Gradcu
gsm 041 636 060

TLORIS IN VZDOLŽNI PREREZ


