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) °° | | | ’ ’ | — — NAVOINE, SIDRNE PALICE — MATERIAL IN KVALITETA V' SKLADU Z EN IS0 8981:8.8, ARMATURNE PALICE kvaliteta
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KONSTRUKCIJSKO JEKLO

P \ REBRASTO JEKLO B500 (B) V SKLADU S SIST EN 10080

r e r e Z - e KONSTRUKCIJSKO JEKLO V SKLADU S SIST EN 10025-2:
- PLOCEVINE: $355J2+N

VSO JEKLO BARVANO V RAL 7043

- I ZAHTEVE PO STANDARDU ZA IZVEDBO SIST EN 1090-2:
P ~ e N Ve \\ / \\ e AN - RAZRED EXC2, SC1

/ “/ 1 8 - KOROZIJSKA ZASCITA RAZRED C5 M

KOSOVNICA KOSOVNICA KOSOVNICA ‘ ‘ \ 5 \ ‘ 2 5 ,‘ \ 6 J ‘ ‘

Poz kos 8T, RISBE PLOCEVINA (mm) | DOLZINA (mm) | SIRINA (mm) | MATERIAL TEZA (kg) / KOS Poz KOS 8T, RISBE PLOCEVINA (mm) | DOLZINA (mm) | SIRINA (mm) | MATERIAL TEZA (kg) / KOS Poz Kos §T. RISBE PLOCEVINA (mm) | DOLZINA (mm) | SIRINA (mm) | MATERIAL TEZA (kg) / KOS o \ \ \ / \ OSTALI MATERIALI

1 2 |M-00-01 10 2483 1018 $355)24N 982] 27 2 |M-01-23 10 13012 367 $355J24N 2090]  S3 2 |[M-01-49 10 208L 1104 $355J24N 196,7 / \ \ / \ / \\ / \\ / \\ /

2 2 |[M00-02 10 2483 1018 $355J24N 1982 28 2 M0t 10 1025 1992 $355J24N 1591 54 2 |M-0150 12 1616 13022 $3552+N 1130,6 / N / \\ / ~— < ] ) _ ) - - -

3 2 [M-00-03 2 2492 677 S355)24N 1521] 29 2 |Mo0i2s 10 1986 1018 S355)24N 1583 55 2 |Mooz-01 10 14001 1627 $3552+N 17859 / . ) - ~— — o 1

4 2 |M-00-04 12 2507 690 $355)2:N 1521] 30 2 |M-01-26 10 1986 1018 S355J24N 1583 6 5 |M-02-02 5 14200 290 $355J24N 157,2 ( “ — \\\ \ / AN GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!

5 2 |M-01-01 10 1628 13005 $355)24N 16589 31 2 [M-0127 10 1985 1018 $355J24N 1583 57 1 M-02-03 5 13000 290 $355J24N 157,2 \ \ \ )

6 2 |M-01-02 10 13006 1627 $355)24N 1589 32 2 |M-01-28 10 1985 1018 $355J24N 1583 58 2 |M-02-04 15 4305 1067 $355J24N 230,9 \ / \ \. \

7 0 |M-01-03 5 13000 290 $355J24N uss| 33 2 [M-01-29 10 2484 1018 $355J24N 1982] 59 2 |M-02-05 8 14001 494 $3552+N 4327 \. /\ \ \ \

8 2 Moot 5 13000 290 S355J24N 456 34 2 |Mo0130 10 2484 1018 S355)24N 1982] 60 2 |M-02-06 15 4305 1095 $3552+N 2366 ~_ \ \ \

9 L |M-01-05 20 1150 534, $355)2:N %63 35 2 |M-01-31 10 2483 1018 $355)24N 982 61 2 |M-02-07 10 14002 392 $355J24N 225,0 , ‘

10 L |M-01-06 15 2192 1101 $355)24N 338 36 2 M0l 10 2483 1018 $355J24N 1982] 62 2 |M-02-08 10 2482 1018 $355J24N 198,1 . % ? \4/\()/ g S ? k

[ L |Mo01-07 20 2749 600 $355J24N 2589 37 2 |M0133 10 1996 1018 $355J24N 1591 63 2 |M-02-09 10 2481 1018 $3552+N 198,1 u sprememba | opis spremembe datum podpis
7 L |M-01-08 20 1754 %7 S355)24N 319 38 L [Mo01-34 7 354, 1991 S355)24N 52,4 6k 2 Moozt 10 2481 1018 $355J24N 198,1 \ ; S\

13 L |M-01-09 20 1747 142 $355)2:N 365 39 L |Mo01-35 17 346 1981 $355)24N 521 65 2 |M-0z-11 10 2981 1018 $355J24N 238,1 T —— | \

1 L |Mo01-10 20 2700 323 $355J24N 1373 40 L |[M-01-36 17 338 1981 $355)24N 521 66 2 M0z 10 2482 1018 $355J24N 198,1 - investitor: cesta/lokacijo:

15 2 Mool 15 2N 1227 $355)24N 514 4 L |Mo01-37 12 342 2481 $355J24N 652] 67 b |[M-02-13 12 286 491 $355J24N 12,9 / . .

16 L M-01-12 10 1009 262 S355J2+N 16,6 42 L M-01-38 12 329 2481 S355J2+N 65,2 68 L M-02-14 12 305 2481 $355J2+N 65,2 / LN OBC|NA DRAVOGRAD Kolesarska pot: Dravograd - Otigki vrh

7 2 Mot 8 49 13005 $355J24N 4019 43 L |[Mo0139 7 310 1991 S355)24N 23] 69 L M0 12 292 2481 $3552+N 65,2 / Ao -

18 2 M-01-1 8 13005 494 $355)24N 4019 Ll 2 M-01-40 ) 2029 1099 $355)24N 196,7 70 2 M-02-16 12 281 2981 $355)24N 783 / . Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd Dravograd

19 2 Moot B 4305 1189 $355J24N 2556 45 2 Moot 12 2050 996 $355J24N w9l A 6 |M-02-17 5 14200 290 S355)2+N 157,2 —L /

20 6 |M-01-16 5 13000 290 $355J24N 57| 46 2 |Mo0142 7 2009 1001 $355J24N "9 n 2 |M-0z-18 12 2492 626 $3552+N 142,0 / AN |

21 6 |M-01-17 5 13000 290 $355J24N us6| 47 2 |Mo0143 7 2036 907 $355J24N 621 B3 2 Moozt 12 2485 592 $3552+N 135,9 / \ ‘ arotnik: odoek,/ objekt

2 2 Mot B 4305 35 $355J24N L9 48 2 |Mo0lik 7 2003 912 $355J24N 621 7 2 |M02-20 12 291 605 $3552+N 1359 \ “x s

23 2 |M-01-19 15 4305 1256 $355)24N 2678 49 2 |M-01-45 17 2501 829 $355)24N 837 7 2 |M-0z-21 12 2982 581 $355J24N 160,5 ‘ ‘ M B , d.o.o. g?:r?nimri Odsek od opuscenega Z%Iezrjega n_I?Sta v

24 2 |[Mo0120 B 4305 1320 $355J2+N 2189 50 2 |Mo0tk6 12 2530 841 $355J2+N 831 76 =) 12 2485 631 S355J2+N 142,0 0p Dravogradu do prehoda ¢ez zeleznisko progo v
25 2 |M0t20 15 4305 1391 $355J24N 2906 5 2 |Mo014? 7 2496 5 $355J24N 659 7 2 |M02-23 15 4305 1053 $3552+N 228,2 / \ Gradber infenirin Slovenj Gradcu Otigkem vrhu v skupni dolzini 1560m

2 2 Mot 10 13012 367 $35502:N 2090 52 2 |M-01-48 12 257 757 $35502:N 59 78 1 |M-02-24 12 1684 14002 $35502:N 2191,2 \\ / ‘ ‘ 9 gsm 041636 060

79 440 [nelson 19x80 $35502:N 02 - T ; % % § ; § Z § % % ‘ Brv za peSce in kolesarje ¢ez MeZo v Dravogradu
- \ /
// \ — \ / projektant naérta: wsta projekta: PZI st. projekta: 03 . 2012
| |

~_ \/ *\\ e KQ BI Ro Snecrien 403712012 “U™ " januar 2020
/ \ wsta nacrta:

. / 3.1 Naért gradbenih konstruki
- \ 5 | ime in priimek id. $tevilka vsebina/ naslov risbe:  Jeklene konstrukcije

\ / . . .

\\\\%7/// odg. vodjo proj:| . BEVCL udig G—-1150 TIO”S in VZdOIini prerez _
oda.profetant | N KRISTANIC udig 6-3119 | Dispozicija jeklenih elementov
zgell: R. GRADISNIK et M 1:50 R G
st. odseka: arh. $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

004.2160 | G.255

M1:50 | | | | |
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OPOMBE: - UPOŠTEVATI JE POTREBNO ZAHTEVE V PZI PROJEKTIH TER KASNEJŠE DOGOVORE, KI SO JIH POTRDILI UPOŠTEVATI JE POTREBNO ZAHTEVE V PZI PROJEKTIH TER KASNEJŠE DOGOVORE, KI SO JIH POTRDILI ODGOVORNI PROJEKTANTI. PRED MONTAŽO IN PRED VARJENJEM VAROV NA GRADBIŠČU JE POTREBNO PRIDOBITI SOGLASJE ODG. PROJEKTANTA IN UPOŠTEVATI NAVODILA O VRSTEM REDU VARJENJA. - PLOČEVINE: KVALITETA JEKLA S355 J2 + N po SIST EN 10025-2 PLOČEVINE: KVALITETA JEKLA S355 J2 + N po SIST EN 10025-2 -2 - NAVOJNE, SIDRNE PALICE  - MATERIAL IN KVALITETA V SKLADU Z EN ISO 898-1:8.8, ARMATURNE PALICE kvaliteta NAVOJNE, SIDRNE PALICE  - MATERIAL IN KVALITETA V SKLADU Z EN ISO 898-1:8.8, ARMATURNE PALICE kvaliteta S500B. 500B. - KONSTRUKCIJE IZDELATI, SESTAVITI, VIJAČITI IN VARITI V SKLADU S SIST EN 1090-2. UPOŠTEVATI JE POTREBNO VSE KONSTRUKCIJE IZDELATI, SESTAVITI, VIJAČITI IN VARITI V SKLADU S SIST EN 1090-2. UPOŠTEVATI JE POTREBNO VSE REFERENČNE STANDARDE. IZVEDBENI RAZRED EXC2 in EXC3 na vseh spojih s polno penetriranimi vari. 2 in EXC3 na vseh spojih s polno penetriranimi vari. - VSI NEDEFINIRANI ZVARI SE IZVEDEJO KOT POLNO PENETRIRANI V VAR ALI, KOTNI VARI amin=0,7xt. Vari armaturnih VSI NEDEFINIRANI ZVARI SE IZVEDEJO KOT POLNO PENETRIRANI V VAR ALI, KOTNI VARI amin=0,7xt. Vari armaturnih ZVARI SE IZVEDEJO KOT POLNO PENETRIRANI V VAR ALI, KOTNI VARI amin=0,7xt. Vari armaturnih  SE IZVEDEJO KOT POLNO PENETRIRANI V VAR ALI, KOTNI VARI amin=0,7xt. Vari armaturnih  POLNO PENETRIRANI V VAR ALI, KOTNI VARI amin=0,7xt. Vari armaturnih  ALI, KOTNI VARI amin=0,7xt. Vari armaturnih , KOTNI VARI amin=0,7xt. Vari armaturnih . Vari armaturnih ari armaturnih palic a=0,4fi. Armaturo variti v skladu z EN ISO 17661-1.  Armaturo variti v skladu z EN ISO 17661-1. - VARI V SKLADU  WPQR POSTOPKI IZVAJALCA IN WPS ZAPISI, KI MORAJO BITI PREDLOŽENI ODGOVORNEMU PROJEKTANTU VARI V SKLADU  WPQR POSTOPKI IZVAJALCA IN WPS ZAPISI, KI MORAJO BITI PREDLOŽENI ODGOVORNEMU PROJEKTANTU V SKLADU  WPQR POSTOPKI IZVAJALCA IN WPS ZAPISI, KI MORAJO BITI PREDLOŽENI ODGOVORNEMU PROJEKTANTU V POTRDITEV. KVALITETA ZVAROV V SKLADU S SIST EN 1090-2, EXC3, POVEČANE TOLERANCE: B+ (EN 1090-2, ISO 5817) , POVRŠINA V SKLADU S P3 PO ISO 8501-3. - ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA CELOTNE KONSTRUKCIJE SE IZDELA V SKLADU S TEHNIČNII SPECIFIKACIJAMI PROIZVAJALCA ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA CELOTNE KONSTRUKCIJE SE IZDELA V SKLADU S TEHNIČNII SPECIFIKACIJAMI PROIZVAJALCA ANTIKOROZIJSKEGA PREMAZA IN V SKLADU Z ELABORATOM ANTIKOROZIJSKE ZAŠČITE. UPOŠTEVATI JE POTREBNO VSE NAVEDENE PREDPISE IN STANDARDE. POVZETEK:  ZAHTEVANA KATEGORIJA ZAŠČITE PO SIST EN ISO 12944-5, TABELA A.4: C5-M C5-M M ZAHTEVANA TRAJNOST V SKLADU S SIST EN ISO 12944-5, TABELA A.4: RAZRED H  RAZRED H  
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