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OPOMBE
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
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546 ‘ 5 PODLOZNI BETON: C12/15 X0.
| 5.98 80 O 1 + 2 6 O 6 ‘*E : BETON PILOTOV:
7 50 70 . . 2 2| e C30/37 XC2 CI 0,2 Dmax=32,
\ | \ ~. - ‘ \g " < e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
N NN | °o 8‘ e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
345 e | _\\g%\\\\ %, ‘ 0.0 - 3.02 TOU NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA.
— ~“?/ N N 2
—— . \/”@4 “‘**‘n—sf%p\‘ RN -l or s ‘ BETON PILOTNE GREDE Z ZIDOM:
——— NE TN 1 Lo Otiski vrh | o C30/37 XC2 Cl 0,2 Dmax=32,
—— \\%é o " 1.0% | | ‘ ﬁ e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
T—— N B S e Dravograd \ ‘ o TOLERANCNIRAZRED 1 po SIST EN 13670,
344 T - WXL ! N2y < e OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
— N LR ‘ \ ¢ NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA.
= N KAMNITA OBLOGA PILOTNE STENE —LOMLJEN TONALIT, ‘
- ST — S CELNA POVRSINA PORAVNANA S TOCNOSTJO 2CM a 7
. OBSTOUEE T VOD-S7 EERN ol 8 GREDA— £ ‘ Z%E:EL.M BETON KAMNITE ZLOZBE, KAMNITE OBLOGE, TEZNOSTNEGA ZIDU IN OBLOGE PILOTNE
= 2%PEHD 2x950 T N ;
——— b 0BSTOJEC B = e C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=32,
343 ~ ELEKTRO VOD S L0 N e |1ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
T~ PODBETON = ‘ 575 e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
~ ~ ® A o NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA.
B ~ S & 3.50-3.84 , 3.50-3.84 2.25 2.00
T T —— - R I W KRONA ZIDU:
- ~ . N . I= e C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=32,
— ~ |
349 —— ~— S .00 . 2 e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
- ™~ =5 N ;ﬁ ‘ e  TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
T - S - S A . S — e OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
N ~ < N 02in = | _ 0.2-4.4% *  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
N\ N ZCEDNICE— OG Bk —— i = ¢ NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA,
341 N PVC CEV #8cm = _ — - eV OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.
N = N
_ _ _ _ N S DO N 3 ‘ ARMATURA:
1. sloj, prodno pe#en nasip v zaledju (Mg), srednje gost \\ ~ - 1= _,f,\}, ] N 4.0% e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
strizna trdnost:  kohezija c =00 kN/mQ; strizni kot = 33° ~ A N ‘ e KROVNISLOJ: 5cm.
. e _ B 2 ~
edometrski mffd_u‘ stisljivosti: Egoq = 20000— 25000 kN/m PODBETON-10cm N VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN IZVEDBO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU.
340 poissonov koliénik = 0.3 93 40 AN ‘ I 4cm—preplastitev—AC11 surf PmB 45/80-65, A2 s
N W SLOJ I 6—10cm—izravnava—AC22 bin PmB 45/80-65, A2 OBSTOJEC
N > o \\ ~ 12cm—obstojete asfaltno voziste
~
2. sloj, prodno pesgen in pes&en sloj ( fGr, cSa, fSa), srednje gost, b N ‘ PODPORNI
: 3 < ~ N A A
e TR L R : \ KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL
339 strizna trdnost: kohezija ¢ = 0.0 kN m2; strizni kot = 35° N o .
J |
) e \ 2 N
edometrski modul stisljivosti: E = 35000- 37000 kN/m ~
ol et S o / 28w N S PILOTNO STENO
poissonov kolicnik = 0.3 -
~_ o 4
AN ~ —
o ~ - ~ -
3. sloj, preperela in grus¢nata hribina \\ T - ‘ e - — — —  — — ' ' .
orostorninska masa: = 21.0 kN/m s P\\EOT\%gcm -1 B — _ B Projektivno podjetje: naziv: ge in grumelk. : |de::t. IZS: fiatum. o }i;)ls.
strizna trdnost:  kohezija ¢ = 0.0 kN/mZ; strizni kot = 39-40° - 3 SLOJ y T M B I Legen 60A OVP: Ine Zevel, u.d.!.g. G-1150 Januar 0 7 W't//
edometrski modul stisijivosti: £__ 4 = 40000~ 50000 kN /m”Z S~ g - — — d.o.o.  Siovenj Gradec | OF: Bine Bevl, ud.i.g. G-1150 | januar 2021
oissonov koliénik = 0.3 o¢ NG = o gsm 041 636 060
p . ~_ E‘E Graabeni inZenining
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~ alo
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4. sloj, hribina skrilavca, amfibolita in filita ~— S iden.St. 1Z8: 1267
rostorninska masa: = 22.0-23.0 kN/m? - ‘ objekt, lokacija: | Kolesarska pot : Dravograd - Otiski vrh, DRAVOGRAD 8t. projekta : 01-2021
p ~
strizno trdnost: kohezijo ¢ = 20.0- 30.0 kPg ; strizmi kot = 42 - Odsek od Zeleznega mosta Cez Dravo do brvi ¢ez Mezo & nacrta: 01-2021-1
ed?me“sk‘k”‘“,?d_“k‘ St‘SOU‘ZVOS“ Eged > 50000 kN/m T —— del objekta: Faza A2: od profila 26 do profila 63 &fra CC 2112
0ISSONOV KOIICNIK = . T — — . . . v
P 4. SLOJ - Oporni zid D in kamnita zloZba
—- vsebina risbe: | PRECNI PROFILI del risbe: KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL
S PILOTNO STENO
nadrt 2-Nadért s podro¢ja gradbenistva merilo: 1:50 datum: januar 2021
p ja g J
faza: PZI
§t. odseka: arhivska Stevilka: fazalobjekt: Sifra risbe: prostor za €rtno kodo:

1257

8970-0232.00

004.2162

G.132

St.priloge

avtor risbe:

MBI d.0.0., Slovenj Gradec

iden. §t. risbe:

|ét.|ista: | 1.10



AutoCAD SHX Text
339

AutoCAD SHX Text
340

AutoCAD SHX Text
341

AutoCAD SHX Text
342

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
344

AutoCAD SHX Text
345

AutoCAD SHX Text
346

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČ

AutoCAD SHX Text
PODPORNI 

AutoCAD SHX Text
ZID

AutoCAD SHX Text
OS OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
CESTE

AutoCAD SHX Text
2xPEHD 2x%%C50

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČ TK VOD-SŽ

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČ ELEKTRO VOD

AutoCAD SHX Text
AB PILOT %%C50cm

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
REZANJE ASFALTA

AutoCAD SHX Text
4.0%%%

AutoCAD SHX Text
4cm-preplastitev-AC11 surf PmB 45/80-65, A2

AutoCAD SHX Text
6-10cm-izravnava-AC22 bin PmB 45/80-65, A2

AutoCAD SHX Text
12cm-obstoječe asfaltno vozišče

AutoCAD SHX Text
OS PRESTAVLJENE

AutoCAD SHX Text
CESTE

AutoCAD SHX Text
OS KOLESARSKE POTI

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
AB GREDA

AutoCAD SHX Text
0.2-4.4%%%

AutoCAD SHX Text
0.2-4.4%%%

AutoCAD SHX Text
4.0%%%

AutoCAD SHX Text
1.0%%%

AutoCAD SHX Text
PODBETON

AutoCAD SHX Text
KAMNITA OBLOGA PILOTNE STENE -LOMLJEN TONALIT, ČELNA POVRŠINA PORAVNANA S TOČNOSTJO 2CM

AutoCAD SHX Text
4. SLOJ

AutoCAD SHX Text
3. SLOJ

AutoCAD SHX Text
2. SLOJ

AutoCAD SHX Text
1. SLOJ

AutoCAD SHX Text
LINIJA ZAČASNEGA IZKOPA    1:1

AutoCAD SHX Text
LINIJA VPLIVNEGA OBMOČJA ŽELEZNICE

AutoCAD SHX Text
PODBETON-10cm

AutoCAD SHX Text
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