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Naročnik:		Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
[bookmark: _GoBack]Predmet naročila:	Preplastitev R3-711/9017, Rače - Šikole na stacionaži od 4485m do 5608m
Št. Pogodbe:		2431-21-000502/0


Predmet naročila je preplastitev R3-711/9017 Rače - Šikole, na stacionaži od km 4485m do km  5608m. Obravnavani odsek regionalne ceste poteka po ravninskem terenu dravskega polja. Okoliške površine so namenjene kmetijski obdelavi. Niveleta ceste poteka v nizkem nasipu, deloma tudi v višini okoliškega terena. Celotno področje je stabilno, brez vidnih plazovitih oz. labilnih con. Temeljna tla sestavljajo nanosi v obliki peščene gline in melja s prodniki, plasti so slabo prepustne.

Obstoječe vozišče ceste na predmetnem odseku je dotrajano in poškodovano. Splošne neravnosti so v vzdolžni in prečni smeri zelo močno izražene. Deformacije se pojavljajo na razpokah, na krpah in na mestih, kjer prihaja do izmeta asfaltne obloge. Razpoke so zelo razširjene in nastopajo v obliki mrežnih razpok. Nekatere razpoke pa so se lokalno razvile v udarne jame. Odvodna vode s površine vozišča je urejeno z odtokom preko bankine na okoliške površine. 

Primeren sistem ojačitve je sendvič sistem z vgradnjo tamponske plasti neposredno na obstoječo asfaltno oblogo. Na ta način se zagotovi zmrzlinska odpornost voziščne konstrukcije, niveleta vozišča se dvigne za 32 cm.

Potrebni ukrepi:
1. Očistijo se bankine in odstrani humus za kasnejše humuziranje brežin,
2. V območju širitve vozišča se do nivelete obstoječega vozišča vgradi plast posteljice v debelini 40 cm, nato pa se čez celo širino (na obstoječo asfaltno oblogo in novo posteljico v razširitvah)  izvede nadgradnja vozišča po »sendvič« sistemu in sicer:
- nadgradnja vozišča s tamponskim drobljencem TD 0/32 v povprečni debelini 20 cm,
- vgradnja nosilne asfaltne plasti iz AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 cm,
- vgradnja obrabne asfaltne plasti AC 11 surf B 70/100 A4/Z2 v debelini 4 cm.

Vse hladne spoje asfaltnih plasti je potrebno obdelati z bitumensko pasto. Zaradi dviga nivelete se ustrezno prilagodijo navezave in priključki. Po vgradnji asfaltnih plasti se uredijo in utrdijo bankine v pravilnem naklonu in izvede humuziranje nastalih brežin zaradi dviga nivelete s humusom iz izkopa.
Po obnovi vozišča se obnovi in dopolni vertikalna in horizontalna prometna signalizacija.
Dela se izvajajo po popisu del, v enotnih cenah so vključeni vsi stroški za izvedbo del ( dobave, delo, transporti, stroški organizacije in ureditve gradbišča, potrebni elaborat, etc.), specificirani in določeni v popisu del. 
Za vse materiale je potrebno nadzorniku pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali  morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del ter jih ni  dovoljeno spreminjati. Materiali, katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške. Pri kontroli in zagotavljanju kvalitete materialov in vgrajevanja izvajalec upošteva splošne in posebne tehnične pogoje za voziščno konstrukcijo ter v Sloveniji veljavne standarde in tehnično regulativo iz področja gradnje cest.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na predmetnem območju. V razpisnem predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa,  izdanega s strani koncesionarja. Prav tako je v razpisnem predračunu vnesena ocenjena vrednost morebitno potrebne zakoličbe obstoječe infrastrukture, katera vrednost se obračuna prav tako na podlagi dejanskih stroškov na osnovi izstavljenega računa.
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