OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	16


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0130 OBJR Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109)

	Cesta / Odsek
	R1-225/1083 Kamnik(Mekinje)-Stahovica

	Kilometrski položaj
	od km:
	3,200
	do km:
	3,500

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi most, ki je bil zgrajen leta 1906 in obnovljen leta 1998, je dolg 34,50 m in poteka preko dveh polj. Širina mostu znaša 5,50 m in ni primeren za dvosmerni promet, hkrati na njem ni zagotovljenih površin za pešce in kolesarje.
Obstoječ premostitveni objekt je dotrajan, zaradi česar se v celoti poruši, v neposredni bližini pa se izvede nov most za dvosmerni promet, vključno s površinami za kolesarje in pešce.

Investicija od projektiranja do izgradnje novega mostu poteka po BIM tehnologiji.
Nov premostitveni objekt je zasnovan kot monolitna integralna AB prednapeta okvirna konstrukcija preko dveh polj dolžine 20,85 m med osmi podpor. Objekt je temeljen na pilotih. Skupna dolžina mostu znaša 41,70 m. Širina prečnega prereza objekta znaša 13,10 m. Predviden je kontroliran sistem odvodnjavanja padavinskih voda preko izlivnikov iz nerjavečega jekla. Objekt v prečnem prerezu zaključujeta visoka hodnika za kolesarje in pešce širine 3,30 m. Robni venec je širok 35 cm in višine 70 cm. Na robnem vencu je nameščena betonska varnostna ograja. Na objektu je predvidena unikatna betonska varnostna ograja. Preko mostu so predvidene na objektu v hodnikih cevi za elektro, TK vode in vode za javno razsvetljavo. Preko mostu prav tako poteka vod sanitarne kanalizacije. V sklopu investicije so vključene tudi vodnogospodarske ureditve (predvidena ureditev struge v skupni dolžini 185 m). V času gradnje novega mostu, bo po obstoječem objektu potekal promet. Po izgradnji novega mostu in preusmeritvi prometa na novi most, se bo le-ta porušil.
Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste R1-225/1083 z odvodnjavanjem ter navezavo na obstoječe stanje na začetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo križišč, površin za pešce in/ali kolesarje, avtobusnih postajališč, ekološkega otoka, podpornega zidu, priključkov in dovozov, ter vodnogospodarske ureditve tangiranega območja struge Kamniške Bistrice in vzporednega potoka pod prepustom, prav tako pa tudi prestavitev in/ali zaščito komunalne infrastrukture (TK vod, optični vod in kabelska kanalizacija, vročevod, kanalizacija ter cestno razsvetljavo z NN priključkom…). Okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 3,200 do km cca 3,500.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	0
	690.000
	1.725.000
	230.000
	0
	2.645.000

	Občina Kamnik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	0
	690.000
	1.725.000
	230.000
	0
	2.645.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	maj 2022 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
	ne


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
	ZAGOTAVLJANJA ODGOVORNA OSEBA***

	BIM Manager
	DA


*** BIM Manager lahko izvaja le storitve BIM Managerja, sočasno ne more izvajati tudi nadzora pri tem JN
