OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	28


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	OBJR Most čez Kamenico pri Božakovem (NM5097)

	Cesta / Odsek
	R3-662/5407 Metlika-Božakovo

	Kilometrski položaj – nov most in cesta
	v km:
	8,060
	v km:
	8,170

	Kilometrski položaj – obvozna cesta
	v km:
	8,040
	v km:
	8,143

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi most čez Kamenico se nahaja na obstoječem mejnem prehodu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Zaradi poškodb nosilne konstrukcije, ki so nastale kot posledica visokih voda ob poplavi leta 2014, je most zaprt za ves promet. Objekt prečka vodotok Kamenica pod kotom 74⁰, njegov razpon meri 3,20 m. Širina vozišča znaša 4,80 m, hodnikov na objektu ni. Zaradi slabega stanja objekta je v sklopu investicije načrtovana izgradnja novega, nadomestnega mostu, vključno z navezavo na pripadajočo cesto in potrebnimi vodnogospodarskimi ureditvami. 

NADOMESTNI MOST:
Nov most je zasnovan kot klasična armiranobetonska okvirna konstrukcija razpetine 7,60 m (v smeri pravokotno na opornika) ter višine 5,70 m. Nosilna okvirna konstrukcija je debeline 70 cm, krila pa 40 cm in so vzporedna s cestiščem. Opornika sta zasnovana kot monolitne AB vertikalne stena debeline 0,60 m. Višina opornikov znaša 5,20 m. Vsak opornik je temeljen na pasovnih temeljih širine 1,80m. Dimenzije prepusta so pogojene z vodnimi zahtevami o velikosti pretočne odprtine, ki mora po višini zagotavljati pretok Q100 s 50 cm varnostne višine, 4,40 m svetle višine, kar pogojuje profil pod mostom, ki je trapezne oblike. Temeljenje novega premostitvenega objekta je predvideno 1,50 m pod dnom struge potoka. Objekt se v celoti izvede po principu »bele kadi«, zaradi česar je posebno pozornost potrebno posvetiti izvedbi hidroizolacije na mostni plošči, ki se izvaja na predhodno pripravljeno površino, očiščeno madežev, maščobe in prahu, praviloma v ugodnih vremenskih pogojih na beton, ki mora biti star najmanj 21 dni. S predvideno gradnjo bo (po dosegljivih podatkih) tangiran elektrovod in cestna razsvetljava ter meteorna kanalizacija. V sklopu nadomestne gradnje mostu je predvidena tudi rekonstrukcija ceste v dolžini cca 110 m, kakor tudi vodnogospodarske ureditve struge potoka v območju premostitve v dolžini cca 60 m.
OBVOZNA CESTA 
Za ureditev začasne preusmeritve prometa je potrebno: zgraditi oz. preurediti 100 m ceste in postaviti zapornice, postaviti začasni most dolžine 21,33 m, izvesti cestno razsvetljavo. Lokacija predvidenega začasnega mostu je dolvodno od obstoječega mostu neposredno za objektom mejnega objekta na slovenski strani. Predvidena je postavitev mostu dolžine 21,33 m med osmi ležišč. Tipski temelji so tlorisnih dimenzij 2,0 x 8,0 m. Širina vozišča med jeklenimi robniki znaša 4,20 m. Podolžni nagib mostu je 2,23%, kar je za tovrstno konstrukcijo ustrezno. Prostorske omejitve bodo omogočale promet preko mejnega prehoda za osebna vozila oz. za vozila skupne mase 3,5 t. Objekt se bo na obeh straneh začasnega mostu priključil na obstoječo cesto. Posegi v strugo Kamenice z izvedbo začasnega mostu niso predvideni. S predvideno gradnjo bo tangiran elektrovod in cestna razsvetljava ter meteorna kanalizacija.
Najprej se bo izvedla gradnja obvozne ceste z montažnim objektom za objekt, nato pa po dokončanju projektne dokumentacije še nadomestni most čez Kamenico, rekonstrukcija ceste, VGU ter odstranitev obvozne ceste z demontažo montažnega mostu. Pri pripravi ponudbe za inženirske storitve je potrebno upoštevati, da bo potrebno za obe fazi gradnje sodelovati pri pripravi dveh povsem ločenih postopkov javnih naročil za pridobitev izvajalca gradbenih del, sklenjeni bosta dve različni pogodbi, gradnji in s tem izvajanje inženirskih storitev pa se bosta odvijali v dveh različnih obdobjih. 


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	198.390
	252.000
	240.000
	48.000
	0
	0
	738.390

	Občina Metlika
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	198.390
	252.000
	240.000
	48.000
	0
	0
	738.390


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	2 x da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	2 x da 

	Uvedba izvajalca v posel
	2 x da 

	Nadzor nad gradnjo
	2 x da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	2 x da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	2 x da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	2 x da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	2 x da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	2 x da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	                         DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	                         da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	                         da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
