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	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	10-0025  OBJN G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu

	Cesta / Odsek
	G1-5/0334 

	Kilometrski položaj na G1-5/0334
	od km:
	2,740
	do km:
	2,958

	Cesta / Odsek
	R3-679/3909 

	Kilometrski položaj na R3-679/3909
	od km:
	9,020
	do km:
	10,130

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječe stanje ne omogoča povezave naselja Log s Sevnico. Hkrati obstoječa cesta na obravnavanem področju kar dvakrat nivojsko preči železniško progo. Namen projekta je vzpostaviti novo prometno povezavo med glavno in regionalno cesto ter izvesti spremembo poteka regionalne ceste. Na ta način se ukine dvakratno prehajanje preko zelo prometne dvotirne železniške proge. Tako bo v sklopu investicije zgrajen nov most čez Savo in železniško progo, kar bo poleg zagotovljene večje varnosti in pretočnost prometa, pomenil tudi novo povezavo levega in desnega brega reke Save ter povezavo med tamkajšnjimi naselji. Z novim mostom, ki bo povezal naselja na desnem bregu Save z mestom Sevnico, bo omogočen razvoj in širitev Sevnice, hkrati pa bo prispeval k razbremenitvi edinega mostu čez Savo pri Boštanju. Še več, ukinilo se bo dva nivojska prehoda čez železniško progo in tako izboljšalo prometno varnost, kakor tudi skrajšalo potovalne čase. Z načrtovanim posegom bo premostitev predstavljala tudi obvoznico za mestno središče Sevnice.
Projekt predvidene novogradnje mostu čez Savo in železniško progo v Logu pri Sevnici dolžine 280,80 m obsega tudi rekonstrukcijo ceste G1-5 v dolžini okoli 220 m in navezovalne ceste G1-5 v dolžini okoli 50 m ter novogradnjo regionalne ceste R3-679 v dolžini okoli 1,11 km z opornimi zidovi. Most čez Savo je zasnovan kot kontinuirana konstrukcija preko šestih polj (razponi 38,0 + 4*50,0 + 38,0 m) skupne dolžine 280,80 m. Sovprežna prekladna konstrukcija (jeklo/beton) je v prečnem prerezu sestavljena iz dveh jeklenih I nosilcev višine 1,76 m (1,81 m na območju podpor), ki sta sovprežna z AB ploščo debeline 0,25 – 0,50 m in širine 13,20 m. Skupna višina nosilcev z AB ploščo je 2,26 m. Prekladna konstrukcija preko ležišč nalega na vse podpore. Skupna širina mostu je 13,90 m z razširitvijo na obeh straneh proti krožiščema. Obojestranski hodniki svetle širine 2,7 m omogočajo obojestransko vodenje kolesarjev in pešcev za JVO ograjo (H3W5). Vmesni AB stebri so debeline 1,40 m, ter so v prečnem prerezu trapezne oblike širine od 8 - 9,88 m. Spodaj so vpeti preko temeljne AB grede dimenzij 2,20 x2,20 x10,00 m v uvrtane pilote premera 150 cm in dolžin 10,0 - 16,5 m. Vmesne podpore v oseh 2, 3 in 4 so locirane na območju reke Save, vrh temeljnih gred je ca 1 m pod obratovalno gladino reke. Vmesni podpori v oseh 5 in 6 sta temeljeni na desnem bregu reke Save, vrh temeljnih gred je cca 1 m pod koto terena. AB krajni opornik v osi 1 je preko temeljne blazine vpet v dve vrsti AB uvrtanih pilotov premera 150 cm in dolžine 14,5 m. Opornik se na obeh straneh nadaljuje v globoko temeljeni AB krili dolžine ca 13 m. Krili sta obloženi s kamnito oblogo debeline 10 cm. AB krajni opornik v osi 7 je preko temeljne grede vpet v eno vrsto AB uvrtanih pilotov premer 150 cm globine 11 m. V zaledju opornika se izvedeta konzolni AB krili dolžine 4,2 in 4,8 m. Križanje ceste s strugo reke Save znaša cca 89°. Kot križanja z železniško progo Dobova-Ljubljana v km ca. 483+793 pa znaša cca 88°. Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTŽ mostnih izlivnikov, z direktnim vtokom in stranskim iztokom, ob desnem robniku mostu. V levem hodniku je za potrebe SN vodov. V desnem hodniku je za potrebe morebitnih bodočih komunalnih vodov (rezerva). Za potrebe cestne razsvetljave se na robnih vencih, na razdalji ca 26 m izvedejo ojačitve za pritrditev kandelabrov CR. Ureditev prometa med gradnjo mostu bo na regionalni cesti R3-679/3909 Sevnica - Blanca in glavni cesti G1-5/0334 Radeče – Krško, ter na glavni železniški progi Zidani Most – Dobova urejen na celotnem rekonstruiranem odseku. Most se bo izvajal v osmih gradbenih fazah, ki so obenem glavne gradbene faze celotnega projekta.
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječ vodovod, NN, SN in VN elektrovodi, TK vodi, prenosni plinovod, mešana kanalizacija in komunalna kanalizacija. Predvidena je izgradnja nove meteorne kanalizacije na celotnem območju posega. Le na območju naselja Sevnica se navežemo na že obstoječo meteorno kanalizacijo.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	300.000
	3.600.000
	6.000.000
	4.560.000
	0
	14.460.000

	Občina Sevnica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	300.000
	3.600.000
	6.000.000
	4.560.000
	0
	14.460.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2022 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	junij 2026


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
DA
	da

	Nadzor nad izvedbo vozne mreže*
	da

	Nadzor nad izvedbo SVTK naprav*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
