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Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.
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arhivska številka:št. odseka: št. risbe:faza/objekt:

0/2 - vodilni načrt - načrt s področja gradbeništva
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1556 - 
PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranjavtor risbe:

ident.št.risbe:

KROŽNO KRIŽIŠČE ORMOŽ
G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče
ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormož

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

spremembe/dopolnitvedatum
investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo 

Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA
Direkcija RS za infrastrukturo
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PREREZI

G.131

1:50
KARAKTERISTIČNI PREČNI 

hortikulturna ureditev sredinskega otoka
po posebnem projektu

KROŽNO VOZIŠČE: 6.00
povozni del
sredinskega

otoka
1.50

SREDINSKI OTOK: 9.00

POLMER KROŽNEGA KRIŽIŠČA: 15.00
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"RONDO" BETONSKI ROBNIK
20/35cm, C 25/30
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ZELENICA

POVRŠINA ZA PEŠCE
IN KOLESARJE
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BETONSKI ROBNIK, h=12cm
15/25cm, C 25/30

GRANITNA KOCKA
10/10/10cm

IZKOPAN NASIPNI MATERIAL

 UTRJENA PETA NASIPA h=1m
(kvaliteten kamnit material)

DOBRO NOSILEN NASIPNI MATERIAL
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OS 1: GLAVNA CESTA G1-2 (Severna obvoznica)

3.50 + razširitve3.50 + razširitve

vozišče: 7.50 + razširitve

C3

0.250.25

ro
bn

i p
as

ro
bn

i p
as

ro
bn

a 
čr

ta

ro
bn

a 
čr

ta

BETONSKI ROBNIK, h=12cm
15/25cm, C 25/30

HUMUS 15cm, ZATRAVITEV
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3.50 + razširitve3.50 + razširitve

vozišče: 7.50 + razširitve
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BETONSKI ROBNIK, h=12cm
15/25cm, C 25/30
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GRANITNA KOCKA
10/10/10cm

pločnik: 3.50
1.00

mešana površina za
kolesarje in pešce
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NASIPNI MATERIAL

 UTRJENA PETA NASIPA h=1m
(kvaliteten kamnit material)
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vozišče: 7.00 + razširitve
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GRANITNA KOCKA
10/10/10cm
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OS 3: REGIONALNA CESTA R1-230 (Ljutomer, Pavlovci)
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 UTRJENA PETA NASIPA h=0,5m
(kvaliteten kamnit material)

DOBRO NOSILEN
NASIPNI MATERIAL

HUMUS 15cm, ZATRAVITEV

HUMUS 15cm, ZATRAVITEV

tamponski drobljenec
20-25cm, utrjena

OS 4: LOKALNA CESTA LC 999751 (Ormož)

vozišče: 7.00 + razširitve
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2.0%P C4

drenažna cev DN100

dvosmerna kolesarska
steza 2.50

C1 - NOVA VOZ. KONST. v gabaritu
      obstoječega vozišča:

- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- 7 cm AC 22 base B50/70 A2
- 35cm tamponski drobljenec TD32
- obstoječa tamponska utrditev

P  - površine za pešce in kolesarje:
- 5 cm AC 8 surf 70/100 A5
- 25cm tamponski drobljenec TD32
- 35cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica
- (kamnit nasipni material)

T1 - tlakovane površine - povozni del
      sredinskega otoka:

- 20cm granitne kocke 20/20/20cm **
- 24cm (mikro)armiran beton C30/37 XF4

***
- 25cm tamponski drobljenec TD32
- 30cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica
- (kamnit nasipni material)

OPOMBE:
** fuge se zalijejo s trajnoelastično fugirno
maso za težko izvedbo
*** uporaba jeklene mikro armature dolžine
30 do 50mm, debeline največ 0.6mm, v količini
najmanj 60 kg/m3 vgrajenega betona - t.j.
najmanj 0,75 V% ali uporaba rebraste
armature: 7 x ∅18mm/1m, postavljena v
zgornji polovici na globini 10cm

BETONSKI ROBNIK, h=12cm
15/25cm, C 25/30

BETONSKI ROBNIK, h=12cm
15/25cm, C 25/30

C2 - NOVA VOZ. KONST. na razširitvah:
- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- 7 cm AC 22 base B50/70 A2
- 35cm tamponski drobljenec TD32
- 45cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica

C3 - G1-2 ojačitev voz. konst.:
- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- obstoječ asfalt

C4 - LC999751 ojačitev voz. konst.:
- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- 7 cm AC 22 base B50/70 A2
- obstoječ tampon

C2a

drenažna cev DN100
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LOČILNI OTOK
min. 1.50

BETONSKI ROBNIK
15/25cm, C 25/30

0.
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GRANITNE KOCKE 10cm

Ločilni otok na priključnih krakih križišča

C1 C1

C2a - KOT C2, spodaj se položi še:
- ločitveni geosintetik (med P300 in P304)

DOPOLNJENO PO RECENZIJI15.6.2020
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10cm podložni beton C12/15
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OS 2: GLAVNA CESTA G1-2 (Središče ob Dravi)
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rušitev obst. asfaltov
(rezkanec se lahko uporabi za nasip po sredinskim otokom
ali nepovoznimi površinami)


