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V idejnem projektu se podrobneje obdela in prikaže potrjeno rešitev iz idejne zasnove. V IDP mora biti rešitev obdelana do takšnega nivoja, da bo jasno razvidno, kaj se gradi, dimenzije konstrukcij, količine materialov, ki omogočijo oceno stroškov investicije. IDP mora s svojimi sestavinami poudariti tehnične in ekonomske vidike, ki so bistveno vplivali na izbiro. Za izbrano rešitev je treba v celoti dokazati izvedljivost.


2.1 SPLOŠNI DEL
· Naslovna stran
· Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
· Kazalo vsebine projekta
· Izjava projektanta in vodje projekta
· Splošni podatki o gradnji
· Dokumentacija o recenzijI
· Poročila odgovornih recenzentov
· Odgovori projektanta – pooblaščenih inženirjev na poročila odgovornih recenzentov področij in ostalih pregledovalcev projektne dokumentacije
· Zapisnik recenzijske obravnave
· Odgovori projektanta – pooblaščenih inženirjev na Zapisnik recenzijske obravnave
· Izjava projektanta – pooblaščenih inženirjev o dopolnitvi projektne dokumentacije po pripombah odgovornih recenzentov
· Pisne izjave odgovornih recenzentov o dopolnitvi oz. skladnosti oddanega projekta po recenziji


2.2 TEHNIČNI DEL

a. TEHNIČNI OPIS in IZRAČUNI
· Podloge za projektiranje objekta:
· cestne in vodnogospodarske podloge
· geološko, geomehanski in geotehnični podatki
· klimatske razmere
· seizmološki podatki
· prostorski in okoljski pogoji (navedba usklajenosti tehnične rešitve s prostorskimi pogoji in projektnimi pogoji)
· pogoji v zvezi z oblikovanjem objekta

· Podatki za projektiranje objekta:
· karakteristični profil na objektu (opis glavnih elementov ceste na mostu, ki narekujejo širino med ograjami in skupno širino),
· karakteristični profil pod objektom (opis pomembnih elementov ceste pod objektom z zahtevano varnostno višino)
· kratek opis pogojev temeljenja

· Opis konstrukcijskih in tehnoloških rešitev
· opis izbranega nosilnega sistema, razponov in skupne dolžine, upoštevaje morfologijo terena in ovire ter vključitev v okolje
· kratek opis izbranega načina naleganja in povezave zgornje konstrukcije s podporami, upoštevaje pogoje temeljenja, seizmičnost območja, dolžino objekta, možne tehnologije gradnje in materialov
· kratek opis vseh elementov konstrukcije (preklada, stebri, oporniki, temelji, prehodne plošče)
· kratek opis materialov za bistvene elemente nosilne konstrukcije objekta (konstrukcijo jeklo, beton, ojačevalno in prednapeto jelko itd.)
· kratek opis izbrane tehnologije gradnje
· opis zasnove prečnega prereza objekta
· kratek opis bistvenih elementov mostnega krova (vozišče, izolacije, hodniki, ograje)
· skrajšan opis elementov opreme mostu (ograje, dilatacije, ležišča, sistem odvodnje itd.)
· opis komunalnih, energetskih in drugih vodov in naprav na objektu
· oblikovanje okolice objekta
· drugo

b. STATIČNA PRESOJA OBJEKTA (DOKAZ MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABILNOSTI)
Projektant opravi poenostavljeno analizo stabilnosti in nosilnosti bistvenih elementov konstrukcije in preveri zadostnost odpora temeljnih tal.

c. OCENA STROŠKOV PO GLAVNIH POSTAVKAH (preddela, zemeljska dela, gradbena dela,…)


2.4 RISBE
· pregledna situacija v merilu 1:5000 – 1:1000
· gradbena situacija v merilu 1:1000
· cestne podloge z vrisanim objektom (gradbena situacija, vzdolžni in prečni prerezi, karakteristični prečni prerezi)
· karakteristični prerezi ceste 1:1000/100 – 1:500/50
· tloris objekta v merilu 1:250 - 1:100
· vzdolžni prerezi objekta v merilu 1:250 – 1:100
· karakteristični prečni prerezi objekta v merilu 1:100 - 1:50
· prečni prerezi skozi podpore objekta v merilu 1:100 – 1:50
· pogledi objekta v merilu 1:100 – 1:200
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