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O O 

 
odsek Segovci - Lutverci 

 

1.  

 PZI projektno 

Segovci  Lutverci. 

 

Trasa  in poteka od naselja Segovci ( a ) od 

 

ki je predmet drugega projekta (BNG-115/16).  

 

BNG-115/16, se 

trasa, ki je pred

regionalno cest R2-438/1307 v cca. km 12+803. Trasa se nadaljuje po protipoplavnem 

nasipu reke Mure, preko Plit Meja obdelave je tik za brvjo preko potoka. 

 

N

 4 je 

- 

cesti R2-438/1307 Trate - Gornja Radgona"). Na pododseku 5 je predvidena obnova in 

pododseku 6 pa novogradnja kolesarske poti na protipoplavnem nasipu reke Mure. 

 

2.  

2.1 Predhodno izdelana dokumentacija 

 
- -

 projekta 1052/APA, Lineal d.o.o., februar 2012. 

- - 

cesti R2-438/1307 Trate - -115/16- -

Bojan Safran, s.p., junij 2016 
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2.2 Geodetske podloge 

Uporabili smo naslednje geodetske podloge: 

- digitalni ORTOFOTO DOF , 

- digitalne katastrske podatke, 

- geodetski posnetek, Geodetske storitve, Dean Kobale s.p. 

 

2.3 Prostorski akti 

- 

60/16, 30/19) 

 

2.4  

. 

 

2.4.1  

 

 
2.4.2 Varstvo narave 

 Natura 2000 

Mura (SI3000215)  celoten poseg pod

varovanja Nature 2000, pod

2000. 

 

  

Mura -   celoten poseg pododseka 6 kolesarske poti poteka v 

pod

 

 
2.4.3  

  

- pododsek 6 od profila 132 do konca meje obdelave, 

- II. varstve pod pododseka 6 od 

profila 66 do profila 82, 
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- pododsek 6 od profila 66 do profila 132. 

 
2.4.4  

 

 

2.5  

njem so opisani vsi pogoji in tehnologija izgradnje kolesarske steze

podajamo povzetek: 

 

e projektiranja kolesarske povezave Mura-

 

 

 

peskov, globlje je murski prod. Predkvartarna podlaga se pojavlja v relativno majhnih 

globinah 4  5 m pod terenom.  

 

nasipa pa je humus debel 20  30 cm. 

 

lne 

 

 

Pre

 

globlje so murski prodi. 
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- na kroni obrambnega nasipa je humus debel 20  30 cm, 

- 

se utrdi v naklon 1:1,5, 

-  

- ipa naj se na temeljna tla 

 

- zunanji robovi nasipa so slabo utrjeni in pogosto izrinjeni, zato se tla pod kamnito 

kamnitim materialom, 

- potrebna zemeljska dela se uvrsti v 3. kategorijo, pridobljen

 

 

 

obrambnena nasipa. Krona nasipa je zatravljena, enako so humusirane in zatravljene tudi 

mokre mrtvice. 

 

Vrtina MB-

je obram

melja s pooglenelim lesnim drobirjem. Material za nasip je verjetno pridobljen delno v 

okolici, delno pa je pripeljan. Pod vgrajenim nasipom je tanek sloj preplavnega peska in 

organskega melja, v globino pa sledi ca 4 m debela cona srednje gostega in 

drobnozrnatega murskega proda. V globini ca 7 m pod krono obrambnega nasipa se pojavi 

poltrden do trden meljast laporovec. Podzema voda je v globini 3,5 m pod krono nasipa, 

ozir  

 

ki naj z dnom segajo ca 6 m pod dn

grede vkopano ca 2 m pod krono nasipa, bo tako visok pilot vpet v srednje gost murski prod 

za ca 4 m, njegova konica pa bo za ca 1 m vkopana v poltrden laporovec. Vertikalna 

projektna nosilnost pilota ni pro  100 cm se 
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projektna nosilnost podaja z Rc,d = 4800 kN, za kol  120 cm pa se privzame z Rc,d = 6900 

kN. Horizontalni modul reakcije tal se za globino 1,5 m pod dnom temeljne grede podaja s 

kh = 10000 kN/m3, za 

podlagi pa se oceni kh = 50000 kN/m3. 

 

 

 

 

 

 

Za izvedbo projektirane trase kolesarske poti bo potrebno pridobiti kvaliteten kamnit 

material za v  

 

mrt  

 4 m. 

 

naklon 1:1,5. 

 

smislu ugotavljanja nosilnosti tal 

objektov. 
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3.  

3.1 Potek pododsekov 

 

 NPP Od km do km  

1 

skupno uporabo kolesarjev in 

 

2,75 m od km 0+000,00  

do km 0+359,02 

0,359 km 

2 

 

1,90 m od km 0+359,02  

do km  0+420,76 

0,062 km 

3 

 

3,00 m od km 0+420,76  

do km 0+518,48 

0,098 km 

4 

"Izgradnja kolesarske povezave Segovci 

- -438/1307 

Trate - Gornja Radgona" 

 od km 0+518,48  

do km 1+223,97 

0,706 km 

5 

 

3,00 m od km 1+223,97  

do km 1+300,00 

0,076 km 

6 novogradnja kolesarske poti na 

protipoplavnem nasipu reke Mure 

3,50 m od km 1+300,00  

do km 2+757,39 

1,457 km 

 

3.2 Predvideni ukrepi na trasi 

 

 

 

 

Na pododseku 1 in pod

pod

2,50 pod  m, kar pa vseeno 

zadostuje zahtevi Pravilnika o koles  36/18), ki v 
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manj 1,60 

 

 

  

 

Na pododseku 3 je 

 

 

 

 

Po pri ) se uredi 

 

 

Na pod

 Menjajo se cestni robniki 15/25 cm in zamenja ves 

  ermo. Pod 

menjata, situativno pa ostaneta na isti lokaciji. 

 

lesarje. 

 

 predvidena izvedba kolesarske poti na protipoplavnih nasipih reke Mure 

 

Na pododseku 6 je predvidena izvedba kolesarske poti na protipoplavnih nasipih reke 

je humus

Odstrani se humus debeline 20  ca 1 m in 

debelini 30  

nas
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3.3 Trasirni elementi 

3.3.1 Horizontalni elementi 

kot tudi na protipoplavnem nasipu. 
 

3.3.2 Vertikalni elementi 

in protipoplavnega nasipa. 
 

3.3.3  

 PODODSEK 3 -  za skupno uporabo 

 

 PODODSEK 5  obnova in 

  je 2 %. 

 PODODSEK 6  novogradnja kolesarske poti na protipoplavnem nasipu reke Mure: 

4 % . 

 

 na bankinah je 4 %. 

 

3.3.4  

 

Na obravnavanem   

 

 dograditev za skupno uporabo kolesarjev in 

 (pododsek 3 in pododsek 5): 

 

 v naselju (50 km/h): 

 

 1 x 0,50 = 0,50 m 

prometni profil 1 x 2,00 = 2,00 m 

berma 1 x 0,50 = 0,50 m 

Skupaj  3,00 m 
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3.6 Predvideni objekti na trasi 

Na obravnavani trasi je, na pododseku 6, predvidena nova brv, ki je predmet posebnega 

1535-BRV. 

 

P

gradnje ni potreben. Most bo izdelan v eni delovni fazi. Urediti bo potrebno dostopno pot za 

gradbeno mehanizacijo in dostavo materiala.  

 

elovni 

konstrukcijo. 

 

Izkop za gradbeno jamo pilotnih gred bo segal do 

 

v gramozno podlago. Segajo do 

izkopa gradbene jame pred padavinami, na zgornjem robu izkopa pa izdelati jarek za odvod 

 

izdelati z ravnimi stens  gor- in dol-vodni sta vzporedni s cesto. 

Uporabiti je beton C30/37 (PV-II, XC2, XF4). 

 

 

 

je potrebno z avtodvigalom (ali dvema) celotno konstrukcijo prestaviti na pripravljena 

 

masa za 6.212 kg.  
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-prodnim materialom. Utrjevanje 

je izvajati po pl

 

 2.0 m pod planumom posteljice  92% po MPP 

2.0 do 0.5 m pod planumom posteljice  95% po MPP 

 0.5 m pod planumom posteljice  98% po MPP 

 

Za zasipe se uporabi material, za katere

prostorninsko maso   = 38 . 

cestnega nasipa. 

 

V fazi gradnje je potrebo zagotoviti vse predpisane ukrepe za varstvo okolja in varnosti pri 

delu.  

 

Komunalnih vodov preko objekta ni. Vodenje morebitnih komunalnih vodov preko objekta 

 

 

Okolica objekta bo obdelana v sklopu izvedbe ceste. Dodatno tlakovanje struge kanala v 

splanirati in posejati s travnim semenom ter negovati do ozelenitve.  

 

Celoten objekt se nahaja v premi, v 14 %. 

objektu je 0 %. Zaradi reg med mostnicami posebno odvodnjavanje ni potrebno. 

 

 no : 

 

vozni pas 1 x 3,50 = 3,50 m 

Skupaj  3,50 m 
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4.  

4.1  

zbirni situaciji komunalnih napeljav. Na 

 

- vodovod, 

- elektrika VN,  

- elektrika NN, 

- javna razsvetljava, 

- telekomunikacijski vod, 

- KRS vod. 

 

 

Projekt ureditve kolesarske poti Segovci  

 zaradi ureditve 

 

 

 

lahko ta trasa ohrani, v kolikor so vse cevi kabelske kanalizacije 

premera.  
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cevjo zadostnega 

fi 125mm. 

 

 

 

 

4.2 Predvideni vodi 

razsvetljave in dve novi svetilki ob prehodu preko ceste R2-4358/1307. Cestna razsvetljava 

je premet 1535-CRA, ki je sestavni del tega projekta. 

 

Kratek opis izvedbe cestne razsvetljave:  

 Napajanje nove cestne razsvetljave 

se izvede z kabelsko traso, z kablom NAYY-J 4x16 mm2 Al in valjancem FeZn 25x4 mm do 

novih svetilk. Predvidene so 3 nove svetilke, ob robu nove kolesarske poti. Nekatere 

emelj in 

e uporabijo lomljivi 

drogovi CR v skladu s standardom  SIST EN 12767. 

 Predvidele so se LED svetilke 

 

globo

 

 

Komunala, predmet projekta BNG-115/16: 

profila P27 (pododsek 3, navezava na  kolesarske poti: "Izgradnja 

kolesarske povezave Segovci - -438/1307 Trate - Gornja 

-115/16- -

Bojan Safran, s.p., junij 2016) je predviden  Ob 

izvedbi 
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4.3 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje na pododseku 3 in podo

Na pod

 nadomestita z novima

 

 

Odvodnjavanje kolesarske poti na protipoplavnih nasipih reke Mure je disperzno. 

 

5.  

Kolesarska steza  oz. kolesarska pot predstavlja 

D4. Zato je predvidena tudi postavitev prometnih znakov 

3405. V smeri vzhoda se na omenjenem 

  

-

438/1307 od pododseka 1 do pododseka 5 (pododsek 4 je predmet projekta BNG-115/16; 

a 

novogradnja kolesarske poti na protipoplavnem nasipu reke Mure (pododsek 6). V km 

koncu je brvi je na sredini kolesarske poti predvidena postavitev konfinov). 

 

5.1 Horizon  

 

e skladno s standardom SIST EN 1436: 

  

  

  

 xm2, razred Q4 
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Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

P  
 2m), 

 prehodi za kolesarje 5232-1, (0.50/0.50m) 

 prehodi za 

nanosa 3 - 5mm. 

 

. 

M 1:500. 
 

 
5.2 Vertikalna signalizacija 

Vertikalna signalizacija voznika  in kolesarja opozarja, usmerja in mu posreduje informacije 

ter zahteve za pravilno  

Velikost prometnih znakov 

99/2015), Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in 

prometni opremi na 

59/2018)  

dovoljene hitrosti na cesti/odseku. 

Velikost znakov: 

trikotni znaki    90cm  

okrogli znaki      60cm 

stranica kvadrata pri obvest.tablah  60x60cm, 30x30cm 

kilometer tablica    35 x 30cm 

dopolnilne tabla    90 x 25cm, 60x25cm 

 
Dimenzije posameznih prometnih znakov so prikazane tudi v tabelah vertikalne 

signalizacije. 
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Oblika in barva znakov  

 

prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 

standardom SIST EN 12899-1  Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, 

katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve 

prometnih 

 

 

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 

 

 

 Izvedba prometnih znakov 

 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede 

mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

 Faktor varnosti za obremenitve  razred PAF1 

 Pritisk vetra  razred WL5 

  razred DSL1 

  razred TDB4 

 Prebadanje znaka  razred P3 

  razred E2 

 
Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.  

Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. 

 delu 

znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku. 

znaka. 

 

 

 

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 

 aluminijska  

 jeklo, antikorozivno  

objemke, portale, spodnje in vezne materiale. 
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Postavitev prometnih znakov 

 
prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora 

biti ob postavitvi: 

 

postavljen, 

 

p ; v primeru da je znak postavljen na konzolni 

postavljen. 

 
ma 

 

 na cestah brez robnika 2.00m, 

  

kolesarji, morejo biti 

 

I

 

samo nemotoriziranim vozilom smo predvideli postavitev konfinov. 

 
500 in v 

 

 
5.3  

Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. 

 oznakami skladno s 

predpisi o univerzalni gradnji ter dostopnosti in uporabnosti grajenega okolja. 
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Vodilne oznake, ki slepemu n

prostoru; (bela, rebrast raster) 

 

kontrastn

e 

na bele taktilne oznake. 

 
 

 
 ali na 

 

izdelane s hladno brizgano strukturno plastiko.  

obremenitev, zato je vsake 3 leta potrebna obnova nanosov. 

Vgradnja 

 

  

Postavitev taktilnih oznak 
Princip postavitve taktilnih oznak predvideva najprej orientacijo slepe osebe ob zgradbah 

smeri lahko varno 

 

 

5.4  

Na cesti R2-438/1307 med ureditvijo 

potrebna na pododseku 3 od km 0.420 do km 0.520 ter na pododseku 5 od km 1.224 do 
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7.  

- G vodotoka oziroma ne 

zgradba in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema. 

- Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotoka. 

- Med in po gradnji s

. 

- 

odpadkov na primerno deponijo. 

- o vplivala na kakovost vode in 

vodni prostor ter v koordinaciji z 

vode, se zaradi drsti ribjih vrst ne smejo izvajati med 1.2 in 30.6. Ostala dela na kopnem, 

je, da se dela izvedej . 

- potoka ne sme posegati. 

- 

struge vodotoka. 

- 

obvestiti pristojnega izvajalca rib avljanja. 

-   potok niso dovoljeni. 

-  potoka ni dovoljeno. 

- 

-teh 

 zaustaviti. 
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- 

 

- 

dopustna. Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno, pri 

zasaditve. V primeru nujnega odstranjevanja vegetacije ob vodotoku je treba 

odstranjeno vegetacijo takoj nadomestiti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo, 

Zasaditev naj se izvede na kroni ter v zgornji tretjini nagnjenega dela 

 

- 

u 

vrst. 

- 

prisot  

 

Maribor, avgust 2019 sestavila: 

, univ.  

 

  

 

 


