JVO (H1-W5)
z za&ito za motoriste

Plodna zemlja + zatravitev

KARAKTERISTICNI PROFIL R1-210/1105
(s podporno konstrukeijo)

M 1

+ 50

()
<
2
2
] o
a z
(&)
3 . 050, [0.25
° ’
0.60 |, ,0.50), 27541 2.75 N
B ’
0,20
£ 8
2 £
=7 B BN
(2]
| o |
] ->2,5% ™
< S| w0
NG ] 3 T ) T —
% a ‘ ) - PRESRRT -
< 5 a4 4 a ” N
< A 4 (=)
- S min. 4% " = O3
4y i
< ’ Linija izkopa , 40
; /
a 4 g
AN
VoL 4 cm bitumenski beton AC11 surf B70/100, A4, 72
. q/ — 8 cm bitudrobir AC22 base B50/70, A4, Z6
/ — 20 cm tamponski drobljenec deb. 0/32mm
‘ ‘\/ — 50 cm kamnita greda iz drobljenca deb. 0/125mm
| L

/
% AB pilot 850cm

oo |

Zasip s kamnitim materialom
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POGOJI ZGOSCEVANJA

planum temeljnih tal:
vi§ina nasipa 2 — 0,5 m: 95% MPP Ey, =60MN/m2
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drobljeni kamniti material

OPOMBA

9 — v krivingh je vozi$te razSirjeno za sretanje avtobusa in osebnega vozila
[72]
8 — berma se ob ukopni breZini izvede v makadamu
3 — na objektih je predvidena postavitev JVO tipa H1-WS,
yd na bankinah pa JVO tipa N2-W5 (glej detajl)
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Zamenjava temeljnih tal

kamniti material 0—150mm

DrenaZni zasip
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— 4 cm bitumenski beton AC11 surf B70/100, A4, 72

— 8 cm bitudrobir AC22 base B50/70, A4, 76
— 20 cm tamponski drobljenec deb. 0/32mm
50 cm kamnita greda iz drobljenca deb. 0/125mm
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