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OPIS NAROČILA

Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec – Gornji Dolič                                     od km 12,130 do km 12,200



Splošno
Regionalna cesta G1-4/1259 Slovenj Gradec – Gornji Dolič predstavlja pomembno povezavo Koroške s Šaleško dolino in dostopom do avtoceste. Cesta poteka v mešanem profilu z vkopno brežino na levi strani ter nasipno brežino na desni strani v smeri stacionaže. Preko celotne širine vozišča so evidentirane razpoke ter posedki, ki so izrazitejši na nasipni strani vozišča v dolžini cca. 50 m.

Predvidena je sanacija ceste s podporno konstrukcijo v dolžini 50 m in ureditev ceste v dolžini 70 m. Uredi se je obstoječi zemeljski jarek z tlakovanjem z betonskimi kanaletami do obstoječega prepusta v dolžini 120 m.    



Inženirsko geološke in geomorfološke razmerE 
Na območju Doliča je k oblikovanju terena veliko prispevala Reka Paka, ki med Doliškim podoljem in Velenjsko kotlino, torej na območju Hude luknje, prebija vzhodne Karavanke. Na severnem delu Doliča se nahajajo plasti dolomita, ki začnejo severneje prehajati v plasti gnajsa s prehodi v blestnike. Na posameznih manjših območjih pa zasledimo konglomerate, laporje in peščenjake. Na južnih predelih sledimo podobno kamninsko sestavo, najprej plasti apnenca in dolomita, ki nato preidejo v konglomerate, laporje in peščenjake. Kamninska sestava na območju Kozjaka je sestavljena iz plasti dolomita in apnenca. Na območjih, ki ležijo neposredno ob reki Paki zasledimo tudi sedimentne nanose proda in peska.
Na ožjem obravnavanem območju se nahajajo kamnine karbonske (črn skrilavi glinovec, peščenjak in konglomerat), permske (siv apnenec in dolomit), triasne (masiven apnenec in dolomit) in miocenske starosti (peščenjak). Na obravnavanem območju je v podlagi dolomit.
V hidrogeološkem smislu je mogoče obravnavati kvartarne sedimente kamnine kot dobro prepustne, medtem, ko dolomite, apnence, tufe in konglomerate kot praktično neprepustne ali zelo omejeno prepustne zemljine.
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 Slika 1: Geološka karta območja plazu na cesti Slovenj Gradec – Gornji Dolič (vir: osnovna geološka karta in tolmač listov)                                                  

Opis SANACIJSKIH UKREPOV	
Sanacija je predvidena z več ukrepi:
1. Izvedba armirano betonske pilotne stene iz armirano betonskih pilotov premera ø 60 cm v skupni dolžini AB grede 50,0 m. Piloti so v rastru 1,8 m, pilotov je 28 kom ter skupna dolžina pilotov je        252,0 m, ki so na vrhu povezovani z AB gredo. Pilotna stena je locirana na robu desnega voznega pasu ceste. Vrh grede sledi niveleti ceste in sledi nagibu ceste. Pod pilotno steno na robu desnega pasu ceste se teren izravna v prvotni naklon pobočja. Površino se humusira in zatravi.
a. Predvidena je izvedba 28 uvrtanih pilotov premera ø 60 cm na medosnem razmaku 1,8 m. Piloti so dolžine 9,0 m, vključno z gredo višine 0,9 m merijo 9,9 m in praviloma segajo v osnovno hribino (dolomit). Betoniranje pilotov mora biti neprekinjeno, z ustrezno kontrolo kvalitete betona pred in po vgradnji (na vsakem pilotu slam test, odvzem kocke za tlačno trdnost betona v sklopu notranje kontrole, ki jo zagotovi izvajalec). Preiskava zveznosti pilotov se izvede na cca ¼ pilotov (7 kos). Piloti so na vrhu povezani z vezno AB gredo dimenzij 0,8 m x 0,9 m. Kvaliteto vgrajenih materialov se preveri z ustreznimi atesti. Sestava tal v pilotih se beleži v vrtalne dnevnike. Dno pilotov mora segati minimalno 3 m v hribinsko osnovo. Izkop 7 kom pilotov mora spremljati geotehnik, ki zriše vzdolžni geološki profil vpetja pilotov. Skladno z načrtom NKK iz specifikacije naročila se izvaja kontrola kakovosti betona.
b. Vezna greda prereza 80/90 cm je iz betona C30/37 in armirana z S500-B Φ 14 in stremeni Φ 12/20cm z dodatkom za odpornost na mraz in kloride. Armatura grede se polaga direktno na odsekan in očiščen beton pilotov in na podložni beton C12/15 (debeline 10 cm) med piloti. Tik pred betoniranjem grede se pilote premaže s sredstvom za hitro sprijemanje betona. Konstrukcija grede je dilatirana v razdalji 25,0 m oziroma na polovici dolžine AB grede (dve kampadi), ki sta med seboj ločeni z eno dilatacijo v gredi. V dilatacijo se vgradi 2 cm debela trdna penasta plošča. Za zaščito dilatacije se v opaž grede vgradi letvica, utor po razopaženju se zalije z elastičnima tesnilnima masama. Skladno z načrtom NKK iz specifikacije naročila se izvaja kontrola kakovosti betona.
2. Obnova voziščne konstrukcije: Zaradi poškodbe vozišča z odlomnim robom in razpokami v cesti je potrebno izvesti obnovo vozišča v dolžini 70. Širina vozišča ostane nespremenjena. Odvodnjavanje se uredi preko drenažne cevi PE DN 200 in betonske kanalete z notranjo širino dna 40 cm ob notranjem robu ceste. Izvedeta se tudi dva zbirna jaška DN 800 z direktnim vtokom v prepusta pod cesto, ki se ju izvede s PE cevjo DN 500, ki se na območju pod cesto obbetonira.
Skladno z načrtom NKK se izvaja kontrola vgrajenih materialov - meritev dinamičnega deformacijskega modula Evd z dinamično krožno ploščo. 



DODATNA NAVODILA
Izvajalec mora upoštevati navodila in pogoje, ki so detajlno navedeni v izvedbenem načrtu                               št. IN-249/2018, BLAN d.o.o., Špeglova ulica 47, 3320 Velenje, september 2018 (dopolnjen po recenziji april 2021)

Dodatna navodila:
1. V času gradnje bo potrebna polovična zapora ceste (Elaborat cestne zapore pripravi izvajalec).
2. Organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom.
3. Betoniranje pilotov mora biti neprekinjeno z ustrezno kontrolo kvalitete betona pred in po vgradnji (na vsakem pilotu slam test, odvzem kocke za tlačno trdnost betona v sklopu notranje kontrole, ki jo mora zagotoviti izvajalec del). Preiskava zveznosti pilota se izvede na cca ¼ pilotov (7 kom).
4. Sestava tal v pilotih se beleži v vrtalne dnevnike. Izkope 7 kom pilotov mora spremljati geotehnik, ki zriše vzdolžni geološki profil vpetja pilotov.
5. V zemljinah, kjer lahko pride med vrtanjem do zasipavanja, je potrebno vršiti vrtanje z zaščitnimi cevmi.
6. Delovni plato za izvedbo pilotov se nad strmo brežino zavaruje z jeklenimi profili HEA 140 dolžine 3,0 na rastru 1,0 m med katere se založi lesene plohe. 
7. Pred izvedbo del se preverijo in zakoličijo komunalni vodi.
8. Izvajalec del je dolžan izvajati notranjo kontrolo skladno z priloženim načrtom notranje kontrole v specifikaciji naročila.




Pripravil:
Tomi Pavlič, geol.teh.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.


S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z opisom naročila.

									P O N U D N I K 

								___________________________
								 (žig in podpis pooblaščene osebe)
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