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1.4.T  TEKSTUALNI DEL 

1.4.T.1 PROJEKTNE OSNOVE 

Po naročilu DRSI smo izdelali PZI Sanacije usada in brežin »Pavlova vas« na regionalni 

ceste R3-677/2202 Pišece-Zg.Pohanca-Krško od km 0,730 do km 1,000. 

 

Predhodna dokumentacija: 

Osnovo za izdelavo načrta PZI Sanacije usada in brežin »Pavlova vas« na regionalni 

ceste R3-677/2202 Pišece-Zg.Pohanca-Krško od km 0,730 do km 1,000 predstavlja 

projektna naloga in izdelana dokumentacija IDZ PZI Sanacije usada in brežin »Pavlova 

vas« na regionalni ceste R3-677/2202 Pišece-Zg.Pohanca-Krško od km 0,730 do km 

1,000, BPI št. 540, oktober 2017, s katerimi so pridobljeni  projektni pogoji posameznih 

soglasodajalcev. 

1.4.T.1.1 Obseg projekta 

Celoten projekt za gradnjo obsega kompletno vsebino gradbeno-tehničnih ukrepov in je 

sestavljen iz več načrtov različnih izdelovalcev: 

načrti : 

 0 Vodilna mapa 

 3/1 Načrt ceste – gradbeni del 

 3/2 Načrt sanacije usada in cestnega nasipa 
elaborati : 

 Geodetski načrt 

 Geološko – geomehansko poročilo  

 Elaborat vodenja prometa v času gradnje 

 Dimenzioniranje zgornjega ustroja 

 Varnostni načrt 

 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

 Katastrski elaborat 

 

1.4.T.1.2 Obstoječe stanje 

Regionalne ceste R3-677/2202 Pišece-Zg.Pohanca-Krško je prometna povezava med 

Krškim in Bizeljskim. Cesta na omenjenem odseku poteka po hribovitem terenu v 

mešanem profilu s strmimi vkopnimi brežinami na desni strani ter strmimi nasipnimi 

brežinami na levi strani, katere so v slabem stanju. Poškodbe nasipnih brežin se kažejo 
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kot mrežaste razpoke vzdolž celotnega odseka kar kaže na lezenje terena ter neurejeno 

odvodnjavanja vzdolž celotnega odseka. Bankine so neurejene, slabo utrjene širine do 

0,40m. 

V km 0+750 obravnavane prometnice je cestišče močno poškodovano. Posedek zajema 

skoraj celotno širino vozišča, izrazitejše so tudi odlomne razpoke v asfaltu. Na znake 

plazenja kažejo tudi narivni robovi, ki so opazni približno 15.0m pod cesto na kmetijski 

površini. V preteklosti je bila že izvedena začasna preplastitev z asfaltno krpo na 

območju posedka. 

 

Slika 1: Pogled v smeri Krškega - dotrajano vozišče 

 

V km 0,800 obravnavane prometnice je globoki usad strme nasipne brežine ter sega cca 

1,0m v območje cestišča. 

 

Slika 2: Pogled v smeri Krškega – usad v km 0+800 
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Zaledne vode s vkopnih brežin na desni strani ceste se stekajo preko vozišča. 

Cesta je izven naselja, širina obstoječe ceste je 4.0m, na ožjih delih je otežkočeno 

srečevanje osebnih vozil. 

 

1.4.T.1.3 Prejeti projektni pogoji in soglasja 

 

 S strani soglasodajalcev  so bili prejeti naslednji projektni pogoji in soglasja: 

1. Občina Brežice – št.3502-140/2017 z dne 27.11.2017 

Odstop vloge za projektne pogoje je bil s strani Občine Brežice poslan v pristojno 

reševanje RS Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija republike Slovenije za 

infrastrukturo. 

2. Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje  je 

izdalo Naravovarstveno soglasje 

3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, 

Območna enota Novo mesto je izdalo Sklep, da se vloga za izdajo kulturnovarstvenih 

pogojev k sanaciji usada in brežin zavrže, saj se obravnavane parcele nahajajo izven 

varovanih in vplivnih območij registrirane nepremične kulturne dediščine. 

4. Zavod za gozdove Slovenije (štev. 3407-105/17) je izdal projektne pogoje: 

1. Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi načrtovanih ureditev 

omogočiti neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih 

zemljišč po enakimi pogoji kot doslej (5.čl ZG) 

Dostop do gozdnih zemljišč se ohranja tudi po rekonstrukciji obstoječ iz 

regionalne ceste. 

2. Po pridobitvi ustreznega dovoljenja za poseg mora biti skupno s krajevno 

pristojnim delavcem Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Brežice 

določena površina za morebitno krčenje gozda in posek dreves ter evidentirana 

lesna masa ob sanacijskih delih na delu regionalne ceste, ki poteka skozi gozd. 

3. Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na 

gozdnem rastju in na gozdnih tleh. 

4. Po končani rekonstrukciji RC je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale 

zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter začasnih 

gradbenih površinah 

5. Plinovodi  (štev.S17-610/P-MZ/RKP) ugotavljajo, da obseg predvidenih del ne sega v 

varovalni pas obstoječih ali predvidenih prenosnih plinovodov v upravljanju družbe 

Plinovodi 

6. Adriaplin (štev. 3837/17-AB) ugotavljajo, da načrtovani posegi ne posegajo v 

varovalni pas obstoječih distribucijskih plinovodov v upravljanju Adriaplin d.o.o. 

7.  Komunala Brežice d.o.o. štev. S-156/2017-30-SŽ (210/17) je izdala soglasje 

upravljalca javnega vodovoda in javne kanalizacije 
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8. Telemach (štev. bpi_03/17-HM) izdali soglasje saj ugotavljajo, da na območju 

predmetne obdelave ni obstoječega omrežja KKS v lasti in upravljanju Telemach 

d.o.o. 

9. Zavod za  ribištvo Slovenije (štev. 4202-137/2017/2) Predvidena dela ne posegajo 

v vodni in obvodni prostor, zato Zavod za ribištvo Slovenije na omenjeni projekt iz 

svojega področja nima projektnih pogojev 

10. Telekom Slovenije (17610202-00131201711140009 z dne 14.12.2017 prejeto dne 

20.12.2017) 

 Predvidena sanacija neposredno ne ogroža obstoječega omrežja Telekoma 

Slovenije, vendar je zaradi bližine poteka trase TK kablov in možne tangence s 

spremljajočo zunanjo ureditvijo potrebno pred pričetkom del instalacije točno obeležiti 

in ustrezno zaščititi. Dodatne zaščitne ukrepe prestavitve bo podal predstavnik 

skrbniške službe na skupnem ogledu, ki ga je potrebno naročiti pri Telekomu 

Slovenija najmanj 20 dni pred pričetkom del. Vse stroške prestavitev, zaščite ali 

eventuelnih poškodb na TK instalacijah nosi investitor. 

Direkcija lahko v skladu z Zakonom o cestah zahteva od upravljavca 

gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne 

infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije 

državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. 

Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, 

razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo gradnjo (67 

člen/ad (2)). 

 

Zaprošeni so bili še naslednji projektni pogoji, katerih pa še nismo prejeli: 

- DRSV SO spodnje Save 

- T-2 d.o.o. 

- Elektro Celje  

 

1.4.T.1.4 PROMETNE OBREMENITVE 

 

Na predmetnem odseku ni števca prometa, tako uradnih podatkov o strukturi prometa za 

2014 ni. S strani DRSI – Karta prometnih obremenitev je povzet PLDP za leto 2015 to je 

660 vozil/dan Ker je PLDP enak zadnja štiri leta, smo povzeli strukturo prometa  po 

podatkih DRSI iz leta 2012. 
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Vrsta vozila Cesta R3-677, odsek 2202 

Število vozil/dan % obremenitve 

osebna 613 92,8 

motorji 8 1,21 

BUS 2 0.30 

LT 30 4.55 

ST 4 0.60 

TT 2 0.30 

V 1 0.16 

skupaj 660 100,0 

 

1.4.T.1.5 Geodetske podloge 

 

Za predmetni odsek poti ne obstojijo topografski načrti v M 1:1000 ali večjem, zato so bili 

za potrebe obdelave izvedeni naslednji koraki: 

- topografski posnetek območja z zapisom v DWG format, ki obsega: 

tahimetrični posnetek, 

popis obstoječega stanja. 

 

 

1.4.T.1.6 Geološko – geotehnični pogoji (povzetek) 

1.4.T.1.6.1 Geološke in hidrogeološke razmere 

 

Cesta, ki povezuje naselji Pišece in Zg.Pohanca v Pavlovi vasi prečka pobočje katero 

gradijo miocenski sedimenti tortonijske stopnje (M22), ki so zastopani z apnenčevim 

konglomeratom, peščenjakom z litotamnijskim apnencem in litotamnijskim apnencem. 

Na obravnavanem območju prevladuje apnenec. Na vkopnih brežinah se pojavlja v 

blokih, skalah, povezanimi z glinastim vezivom. Na širšem območju so številni prekriti 

prelomi ter tektonske in erozijske meje. 

Področje obravnavane lokacije lahko, glede na hidrogeološko klasifikacijo, uvrstimo med 

slabo prepustne terene. Voda je vezana le na določena mesta v litološko stratigrafskem 

stolpcu v dolomitnih in apnenčastih kamninah. Gre za kraške ali malo skrasele 

vodonosnike, ki so predvsem v apnenčastih kamninah malo izdatni. 
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1.4.T.1.6.2 Inženirsko geološke razmere 

Na obravnavanem odseku je zaznanih več inženirsko geoloških pojavov in sicer več 

površinskih zdrsov in narivov na vkopnih brežinah, školjkast odlom na cesti v km 0+770 

in krajši usad na cesti v km 0+825. Stanje brežin in terena pod cesto je težje oceniti, ker 

je zaradi paše drobnice naravno stanje mestoma degradirano, s čemer so vsi inženirsko 

geološki pojavi zabrisani.  

Čeravno ne gre za inženirsko geološki pojav so prisotne poškodbe voziščne konstrukcije, 

ki so izrazitejše na levem to je na nasipnem delu ceste in izhajajo iz konstrukcijske 

zasnove same ceste. Bankine so po večini posedene, mestoma razmočene, cestni nasip 

je prav tako poseden, voziščna konstrukcija pa močno razpokana. 

 

1.4.T.1.6.3 Sestav temeljnih tal 

Obstoječa cesta poteka v mešanem profilu, kjer je desni del ceste nasut levi pa vkopan. 

Na cestne robu znaša debelina nasipa od 0,60m do 1,10m, vključno z voziščno 

konstrukcijo. Nasip (cestno telo) je iz različnih materialov med katerimi prevladujejo 

prodno peščeno meljne zemljine, glina z gruščem in apnenc. Sledi sloj peščene gline 

trdne konsistence, med katerimi se pojavijo kosi hribine. Med navedenim glinastim 

slojem in podlago apnenca se v začetnem delu trase nahaja od 0,20 do 0,60m debeli sloj 

mastne gline težko gnetne konsistence. Ta glina prevladuje tudi kot vezivo med kosi 

apnenca. 

Izkopani oziroma odstranjeni materiali so za nadaljno uporabo pogojno primerni, bodisi 

zaradi povečanega deleža glinastih frakcij obstoječih nevezanih nosilni plasti in nasipa ali 

zaradi pričakovano večjih posameznih kosov apnenca pri izvedbi vkopnih brežin. Za 

nadaljno uporabo bi bilo material potrebno predrobiti na manjše frakcije ustreznega 

granulacijskega sestava. 

 

1.4.T.2 PREDVIDENA UREDITEV 

 

Na predmetnem odseku je predvidena rekonstrukcija ceste, ki obsega sanacijo cestnega 

telesa na predmetnem odseku, njeno cestno prometno ureditev, obnovo voziščne 

konstrukcije, sanacijo usada, varovanje brežin ter ureditev odvodnjavanja zalednih 

brežin.  
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Na začetku in koncu trase se navezujemo na  obstoječe stanje ceste. 

1.4.T.3 TRASIRNI ELEMENTI 

1.4.T.3.1  Hitrost: 

Projektna hitrost za cesto ( hribovit teren, zbirna cesta, regionalna cesta) znaša 40 km/h 

1.4.T.3.2  Trasirni elementi: 

Sanacija regionalne ceste je predvidena v okvirih obstoječega horizontalnega in 

vertikalnega poteka ceste: 

 
 Minimalni R3-677/2202 

Funkcija ceste zbirna zbirna 

Vrsta ceste  Reg.cesta  Reg.cesta 

Vrsta terena gorski (prečno >1:2) gorski ((prečno >1:2) 

projektna hitrost Vp= 40 km/h 40 km/h 

Horizontalni elementi   

Rmin (m) 45m  88 m 

qmax (%) pri Rmin 7% 5.00% 

Amin (m) 35 51 

Lmin (m) 30 m 30 m 

Vertikalni elementi   

Rmin konv. (m) 800 500m 

Rmin konk. (m) 600 2000 m 

imin (%) 0.5 % 1.95 % 

imax (%) 12% 5.86 % 

Tipski prečni profil   

bankina 1.00 
 

1.25m levo 
1.00m desno 

vozni pas 
 

2 x 2.50 
 

2 x 2.50 

Odstopanja od minimalnih elementov po Pravilniku so v vertikalni zaokrožitvi na začetku 
in koncu predmetnega odseka pri vklopitvi v obstoječe stanje. 

 

1.4.T.3.5  Preglednost: 

Stop pregledna (zaustavna) dolžina Pz za vp=40 km/h in vzdolžni padec – 5.86 % 
znaša 35 m in je na obravnavanem odseku zagotovljena. 

 

1.4.T.3.6. Normalni prečni profil : 

 

vozni pas    2 x 2,5m  = 5,00 m 

bankina   1,00 m desno  = 1,00 m 

bankina   1,25 m levo  = 1,25 m 

SKUPAJ       7,25m 
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V krivinah so predvidene razširitve za srečanje tovornega vozila z osebnim vozilom. 

Bankina na območju varnostne ograje je 1,25m. 

Na območju vkopov je na desni strani vozišča predvidena ureditev asfaltne mulde širine 

0,50m. Na območju postavitve varnostne ograje na levi strani se bankina razširi na 

1,25m.  

Na oporni konstrukciji na območju usada je predvidena postavitev varnostne ograje 

 

1.4.T.4 Konstrukcijski elementi 

1.4.T.4.1 Preddela 

 

V sklopu preddel se izvede  čiščenje terena, odstranitev grmičevja, drevja ter zaščita 
komunalne infrastrukture. Odstrani se tudi vse obstoječe ograje, predvidene za 
odstranitev znotraj gradbene situacije. 
 
Zakoličbo osi je potrebno izvesti na osnovi količbenih podatkov in iz podanih poligonskih 
točk.  

 

1.4.T.4.2 Spodnji ustroj 

1.4.T.4.2.1 Priprava temeljnih tal 

 
 

Faktor nosilnosti planuma temeljnih tal določen na osnovi terenskih meritev preiskav, je 

CBR 6.0%. V kolikor pa se v nivoju izkopa planuma temeljnih tal pojavijo slabše nosilna 

tla, jih je potrebno sanirati oziroma izboljšati nosilnost temeljnih tal s povečano debelino 

posteljice v debelini dodatnih 20-30cm. Potreben obseg del določi geomehanski nadzor. 

 

Na planum temeljnih tal je na celotni trasi vgraditi ločilni geosintetik z natezno trdnostjo 

16-18 kN/m2, na območju zidov ter na območju med njimi je predvideno polaganje  

armaturne geomreže katera mora zadostiti naslednjim karakteristikam: 

>40 kN/m v prečni smeri 

> 30 kN/m v vzdolžni smeri 

natezna trdnost pri 3% raztezku:>10 kN/m 

anizotropija natezne trdnosti:<1,25 

velikost odprtin mreže v obeh glavnih smereh:<40mm 

anizotropija odprtin:<1,75 

 

Na pripravljeno podlago se vgradi kamnita posteljica oziroma zmrzlinsko odporen kamniti 

material. Postopek vgrajevanja mora ustrezati TSC 06.100:2003. Nosilnost oziroma 

vrednost deformacijskih modulov se določa po postopku, ki je opredeljen v TSC 06.720 

in naj znaša Evd>80MN/m2 in Ev2/Ev1<3 oziroma Evd>40MN/m2.  
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1.4.T.4.2.2 Pogoj izvedbe nasipov 

 

Regionalna cesta poteka v mešanem profilu to je na desni strani v vkopu, na levi strani 

pa v strmem nasipu. Vse nasipe se izvede iz kvalitetnega drobljenca ali prodno peščenih 

zemljin, katerih lastnosti morajo zagotavljati predpisane zahteve za tampon in posteljico. 

Brežine se izvedejo v naklonu 1:1.5,  površinsko utrdijo, humusirajo in zatravijo. Za 

sanacijo odloma in usada je predvidena izvedba kamnite pete in nov nasip v naklonu 

n=1:1,5. Ukrep se izvede v območju profilov P1+10m (km 0+750) in do P8 (km 0+840) 

 

Za sanacijo brežin se izvedeta  AB podporna zidova, zid A v dolžini 40m od km 0+840 do 

km 0+880  in zid B v dolžini 40m od km 0+900 do km 0+940.  

 

Na zračni strani se zložbo in nasip zasuje oziroma nasuje z izkopano glinasto zemljino s 

prilagoditvijo na konfiguracijo okolnega in prvotnega terena. Zemljina se vgrajuje v slojih 

po 0,30m in zgoščuje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. 

Brežina ceste, vidni del zložbe in zasip se prekrije s plodno zemljino. 

 

1.4.T.4.2.3 Pogoj izvedbe vkopov 

 

Širitev ceste se je v skladu z geološko geotehničnim elaboratom izvedla pretežno v 

vkopno stran. 

Vkope v skalah apnenca z glinastim vezivom se predvidi v naklonu n= 1:1,5 v območju 

med profili P1 (km 0+740) in n = 1:1 v območju P8 (km 0+840) do P18 ( km 1+000) 

 

1.4.T.4.3  Zgornji ustroj 

 
 

R3-677 / 2202 

 

Debelina cm Oznaka 

4,0 AC 11 surf B70/100 A3 

6,0 AC 32 base B50/70 A4 
20,0 TD 22 

40,0 Posteljica 

70,0   

 
Pred izgradnjo voziščne konstrukcije bo na planumu podlage potrebno zagotoviti 
nosilnost, predpisano s Predlogom voziščnih konstrukcij in ustreznimi TSC. Takšna 
nosilnost se bo dosegala z vgradnjo plasti kamnitih zrn – posteljice zahtevanih debelin 
tam. 
 

1.4.T.4.4  Odvodnjavanje 
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Obstoječe  odvodnjavanje regionalne  ceste je na predmetnem odseku razpršeno. Ob 
robu vozišča na strani pobočij ter ob podpornih zidovih na levi strani je predvidena 
asfaltna mulda širine 0,50m, v kateri se zbira meteorna voda s cestišča in pobočij nad 
cesto. 
 
Odvodnja zalednih vod je urejena z jaškom v asfaltni muldi s čelnim vtokom iz asfaltne 
mulde ter z iztokom v prepust pod cesto. V nadaljevanju se voda po pobočnih kanaletah 
steče v jašek B.C. 80cm s čelnim vtokom kateri je predviden v okviru izgradnje ter 
odvodnje  kamnite pete. 
 
Ker je trasa pobočna in je teren v glavnem prekrit z erozijsko neobstojnimi gruščnatimi 
zemljinami, je potrebno izpust tlakovati z lomljencem. 
 

1.4.T.4.4.1 Prepust 

Za izvedbo meteorne padavinske kanalizacije se predvidi PE DN 300, pod povozno 
površino se obbetonira. 

 

1.4.T.4.4.2 Jaški 

Jašek v katere se steka voda iz asfaltne mulde je tipski B.C.Ø 60cm z čelnim vtokom iz 
obeh strani. Na vrhu je nameščena rešetka 400/400 iz duktilne litine z nosilnostjo 50kN, 
saj se nahaja izven povozne površine. 

1.4.T.4.4.3 Drenaže 

 

Za odvodnjavanje so predvidene vzdolžne drenaže DN150, ki so poleg odvodnjavanja 
tampona uporabljene tudi za vzdolžno kanaliziranje meteorne vode. Drenaže se 
priključujejo na  jašek. Drenaa na vkopni strani sega minimalno pod niveleto izkopa na 
nivoju temeljnih tal in ne predstavlja dodatnega negativnega vpliva na stabilnost vkopnih 
brežin. 

Drenaža na območju zidov je predvidena v načrtu zidu. 

 

1.4.T.4.4.4 Brežine 

Brežine cest se izvedejo v nagibu 1:1.5 in 1:1  z blago zaokrožitvijo na dnu.  

Vkop na desni strani ceste je predviden v naklonu približno enakemu kot obstoječ ali 

blažje. 

Zatravitev brežin in zelenic se izvede s travno mešanico.  

 

1.4.T.5 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

1.4.T.5.1 Opis trase in problematika  rešitve 

Predvidena rekonstrukcija predmetnega odseka obsega sanacijo globokega usada strme 

nasipne brežine, sanacijo nasipnih brežin ter ureditev cestnega telesa z zamenjavo 
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voziščne konstrukcije, izgradnjo novih podpornih zidov na mestu nestabilnih nasipnih 

brežin, izvedbo kamnite pete na mestu usada ter ureditev odvodnjavanja zalednih vod na 

celotnem predmetnem odseku.  

 

1.4.T.5.2 Kamnita zložba (peta nasipa) 

Kamnita zložba se izvede iz kamna povezanega z betonom (70% kamna in 30% betona) 

Predvideno je, da se jo izvede kantaktno z izkopanim terenom. Dolžina zložbe je 94,30m, 

višina pa 1,85m. Dno zložbe sega v apnenec, zaledna stran pa v glinaste zemljine in 

cestni nasip. Kamnita zložba poteka približno vzporedno s cesto na medsebojni osni 

razdalji 8,50m do 13,0m oziroma 4,0 do 9,5m od zunanjega roba ceste. Na zračni strani 

se zložba zasuje s prilagoditvijo na prvotni in obstoječi teren, na cestni strani pa se 

nadgradi z novim cestnim nasipom. Za odvodnjavanje zaledja in zložbe služi vzdolžna 

drenaža v osi zložbe. 

 

1.4.T.5.3 Podporni zidovi  

Za preprečitev posedanja in lezenja nasipnih brežin sta predvidena kamnita podporna 

zidova trapezne oblike, s katerima se stabilizira levi rob ceste in prepreči posedanje in 

lezenje cestnega nasipa. Zid A je predviden od km 0+840 do km 0+880, zid B je 

predviden od km 0+900 do km 0+940.  

Kamnita zidova se izvedeta iz kamna povezanega z betonom (60% kamna in 40% 
betona) 

 

1.4.T.5.4 Prometna oprema in signalizacija 

Na predmetnem odseku ni obstoječe horizontalne signalizacije. 

Na predmetnem odseku ni obstoječe in ne  predvidene nove vertikalne signalizacije.  

1.4.T.5.4.2 Varnostne ograje 

Na levi strani poteka JVO (jeklena varnostna ograja). Varnostna ograja služi za 
optimalno varovanje udeležencev pred zdrsom (zletom) vozila s ceste in s tem preprečiti 
oziroma zmanjšati poškodbe potnikov v vozilu, oseb ter objektov ob vozišču oziroma 
zadržati vozila, ki nenadzorovano spremenijo smer vožnje iz smeri vozišča in jih ohraniti 
na smernem vozišču. 

Postavitev varnostnih ograj mora biti v skladu s TSC 02.210:2012 Varnostne ograje, 
pogoji in način postavitve.  

Varnostne ograje morajo ustrezati evropskim standardom z vsemi potrebnimi atesti.  Za 
odbojnike se zahteva jeklo St 37-2 po DIN 17100, minimalna debelina cinkanja jeklenih 
delov je 70 mikronov. Varnostne ograje morajo imeti opravljene teste, ki so določeni v 
evropskih standardih SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2. 
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Zraven zgoraj naštetega, je potrebno pri JVO upoštevati še t.i. nivo zadrževanja vozila z 
varnostno ograjo, ki se določa glede na kategorijo ceste ter dovoljen pomik oz.''delovno 
širino'' varnostne ograje v prečni smeri: 

- na regionalni cesti JVO N2/W5 , na zidovih JVO N2/W1 
 
Obstoječa mrežna ograja se pred pričetkom del odstrani ter po dokončanju del ponovno 
postavi na obstoječe mesto. 
 

1.4.T.6 Komunalni vodi 

V zvezi z novogradnjo komunalnih vodov in s komunalnimi vodi, ki že sedaj potekajo v 

varovalnem pasu regionalne ceste DRSI upravljavce komunalnih vodov opozarja, da v 

skladu z Zakonom o cestah: 

-  Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste v cestnem svetu 

predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni 

uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne 

infrastrukture. (51.člen/ad (1)). 

-  Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske 

javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je pristojna direkcija (51.člen/ad (2)).. 

- Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne 

gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, krije njen upravljavec 

(51.člen/ad (3)). 

- Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju 

državne ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem direkcije.  (67 

člen/ad (1)). 

- Direkcija lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da 

objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to 

potrebno zaradi rekonstrukcije državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te 

ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije 

njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo 

gradnjo (67 člen/ad (2)). 

1.4.T.6.1 Elektrovodi 

Na območju predmetnega odseka poteka elektrovod kateri prečka cesto v km 0+984 

Rekonstrukcija ceste ne vpliva na obstoječ potek elektrovoda razen v času izvedbe 

kamnitega zidu. Niveleta ceste je na območju prečkanja na obstoječi višini. Obstoječi 

drog elektrovoda v km 0+935 na levi strani na nasipu se nahaja v varovalnem pasu 

regionalne ceste. Upravljavec Elektro Celje mora v skladu z Zakonom o cesti (51. člen in 

67 člen/ad2) drog zaščititi oz prestaviti v kolikor bo potrebno. 

Elektro Celje smo seznanili  o bodočih ureditvah ceste ter zaprosili za podatke o 

njihovih vodih (30.10.2017 – povratnica priložena v Vodilni mapi) ter do oddaje 

projekta ni bilo poslanega ničesar 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje lokacijo z 

nameravano gradnjo in datum pričetka del. Prav tako bo Elektro Celje pri delih v 

bližini električnih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor. 
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1.4.T.7 Pogoji izvedbe 

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu državne ceste in sicer v skladu z 

Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot 

vzdrževalna dela v javno korist. 

Za gradbena dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, in se izvajajo pod 

prometom, mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki 

vsebuje prikaz načina in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če 

se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v 

primeru, ko je rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 18. 

člena Zakona o cestah (ZCes-1), lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča 

zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni 

nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s 

tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste.  

Dovoljenje za zaporo ceste v času gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del, glede na 

obseg rekonstrukcije križišča pa se na regionalni cesti predvideva polovična zapora 

cestišča z izmenično enosmernim usmerjanjem s semaforji. Priključki LC in javne poti v 

križišče se prav tako urejata pod polovično zaporo. 

Uporabnost lokalnih materialov za vgradnjo v nasipe: 

Izkopani oziroma odstranjeni materiali so za nadaljno uporabo pogojno primerni, bodisi 

zaradi povečanega deleža glinastih frakcij obstoječih nevezanih nosilni plasti in nasipa ali 

zaradi pričakovano večjih posameznih kosov apnenca pri izvedbi vkopnih brežin. Za 

nadaljno uporabo bi bilo material potrebno predrobiti na manjše frakcije ustreznega 

granulacijskega sestava.  

 

Stranski odvzemi: 

V vplivnem območju te trase je več delujočih gramoznic z vsem potrebnim strojnim 

parkom, ki omogoča odkop, separiranje in drobljenje ter tako pridobitev ustrezno 

granuliranega in mehansko ustreznega agregata za potrebe nasipa, tampona, posteljice, 

betonov in asfaltov. Za potrebe posteljice se uporabi drobljen prod. 

Ravnanje z gradbenimi odpadki: 

V območju gradnje, je potrebno posvetiti posebno skrb ravnanju z gradbenimi odpadki. Z 

gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z : 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 

56/15), 

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15), 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), 

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11), načrti, 

ki so predmet tega projekta. 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 

začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih 

odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za 

njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora 

investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno 
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po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za 

odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 

Investitor mora za pridobitev uporabnega dovoljenja kot sestavni del projekta izvedenih 

del pristojnemu upravnemu organu predložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi 

odpadki, ki mora biti pripravljeno skladno s pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih. Sestavni del poročila mora biti tudi pregled predpisanih 

evidenčnih listov, ki so jih zbiralci, predelovalci ali odstranjevalci gradbenih odpadkov 

potrdili ob prevzemu in s katerimi jamčijo oddajo oz. prevzem gradbenih odpadkov. 

Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v 

predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje preden se začno 

izvajati gradbena dela. 

 

1.4.T.8 Predizmere in projektantski predračun 

Predizmere za vse prometnice so izdelane na osnovi predloženih projektnih rešitev faze 

PZI. Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih 

tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, 

gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 

in dopolnitve) oz. sprejetih TSC, ki urejajo posamezna področja gradnje cest. 

Popisi del so izdelani v programu PIS-Projektant.  

Cene v projektantskih predračunih in rekapitulacijah cestnih del so določene na osnovi 

povprečne cene za enoto del podobnih projektov. Davek na dodano vrednost DDV 22% 

je upoštevan in prikazan v rekapitulacijah stroškov za posamezno cesto. 

Datum veljavnosti cen v projektantskem predračunu je november 2018. 

 

 

 

 

 

Maribor, februar  2019                                                     sestavila: 

               mag.Metka Planinšec, univ.dipl.inž.gr. 

 

 


