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1.0 UvVOD

PredloZeni naért za izvedbo obravnava potok Oplotnico v obmocju rekonstrukcije mostu
(MB0141) na potoku Oplotnica, na cesti R3-700 v odseku 1272, v km ceste 6.500. Most
je v centru Oplotnice, na Konjidki cesti. Zgrajen je bil leta 1914 ter rekonstruiran leta
1936. Kamniti oporniki so v slabem stanju, vozi§¢na ploS¢a je sestavljena iz I nosilcev ter

betonske plos¢e. Most je dotrajan in ga je treba rekonstruirati.

Potok poteka gorvodno od mosta v kineti. Oba bregova sta zavarovana s kamnitimi
podpornimi zidovi, kar je bila posledica pozidave obmocja. Dolvodno od mosta je
izveden levo obrezni kamniti zid, desni breg pa je v prvotnem stanju. Obstojeci most ima
gorvodno razpetino 7,80 m, dolvodno pa 8,00 m. Gorvodno je spodnji rob konstrukcije na
koti 366,61 m n.v.

Vodilni projektant nadomestnega mosta je projektivni biro Vedernjak d.o.0. iz Maribora.
Most se bo izvedel kot nadomestna gradnja, oziroma izvedba vecjih vzdrzevalnih del v

javno korist, na objektu javne infrastrukture.
Predhodno so bili v upravnem postopku, razen ostalih pogojev, pridobljeni projektni

pogoji MOP, ARSO, Direkcije RS za vode Sektorja obmoc¢ja Drave, Maribor 5t. 35506-
238/2017-2 z dne 9.3.2017.

2.0 RESITEV

HidroloSko hidravli¢na analiza je obdelana v elaboratu St. 1088-B/17, ki je podan v

predmetnem projektu.
Osnovni podatki - povzetek:
Hidravlicna analiza je izvedena s programom HEC-RAS za obravnavani odsek dolZine

71,68 m. Hidravli¢ni model sestavlja 10 precnih profilov.

Osnovna izhodis¢a za na¢rtovanje novega mosta:

B = 8,00m svetla razpetina nove mostne odprtine = svetli razpetini
obstojece konstrukcije

S.RK = 366,53 m spodnji rob konstrukcije

h = 0,40 m varnostna visina
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Nadomestni most - osnovna izhodiS¢a

B = 8,00m svetla razpetina = obstojeci odprtini
S.R.K. = 366,53 m.n.v. spodnji rob konstrukcije

b = 6,00m Sirina dna

ho = 0,40 m varnostna viSina

m = 1:15 naklon brezine

Predhodno podane varnostne viSine v hidroloSko hidravli¢ni presoji ni mozno zagotoviti

A

Partizanski cesti ter na PreSernovi cesti, ki je v neposredni blizini mosta.

Oporniki novega mosta se navezujejo na obstojeCe kamnite opornike. Dolvodno od
mosta, na desnem bregu je predvidena izvedba krila pod kotom 45° za navezavo,

oziroma priklju¢ek na obstoje¢o brezino.

Osnovni elementi nadomestnega mosta (svetla razpetina, svetla visina) so enaki kot pri
obstojeCem mostu. Obstojeci vodni rezim se ohranja v celoti, s tem se tudi ohranja
obstojece stanje v obmoc&ju nadomestnega mosta Ker se obstojeci rezim ohranja v celoti,

omilitveni ukrepi niso predvideni (to¢ka 9 in 10 projektnih pogojev)

3.0 1ZVEDBA DEL

Vodnogospodarska ureditev obravnava zaScito mostnih opornikov ter stabilizacijo
nivelete z dvema kamnitima pragovoma. Oporniki se zavarujejo s kamnito zloZbo zalito
z betonom C25/30 v velikosti 1,10 do ca 1,40 m3/m'. Minimalni premer kamna zna3a 60

cm, fuge morajo biti poglobljene 5 cm.

Niveleta je stabilizirana z dvema talnima kamnitima pragovoma s podslapjem s
poglobitvijo 20 cm (tolmun) Kamniti talni prag je lociran na zaklju¢ku mostnih opornikov
dol in gorvodno. Talni prag se izvede iz kamnite zloZbe zalite z betonom C25/30 viSine
1,20 m ter Sirine1,00 m. Podslapje je iz kamnite zloZbe v suho. Zavarovanije je prikazano
v rishi §t. 1, 3in 4.
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3.0 VARSTVO VODOTOKA V CASU OGROZENOSTI

Vsi izkopi zemeljskega materiala v strugi vodotoka in obmocju vodotoka morajo biti
izvedeni strokovno in v skladu s projektno dokumentacijo. Odlaganje izkopanega

materiala v strugo potoka ni dovoljeno.

Dela na vodotoku se morajo izvajati pod nadzorom koncesionarja vodnogospodarske
javne sluzbe, podjetiem VGP Drava Ptuj. Narocniku priporoéamo, da izvedbo

vodnogospodarskih del odda izvajalcu z referencami za tovrstna dela.

Maribor, maj 2017, oktober 2018 Sestavil:
Ferid Kadi¢, gr.inz.

FERID KADIG
inZ. gradb. /
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