PRECNI PREREZ

OPOMBA:

V PRIMERU POJAVA LOKALNIH LEC GLINE, ORGANSKIH PRIMESI, SAMIC SE LE~TE ODSTRANIJO IN

NADOMESTIJO S PUSTIM BETONOM C16,/20

OPOMBA:

NA GORVODNI STRANI 2 kom
+ 2 kom NA DOLVODNI STRANI
SKUPAJ =4 REPERJEV

ime in priimek id. stevilka vsebina/ naslov risbe:

odg. vodjo proj:| FRANC VEDERNJAK udig G-0041
PRECNI PREREZ
odg. projektont: | FRANC VEDERNJAK udig G—-0041
izdelal: merilo: M 1: 25,1 215 st. lista: G 09
St. odseka: arh. $t.: faza/objekt: sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
1272 3887.01 004.2160 G.261
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PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona
BETON Minimalen trdnostni Fkspozicijski
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2000 fGZf(ehf /betozn)o ¢ razred

mm
TEMELJI C25/30 XC2
OPORNIKI C30/37 PVII| XC4, XF3
KRILA C30/37 PVII| XD3, XF4
VOZISCNA PLOSCA C30/37 PVII| XD1, XF2
HODNIKI IN ROBNI VENCI C30/37 PVIl| XD3,XF4,XC4
PODBETON C16/20
JEKLO ZA OJACITEV
REBRASTO JEKLO B 500B
ZASCITNA PLAST
- ZGORNJE IN BOCNE POVRSINE 5cm
- POVRSINE V STIKU Z ZEMLJINO 5cm
- HODNIKI SPODAJ (V STIKU S PLOSCO) 1 cm
OSTALI MATERIALI
GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!
sprememba | opis spremembe datum podpis

0 vestitor/naroénik:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Trzadka cesta 19, 1000 Ljubljana

cesta/lokacija:

REGIONALNA CESTA
R3—700 NA ODSEKU 1272

v km 6,500

izvajalec/projektant:

VEDERNJAK d.o.o0.
w Maribor
Kettejeva ul. 15
tel.,fax: 02/25 25 360

odsek/ objekt:

NADOMESTNA GRADNJA MOSTU (MB 0141)
CEZ OPLOTNICO V OPLOTNICI
R3-700/1272 SLOV.KONJICE—OPLOTNICA

VEDERNJAK d.o.o0.
w Maribor
Kettejeva ul. 15
tel.,fax: 02/25 25 360

vrsta projekta: PZl

3t. projekta: 302_1 _'] 6

st nacrta: 302-K-16 dopolnitev

dotum: Marec 2021

vrsto nacrio: 2 Na&rt s podro&ja gradnbenidtva
2.2 Most MBO141 ez Oplotnico na R3-700, na odseku 1272 v km 6,500




