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Vtočni RJ
Dim: 0.6x0.6x2.0m

KI: 210.70
Cevni prepust - 1
B DN300;
L=6.0m; i=5,0%

Pesk1
KR: 210.45
KI: 209.08

Pesk2
KR: 210.10
KI: 209.05

Preboj skozi krajni opornik
in izpust v hudourniško grapo

Asfaltna mulda
širine 50cm

Asfaltna mulda
širine 50cm

Asfaltna mulda
širine 50cm

PE DN200;
L=5.5m, i=2.0%

Vtok mulde
v parapetnem zidu
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L6

Vtočni RJ
Dim: 0.8x0.8x2.0m

KP: 210.37
KI: 208.33

Cevni prepust - 2
AB DN600;
L=7.0m; i=5,0%

Zavarovanje jarka b=50cm
z lomljencem d=30-40cm
na betonski podlagi, L=9m

Pesk2
KR: 210.10
KI: 209.05

Pesk3 in 3.1
KR: 209.88
KI: 209.08

Pesk4
PE DN600

KR: 209.85
KI: 209.05

Preboj skozi krajni opornik
in izpust v hudourniško grapo

Preboj skozi krajni opornik
in izpust v hudourniško grapo

Asfaltna mulda
širine 50cm

Asfaltna mulda
širine 50cm

Asfaltna mulda
širine 50cm

RJ1 PE DN800
KR: 209.95
KD: 208.87

PE DN250;
L=12.2m, i=1.5%

PE DN250;
L=17.7m, i=1.5%

LEGENDA - PROJEKTIRANO STANJE
METEORNA KANALIZACIJA
PESKOLOV
SN VOD

+++
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GRADBENA SITUACIJA

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:

�t. proj.:

arhivska �t.:�t. odseka:

opis risbe:

faza: PZI

665/20

G2

�t. priloge:

podpis:datum:

PI:

OVP:

objekt:

obdelal:

naziv ime in priimek: podpis:IZS:

del objekta:

faza/objekt:

�t. naèrta:

MAREC 2021

datum:

�ifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

�ifra risbe:

665/20-C

IPOD Projektiranje in in�eniring d.o.o.

665/20-C-G2

ident. �t. risbe:

JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki. G-3641

Republika Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Tr�a�ka cesta 19, 1000 Ljubljana

1004 004.2261 G.302

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

0044.00

REKONSTRUKCIJA JP 668701 KOBARID-TRNOVO

OD KM 0,000 DO KM 0,240

2223

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.



Obstoječ teren

Parapetni zid

Oblikovanje
manjšega kanala
v hribini

AB jašek na
vtoku v prepust
dim: 0.8x0.8x1.7m

B cev DN300  i=5.0%

SN vod

Projektirana cesta

Kamnita peta

210.40

210.70

Kompaktna podlaga

10:1

Kamnita obloga

0.80

1.7
0

0.8
0

0.2
0
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DETAJL PREPUSTA 1

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:

�t. proj.:

arhivska �t.:�t. odseka:

opis risbe:

faza: PZI

665/20

G3

�t. priloge:

podpis:datum:

PI:

OVP:

objekt:

obdelal:

naziv ime in priimek: podpis:IZS:

del objekta:

faza/objekt:

�t. naèrta:

MAREC 2021

datum:

�ifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

�ifra risbe:

665/20-C

IPOD Projektiranje in in�eniring d.o.o.

665/20-C-G3

ident. �t. risbe:

JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki. G-3641

Republika Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Tr�a�ka cesta 19, 1000 Ljubljana

1004

004.2261 G.351

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

0044.00

REKONSTRUKCIJA JP 668701 KOBARID-TRNOVO

OD KM 0,000 DO KM 0,240

2223

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.



2:1

Podložni beton C12/15 10cm
Betonski podstavek cevi C25/30 15cm
AB cev DN600

 i=5.0%

AB jašek na
vtoku v prepust
dim: 0.8x0.8x2.0m NL pokrov

DN600 B125

Kamnita obloga iz
granitnih kock
dim: 10x10x10cm

207.95

Zasip objekta z gramoznim
materialom s stopnjo
komprimacije 95% Proctorja

Podložni beton
C12/15 10cm

Betonski podstavek
cevi C25/30 15cm

AB cev DN600

1.20

1:1

208.33

Projektirana cesta

Obstoječ teren

Obstoječ teren

Zavarovanje jarka b=50cm
z lomljencem d=30-40cm
na betonski podlagi, L=9m

0.3
0

0.20 0.80 0.20

0.2
0

2.0
0

0.2
0

Kompaktna podlaga

SN vod

Projektirana cesta

210.37
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Podložni beton C12/15 10cm
Betonski podstavek cevi C25/30 15cm
AB cev DN600

 i=5.0%

AB jašek na
vtoku v prepust
dim: 0.8x0.8x2.0m NL pokrov

DN600 B125

Kamnita obloga iz
granitnih kock
dim: 10x10x10cm

207.95

Zasip objekta z gramoznim
materialom s stopnjo
komprimacije 95% Proctorja

Podložni beton
C12/15 10cm

Betonski podstavek
cevi C25/30 15cm

AB cev DN600

1.20

1:1

208.33

Projektirana cesta

Obstoječ teren

Obstoječ teren

Zavarovanje jarka b=50cm
z lomljencem d=30-40cm
na betonski podlagi, L=9m

0.3
0

0.20 0.80 0.20

0.2
0

2.0
0

0.2
0

Kompaktna podlaga

SN vod

Projektirana cesta

210.37
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DETAJL PREPUSTA 2

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:

�t. proj.:

arhivska �t.:�t. odseka:

opis risbe:

faza: PZI

665/20

G4

�t. priloge:

podpis:datum:

PI:

OVP:

objekt:

obdelal:

naziv ime in priimek: podpis:IZS:

del objekta:

faza/objekt:

�t. naèrta:

MAREC 2021

datum:

�ifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

�ifra risbe:

665/20-C

IPOD Projektiranje in in�eniring d.o.o.

665/20-C-G4

ident. �t. risbe:

JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki. G-3641

Republika Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Tr�a�ka cesta 19, 1000 Ljubljana

1004

004.2261 G.351

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

0044.00

REKONSTRUKCIJA JP 668701 KOBARID-TRNOVO

OD KM 0,000 DO KM 0,240

2223

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.
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DETAJL PREPUSTA 2

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:

�t. proj.:

arhivska �t.:�t. odseka:

opis risbe:

faza: PZI

665/20

G4

�t. priloge:

podpis:datum:

PI:

OVP:

objekt:

obdelal:

naziv ime in priimek: podpis:IZS:

del objekta:

faza/objekt:

�t. naèrta:

MAREC 2021

datum:

�ifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

�ifra risbe:
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ident. �t. risbe:
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PROFILIRANO TESNILO

TRAJNO ELASTIČNI KIT

POVOZNA POVRŠINA

ZELENICA

(VARIANTA)

ZELENICA (VARIANTA)

POVOZNA POVRŠINA

TRAJNO ELASTIČNI

KIT

LEŽIŠČE JAŠKA IZ PEŠČENEGA  MATERIALA 0/4mm;

D=15cm PODLOŽNI BETON C12/15 (VARIANTA)

PRIKLJUČKI ZA CEVI DN160-DN400

EKSPANZIJSKI

TESNILNI TRAK

AB VENEC C25/30 AB VENEC C25/30

EKSPANZIJSKI

TESNILNI TRAK

DNO JAŠKA

DN600-800-1000mm

DNO JAŠKA

DN600-800-1000mm

OBROČ JAŠKA

DN600-800-1000mm

KONUS JAŠKA

DN1000/600;

DN800/600mm

UTRJEN ZASIPNI MATERIAL

97% PO PROCTORJU

E =100-120MN/m

V2

2

ZA ZASIPNI MATERIAL SE

UPORABI:

-LOMLJENEC 0/16mm

-OKROGLOZRNAT 0/32mm

LEŽIŠČE JAŠKA IZ PEŠČENEGA  MATERIALA 0/4mm;

D=15cm PODLOŽNI BETON C12/15 (VARIANTA)
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PODLOŽNI BETON

C12/15 D=10cm

B

TLORIS
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TLORIS POKROVA

B

A A

PREREZ A-A PREREZ B-B

AB VENEC C25/30

OKROGLI POKROV IZ NODULARNE LITINE

DN600 S PROTUHRUPNIM VLOŽKOM V

VOZIŠČU NOSILNOST N=400kN

V NEPOVOZNI POVRŠINI NOSILNOST

N=125kN

OKROGLI POKROV IZ NODULARNE LITINE

DN600 S PROTUHRUPNIM VLOŽKOM V

VOZIŠČU NOSILNOST N=400kN

V NEPOVOZNI POVRŠINI NOSILNOST

N=125kN
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PROFILIRANO TESNILO

TRAJNO ELASTIČNI KIT

POVOZNA POVRŠINA

ZELENICA
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POVOZNA POVRŠINA

TRAJNO ELASTIČNI

KIT

LEŽIŠČE JAŠKA IZ PEŠČENEGA  MATERIALA 0/4mm;

D=15cm PODLOŽNI BETON C12/15 (VARIANTA)

PRIKLJUČKI ZA CEVI DN160-DN400
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TESNILNI TRAK

AB VENEC C25/30 AB VENEC C25/30
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TESNILNI TRAK

DNO JAŠKA

DN600-800-1000mm

DNO JAŠKA

DN600-800-1000mm

OBROČ JAŠKA

DN600-800-1000mm

KONUS JAŠKA

DN1000/600;

DN800/600mm

UTRJEN ZASIPNI MATERIAL

97% PO PROCTORJU

E =100-120MN/m

V2

2

ZA ZASIPNI MATERIAL SE

UPORABI:

-LOMLJENEC 0/16mm

-OKROGLOZRNAT 0/32mm

LEŽIŠČE JAŠKA IZ PEŠČENEGA  MATERIALA 0/4mm;
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V NEPOVOZNI POVRŠINI NOSILNOST
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OKROGLI POKROV IZ NODULARNE LITINE
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DETAJL PE REVIZIJSKEGA JA�KA
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DETAJL PE REVIZIJSKEGA JA�KA

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:

�t. proj.:

arhivska �t.:�t. odseka:

opis risbe:

faza: PZI

665/20

G5

�t. priloge:

podpis:datum:

PI:

OVP:

objekt:

obdelal:

naziv ime in priimek: podpis:IZS:

del objekta:

faza/objekt:

�t. naèrta:

MAREC 2021

datum:

�ifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

�ifra risbe:

665/20-C
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objekt:
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del objekta:
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0,70

0,1
0

PVC ali PP cev DN200

Rešetka iz nodularne litine
400x400mm C250

Pesek 8/16mm ali polno
 obbetonirana cev

Temelj C16/20

0,1
5

Zasip jaška
drobljenec 0/32
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n 8

0c
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DETAJL PESKOLOVA TIP2

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.
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Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:
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objekt:
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b

X/2 OD X/2

B = OD + X

ß

30
 cm

Drobljenec 0/32 ali
material od izkopa

Drobljenec 8/16
zbit do Dpr 95%

120°

Najmanjša širina jarka je največja vrednost iz preglednic 1 in 2.
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DETAJL POLAGANJA KANALIZACIJSKE
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ROÈNI IZKOP DO KABLA

ZAVAROVANJE KABLA IN NADALJNJI IZKOP

IZVEDBA ZA�ÈITE IN ZASIP

ZAŠČITNA CEV 

KANALIZACIJA ALI VODOVOD

TRAM 14/16

DESKA š=20cm

KABEL

KABEL

0.50 0.50

PLOH 14/5

KABEL

PVC min DN110 

FAZNA IZVEDBA KRI�ANJA Z ELEKTROKABLOM

PRI �IROKEM IZKOPU JARKA
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DETAJL KRI�ANJA KANALIZACIJE IN

ELEKTRO VODA
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