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T.1.1.1 SPLOSNO

Po naroCilu Druzbe za avtoceste Republike Slovenije smo izdelali projekt PZI za
rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1127 Rudno — Cesnjica odsek 0+000 do 1+600
rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1127 Rudno — Cesnjica odsek 0+000 do 1+600.

Po projektni nalogi :

“Obravnavana rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1127 Rudno — Ce$njica odsek 0+000
do 1+600 tangira obstojedi kanal javnega kanalizacijskega omreZja obéine Zelezniki. Gre za
kanalizacijsko omreZje v meSanem sistemu, gravitacijski vod iz vasi Rudno, ki se v
Zeleznikih prikljuéuje na glavni kanalizacijski kolektor in naprej na &istilno napravo.

Ker gre za dotrajane kanalizacijske cevi iz cementnega betona, je kanalizacijo potrebno v
celoti obnoviti in pri tem upostevati, da je potrebno meteorne vode odvodnjavati lo¢eno.
Izvede se nova kanalizacija v celotni dolzini obnove ceste. Kanalizacija mora potekati v
plo¢niku, na koncu v km 1+600 pa se prikljuéi na kanalizacijo po projektu P-304 ( ta

kanalizacija je v gradnj).”

T.1.1.2 POGOJI LOKACIJE

Pri izdelavi nacrta kanalizacije smo upostevali:
- Geodetski posnetek in podatke o obstojeci kanalizaciji, ki jih je posredovala obcina
Zelezniki (g.Demsar)
- Projekt PZI »R3-635/1127 Rudno — Ce$njica odsek 1+530 do 2+110«, nadrt
kanalizacije §t. P-304/K, november 2006, izdelal Planing d.o.o.
- Projekt PID »Rekonstrukcija Regionalne ceste R3-635/1127 Rudno-Cesnjica med km
1+639 in 2+270«, izdelal Cesto podjetje Kranj d.d., §t.P-127/10, september 2010

Obstojeci kanal poteka na obravnavanem odseku do stacionaze 1+200 v desnem robu

ceste, nato poSevno prec€ka cesto in od stacionaze 1+200 poteka izven ceste na levi strani.
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Po podatkih ob&ine( g.Marko Dems$ar,dne 27.5.2011) je kanal v severnem delu od Rudna do
spoja v Logu relativho nov, izveden v letu 1998 iz PVC cevi DN250 in po njihovem mnenju ni
potrebna obnova. Obnove je potreben le juzni del. Kanal je v celoti premera cevi DN250,

razen zadnji odsek, ki je DN300.

Kanalizacija po projektu P-304 se je v tem Casu izvedla samo do km 1+594 (projekt je do km
1+530), zato smo v projektu predvideli Se izvedbo od km 1+594 do km 1+530. Vse podatke

za izvedbo smo povzeli iz projekta P-304.

T1.1.3 ZASNOVA

Obstoje€a kanalizacija je v meSanem sistemu v katero se stekajo komunalne odpadne vode
iz objektov ob trasi ceste ter tudi padavinske vode. To velja zlasti za naselje Log, ki je nizje
od regionalne ceste.

Ob rekonstrukciji ceste je predviden delno loCen sistem odvodnje tako, da se bodo
padavinske vode iz ceste odvodnjavale z lo¢eno kanalizacijo, ki ni predmet tega nacrta.

Ker gre za obmodje, kjer ni ve€ mozna vecja nova pozidava in glede na dejstvo, da se bodo
padavinske vode iz ceste odvodnjavale loeno smo v projektu predvideli cevi notranjega
premera 300 mm.

Novi kanal Kanal K1 je skupne dolZine 329 m, padec nivelete kanala je od 1,42% do 3,03%.
Globina kanala K1 je enaka kot je globina obstojeCega kanala in je od 1,90 m do 2,67 m.
Trasa kanala K1 je bila dolo€ena s komunalnim redom in poteka v plo¢niku na desni strani
vozis§€a, 0,78 m od roba. Kanal poteka od stacionaze 1+200, kjer se izvede prevezava iz
obstojeCega jaska §t.1 (J283) do konca obnove ceste, kjer se naveze na obstojedi jasek.
Niveleto kanala K1 narekuje na zaCetku globina obstojeCega jaska, nato pa globina
obstojecih jaskov.

Na mestu sedanjih hidnih prikljuCkov na obstojeci kanal, se izvedejo prevezave na novi kanal
K1. Pri tem se izvedejo cevi premera kot so obstojedi prikljucki, prav tako globine priklju¢kov.
Za stanovanjski objekt Log 40 je potrebno zaradi predvidenega novega mostu prestaviti
obstoje€e hisno CrpaliS€e in izvesti novi tlaéni vod, ki se ga obesi na juzni strani mostu (detajl

v nacrtu mosta).

1127 004.2258 | T.2.2




[@BPI

BPId.o.o. | Mlinska ulica 32, 2000 Maribor, Slovenija | Telefon: +386 (0) 2 25 26 303 | Faks: +386 (0) 2 2526 299 | info@bpi.si | www.bpi.si

Predviden je tla¢ni vod PEG3 za tlak 10 bar, dolzine 15,8 m. Prikljucek se izvede na kanal K1

v jasku J4a.

Zaradi izvedbe novega obreZnega zidu, kjer poteka tudi obstojeCi kanal je potrebna
prestavitev obstojeCega kanala med profilom P51 in P53. Izvede se nov Kanal K1 DN250

mm, dolzine 38.44m. Globina in niveleta kanala je enaka kot je za obsojec¢i kanal.

T1.14 TEHNICNE RESITVE IN IZVEDBA
Kanalizacija mora biti izvedena v skladu s SIST EN 1610.

V projektu obnove odseka 1+530 do 2+110 so bile predvidene centrifugalne poliestrske cevi
in poliestrski revizijski jaski, zato smo pri izbiri materiala cevi upostevali to dejstvo in
predvideli enake cevi, tako da bo sistem enoten.

Predvidene so centrifugalne poliestrske cevi DN300 in DN400O obodne togosti SN10000 in
poliestrski revizijski jaski premera DN1000 mm.

Revizijski jaski sluzijo za vstop v kanalizacijski sistem pri kontroli in ¢iS€enju kanalov oziroma
pri morebitnih intervencijah v primeru zamasitev in drugih nesre€ah. Za postavitev jaska se
predvidi peS€ena posteljica debeline 10 cm, ki naj bo 0,5 m vecdja od premera dna jaska.
Jaski imajo nastavke za prikljuCevanje kanalov pod Zeljenim kotom. Jasek ima tovarnisko
izdelano muldo. Pokrov jaska je potrebno izvesti skladno z EN 124. Za okvir in pokrov se
izvede armiranobetonski obro¢ in razbremenilna plos€a MB 30, da se prometna obtezba
prenasSa na zasipni material. Prehod med polietilenskim jaSkom in AB vencem se izvede
preko profilnega tesnila. Po potrebi se izvede izenacevalni obrog.

Predviden je okvir in v njem names&en pokrov iz nodularne litine premera 600 mm EN 124 D

250, ki mora imeti zaklep.

Za izvedbo kanala se izkoplje gradbeni jarek v trasi kanala v Sirini dna gradbenega jarka 70
cm. Predviden je $iroki izkop z naklonom 60°. Dno jarka mora biti utrjeno in suho. Sirina
posteljice je enaka Sirini jarka. Tip posteljice in leZi5¢e — kot naleganja cevi je dolocen s

staticnim izraCunom. Cevi se polagajo na pesSceno posteljico, ki je sestavljena iz dveh plasti.
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Spodnji sloj a = debeline 10 cm sestavlja nabita temeljna plast iz peska granulacije do 4 mm.
Zgornji sloj posteljice b= je izravnalni sloj iz peska granulacije do 4 mm. Kot naleganja cevi je
20 je 120° in je doloCen s stati¢nim izraunom. Zbitost posteljice mora znaSati 97 % po
standardnem Proctorjevem postopku. (SPP).

Zasip cevovoda se pritne s stranskim zasipom do temena cevovoda ter prekrivno plastjo 30
cm nad temenom cevi. Zasip se izvaja z materialom granulacije do 32 mm v plasteh po 20
cm z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. V obmocju stranskega zasipa je debelina prvega
bognega sloja zasipa manjSa od polmera cevi : za DN 200 < 10 cm, za DN 250, 300 < 13
cm. Prekrivno plast se utrjuje samo ob strani, nad to plastjo se lahko za¢ne valjanje po
celotni Sirini.

Zbitost prekrivne cone mora zna$ati 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. (SPP).

Zasip nad cono cevovoda do planuma spodnjega ustroja se izvaja v plasteh 30 cm z
gramoznim materialom. Posebej pomembno je, da uporabljamo za utrjevanje lahka
komprimacijska sredstva do viSine zasipa 1 m nad temenom cevi. Izpostavljanje cevovoda
prometni obtezbi pri nezadostnem zasipu ni dovoljeno, saj povzro€i poskodbe lezis€a in cevi.
Zbitost zasipa na planumu spodnjega ustroja in zgorniji ustroj je dolo¢ena s projektom ceste.

Pred izvedbo zasipa kanala je potrebno zagotoviti preizkus vodotesnosti kanala, ki se mora
izvajati skladno s SIST EN 1610. Zagotoviti je potrebno tudi posnetek izvedenih del ter
televizijsko kontrolo kanala. Prevzemi se vrSijo po posameznih odsekih, glede na
napredovanje del. Po ugotovitvi pozitivhega rezultata kvalitete se mora rezultat vpisati v

gradbeni dnevnik.

Obmocje novogradnje se bo na novo opremilo z vso potrebno komunalno infrastrukturo.

Potek komunalnih vodov je v projektni dokumentaciji usklajen in je razviden v vodilni mapi.

Projektant:

Brigita Ziberna,inZ.grad.
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zbitost 95 % po Proctorju
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DETAJL POLAGANIJA CEVI

ASFALT

* TAMPONY® :
J} \:} po projektu ceste

KOMPRIMIRAN MATERIAL ,,II
OD IZKOPA v plasteh v / ZASIP PREKRIVNA CONA

KOMPRIMIRAN
PRODNO PESCEN MATERIAL
(dmax=32 mm) v plasteh 20 cm
zbitost 95 % po Proctorju

OBMOCIE POSTELIJICE

PRODNO PESCEN MATERIAL |

zbitost 97 % po Proctorju
(d=0-4 mm)

PREDVIDEN KANAL

// min. 30 cm nad temenom cevi

& = obmodje stranskega zasipa

h = prvi boéni sloj zasipa
h<DN/2=12cm za DN250
NASUTA IZRAVNALNA PLAST
PESCENE POSTELJICE -b
(d=0-4 mm)

zbitost 97 % po Proctorju

NABITA TEMELINA PLAST
PESCENE POSTELJICE - a=10cm

——

I

§ = §irina izkopa pri dnu = DN+30 cm
b=10cm

st.lista: 6
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