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T.1.1.1  SPLOŠNO 
 
Po naročilu Družbe za avtoceste Republike Slovenije smo izdelali projekt PZI za 

rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1127 Rudno – Češnjica odsek 0+000 do 1+600 

rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1127 Rudno – Češnjica odsek 0+000 do 1+600.  

 

Po projektni nalogi : 

“Obravnavana rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1127 Rudno – Češnjica odsek 0+000 

do 1+600 tangira obstoječi kanal javnega kanalizacijskega omrežja občine Železniki. Gre za 

kanalizacijsko omrežje  v mešanem sistemu, gravitacijski vod iz vasi Rudno, ki se v 

Železnikih priključuje na glavni kanalizacijski kolektor in naprej na čistilno napravo. 

Ker gre za dotrajane kanalizacijske cevi iz cementnega betona, je kanalizacijo potrebno v 

celoti obnoviti in pri tem upoštevati, da je potrebno meteorne vode odvodnjavati ločeno. 

Izvede se nova kanalizacija v celotni dolžini obnove ceste. Kanalizacija mora potekati v 

pločniku, na koncu v km 1+600 pa se priključi na kanalizacijo po projektu P-304 ( ta 

kanalizacija je v gradnj).”  

 

 

T.1.1.2   POGOJI LOKACIJE  

 

Pri izdelavi načrta kanalizacije smo upoštevali: 

- Geodetski posnetek in podatke o obstoječi kanalizaciji, ki jih je posredovala občina 

Železniki (g.Demšar) 

- Projekt PZI »R3-635/1127 Rudno – Češnjica odsek 1+530 do 2+110«, načrt 

kanalizacije št. P-304/K, november 2006, izdelal Planing  d.o.o. 

- Projekt PID »Rekonstrukcija Regionalne ceste R3-635/1127 Rudno-Češnjica med km 

1+639 in 2+270«, izdelal Cesto podjetje Kranj d.d., št.P-127/10, september 2010 

  

Obstoječi kanal poteka na obravnavanem odseku do stacionaže 1+200 v desnem robu 

ceste, nato poševno prečka cesto in od stacionaže 1+200 poteka izven ceste na levi strani. 
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Po podatkih občine( g.Marko Demšar,dne 27.5.2011)  je kanal v severnem delu od Rudna do 

spoja v Logu relativno nov, izveden v letu 1998 iz PVC cevi DN250 in po njihovem mnenju ni 

potrebna obnova. Obnove je potreben le južni del. Kanal je v celoti premera cevi DN250, 

razen zadnji odsek, ki je DN300. 

 

Kanalizacija po projektu P-304 se je v tem času izvedla samo do km 1+594 (projekt je do km 

1+530), zato smo v projektu predvideli še izvedbo od km 1+594 do km 1+530. Vse podatke 

za izvedbo smo povzeli iz projekta P-304.   

 

 

T1.1.3  ZASNOVA 

 

Obstoječa kanalizacija je v mešanem sistemu v katero se stekajo komunalne odpadne vode 

iz objektov ob trasi ceste ter tudi padavinske vode. To velja zlasti za naselje Log, ki je nižje 

od regionalne ceste.  

Ob rekonstrukciji ceste je predviden delno ločen sistem odvodnje tako, da se bodo 

padavinske vode iz ceste odvodnjavale z ločeno kanalizacijo, ki ni predmet tega načrta. 

Ker gre za območje, kjer ni več možna večja nova pozidava in glede na dejstvo, da se bodo 

padavinske vode iz ceste odvodnjavale ločeno smo v projektu predvideli cevi notranjega 

premera  300 mm. 

Novi kanal Kanal K1 je skupne dolžine 329 m, padec nivelete kanala je od 1,42% do 3,03%.  

Globina kanala K1 je enaka kot je globina obstoječega kanala in je od 1,90 m do 2,67 m. 

Trasa kanala K1 je bila določena s komunalnim redom in poteka v pločniku na desni strani 

vozišča, 0,78 m od roba. Kanal poteka od stacionaže 1+200, kjer se izvede prevezava iz 

obstoječega jaška št.1 (J283) do konca obnove ceste, kjer se naveže na obstoječi jašek.  

Niveleto kanala K1 narekuje na začetku globina obstoječega jaška, nato pa globina 

obstoječih jaškov.     

Na mestu sedanjih hišnih priključkov na obstoječi kanal, se izvedejo prevezave na novi kanal 

K1. Pri tem se izvedejo cevi premera kot so obstoječi priključki, prav tako globine priključkov.  

Za stanovanjski objekt Log 40 je potrebno zaradi predvidenega novega mostu prestaviti 

obstoječe hišno črpališče in izvesti novi tlačni vod, ki se ga obesi na južni strani mostu (detajl 

v načrtu mosta). 
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Predviden je tlačni vod PE63 za tlak 10 bar, dolžine 15,8 m. Priključek se izvede na kanal K1 

v jašku J4a. 

 

Zaradi izvedbe novega obrežnega zidu, kjer poteka tudi obstoječi kanal je potrebna 

prestavitev obstoječega kanala med profilom P51 in P53. Izvede se nov Kanal K1 DN250 

mm, dolžine 38.44m. Globina in niveleta kanala je enaka kot je za obsoječi kanal. 

 

 

 

T.1.1.4  TEHNIČNE REŠITVE IN IZVEDBA 

 

Kanalizacija mora biti izvedena v skladu s SIST EN 1610.  

 

V projektu obnove odseka 1+530 do 2+110 so bile predvidene centrifugalne poliestrske cevi 

in poliestrski revizijski jaški, zato smo pri izbiri materiala cevi upoštevali to dejstvo in 

predvideli enake cevi, tako da bo sistem enoten. 

Predvidene so centrifugalne poliestrske cevi DN300 in DN400 obodne togosti SN10000 in 

poliestrski revizijski jaški premera DN1000 mm. 

Revizijski jaški služijo za vstop v kanalizacijski sistem pri kontroli in čiščenju kanalov oziroma 

pri morebitnih intervencijah v primeru zamašitev in drugih nesrečah. Za postavitev jaška se 

predvidi peščena posteljica debeline 10 cm, ki naj bo 0,5 m večja od premera dna jaška. 

Jaški imajo nastavke za priključevanje kanalov pod željenim kotom. Jašek ima tovarniško 

izdelano muldo. Pokrov jaška je potrebno izvesti skladno z EN 124. Za okvir in pokrov se 

izvede armiranobetonski obroč in razbremenilna plošča MB 30, da se prometna obtežba 

prenaša na zasipni material. Prehod med polietilenskim jaškom in AB vencem se izvede 

preko profilnega tesnila. Po potrebi se izvede izenačevalni obroč. 

Predviden je okvir in v njem nameščen pokrov iz nodularne litine premera 600 mm EN 124 D 

250, ki mora imeti zaklep. 

 

Za izvedbo kanala se izkoplje gradbeni jarek v trasi kanala v širini dna gradbenega jarka 70 

cm. Predviden je široki izkop z naklonom 60º. Dno jarka mora biti utrjeno in suho. Širina 

posteljice je enaka širini jarka. Tip posteljice in ležišče – kot naleganja cevi je določen s 

statičnim izračunom. Cevi se polagajo na peščeno posteljico, ki je sestavljena iz dveh plasti. 
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Spodnji sloj a = debeline 10 cm sestavlja nabita temeljna plast iz peska granulacije do 4 mm. 

Zgornji sloj posteljice b= je izravnalni sloj iz peska granulacije do 4 mm. Kot naleganja cevi je 

2  je 120º in je določen s statičnim izračunom. Zbitost posteljice mora znašati 97 % po 

standardnem Proctorjevem postopku. (SPP). 

Zasip cevovoda se prične s stranskim zasipom do temena cevovoda ter prekrivno plastjo 30 

cm nad temenom cevi. Zasip se izvaja z materialom granulacije do 32 mm v plasteh po 20 

cm z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. V območju stranskega zasipa je debelina prvega 

bočnega sloja zasipa manjša od polmera cevi : za DN 200 < 10 cm, za DN 250, 300 < 13 

cm. Prekrivno plast se utrjuje samo ob strani, nad to plastjo se lahko začne valjanje po 

celotni širini. 

Zbitost prekrivne cone mora znašati 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. (SPP). 

 

Zasip nad cono cevovoda do planuma spodnjega ustroja se izvaja v plasteh 30 cm z 

gramoznim materialom. Posebej pomembno je, da uporabljamo za utrjevanje lahka 

komprimacijska sredstva do višine zasipa 1 m nad temenom cevi. Izpostavljanje cevovoda 

prometni obtežbi pri nezadostnem zasipu ni dovoljeno, saj povzroči poškodbe ležišča in cevi. 

Zbitost zasipa na planumu spodnjega ustroja in zgornji ustroj je določena s projektom ceste. 

Pred izvedbo zasipa kanala je potrebno zagotoviti preizkus vodotesnosti kanala, ki se mora 

izvajati skladno s SIST EN 1610. Zagotoviti je potrebno tudi posnetek izvedenih del ter 

televizijsko kontrolo kanala. Prevzemi se vršijo po posameznih odsekih, glede na 

napredovanje del. Po ugotovitvi pozitivnega rezultata kvalitete se mora rezultat vpisati v 

gradbeni dnevnik. 

 

Območje novogradnje se bo na novo opremilo z vso potrebno komunalno infrastrukturo. 

Potek komunalnih vodov je v projektni dokumentaciji usklajen in je razviden v vodilni mapi. 

 

 

 

        Projektant: 

        Brigita Žiberna,inž.grad. 
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