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TEHNICNI OPIS K PREMOSTITVENIM OBJEKTOM NA
REGIONALNI CESTI R3-635, RUDNO - CESNJICA-

1  SPLOSNO
OBJEKT: PREMOSTITVENI OBJEKTI:
PREPUST v km 0.9 + 59.25
MOST v km 1.2 + 45.922
MOST v km 1.4 + 98,88
FAZA: PZI, NOVELACIJA PROJEKTA
STEVILKA NACRTA: 1257
INVESTITOR: RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
VRSTA OBJEKTA: PREMOSTITVENI OBJEKTI
PROMETNICA: Regionalna cesta R3-635

Predmet tehnicnega porocila je prepust in dva mostova, ki bodo obnovljeni v sklopu
modernizacije regionalne ceste R3-635/1127 Rudno - Ce$njica, od km 0.9+94.08 do km
1.1+10.25, ki jo investira Ministrstvo za promet Republike Slovenije, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, s Stevilko projekta: 06-0046.

Tehni¢no poro€ilo k nacrtu gradbenih konstrukcij projekta faze PZI, za izvedbo vedjih
vzdrzevalnih del v javno korist, na objektu javne infrastrukture, opisuje tehni¢ne resitve za
izvedbe sanacij in rekonstrukcij predmetnega prepusta in mostov na obravnavanem cestnem
odseku.

Prikazane reSitve predstavljajo tehni¢ne ukrepe za izvedbo prepusta pod regionalno cesto, ki
je predmet nacrtovane obnove in za dva manjSa mostova, ki sluzita premoscanju hiSnega
prikljuka in prikljucka poljske poti na obravnavano cesto.

2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE IN PREDHODNA
DOKUMENTACIJA

— Vnadrtu so upostevana navodila in pogoji iz projektne naloge, ki jo je pripravil DRSC,
pod St. 347-07-185/99. Naloga je vloZena v projektu;

— Vse podatke o geometriji objektov smo privzeli iz naCrta gradbenih konstrukcij za cesto $t.
372-CES, novelacija december 2019, ki ga je izdelal BPI, d.o.o., Biro za projektiranje in
inZeniring Maribor,
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— GG podatke za projektiranje je podalo podjetje GeoinZeniring d.o.0. iz Ljubljane, elaborat
20-9331all1, junij 2011.

— Hidravli¢ne osnove je izdelalo podjetie DHD d.o.o Maribor, &t. projekta 69, julij 2011,
novelacija december 2019

3 PODATKI ZA PROJEKTIRANJE OBJEKTA

3.1  POGOJI ZA GRADNJO

Pogoje za gradnjo narekuje predvsem situativni in viSinski potek obnovljene ceste.
Nadalje podani podatki o visinah poplavne vode Ce3njice s povratno dobo 100 let
(K.V.V.Q100) in s temi povezani pretocni profili obeh mostov in odprtina prepusta za
desni pritok Ce3njice. Pomembna je konfiguracija obcestnega terena (urbaniziranega in
naravnega), predvsem uposStevaje navezave na prikljucne ceste na premostitvah,
tehni¢ni pogoji, kakor tudi specificni pogoji na mikrolokaciji posameznega
premostitvenega objekta.

3.2 OPIS POGOJEV TEMELJENJA IZ GEOTEHNICNEGA POROCILA

Pogoji temeljenja so povzeti iz geomehanskega porocila, ki ga je izdelalo podjetje
GeoinZeniring d.o.o. iz Ljubljane.

Zasnova temeljenja obeh mostov in prepusta ustreza pogojem, ki narekujejo tudi pogoje
za temeljenje vseh podpornih zidov na levi strani ceste, ki predstavljajo tudi obrezne
zidove Ce3njice. Tako bodo objekti temeljeni v sloju pe3cene gline in melja in v sloju
zameljenih prodnih zemljin. Kontakt z osnovo iz skrilavega glinavca na lokacijah prepusta
in mostov ni pricakovan. Pri zasnovi smo predvideli temeljenje na tleh z minimalnim
projektnim odporom tal pRd < 500 kPa. V primeru slabsih tal je predvidena zamenjava, z
vgradnjo uvaljanega drobljenega gramoza ali reCnega gramoza, ki omogoca zbitost pri
kateri je doseZena enaka projektna nosilnost kot pri naravnih tleh. V primeru, da vode iz
gradbene jame za izvedbo temeljev ne bo mozno iz¢rpati do takSne mere, da bi bila
moZna predpisana zgostitev, bo izvedena plast pustega betona, ki ga je mozno vgraditi
tudi podvodno. S pustim betonom izvedemo zamenjavo tudi v primeru, da se bo v dnu
izkopa gradbene jame pojavila skalna osnova na taksni viSini, da ni moZna izvedba
nasutja v debelini 40 cm, ki Se omogoca zgoScevanje z mehanizacijo.

Zaradi zelo omejenega prostora za gradnjo, kjer mora biti vzdolZ gradbis¢a ves$ cas
gradnje omogocen promet na polovici voziS¢a, smo predvideli za vse premostitve
izvedbo zasipnih klinov izza zidov z gramoznim materialom pridobljenim v stranskem
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pridobivanju (gramoz iz gramoznice ali drobljen kamnolomski material) ali mesan
material s kohezivnimi karakteristikami. V slednjem primeru je mozno v vegji meri
uporabiti material z izkopa, kar pomeni, da je mozno dobrSen del materiala iz izkopa
neposredno vgraditi v zasip predhodne kampade in s tem bistveno zmanjsati obseg
gradbis¢nega transporta. Pri tem upostevamo, da je zgorniji sloj cone "A" (2,0 m po TSC
07) zgrajen kot cestno telo z zagotovljeno zbitostjo, ki ustreza za pogoje zgoscevanja za
cono "A". Za spodniji sloj cone "A" v debelini 1,0 m bo odlocitev o vgradniji sprejeta med
izvedbo. Med samo gradnjo, ko bo omogocen boljsi vpogled v sestavo tal in morebitna
dodatna sondiranja, bo s preudarnim obravhavanjem vsakega objekta s strani
projektanta in geomehanika ustreznost in obseg nacrtovanih tehni¢nih ukrepov
ponovno preverjen in po potrebi razSirjen ali reduciran. Pricakujemo manjsi obseg
potrebnih gradbenih ukrepov, kot je prikazan v nacrtu, saj smo, kot je Ze omenjeno
izhajali iz pesimisti¢no predpostavljenih lastnosti hribin.

4 NAVEDBA RELEVANTNIH PREDPISOV, KI ZADEVA)O
NACRTOVANI OBJEKT

4.1 UpoStevana zakonodaja in tehni¢ne smernice:

Zakonodaja:
> Gradbeni zakon (GZ) - Ur.list RS 61/17 in 72/17-popr.)
o Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov - Ur.l.RS 41/2018
o Uredba o razvri¢anju objektov - Ur.l.RS 37/2018
o Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov - Ur.l.RS 36/2018
o Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva
skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov - Ur.L.RS 8/2011
o Pravilnik o gradbiscih - Ur.l.RS 55/2008
o Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnost objektov - Ur.l.RS 101/2005
o Pravilnik o zahtevah za zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter ve¢stanovanjskih stavb - Ur.I.RS 97/2003
> Zakon o cestah - Ur.list RS 109/2010, 48/2012 , 36/2014, 46/2015, 10/2018
o Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Ur.L.RS
99/2015
o Pravilnik za izvedbo investcijskih vzdrZevalnih del in vzdrzevalnih del v
javno korist na javnih cestah - Ur.l.RS 7/2012

stran 3 od 16

St.odseka Arhivska Stevilka Vrsta dokumentacije Sifra priloge Prostor za ¢rtno kodo

1127 004.2160



&) BIRO

> Zakon o gradbenih proizvodih - Ur.list RS 52/2000, 110/2002-ZGO-1, 82/2013-
ZGPro-1
> Tehnicne smernice za premostitvene objekte TSC 07

4.2 Izpolnjevanje bistvenih zahtev

4.2.1 Mehanska odpornost in stabilnost

Mehanska odpornost in stabilnost podhoda je zagotovljena z dokazi po SIST EN 1992-1
in SIST EN 1992-2, upostevaje obremenitve iz tock spodaj.

Prometne obremenitve na objektu:

Prometna obremenitev na objektu po SIST EN 1991-2: obremenitev LM1. Za prepust smo
upostevali prilagoditveni faktor alfa=1,0 z dvema voznima pasovoma w=2x3,00=6,00 in
preostalo prometno povrsino.

Za oba mostova smo upostevali prilagoditveni faktor alfa=0,80 z enim voznim pasovom
w=1x3,00=3,00 in preostalo prometno povrsino $=3,5 - 3,0=0,5 m.

Temperaturne obremenitve

V skladu si SIST EN 1991-1-5, temperaturna nihanja Tmax = 32,4 stopinje in Tmin = -20,0
stopinje (Javorje, Skofja Loka)

Obremenitve vetra

V skladu s SIST EN 1991-1-4, vpliv veter brez prometa vi,0 = 20 m/s, kategorija terena II.
Glede na zasnovo objektov, obtezbo vetra zanemarimo.

Dimenzioniranje in mejna stanja

SIST EN 1992-1 in SIST EN 1992-2

Geotehni¢no projektno stanje

SIST EN 1997-1

Seizmicno projektno stanje
SIST EN 1998-1 in SIST EN 1998-2
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4.2.2 Pozarna varnost

Premostitveni objekti niso pozarno ogrozen zaradi svoje kratke dolZine in uporabljenih
materialov pri gradniji.

4.2.3 Higienska in zdravstvena zascita ter zaScita okolja

Ni bistvena. Pri gradnji upoStevati dolodila iz poglavja

4.2.4 Uporabna varnost

Uporabna varnost je zagotovljena z upoStevanjem zakonodaje iz tocke 4.1

4.2.,5 Varnost pred hrupom

Ni bistvena

4.2.6 Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote

Ni bistvena

4.2.7 Univerzalna graditev in raba objektov

UposStevana z upoStevanjem zakonodaje in tehni¢nih smernic iz tocke 4.1

4.2.8 Trajnostna raba naravnih virov

Ni bistvena.

5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH IN TEHNOLOSKIH RESITEV

5.1 PREPUST V KM 0.9 +59.25

5.1.1 SploSno

Prepust bo grajen kot objekt, umescen v vodnem zlebu potoka, ki se z desne strani, pod
cesto steka v Ce3njico. Prepust je s svojo osjo lociran v stacionaZi 0.9+59.25.

Geometrija prepusta je dolocena s situacijskim poloZajem osi, z niveletnim potekom ter
s karakteristicnim profilom RC in jarka potoka. Os RC in os jarka oklepata v preseciscu kot
72°.

Dno v prepustu je viSinsko usklajeno z niveletno ureditvijo dna vodnega jarka.
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Sirina prepusta je usklajena z elementi ceste in zna3a po osi vodotoka 10,71 m (glej
tabelo), dolzina pa s Sirino preto¢ne odprtine in meri skupaj z obema stenama, merjeno
po osi ceste 2,77 m.

Karakteristi¢ni profil RC nad prepustom dolocajo sledeci elementi cestisca:

*WVozni-in-robni-pasovix ~2%-3 25 6 50m
:Siritev-zaradi-radia-izvozne cesten ol 0 93n
'Hodniki-z- LVO= ~1-x-() 6ot 0 65m
'Hodnik-s prostorom-za-ograjo-za-pesces --1-1.80n 1,80m
' Skupna-Sinna-me s * B EEn 9,88

5.1.2 Temelji

Objekt bo temeljen na talni plosci debeline 30 cm z vgrajenimi kamni talne obloge
debeline 40 cm. Pod temeljno plos¢o bo predvidoma izveden uvaljan sloj z zamenjavo
materiala iz naravnega ali drobljenega gramoznega materiala, predvidoma debeline 30
cm. Po potrebi je potrebno izvesti predhodno zgoscevanje naravnih temeljnih tal.
Zgostitev pod ploS¢o mora zagotoviti izpolnitev kriterija zbitosti, ki ga dolo¢a modul
stisljivosti Mv > 40 MN/m2

5.1.3 Stene in prekladna plosca

Podporno konstrukcijo predstavljajo 30 cm debele stene, ki se v spodnjem delu odebelijo na
60 cm in so s prekladno konstrukcijo - monolitno ploS¢o debeline 35 cm in s talno plos¢o
debeline 30 cm - povezane v ploScat okvir.

Stene so na obeh straneh podaljSane v paralelna, na enem vogalu v ukrivljeno krilo, debeline
30 cm. Krila so vpeta v steno prepusta, na nizji strani delno podprta na razsiritvah talne plosce.

5.1.4 Robniki, hodniki in robni venci

Hodniki, robni venci in robniki na objektu so monolitni, armiranobetonski. Robni venci so
dimenzij 35/60 cm. Hodnik se nadaljuje po vrhu krilnega zidu, stik med prepustom in
zidom je dilatiran. Zgornja povrsina hodnika je v naklonu 4% o0z. 2% in metli¢ena v smeri
padca.
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Hodniki so nad asfalt dvignjeni za18 cm. Na prehodu iz objekta v nasip se izvede reSitev
brez prehodne rampe v skladu s TSC.

5.1.5 Krov na prepustu

Krov na podhodu je sestavljen iz:
» Hidroizolacije
> Zascitnega sloja asfalta iz AC 8 surf Pmb 45/80-65 A2 v debelini 3 cm
» Obrabnega sloja asfalta je enake sestave kot na cestni povrsini pred in za
objektom

5.1.6 Hidroizolacije

Na objektu je predvidena naslednja hidroizolacija v sestavi:

- Morebitna izravnava neravnin z epoksidno malto in lopatko

- Pranje povrsine betona z vodnim curkom ali peskanje

- Predhodni epoksidni premaz

- Pospi z kremencevim peskom

- Naknadni epoksidni premaz

- Lepljeni bitumenski trakovi debeline 5 mm na vrodi bitu.lepilni zmesi
Vsi detajli, ki se nanasajo na izvedbo horizontalne in vertikalne hidroizolacije se izvajajo
v skladu z navodili proizvajalca ter smernicami TSC 07.104.

Vse betonske povrsine so izvedene po principu bele kadi, ki predvideva omejitev Sirine
razpoke pod 0,2 mm, uporabo betona PV-II in s tesnenjem delovnih stikov.

Priprava podlage:

Za kvalitetno in uspesSno izvedbo je potrebno podlago odistiti vseh delcev, ki lahko
poskodujejo hidroizolacijo, ter zagotoviti suhost podlage. Pred vgradnjo je potrebno
kontrolirati tudi hrapavost cementne podlage, kiznasa do 2,0 mm za lepljene bitumenske
trakove, oziroma najvec 4,0 mm na posameznih mestih.

V primeru neravnosti povrSine je potrebno ukrepati po postopku, ki je opisan v TSC
07.104 -poglavje 6. Morebitna mesta, kjer je prislo do lokalne segregacije betona je
potrebno zaliti z ustreznim materialom na polimerni ali bitumenski osnovi.
Hidroizolacijo je potrebno podaljsati preko zaledne stene opornika na prehodno plosco
minimalno 50 cm. Na delu prehodne ploSce se izvede dodatni hidroizolacijski trak.
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Alternativno se lahko hidroizolacija prekladne konstrukcije izvede po drugem postopku
dolocene. V tem primeru se mora izvajalec obvezno posvetovati s projektantom.

Zasute povrSine betona nimajo hidroizolacije. Delovni stiki se tesnijo z plocevinastim
trakom 300/1 mm, dilatacijski stik z elastomernim trakom za dilatacije.

5.1.7 Nasipi in zasipi

Zasipna klina izza opornikov mostu izvedemo v skladu s predlogom smernic TSC 07. Cono
"A" formiramo v gornjem sloju v deb. 1,0 m kot podaljSano cestno telo ceste, ki ga vgradimo
vse do opornika, na strani kjer se most priklju€uje na cesto. Na nasprotni strani vgradimo enak
sloj na dolZini izkopa za zasipni klin.

Preostalo debelino 1,0 m cone "A" izvedemo z uvaljanim nekoherentnim materialom, Ki
omogoca zgostitev skadno s TSC 07 ali z vezljivim materialom, katerega zgostitev mora prav
tako dosegati pogoje iz TSC 07.

Zasipni klin v globini cone "B" izvvedemo iz koherentnega materiala iz izkopa in ga prav tako
zgostimo po pogojih iz TSC 07.

5.1.8 Ograje

Na objektu je nameScena lesena varnostna ograja s stopnjo varovanja N2 in delovno
Sirino W4 po SIST EN 1317-1/2. Razmak stebritkov ograje znasa 2,0 m. Pripominjamo da
delovna Sirina ograje W4 ni zagotovljena, zagotavlja pa pridrzanje osebnega vozila pred
padcem med krono zidu in vodilom LVO.

Na gorvodni strani objekta je namesScena jeklena varovalna ograja za peSce visine 110
cm.

Vsi pritrdilni elementi ograje morajo biti protikorozijsko zas€iteni z vrocim cinkanjem
leseni deli ograje pa impregnirani v kvaliteti, kot to doloca certifikacijski dokument
ograje.

5.1.9 Reperji

Na objektu sta predvidena dva reperja. Namescena sta gorvodno oziroma dolvodno na
objektu.

5.1.10 Odvodnjavanje
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Odvodnjavanje objekta je zagotovljeno s precnim in vzdolznim nagibom ceste in
hodnikov. Meteorna voda z objekta se odvaja v sklopu odvajanja ceste.

5.2 MOST V km 1,2 +45,92

5.2.1 SploSno

Most bo grajen za premostitev uvoza s ceste, ki je predmet obnove, do stanovanjske
zgradbe. Most je s svojo osjo lociran v stacionaZi 1,2 +45,92.

Geometrija mostu je doloCena s situacijskim polozajem osi, z niveletno navezavo na cesto in
zemljiS&e ob objektu, z elementi RC in s hidravlinimi parametri Ce$njice, predvsem s pretoéno
odprtino za poplavno vodo s 100-letho povratno dobo in potrebno varnostno visino. Os
dostopne ceste na mostu in os vodnega korita oklepata v preseciS¢u kot 90°.

Dno odprtine pod mostom je viSinsko usklajeno z niveletno ureditvijo dna vodnega korita.
Sirina mostu je usklajena z elementi dostopne ceste in znasa 4,80 m (glej tabelo), dolZina pa
s Sirino preto¢ne odprtine in meri skupaj z obema stenama opornikov, merjeno po osi ceste,
7,74 m

Karakteristi¢ni profil ceste na mostu dolocajo sledeci elementi cestiS¢a:

*Vozni-pas-brez-robnih-pasovs ~1-%-3 50= 3 50m
‘Hodniki-z LV On ~2%0. 650 1.30m
| Skupna-Sirina-m ettt S Wt 4,80

5.2.2 Temeljenje

Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih, v sloju peS€ene gline in melja ali v sloju zameljenih
prodnih zemljin. Kontakt z osnovo iz skrilavega glinavca ne priCakujemo. Pri zasnovi smo
predvideli temeljenje na tleh z minimalnim projektnim odporom tal prd < 500 kPa. V primeru
slabsih tal je predvidena zamenjava, z vgradnjo uvaljanega drobljenega gramoza ali reCnega
gramoza, ki omogoca zbitost pri kateri je doseZzena enaka projektna nosilnost kot pri naravnih
tleh. V primeru, da vode iz gradbene jame za izvedbo temeljev ne bo mozno iz€rpati do takSne
mere, da bi bila moZna predpisana zgostitev, bo izvedena plast pustega betona, ki ga je mozno
vgraditi tudi podvodno. S pustim betonom izvedemo zamenjavo tudi v primeru, da se bo v dnu
izkopa gradbene jame pojavila skalna osnova na taksni visini, da ni mozna izvedba nasutja v
debelini 40 cm, ki $e omogoca zgoscCevanje z mehanizacijo.

Temeljenje je predvideno na pasovnem "L" temelju, obrnjenemu proti osi vodotoka, s ¢emer
smo izkop v cestnem obmocju za desnoobrezni opornik, kakor tudi za levoobrezni opornik,
omejili na minimum, tako da je $e mozno prevajanje prometa na polovi¢ni Sirini voziS¢a ceste.
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Sirina temeljne stope znasa 2,16 m in je zaradi stabilnosti proti zdrsu v nagibu 1:4. Prednji,
spodnji rob temelja je poglobljen pod dno potoka 1,50 m, kar je pogoj upravljavca vodotoka,
zaradi zagotavljanje varnosti temelja v primeru poglabljanja dna zaradi reCne erozije.

5.2.3 Stene in prekladna ploSca

Podporno konstrukcijo predstavljajo AB stene, debeline 91 cm nad temeljem in 57 cm tik pod
plos€o in so s prekladno konstrukcijo - monolitno plos€o debeline 30 cm povezane v plod¢at
okvir. Prednje lice zidu je v nagibu 10:1, zaledna stran je vertikalna.

Stene so na obeh bregovih podaljSane s podpornimi zidovi, obloZenimi s kamnom.

5.2.4 Robniki, hodniki in robni venci

Hodniki in robni venci na objektu so monolitni, armiranobetonski, skupne Sirine 65 cm.
Robni venci so dimenzij 35/50 cm. Zgornja povrsina hodnika je v naklonu 4% in metlicena
v smeri padca.

Robniki niso predvideni. Hodnik je od asfalta dvignjen za 15 cm.

5.2.5 Krov na prepustu

Krov na podhodu je sestavljen iz:
» Hidroizolacije
> Zascitno/obrabnega sloja asfalta iz AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm

5.2.6 Hidroizolacija

Na objektu je predvidena enaka hidroizolacija kot na prepustu.
5.2.7 Nasipni klini

Zasipne kline izvedemo na enak nacin, kot pri predhodno opisanem prepustu.
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5.3 MOST V km 1,4+98,88

5.3.1 SploSno

Most bo grajen za premostitev prikljuCka poljske ceste na regionalno cesto, ki je predmet
obnove. Most je s svojo osjo lociran v stacionazi 1.4+98.88.

Geometrija mostu je dolo¢ena s situacijskim polozajem osi, z niveletno navezavo na cesto in
lokalno - poljsko potjo in s hidravliénimi parametri Ce$njice, predvsem s pretoéno odprtino za
poplavno vodo s 100-letno povratno dobo in potrebno varnostno visino. Os dostopne ceste na
mostu in os vodnega korita oklepata v preseciséu kot 90°.

Dno odprtine pod mostom je viSinsko usklajeno z niveletno ureditvijo dna vodnega korita.
Sirina mostu je usklajena z elementi dostopne ceste in znasa 4,80 m (glej tabelo), dolzina pa
s §irino pretoCne odprtine in meri skupaj z obema stenama opornikov, merjeno po osi ceste,
8,73 m.

Karakteristi¢ni profil ceste na mostu dolo¢ajo sledeci elementi cestiS¢a:

*\Vozni-pas-brez-robnih-pasova 133 50 3 50
'Hodniki-z LVOx= ~2%0 .65 1.30m
* Skupna-Sirina-me e S BT 4 80

5.3.2 Temeljenje

Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih, v sloju pe$€ene gline in melja ali v sloju zameljenih
prodnih zemljin. Glede zagotavljanja potrebne nosilnosti tal pod temelji velja enak opis kot pri
predhodnem mostu.

Temeljenje je tudi pri tem mostu, iz istih razlogov kot pri predhodno opisanem, predvideno
na pasovnem "L" temelju, obrnjenemu proti osi vodotoka. Sirina temeljne stope znasa 1,88 m
in je zaradi stabilnosti proti zdrsu v nagibu 1:4. Prednji, spodnji rob temelja je poglobljen pod
dno potoka 1,50 m

5.3.3 Stene in prekladna ploSca

Podporno konstrukcijo predstavljajo AB stene, debeline 88 cm nad temeljem in 56 cm tik pod
plos¢o in so s prekladno konstrukcijo - monolitno plo§€o debeline 30 cm povezane v ploS¢at
okvir. Prekladna loS¢a je izvedena v konveksnem radiu, s ¢emer je pri niZjih prikljuckih na most,
kot jih zahteva varnostna viSina na nivojem vode pri Qioo, Varnostna visina nad matico potoka
zagotovljena.

Stena opornika je na levem bregu podaljSana v poSevna krila, na desnem pa vklju¢ena v
geometrijo obreZznega zidu.
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5.3.4 Robniki, hodniki in robni venci

Glej tocko 5.2.4.

5.3.5 Krov na prepustu
Glej tocko 5.2.5.

5.3.6 Hidroizolacija
Glej tocko 5.2.6.

6 MATERIALI

Betoni
Temeljna plosca prepusta C25/30 XC2 D32 PV-II
Stene prepusta in mostov, C30/37 XF2 XD1 D32 PV-II
Prekladne plosce C30/37 XF2 XD1 D32 PV-II
Pasovni temelji zidu C30/37 XC4 D32 PV-II
Robni venci in hodniki C30/37 XF4 XD3 D16 PV-1I
PodloZni beton C12/15 X0 D16

Jeklo

Armatura B 500B

Jeklene varnostne ograje  S235JR +Z

7 NAPELJAVE, OZEMLJITVE IN KOMUNALNI VODI

7.1 OBSTOJECI KOMUNALNI VODI

Na objektu ni predvidenih komunalnih vodov.

7.2 OZEMLJITEV IN KATODNA ZASCITA

S3
S4
S4
S4
sS4
S1

Ozemljitev objekta se izvede preko valjanca, ki poteka v robnem vencu na katerega se
poveZejo ograjni paneli. Valjanec je FeZn 25/4 mm in se poloZi min. 10 m obojestransko

Vv nasip.
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7.3 NOVI KOMUNALNI VODI

Na objektih niso predvideni komunalni vodi.

8 OPAZI, OBDELAVE IN OBLOGE VIDNIH POVRSIN

8.1 SPLOSNO

Vse vidne betonske povrSine morajo ustrezati visokim oblikovnim razmeram. Vsi detajli
in postopki, ki se nanasajo na izvedbo se izvajajo v skladu s TSC 07.111. Osnovna
dolocila podajamo tudi v tem poglavju:
Za kvaliteto opaZa velja:
> Nidovoljeno: preboji, poSkodbe zaradi vibratorja, ostanki betona v utorih,
izbokline na podrodjih Zi¢nikov
> Po uskladitvi so dovoljene: praske in popravila mest z Zicniki, cementna
koprena,...
Za teksturo opaZa velja:
> Gladka, zaprta in pretezno enovita betonska povrsina
> Dovoljeni izstopajoci cementni kamen je najve¢ 3 mm Sirok
> Dovoljeni majhni, tehni¢no neizogibni grebeni do 3 mm
Za enakomernost velja:
> Po vedji povrSini enakomerne osvetlitve ali potemnitve dovoljene
> Spreminjanje vrste predhodno obdelane opaZzne zaklju¢ne povrsine ter uporaba
surovin razli¢nih vrst in izvorov ni dovoljena
Beton ima najvecjo poroznost cca. 1500 (ca 0,6 %) na preizkusno povrsino [mmz2]
(upostevani premeri por 2 mm<d<15 mm za preskusno povrsino 50 x 50 cm).
Ravnost povrsine je omejena na manj kot 10 mm ob uporabi 4 m letve.
Mejne povrsine:
> Zahtevan natancnejsSi program izdelave z detajli
Dovoljen premik povrSine do 5 mm
PravoCasno odstranjena iztekla fina cementna malta
Delovni stiki natan¢no usklajeni s projektantom

v VYV VY

Uporaba trapeznih letev 3/3 cm. Ce ni v nacrtih drugace doloceno, je Sirina
posnetja 3 cm na vsako stran betonske povrsine.

8.2 VIDNE OPAZENE BETONSKE POVRSINE V SKLADU S SIST EN 13670
- Temelji VB1
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- Stene VB3
- Prekladna plosca VB3
- Robni venciin kinete VB3
8.3 REGE

Vsi detajli in postopki, ki se nanasajo na izvedbo reqg se izvajajo v skladu s TSC 07.116.
Horizontalna in vertikalna delovna rega na obeh mostovih:
> Stik med temeljem in steno se izvede kot delovna rega po principu belih kadi,
tesnjena z elastomernim trakom ali plo€evinastim trakom v sredini prereza
> Stik med steno opornika in preklado se tesni s hidroizolacijo, ki se izvede preko
roba in delovnega stika med steno in krovno plosco

Krovna plos¢a in stene prepusta se zavarovane s klasi¢no ¢rno izolacijacijo.

8.4 DILATACIJE

Vsi premostitveni objekti so od obreznih zidov dilatirani z dilatacijo Sirine 2 cm.
Dilatacijska rega se izvede v Sirini 2 cm, zapolnjena je z XPS 2 cm, na zasuti strani se
nahaja zunaniji dilatacijski trak Sirine 35 cm z mehansko zascito. Na zunaniji strani pa je
namescen zaklju€ni trak za rege in mehanska zascita le-tega.

9  IZVAJANJE, TEHNOLOGIJA GRADNJE OBJEKTA IN
ORGANIZACIJA GRADBISCA

9.1 IZVAJANJE DEL

Objekt spada v skladu s SIST EN 13670 in SIST EN 13670:2010/A101 v:
> 2.Izvedbeni razred
> 2. Razred geometrijskih toleranc

9.2 TEHNOLOGIJA GRADNJE OBJEKTA

Predvidena je tehnologija gradnje objekta in situ.

stran 14 od 16

St.odseka Arhivska Stevilka Vrsta dokumentacije Sifra priloge Prostor za ¢rtno kodo

1127 004.2160



&) BIRO

9.3 FAZNOST GRADNJE OBJEKTA

Faznost gradnje predvideva izvedbo prepusta in mostov v odprti gradbeni jami ob
hkratnem crpanju vode v susnem obdobju, oziroma v primeru povecanih padavin z
kanaliziranjem ali precrpavanjem vode.

9.4  SPLOSNA DOLOCILA GRADNJE

Temeljna tla mora prevzeti geomehanik in potrditi ustrezno nosilnost tal, oziroma
predpisati ukrep sanacije temeljnih tal. V primeru nejasnosti je potrebno kontaktirati
projektanta.

Posamezne elemente se betonira s pomocjo tipskega opaza. Med vgrajevanjem sveze
betonske mesanice je potrebno s pomocjo iglastih previbratorjev zagotoviti kvalitetno
vgradno sveZe betonske meSanice. Zagotoviti je potrebno kvalitetno vgradnjo betona
med armaturnimi palicami. SveZe betonirane elemente je potrebno negovati vsaj 7 dni.
RazopaZevanje konstrukcije posameznih faz se lahko izvede po 10 dneh.

Zasipavanje konstrukcije se izvaja po 28 dneh, ko beton doseze koncno predpisano
tlacno trdnost.

Pred vgrajevanjem sveZega betona je potrebno opaZze in dele, kjer se betonira odistiti
nesnage (odpadke Zic, Zaganje...). Z natanc¢no izvedbo in tesnenjem opaZa je potrebno
zagotoviti vodoneprepustnost opaza.

Pred in med vgradnjo svezega betona je potrebno kontrolirati in zagotavljati ustrezno
krovno oz. zascitno plast betona.

Hidratacijska temperatura betona ne sme biti visja od +30° in ne niZja od +5°. Pri
vgrajevanju betonov pri zunanjih temperaturah, ki so nizje ali visje od mejnih
dopustnih, se morajo izvesti posebni ukrepi za zascito betona.

Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splosni
in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehni¢ne norme, predpisi in standardi.

9.5 UREDITEV GRADBISCA

Gradbisc¢e mora v celoti potekati znotraj varovalnega pasu javne ceste. GradbiSce se ¢im
bolj omeji na Sirino deviacije. Med gradnjo ni dovoljeno odlaganje izkopnega materiala
na vodno ali priobalno zemljiS¢e vodotoka. Med izvajanjem del je potrebno prepreciti
morebitno onesnaZevanje okolja zaradi transporta, skladiS€enja ali uporabe tekocih
goriv in drugih nevarnih snovi.

Po koncani gradnji je potrebno vse povrsine prizadete med gradnjo ustrezno urediti oz.
povrniti v obstojece stanje.
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Maribor, december 2019

Pooblasceni inZenir:
Metka Kobolt, univ.dipl.inZ.grad.

METKA KOBOLT
univ.dipl.inZ.grad

128 fc/fﬁéiﬂ e
/Q W
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Mlinska ulica 32, 2000 Maribor
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. G Risbe

G.01  Pregledna situacija M 1:1000
G.02  Zakolicba prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50
G.03 Dispozicija prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50
G.04  Armaturni naért prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50,25
G.05  Armaturni nacrt robnih vencev prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50,25
G.06  Zakoli¢ba mostu v km 1.2+45.92 M 1:50
G.07 Dispozicija mostu v km 1.2+45.92 M 1:50,25
G.08  Armaturni nacrt desnoobreznega opornika mostu v km 1.2+45.92 M 1:25
G.09  Armaturni nacrt levoobreZznega opornika mostu v km 1.2+45.92 M1:25
G.10  Armaturni nacrt ploS¢e mostu v km 1.2+45.92 M1:25
G.11  Armaturni nacrt robnih vencev mostu v km 1.2+45.92 M1:25
G.12  Zakoli¢ba mostu v km 1.4+98.88 M 1:50
G.13  Dispozicija mostu v km 1.4+98.88 M 1:50
G.14  Armaturni nacrt desnoobreznega opornika mostu v km 1.4+98.88 M1:25
G.15  Armaturni nacrt levoobreznega opornika mostu v km 1.4+98.88 M1:25
G.16  Armaturni nacrt ploS¢e mostu v km 1.4+98.88 M 1:25
G.17  Armaturni nacrt robnih vencev v km 1.4+98.88 M 1:25
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2010 ; 1=1,70
60

90

60

230
@1¢1o .+ 1=20,00 @49¢1o; |=2,44
60 +2
dX| 13 19
60 4 b4
POZ kom. | dx(m) | L(m) 2
86.1 2 0.07 2.54 24
86.2 2 0.11 262
86.3 6 0.18 8.28
86.4 4 0.44 6.56
= 20.00

dp (mm) dbr
20 40 dp
20 - 28 70 & UPOGIBANJE o —
dbr=pramer upogisanja m
STRANSKI ENOSLONO OZR.|  VECSLOINO OZIR.
ZASCTNI BETON ZUNANJA ARM. NOTRANJA ARM.
; %.5"2,;“ 15 dp 22 dp
Poz. | kom. ) Dolzina Skupni | (m’) | Skupni kg
1 14 10 4.61 64.54 40.85
2 20 10 2.32 46.40 29.37
3 12 10 6.75 81.00 51.27
4 41 10 2.66 109.06 69.03
5 7 10 2.30 16.10 10.19
6 3 10 0.45 1.35 0.85
7 3 10 0.10 0.30 0.19
8 24 10 1.37 32.88 20.81
9 16 10 1.44 23.04 14.58
10 2 10 1.70 3.40 215
11 1 10 20.00 20.00 12.66
12 49 10 2.44 119.56 75.68
13 1 10 182.65 182.65 115.62
= 443.28 kg
Skupna dolzina Skupna teza
$10 700.28 443.28
= 443.28 kg

PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona
BETON Minimalen trdnostni Fkspozicijski
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003 “’”(eﬁ /;ertn"z”)“ ¢ razred
PREKLADA, STENI IN KRILNI ZIDOVI C30/37 XD1; XF2
ROBNA VENCA C30/37 XD3; XF4
TEMELJNA PLOSCA C25/30 XC2
PODBETON C12/15 X0
JEKLO ZA OJACITEV
REBRASTO JEKLO S500 (A) V SKLADU S SIST EN 10080
ZASCITNA PLAST
VSE POVRSINE 5cm
OSTALI MATERIALI
GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!
NOVELACIJA PROJEKTA december 2019
sprememba opis spremembe datum podpis
[ investitor: cesta/lokacijo: R
REPUBLIKA SLOVENIJA
@ MINISTRSTVO ZA PROMET Regionolna cesta R3-635

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

izvajalec

@BPI

biro za projektiranje in inzeniring d.0.0.

odsek/ objekt:
1127 Rudno — Cesnjica

podizvajalec KQ

pododsek/ del objekta:
od km 0+950 do km 1+600

vsebina/ naslov risbe:

3/2 NACRT PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

ARMATURNI NACRT ROBNIH
VENCEV PREPUSTA v km 0.9+59.25

ime in priimek id. Stevilka
odg. wdp projte: | mag. M. PLANINSEC udig G-0089 | PZI e M 1:50,25
odg. projtant M. KOBOLT udig 6-2381 [|*PH ap rovelacin doe 2019
. §t. naérta: §t. lista:
izdela: R. GRADISNIK mig 973/2011 G.05
§t. odseka: arh. $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
1127 004.2161 | G.271
\, v




1.2+45.92

TLORIS
M 1:50

X Y
1| 121457.728 | 436254.584
2 | 121461.656 | 436253.209
S | 121462.275 | 436285.277
4 | 121458.347 | 436256.452
O | 121459.527 | 4562259.724
6 | 121465255 | 456258.549
7| 121464.243 | 436258.255
8 | 121467.313 | 436259.270
9 | 121466.634 | 436261.320
10 | 121464.210 | 436260.517
11| 121465.875 | 436260.617
12 | 121459.947 | 436261.792

S: \1_PROJEKTI\1257 _Novelacija Rudno—Cegnjica\004_PZI\Grafika\3_2 PREMOSTITVENI OBJEKTI\G.06_ZAKOLICBA MOSTU v km 1.2+45.92
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NOVELACIJA PROJEKTA

december 2019

I7¢] BIRO

sprememba opis spremembe datum podpis
[ investitor: cesta/lokacija:
REPUBLIKA SLOVENIJA )
MINISTRSTVO ZA PROMET Regionalna cesta R3-635
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
odsek/ objekt:
izvajalec
@BP’ 1127 Rudno — Cesnjica
pododsek/ del objekta:
biro za projektiranje in inZeniring d.0.0.
od km 0+950 do km 1+600
podizvajalec

vsebina/ naslov risbe:

3/2 NACRT PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

ZAKOLICBA MOSTU
v km 1.2+45.92

ime in priimek id. Stevilka
odg. vodls projekte mag. M. PLANINSEC udig G-0089 | PZ| el M 1:50
odg. ropitant M. KOBOLT udig 6-2381 [|*PH ap roveladin dos 2019
. §t. naérta: §t. lista:
izdela: R. GRADISNIK mig 973/2011 G.06
§t. odseka: arh. $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
1127 004.2160 | G.206




AL e S MED PRECNI PREREZ A-A ]
M 1:25 PRECNI PREREZ E-E VZDOLZNI PREREZ B-B DETAJ%QEhg\mEP%éSggA MED

M 1:20
M 1:25 M 1:50
M 1:20

ZAKLJUCNI TRAK ZA REGE
ENOSTRANSKI NEGORLJVI PREMAZ |

4.80 | 216

173

o0 19 3.50

A PENASTA PLOSCA

Ao BITUMENSK A
E ; STABILIZACIJA
D

A<] ) ZASCITA
~ AC 8 Surf B50/70 A3 ... 4 cm 0 HIDROIZOLACIJE
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" S KAMNOM OBLOZEN PODPORNY ZID > [
(GLEJ-37/3 ‘= NACRT PODPORNIH-IN OPORNIH

g”v U | 7 N
= 70V, RISBA ST, 6.31)

/////

2.90

3.42
CONA A:

A<] NASIP [Z VEZLJIVE ZEMLJNE, ZGOSTITEV
95% SPP ali Eva > 45 MPa

CONA B:
NASIP IZ VEZLJVE ZEMLJINE, ZGOSTITEV

ZAVAROVANJE DNA POTOKA S KAMNITO
OBLOGO V DOLZINI' 5 m PRED IN ZA MOSTOM 92% SPP ali Ev. 220 MPa

OOPOoo0O OO O

425 46@'425 466396 466|P67
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OPOMBA: )
OPAZ KROVNE PLOSCE MOSTU JE POTREBNO NA SREDINI RAZPONA NADMISATI ZA 3 cm.

50
.90

.90

PREREZ C-C x
PRECNI PREREZ D_D PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona

465/800 ' 465,800 465,800 465,771 165740
M 1:25
M 1:25
Minimalen trdnostni

\A ) BETON razred betona C Ekspozicijski
RE | 1| s5l—ee LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003 ) razred
S . 216 (/)
‘ ‘ OPORNIKA IN PREKLADNA KONSTRUKCIJA C30/37 XD1; XF2

S0 |22 ROBNA VENCA C30/37 XD3; XF4
X0

54
54
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N
(@p]
(N
~No
(@p]
D
i
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D
>
(@p]
n
RE
(o]
D
S~
(@p]
n
No
N
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| | | PODBETON C12/15

2.45 16,12

JEKLO ZA OJACITEV
N REBRASTO JEKLO S500 (A) V SKLADU S SIST EN 10080

2.65 | 1.03
470,314

TLORSS

1.2+40.00° 63 N

,.22.0)

S
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%

ZASCITNA PLAST
VSE POVRSINE 5cm
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OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!
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NOVELACIJA PROJEKTA decenker 2019

datum podpis

%
R

5.05

4.82

sprememba opis spremembe

"’V
S

%
9%
S8
38

[ investitor: cesta/lokacija:

55
%
28
0%
55
55
5

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Regionalna cesta R3-635

RS

"V
%
SRS
%
RS

%
928
&S
28

odsek/ objekt:

2val
- @BP’ S ée§njicq
pododsek/ del objekta:

biro za projektiranje in inZeniring d.0.0.
od km 0+950 do km 1+600

T

1.2+45.92
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podizvajalec
vsebina/ naslov risbe;
BI Ro 3/2 NACRT PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
DISPOZICIJA MOSTU

v km 1.2+45.92
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ime in priimek id. 3tevika
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— | 465ﬁ; 465J§oo &5
L7

faza: merilo:

odg. vodja projekta: mag. M. PLANINSEC udig 6—0089 PZI M 1:50, 25

= . ] . _ 3t. projekta: datum: junij 2011
260 odg. projektant: M. KOBOLT udig G-2381 372 novelacija dec.2019
N st. nagrta: st lista:

izdela: R. GRADISNIK mig 973/2011 G.07

prostor za &rtno kodo:
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S: \1_PROJEKTI\1257 _Novelacija Rudno—Cesnjica\004_PZI\Grafika\3_2 PREMOSTITVENI OBJEKTI\G.07_MOST v km 1.2+45.92
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S: \1_PROJEKTI\1257_Novelacija Rudno—Cesnjica\004_PZI\Grafika\3_2 PREMOSTITVENI OBJEKTI\G.08_11_ARMATURA MOSTU v km 1.2+45.92

TLORIS TEMELJA - ARMATURA SPODAJ
M 1:25

/@6¢14/15 /@1o¢1o/45
I

6) 14614 /15

N

(7)14912/15-

ﬂ/w

POGLED NA OPORNIK

M 1:25

— | | I——
—(7) 1491215 ] -
(®)t2/15~ et /‘zmz 15
M 10010/45
/@ —(8)912/15 . I/@ / N
K | H |
—(4)10010/45
v
A 12)10610/45
®23014/15 - 2~ | 2)10010/ ;
2014/15
TLORIS TEMELJA - ARMATURA ZGORAJ (D2m2/15] (15 23012/15
M 1:25 %
(6)23014/15 - s~
10610/45
/@27¢16/15 JROLL < 1 g
[ I I I I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ] 10 27¢ZO/15 -z
[] [] ] [ [] [] ] ] [] [] [] ] [ [] [] ] [ [] [] ] ] [] [] [] ] [ [] 27¢14 15 | .
° . v : / 3
491615
(2)4916/15 ' '
° . |'< >||
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] .7(. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
||||||||||||1\|||||||||||||| \—@32(614/15
27616 )15 — 2 N
N\(3) 2701415
6)9914/15 \@27¢14/15 - s
v
_ POZ kom. X (m) L (m) L
@27(’”4; 1=5,90 m @28(?512; [=1,93 m 71 2 0,40 1760 27¢12’ [=2,00 m
772 2 045 165
120 84 14 60 73 2 052 172 8 4
12 ,/15, \ 14 — 74 2 0,57 1,77
75 2 0.62 182
" 76 2 067 187
X 77 2 0,73 1,93 80 79
105 7.8 2 0,78 1,08
79 2 0.63 2.03
710 2 0.66 2.06
o 210 —_ 711 2 0,90 210
60 712 ? 0,94 214 Tk, | oliamm | o) L (m)
713 2 0,97 217 15.1 2 0.80 2.00
204 11 5 750 535 152 2 079 199
: o8 153 3 077 197
: ~ 154 2 076 196
= 155 2 074 194
(35016 =218 m (8)14912; T=2,76 m (90012 =184 m 5 2 | om | 79
’ ! 60 15.7 2 0.71 1.91
198 60 — 15.8 2 070 190 @8¢12; [=1.20 m
9 \Szo — 159 2 068 188 60
1510 2 067 187
5 511 2 065 185
P;31z ko;n. :B(;nS) L1r;n5) X 1512 > 0.64 184
(327914 1=185 m 52 |z | Tos | 229 T s 60
163 5 X 83 2 1,60 2,80 — 515 5 059 179
» 6.4 6 2,04 3,24 60 15.16 2 058 1.78
Z(N 19 &5 2 15 S 1517 2 056 176
38,60 1518 2 055 175
1519 2 053 173
- 15.20 2 052 172
1521 ? 050 170
@10(?510; [=1,95 m 60 1522 > 049 169
25 1523 2 047 167
2 10 @31¢14; 1=3,55 m ” -y
8 66
6 22: 27¢20; |=5,45 m 1¢12; 2[=9,60 m ]
355
-
POZ kom. L (m)
(5)10010; L=2,72 m LR A N
10 30 9,l60
10
(D) 14912/15
ez 09 190 (D10910; =261 m (1210010, 1=2,41 m 310010, =221 m
10 68 5 10 58 5 10 48 5
10
Nl 10 10
30 50 50 50 50 50 50
53
(6)78014; L=4,00 m s »
400

VZDOLZNI PREREZ

M 1:25

><z>12/15

(6)14914/1

= —(13) #10/45

T——r—y
|

| 1) et0/45
(| 1A10) 920/15

(1) o10/45

s 0]
o
(2)i6/15

;

(4)910/45

ZAPIRANJE S STRANI (2x)
M 1:25

| :/@ 7614/15
[ -(5) #10/45

- —/@ 23014/15

Poz. | kom. ¢ Dolzina Skupnil(m’) | Skupni kg
1 27 14 5,90 159,30 197,85
2 35 16 2,18 76,30 123,68
3 27 14 1,83 49,41 61,37
4 10 10 1,95 19,50 12,34
5 10 10 2,72 27,20 17,22
6 78 14 4,00 312,00 387,50
7 28 12 1,93 54,04 49,23
8 14 12 2,76 38,64 35,20
9 31 14 3,55 110,05 136,68
10 27 20 5,45 147,15 371,85
11 10 10 2,61 26,10 16,52
12 10 10 2,41 24,10 15,26
13 10 10 2,21 22,10 13,99
14 27 12 2,00 54,00 49,19
15 46 12 1,84 84,64 77,11
16 1 12 9,60 9,60 8,75
17 8 12 1,20 9,60 8,75

Z= 1.58248 kg

Skupna dolzina Skupna teza

10 119,00 75,33
012 250,52 228,22
014 630,76 783,40
016 76,30 123,68
20 147,15 371,85

= 1.58248kg

PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona
BETON Minimalen trdnostni Ekspozicijski
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003 “‘”(eﬁ /;e;";;“ ¢ razred
OPORNIKA IN PREKLADNA KONSTRUKCIJA C30/37 XD1; XF2
ROBNA VENCA C30/37 XD3; XF4
PODBETON C12/15 X0
JEKLO ZA OJACITEV

REBRASTO JEKLO S500 (A) V SKLADU S SIST EN 10080

ZASCITNA PLAST

VSE POVRSINE

5cm

OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!

NOVELACIJA PROJEKTA

december 2019

sprememba

opis spremembe

datum podpis

é investitor:

®

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

cesta/lokacija: )

Regionalna cesta R3-635

odsek/ objekt:

izvajalec

=DBPI

biro za projektiranje in inZeniring d.0.0.

1127 Rudno — Cesnjica

pododsek/ del objekta:
od km 0+950 do km 1+600

podizvajalec

[7¢]BIRO

vsebina/ naslov risbe:

3/2 NACRT PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

ARMATURNI NACRT DESNOOBREZNEGA
OPORNIKA MOSTU v km 1.2+45.92

ime in priimek id. 3tevika
odg. wdi projt | mag. M. PLANINSEC udig G-0089 | PZI e M 1:25
ode. proktant M. KOBOLT udig G-2381 |*"HC e rovelacin doe 2019
. st. nacrta: t. lista:
izdela: R. GRADISNIK mig 973/2011 G.08
§t. odseka: arh. $t.: faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za &rtno kodo:




S: \1_PROJEKTI\1257 _Novelacija Rudno—Cesnjica\004_PZI\Grafika\3_2 PREMOSTITVENI OBJEKTI\G.08_11_ARMATURA MOSTU v km 1.2+45.92

POGLED NA OPORNIK

M 1:25

TLORIS TEMELJA - ARMATURA SPODAJ

ZAPIRANJE KRILA S STRANI
M 1:25

Poz. | kom. ¢ Dolzina Skupnil(m’) | Skupni kg
M 1:25 @ #12 /15 1 47 14 5,90 277,30 344,41
2 30 16 2,18 65,40 108,01
(29)ODREZATI NA LICU MESTA 3 [ o2 | 14 1,83 58,56 72,73
4 17 10 1,95 33,15 20,98
014 ‘ 5 17 10 2,72 46,24 29,27
_ > 6 48 14 4,40 211,20 262,31
2¢14/ - - ‘ ) 7 29 14 5,00 145,00 180,09
D R B 8 44 14 2,50 110,00 136,62
‘ A ] ] | - | 4 2l 9 6 14 3,10 18,60 23,10
~ , —_ ) e AL 10 1 14 5,25 5,25 6,52
’/ x_— ] | - 1 1 14 3,35 335 4,16
A delowni stik | N - 11 0 12 | 2 14 5,9 11,92 14,80
‘ - | | ol 13 3 14 3,45 10,35 12,85
L 14 | 16 14 2,44 39,04 48,49
| e | | N /_@ 23014/15 ~ s. ¢20/15 ~ ] tr 15 | 9 1 3,30 29,70 36,89
ANE w 16 | 28 12 1,92 5376 48,98
| 34) 30812/15 / Y ol 17 | 14 12 2.75 38,50 35,07
| @ | 18 | 34 14 3,60 122,40 152,02
11¢10/45 I N B 19 27 20 5,50 148,50 375,26
14914 /15 6¢14/15 | — 23012/15 | e 20 | 17 10 2,61 44,37 28,09
i | By ‘ sl 21 17 10 2,41 40,97 25,93
~ N ] Ty 23 1 12 64,08 64,08 58,38
11¢10/45 23¢14/15 - S 3¢20_/15 Tz | | @ 27¢20/15 -z //@ 23¢14/15 - 7 \,_ « e 24 1 14 5233 5233 64,99
. T _l T — I — —|— ——————————— —_— — | — = Bk 25 18 14 3,00 54,00 67,07
l 3 / 14¢12/15 < ] . o 26 | 1 1 7,59 7,59 9,43
— — | 9 - 27 1 14 11,63 11,63 14,44
S : | > . s L 28 | 23 14 2,15 49,45 61,42
29 2 14 2,35 4,70 5,84
/—@7(612/15 | | B r 30 4 12 2,55 10,20 9,29
H — | 4 6 - 31 5 12 3,55 17,75 16,17
(0)11910/45—~ | \‘@”|¢10/45 | . L 32 | 4 | 12 2,14 8,56 7,80
33 1 12 1,78 1,78 1,62
| S @¢16/15ﬂ‘ ) fr 34 | 30 12 2,00 60,00 54,66
1 N K | = N 3 35 | 17 14 2,18 37,06 46,03
| o) 36 | 40 12 1,86 74,40 67,78
11610/45 k | i S| ir 37 2 10 1,80 3,60 2,28
—1 - = 38 1 12 1,51 1,51 1,38
30014/15 | 18)|32014/15 -s. ¢14\~1 B . 30 | 3 12 1,20 3,60 3,28
e 40 5 10 1,95 9,75 6,17
N N ! | v v s 4 17 10 1,60 27,20 17,22
| - — |1 TN @14¢12/15 42 1 12 1,84 1,84 1,68
_— /" 1 e 43 3 14 1,55 4,65 578
2614 @6¢14/15 y | 44 | 3 12 1,60 4,80 4,37
Ny 45 | 19 12 1,83 3477 31,68
) o 46 3 20 3,75 11,25 28,43
@ 16014 /15 L e I- 257414 kg
\
Skupna dolzina Skupna teza
910 240,64 152,33
012 375,55 342,13
014 1264,08 1569,99
T 016 65,40 106,01
$20 159,75 403,69
I- 257414 kg
TLORIS KRILA
oy M 1:25
$12/15
47914; 1=5,90 m 2014; 1=5,96 m
@ o y @ o I (18)34914; =360 m @191, 1=1.78 m
14 \ 360 73 20
TLORIS TEMELJA - ARMATURA ZGORAJ 5 %) 01415 12— \ 14 —= 14 8 =
M 1:25 5012 16 POZ | kom. | x(m) L (m) 17¢10; L=1.60 m
"9 42 2 27¢2O; [=5,50 m % ] > 080 500 68 2
J 105 105 360 362 2 079 199 1
- 36.3 2 0.77 1.97
7 @ 912 ) 364 2 0.76 1.06
4 51 6] @ 8 50
’ 210 213 1812, 11=64,08 m 35 2 L, Lo 56
L 366 2 073 103
N ¢14/15 . 30¢12’ [=2,00 m 36.7 2 0.71 1.91
/—@ 312 /‘ 3014 204 207 4 8 36.8 2 0.70 1.90
N . (D30016; 1=218 m 133014 =345 m 2% || o B T B E 395012, 1=120 m
‘ N ' : 36.11 2 0.65 185 60 KRIVITI NA LICU MESTA!
(8)914/15 T E = z T ST ow i
S 2 — 190 ' ’ 79 80 40012; [=1,86 m [3615 | 2 | oez | Te2
@4¢12 N M “’KZO 125 22; 1 §j8§ ’ ' 36.14 2 0.61 181 3¢12; [=1.6 m
N— 5 42 236 1 314 60 36.15 2 0.59 179 60 80
537 1 321 ( 36.16 2 058 178
< .80 159 238 1 3.26 36.17 5 056 176 (
//)_ L 239 1 3.32 36.18 1 0.55 1.7/5
30016,/15 & (3)30914; 1=185 m 2 0T A " e | T [ om [ 11 Ao 1195
163 5 150 2311 1 3,44 ke . s ks #10; L=1.95 m 80
Al B N@we O 2| o — e
T T T T T T T T T T T T T T T 1 min. 85 2314 1 3.62 T 36.23 1 0.47 167
[} [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (] [] : - T 2315 1 388 ?4'20 123
17810; L=2,72 m 15¢14; L=2,44 m POZ kom x (m) L (m) 2316 1 3,73
] (4)17910; 1=1,95 m @% \D o7 tom il L Lo B — 2 KRIVITI NA LICU MESTA!
25 L 14.2 1 1,44 288 2318 2 3,82
* 9 10 143 1 1,39 2,78 54,68
. 10)10 X 14 4 7 134 268 - 22
4¢16/15 145 1 1,30 2,60 POZ ko, L(m)
- 58 66 146 1 1,26 2,52 = 50
L ° [ ] ° [ ] .7(. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} 92 99 35. 145 X 147 1 121 242 g:; :]] Zgg 1¢121 L_1’51 m 151
T I O T T I Y O B h 6 22: 1:3 1 Hg g;i z:'i 1 333 1¢12; [=1.84 m
31 1410 1 1,07 2.14 ; ’
g = : . 245 1 2,82 36
% N esm [ | am S
1413 1 0.93 186
@KRIVITI NA LICU MESTA! @48¢14; L=4,40 m I R i 48 | 1 o 3¢14; =155 m 43 5
6)9014/15 440 39,08 2410 7 3.14 90 | NP \27
24 11 1 3,21 25
2412 1 3,27 14 [\ 130 29 44
| = 2413 1 3,34
(7)29914; 1=500 m . R 2
A _ 2415 1 3,47
Qd1914; 31=52,33 AT T i
- ¥1=52,33 m 2417 1 3,60 -
(8)#914; 1=2,50 m L % 372610, 1=1,80 m
250
(9)6e14; L=3,0 m (25)18014; L=3,00 m _ :
POGLED NA KR”_O 30 300 PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona
M BETON vt | Do
PRE REZ D_D 1¢1 4; =525 m s LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003 (N/mm?) razred
. 1614; 21=7,59 m >
M 1:25 ] OPORNIKA IN PREKLADNA KONSTRUKCIJA C30/37 XD1; XF2
D<1 AD1914; 1=3,35 m KRIVITI NA LICU MESTA! ROBNA VENCA C30/37 XD3: XF4
o 3% 67T Fom—T—Tim) PODBETON C12/15 X0
4612 26.1 1 2.45
5¢1O/15 26.2 1 208 X
/15 26.3 7 171 50 JEKLO ZA OJACITEV
17¢1O _ POZ kom. X (m) L (m) i L 145
YT V= 39 e10/15 (D914 =330 m e e r s 759 REBRASTO JEKLO S500 (A) V SKLADU S SIST EN 10080
15.2 1 1,79 3,58
¥ y [ —_/—@(512 153 1 174 3,48 @1(1514; YL=11,63 m . TS S o
@)z ] 1N mr T e 530 L AN L ZASCITNA PLAST
: : : 21.2 1 233 =
f _/‘@ 7814/15 X 12? : 12; g‘?; 273 1 2.00 VSE POVRSINE 5cm
k — ¢ P |7 158 1 151 3.00 27 4 ! 1.66
'\/ P T ./ | _ 159 1 147 294 s;g 1 ;::
= - I ‘ | oy 25,70 3R)23014; 115 m 39291451235 m zs | 1 | s OSTALI MATERIALI
B0/~ =T « | - | @ " 1163 GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNIENO POROCILO!
P = | . ./ - X
(36)17912/15—~ 102
7 | 4 102
_ POZ kom. x (m) L (m) 59 59
; ! y | 28¢12; [=1,92 m 6.1 2 0.40 7.60 35 35
° o | — 16.2 2 0,45 1,65
! /—@ 18914/15 60 163 2 0,50 170
y ® | 16.4 2 0,55 1,75 13 84 133
| _ ] |_ _‘ - _/_@ ¢10/45 165 2 0,60 1,80 8
| [ L1 16.6 2 065 185
@715 - 2~{| i X o |z Lo | o @012 L=255 m (D412, =214 m
\ I [ _ $14/15 16.9 2 0,81 2,01 255 X X
| \ v 1640 E 0.85 2115 NOVELACIJA PROJEKTA decenber 2019
5 60 CRER T I N A @)ooz =355 m ¢
2 3 5 6 x{ 0 1N 12 13 1|15 16 ./A ¢10/45 613 5 0.7 217 e X 85 sprememba opis spromembe datum pocplo
e 16.14 2 1,00 2,20
; — 53.72 [ investitor: cesta/lokacija: )
b | _ 115
o2 3 5 6 8 i 0§ 12 4|15 16 | @14(512; [=2,75 m @ I\RAIIEBIIDILSJ'?;”S(TAVSOL(Z)XE’,\IQE‘JJ/:IIET Regionalna cesta R3-635
¢12\\ | | /_@ 914/15 3 ,L N DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE .
| g POZ kom. x (m) L (m) — odsek/ objekt:
| 171 2 0.51 .71 255 . 1127 Rudno — Gesnjica
A . | 1 Gy e @BPI
Van) fo | — i ’ r ododsek/ del objekta:
14¢12 15 A N { ) y " = iro za projektiranje in inzeniring d.o.o. g
@ / : q " 1;; S ?gg Sgg ‘; 2021 *°;" = ‘;’;’ = "7’;’ "O(g’z’ Lg‘f’g’ oo za projeren o od km 04950 do km 1+600
\—@19(1512/15 =S i —/‘@ 6914/15 38,64 3.2 1 012 0.79 0.32 212 podzvajalec v
b | — POZ kom. x'(m x"(m vsebina/ naslov risbe;
1] o0 e - 2(36) 0.(96) 3913 1 0.07 0.78 0.33 :;}; I : Q BI Ro 3/2 NACRT PREVMDSTITVENIH DBJEKTI?V
3‘]2 1 235 ‘]OO .......................................... ARMATURNI NACRT LEVOOBREZNEGA
L | —_— 313 1 233 T04 OPORNIKA MOSTU v km 1.2+45.92
b | 60 ime in priimek id. Stevilka
3¢20 I_:3 75 m . faza: merilo:
o b N L C— C = ’ ! odg. vodja projekta: mag. M. PLANINSEC udig G-0089 Pz M 1:25
SN INOLE 20)17910; 1=261 m @D17910; 1=2,41 m 22)16910; =221 m o o v 5 - e
10 68 5 10 58 5 10 48 5 odg. projektant: M. KOBOLT udig G—-2381 A 7/ n(‘)velagﬁg”dec_zmg
<J 10 10 0 @17¢14? =218 m 19¢12; L=1,85 m 45 et R. GRADISNIK mig T g1 |t Gog
D 50 50 50 50 50 50 198 163 $t. odseka: arh. st.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
19\20 19\20
\g \g 1127 004.2160 | G.271
73 63 53 ) 5
\ y

VZDOLZNI PREREZ

M 1:25

ZAPIRANJE S STRANI

M 1:25
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DESNO BREZNI OPORNIK

~
~
~
~
TLORIS ~
M 1:25
~ , | ~ | | ~ ~ ~ |
- | | | - | | | |
N — — 1
| | | | 7)23912/30 | | |
S | ' | R
| | | 4)52012/15 | | |
| | 52614/15 - 1. | o
| | preklop poz. 5 : | /@ 27910/15
—— : : V : —
S | 1 g < | — 1
(6)27912/15—"] 1T T | N T 1T
. | | \@27@2/15 —sq ]
| | | /@46¢14/15 - s | | |
Y | | | 1,
[ “1
$20/16(10 | | $20/15(19 ]
| | | | | |
oz. 10 iz opornik | oz. 19 iz opornik
le | | | | | S
N | | | | | i
< L | | | ] ]
B 1 1 1 [ ! 1 1 1 /I_
| | | | | |
VA | | A | | A | A | A'A ,
B (3)52012/15
(127922, =760 m
760
(2)100014; L=4,00 m
. (9)120012; L=1.05 m
15 15
(3)s2012; 1=2,17 m (6)s4012; =169 m (7
120 & = 1.90

13
22[
1

75
(4)52012; 1=2,00 m
105

1
i

75

(5)54016; L=4,64 m

17[

76
(7)46012; 1=1,93 m
100
13
80
442

(8)s50914; 1=1,05 m
25

15 15
25

25

o

#20/15(10)

Poz. 10 iz opornika

(D)#12/30

LEVO BREZNI OPORNIK

¢16/15@—\

PRECNI PREREZ V POLJU

M 1:25

/@ (274+27)916/15

I |//[ |/i’ I I /l I
[ ] [ ] [ ] .\[. ] [ ] [ ] I [ ] l [ ] o __¢0 [ ] : : : [ ] : [ ] d\
| | | | \I | | | | | ) | | | | | | | | |
#14/15 \@ 27922 /15

PRECNI PREREZ OB OPORNIKU

M 1:25

/@ (27+27)916 /15

NN

A\ L < .
L1 | | | \ | | | | I\ | | | | I\ | | | | | | | | | | |
614 /60 #14/15 \® 27922 /15
Poz. | kom. ¢ Dolzina Skupni | (m’) | Skupni kg

1 2T 22 7,60 205,20 627,50
2 100 14 4,00 400,00 496,80
3 52 12 2,17 112,84 102,80
4 D2 12 2,00 104,00 94,74
5 54 16 4,64 250,56 406,16
6 54 12 1,69 91,26 83,14
i 46 12 1,93 88,78 80,88
8 50 14 1,05 52,50 65,21
9 120 12 1,05 126,00 114,79
= 2072,01kg
Skupna dolZzina Skupna teza
h12 522,88 476,34
h14 452,50 562,01
h16 250,56 406,16
©22 205,20 627,50
Y= 207201kq

OPOMBA:

OPAZ KROVNE PLOSCE MOSTU JE POTREBNO NA SREDINI RAZPONA NADVISATI ZA 3 cm.

VZDOLZNI PREREZ

M 1:25

1.25
preklop poz. 55

1.90

(19)920/15

Poz. 19 iz opornika

I I I I T

#16/15
15@\
I I T

¢20/15
Poz. 10 iz opornika

|

Poz. 14 iz opornika

DESNO BREZNI OPORNIK

STIK PREKLADA - LEVOBREZNI OPORNIK

M 1:25

$20/15(19)

iz opornika

_~(B)#2/15

¢12/15

iz opornika

914/15(18)

iz opornika

92011509

% iz opornika

Poz. 34 iz opornika

LEVO BREZNI OPORNIK

STIK PREKLADA - DESNOBREZNI OPORNIK

¢12/15@\ —_—

(10)920/15

iz opornika

M 1:25

(10)#20/15

iz opornika

| ¢12/15

iz opornika

N $14/15

A iz opornika

#$14; e= .70 m; 2 kom /m’

$12/30

$20/15
19 iz opornika

PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona
BETON Minimalen trdnostni Ekspozicijski
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003 “‘”(eﬁ /;e;";;“ ¢ razred
OPORNIKA IN PREKLADNA KONSTRUKCIJA C30/37 XD1; XF2
ROBNA VENCA C30/37 XD3; XF4
PODBETON C12/15 X0
JEKLO ZA OJACITEV
REBRASTO JEKLO S500 (A) V SKLADU S SIST EN 10080
ZASCITNA PLAST
VSE POVRSINE 5cm
OSTALI MATERIALI
GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!
NOVELACIJA PROJEKTA decenber 2019
sprememba opis spremembe datum podpis
é investitor: cesta/lokacija: )
REPUBLIKA SLOVENIJA
@ MINISTRSTVO ZA PROMET Regionolnq cesta R3-635

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

odsek/ objekt:

izvajalec

1127 Rudno — Cesnjica

=DBPI

pododsek/ del objekta:
od km 0+950 do km 1+600

biro za projektiranje in inZeniring d.0.0.

podizvajalec

vsebina/ naslov risbe:

3/2 NACRT PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

ARMATURNI NACRT PLOSCE
MOSTU v km 1.2+45.92

[7¢]BIRO

ime in priimek id. 3tevika
odg. wdi projt | mag. M. PLANINSEC udig G-0089 | PZI e M 1:25
ode. proktant M. KOBOLT udig G-2381 |*"HC e rovelacin doe 2019
. st. nacrta: t. lista:
izdela: R. GRADISNIK mig 973/2011 G.10
§t. odseka: arh. $t.: faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za &rtno kodo:
\, y
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/@4¢1o/11.5

TLORIS
M 1:25

/@39¢1o/2o

g
(%) 6810/11.5~ S—r

T%‘\\@)4«510/11.5

V \—®6¢10/11.5

\—@195610/11.5/6.5

A(3)19010/11.5/6.5

nN
(5)6910/11.5~

AV

(5)6910/11.5

(1)39910; 1=2,12 m
95

2
1 50 12
39 31

4

25

(3)38010; L=7,60 m

N{(B)as10/15

(2)39910; 1=2,12 m
35

f 50
32

4

—1

\4

25

39

\@3%1 0/20

760

(4)12910; L=1,12 m

30

e

50

(5)12010; L=1,11 m

30

30

(6)16910; L=1,23 m
30

T

50

(6)4910/11.5

PREREZ SKOZI LEVI ROBNI VENEC
M 1:25

8610/6.5

/@m 0/20

(3)4010/11.5 _ .
\E ' Ijl\l\@wm/ﬂﬁ

N
S8
=
(@]
\
—
p—
n

PREREZ SKOZI DESNI ROBNI VENEC
M 1:25

Poz. | kom [ Dolzina Skupnil (m’) | Skupni kg
1 39 10 2,12 82,68 52,34
2 39 10 2,12 82,68 52,34
3 38 10 7,60 288,80 182,81
4 12 10 1,12 13,44 8,51
5 12 10 1,11 13,32 8,43
6 16 10 1,23 19,68 12,46
= 316.88 kg
Skupna dolZina Skupna teZa
$10 500,60 316,88
= 316.88 kg

8610/6.5

PODATKI O MATERIALIH

Mejne vrednosti za

sestavo betona

BETON Minimq(ljenb ttrdnos(t:ni Fkspozicijski
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003 “’Z“(eN /mem"z”)“ razred
OPORNIKA IN PREKLADNA KONSTRUKCIJA C30/37 XD1; XF2
ROBNA VENCA C30/37 XD3; XF4
PODBETON C12/15 X0
JEKLO ZA OJACITEV

REBRASTO JEKLO S500 (A) V SKLADU S SIST EN 10080

ZASCITNA PLAST

VSE POVRSINE

5cm

OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!

NOVELACIJA PROJEKTA

december 2019

[l BIRO

sprememba opis spremembe datum podpis
[ investitor: cesta/lokacijo: Y
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET Regionalna cesta R3-635
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
odsek/ objekt:
izvajalec
@BP’ 1127 Rudno — Cesnjica
pododsek/ del objekta:
biro za projektiranje in inZeniring d.0.0.
od km 0+950 do km 1+600
podizvajalec

vsebina/ naslov risbe:

3/2 NACRT PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

ARMATURNI NACRT ROBNIH
VENCEV MOSTU v km 1.2+45.92

ime in priimek id. Stevilka
odg. wdp projte: | mag. M. PLANINSEC udig G-0089 | PZI el M 125
odg. projtant M. KOBOLT udig 6-2381 [|*PH ap rovelacin doe 2019
. §t. naérta: §t. lista:
izdela: R. GRADISNIK mig 973/2011 G.11
§t. odseka: arh. $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
1127 004.2160 | G.271
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=
[
(@)

TLORIS
M 1:50

X Y
1| 121218330 | 436258.7/68
2 | 121215.048 | 456258.518
S [ 121214319 | 436257.92
4 1120211149 | 436255.32
S [ 121212.540 | 436253.869
6 | 121213.510 | 436256.469
7 120215.781 | 436256.691
8 | 121218.475 | 436256.895
9 | 121212.636 | 436265.002
10 | 121211.897 | 436262.362
121211068 | 436261.764
12 | 121207.998 | 436259.163
13 | 121207.069 | 436258.567 s
14 | 121204.535 | 436258.359 NOVELACLJA PROJEKTA
1 5 '] 21 20 439 2 436 26023 2 sprememba opis spremembe datum podpis
16 | 121206.536 | 436260.395
1 7 1 21 206807 43626061 7 rinvesi.‘ii‘ar: cesta/lokacija: Y
18 | 1211209.977 | 436263.216 REPUBLIKA SLOVENIJA
19 | 121210.248 | 436263.438 @ MINISTRSTVO ZA PROMET Regionina cesta R3-635
20 | 121210.828 | 436265.509 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
odsek/ objekt:
fvaklec @ B P ’ 1127 Rudno — Ge¥njica
pododsek/ del objekta:
biro za projektiranje in inZeniring d.0.0.
od km 0+950 do km 1+600
podizvajalec
vsebina/ naslov risbe:
BI RO 3/2 NACRT PREMEI%TITVENIH OBJEKTOV
K@ ZAKOLICBA MOSTU
ime in priimek id. stevilka v km 1 4+9888
odg. vt projete mag. M. PLANINSEC udig G-0089 | PZ| e M 1ix
odg, protant; M. KOBOLT udig 6-2381  |"PT e roveladin dos 2019
. §t. naérta: §t. lista: .
izdela: R. GRADISNIK mig 973/2011 G.12
t. odseka: arh. 3t faza/objekt: Sifra risbe: prostor za &rtno kodo:
1127 004.2160 | G.206
A\ y
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e ZAVAR
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VZDOLZNI PREREZ

M 1:25 Poz. | kom. ¢ Dolzina Skupnil(m’) | Skupni kg
POGLED NA OPORNIK 1 48 14 524 251,52 312,39
2 57 14 2,08 117,42 145,84
M 1:25 ZAPIRANJE S STRANI 3 51 12 1,71 87,21 79,45
M 125 4 18 10 1,86 33,48 21,19
@ 41 2/15 5 18 10 2,53 4554 28,83
6 45 14 4.40 198,00 245,92
7 28 14 5,00 140,00 173,88
8 43 14 2,65 113,95 141,53
9 6 14 3,25 19,50 24,22
\@ $25/15 10 1 14 525 525 6,52
| _— S . | 11 1 14 3,50 3,50 4,35
= 12 2 14 5,28 10,56 13,12
\| L | o 13 3 14 2,97 8,91 11,07
| 1 | e , ¢10/45 14 | 15 14 237 35,55 44,15
| T | e aa B R B
< | > | | | L | o b 17 14 12 2:49 34:86 31:76
| 27675/15 e . 18 | 31 14 3,50 108,50 134,76
L | l/_@ 11610/45 @ / | \|| @22¢14 15 19 27 20 7,15 193,05 487,84
S | J- > /15— | 22¢14/15 20 | 18 10 2,49 44,82 28,37
6 2261 4/ 5 S, | | o 3 21 18 10 2,30 41,40 26,21
22 18 10 211 37,98 24,04
22‘2”4/15“‘& | | | 28) 22014/15 - s. ~ @ 914/15 23 1 12 67,91 67,91 61,87
: )
| L 620/15 — 24 1 14 56,76 56,76 70,50
i I / N \? ‘ 25 | 19 14 3,15 59,85 74,33
N —_— e —g — — — — T T T T 26 1 14 6,68 6,68 8,30
- — T |_ - - 11910/45 T uh @ 910/45 27 | 1 14 8,68 8,68 10,78
22¢14/1[5 -z | = 28 | 22 14 2,15 47,30 58,75
| L 29 2 14 2,35 470 584
k | | >||| 30 4 12 2,80 11,20 10,20
| l | | = | ¢10/45 31 5 12 3,55 17,75 16,17
_ _ — | o 9 32 4 12 213 8,52 7,76
27¢2o/15 z M@D 302015 2 b i 2 [ & | 2 | 213 EEa i
. i ) |4 ] S & & | &m L T
| | 11¢10/45 . ! ¢12/15 36 | 41 12 1,82 74,62 67,98
| | | % ; 37 3 20 3,60 10,80 27,29
R \ 38 1 12 6,60 6,60 6,01
k | l | >,l| @¢14/15 Ik @ 8014/15 39 5 12 1,20 6,00 5,47
18) 31014/15 s, | | Dt s Ab=s - A = - i
= | = | o B 42 1 12 1,98 1,98 1,80
| 43 2 12 3,50 7,00 6,38
! ! 2 | | N | @¢14/15 IRE .‘ 1/—@2(614 44 3 12 1,60 4,;33 — 6;1,;7
I~ | | I b < ; ] e}
: | : @5¢1 4/15_/’_ | . " o ¢1 0/45 Skupna dolzina Skupna teza
y . $10 232,92 147,44
| | | L4, Ll 012 437,51 398,57
I | i — @ 13914 /15 014 122712 1524,08
010 /45 20 203,85 515,13
[ | 6 / $25 159,30 629,39
[ | Y= 3214.62kg
| |
|
. (D214, 1=528 m 1927920 (=715 m (304012 =2,80 m (324912, =213 m (3430012 L=1,95 m
48014, 1=5,24 m 345 280 83
e ( \ 10
2 y * (18)31914; 1=350 m (3)5012; 1=3,55 m ’ 8 78
POZ kom. x (m) L (m)
% 350 115 321 2 017 217
u“ 44 32.2 1 0,11 2.11
182 183 323 1 0,06 82;)?
. :
TLORIS KRILA 178
M 1:25 e x(m) __ x'(m)
) - 311 4 2,51 0,45
(57914 1=2,06 m @314, 1=297 m 20)18610; L=2,49 m (2D)18910; 1=2,30 m 2D)18010; L=2,11 m 7 T | 750 | 050
© 30 9 0 & 5 0 s s 0 4 5 41¢12; [=1,82 m PoZ | Kom. | x@m) | Lm
o ——— i ! . 301z L=168 m : I
5 96 47 47 47 47 47 47 63 8 — 36.3 2 0,74 194
912 47 570 2 100 36.4 2 0,72 1,92
_ #14/15 [ \1 24 36.5 2 0,71 191
33012/ % (3)s51912; L=1,71 m 129 7 60 5 8 X we | 2 | o8& L 1%
151 3 3 368 2 0.66 7.86
’ | Bz vt m e
\ T : 2¢12' =350 m 60 3611 2 0,62 182
N XA N POZ | kom. | x(m)  x(m) L (m) ’ ’ 36.12 2 0,60 1,80
VNN NMM Ll 3 141 1.18 8,46 350 36.13 2 0,59 179
@18¢10' [=2,53 m 14.2 1 1,38 1,13 2,75 | enp L) 36.14 2 0,57 177
@185(510; 1=1,86 m o ’ ' 143 7 1.34 1,00 267 23.1 1 3.02 2321 "°1'"' "2(;"7) 3615 2 0.56 176
14.4 1 1,30 1,06 259 23.2 1 3.06 : : i ! :
\ % ol A4)15014; =237 m s | T | i | e | e | [23 | T | 5w ziz | 1 | ze (89)27w25; L=5,90 m S | e | i
2 10110 ' ’ 14.6 1 1,20 0,98 2,40 23.4 ! 3.14 et . = 310 36.18 2 0,52 172
147 1 116 | 095 2,31 S L =i Cate 1 < 3619 2 0,50 170
min. .85 #14/15 148 1 111 0,91 2,22 23.6 1 3.22 24.5 ! 2.94 22 36.20 1 0,49 169
3912 53 62 82 90 149 1 106 | 087 2,12 237 1 3.26 2B 1 =1 651 : 047 167
\ ” X 1410 1 1,02 0,83 2,03 238 1 3.30 g:-; 1 g-gg ( 3627 3 0.46 166
14 11 1 0,97 0,79 1,93 23.9 1 3.34 i : ‘ ‘
@ ¢ 4-/15 6 %5 31 35° 1412 1 0292 0;75 ‘];84 23 10 1 338 249 1 3.12 @3¢20, I_:3,6O m 315 74,73
8 T~ X 14.13 1 0,89 0,73 .77 23 11 1 3.42 24.10 1 3.16
30 35.59 23 12 1 346 24 11 1 3.40
X - 2313 1 350 2412 1 3.25
23 14 1 354 2413 1 3.30 45
2414 1 3.34
@45¢14; [=4,40 m 53}2 1 2:22 2415 1 338
440 2317 1 366 24 16 1 3.43
PREREZ A'A 23.18 1 3.70 g::; 1 gg;
23.19 2 3.71 : :
M 1:25 67.91 56.76 PODATKI O MATERIALIH Mejne vrednosti za sestavo betona
@28¢14' L=5,00 m 280 BETON Minimalen trdnostni Ekspoziciiski
' ’ pozicijski
@ 30 4912 500 Q1914 115676 m L LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003 b rozred
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$1? 43¢14, =265 m ROBNA VENCA C30/37 XD3; XF4
] [ | - ’ ’ S = PODBETON X0
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[ | _ POZ | kom. L (m) Jo
| _‘/—@ 19914 /15 26 1 1 249 ZASCITNA f’LAST
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(8)20014/15 | - A0)1914; L=525 m w5 T T@ VSE POVRSINE 5 cm
525 26.4 1 0.85
A _@ 510/45 o2 OSTALI MATERIALI
// . — ~ ~ ~
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- ) o=l 3= T @)eei0; 1165 m
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‘ () n14/15 3 | 1 | 169 | 138 | 337 : 56 55 NOVELACIJA PROJEKTA decenker 2019
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15:5 1 1,60 1.3 3,20 . — sprememba opis spremembe datum podpis
" | X 156 1 1,55 127 3.10 60 1¢12’ 21=6,60 m L
L | - 57 1 1,51 1,23 3,01
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. 3 25,86 o REPUBLIKA SLOVENIJA
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. [ |7 e L i 40 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
e . p | X X 102 6.60 — odsek,/ objekt:
La | | - N . 5¢12; =190 m 49: 2. e @ B P ’ 1127 Rudno — Cetnjica
() b | — _ om. X (m m 60
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6.9 2 0,78 3,96 ——— —— ' '
16.10 2 0,81 2,02 102 3¢1 4 =155 m me b primek " Id':evgk:)Bg P p——
—_ 16.11 2 0,85 410 odg. vodja projekta: . M. i - ) i M 1:2
50 il 2 o e . . 80 dg. vodja projekt mag. M. PLANINSEC udig ___ Pz __ W 5
B > 591 ;ii 35 " R 130 odg. projektant: M. KOBOLT udig G—2381 RS a7 e ela éﬁg” ggyzmg
’ 84 133 20 et R. GRADISNIK mig T g1 |t G4
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1127 004.2160 | G.271
\ y
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ZAPIRANJE KRILA S STRANI (2x)
M 1:25

POGLED NA KRILO
M 1:25

40)14610/15

27)3814/15 - 7.

SUZENY
22)5#10/45 —

(36)21912/15—~_

(21)5910/45 —

(8)22014/15

(16)13012/15

OPOMBA: KRILI STA SIMETRICNI!
|

POGLED NA OPORNIK

M 1:25

VZDOLZNI PREREZ

] Poz. | kom. ¢ Dolzina Skupnil(m’) | Skupni kg
M 1:25 1 60 14 5,24 314,40 390,48
2 71 14 2,06 146,26 181,65
3 67 12 1,71 114,57 104,37
4 21 10 1,86 39,06 24,72
5 21 10 2,53 53,13 33,63
34) $12/15 6 45 14 4,80 216,00 268,27
7 28 14 6,00 168,00 208,66
8 920 14 2,10 189,00 234,74
| 9 12 14 2,70 32,40 40,24
@ 914 Lp \@ 325/15 10 | 1 14 6,50 6,50 8,07
914 11 2 14 2,95 5,90 7,33
(35) 2792515 /L BT B ! 12 | 4 | 1 | 52 2112 263
13 5 14 2,97 17,82 22,13
I - R ' 29) #10/45 14 | 30 14 2,37 71,10 88,31
1 — | 1 ; 15 | 16 14 3,23 51,68 64,19
. L g , 16 | 26 12 1,88 48,88 44,53
~ L I 17 | 14 12 2,49 34,86 31,76
| delovni ik ] L | N o | delovni stk 7~ | R { 18 35 12 3,50 122,50 111,60
| '\ | J34) 33912/15 ) I @ A ' 19 | 27 20 7,15 193,06 487,84
¢ 22614 /15— | ] 20 | 22 10 2,49 54,78 34,68
| | ! | | \,| / 6)22014/15 21 22 10 2,30 50,60 32,03
s | | /'| - | 2 | 22 10 2,11 46,42 29,38
| d 18) 14 /15 23 1 12 113,14 113,14 103,07
L ! | %@12(610/45 6 ) 22014 /15 s | B 24 1 14 92,57 92,57 114,97
22¢14/15 g — | ¢20/15\ 25 | 42 | 14 2,60 109,20 135,63
: N ! | || 28) 22614 /15 — s, ~\ ' 26 | 1 14 5,98 5,98 7,43
] | L p . 27) 910/45 27 | 1 1 4,40 4,40 5,46
] | ] i B 28 | 44 14 2,15 94,60 117,49
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