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1.0 UVOD

Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC) namerava rekonstruirati regionalno
cesto R3-635/1127 Rudno-Ce$njica od km 0+950 do km 1+600. Cesta leZi na
severnem delu Zeleznikov (Ce$njica), v smeri Rudnega. Skrajni juzni del ceste (od
km 1+600 dalje) je Ze rekonstruiran, severno del med km 0+000 do 0+950 pa bo v
prihodnosti. Cesta na dolvodnem delu odseka poteka v obmocju strnjene gradnje,
ob desnem bregu potoka Cesnjica. Regionalna cesta na obravnavanem odseku
Ce$njice ne precka, preckajo pa jo stirje prikljucki oz. uvozi. Cesta precka ved
desnih pritokov Cesnjice in iztokov meteorne kanalizacije.

Avgusta 2009 je bil izdelan Hidrolosko hidrotehnic¢ni elaborat (EHO Projekt d.o.o.,
§t. H-60/09) za potrebe IDZ rekonstrukcije ceste, ki je bil tudi recenziran. Ureditve
v PZI sledijo izhodi$éem in reSitvam iz IDZ.

MOP-ARSO je 17.8.2011 izdal Vodno soglasje st. 35507-2528/2011-2. Ker
Investitor v roku veljavnosti Vodnega soglasja ni pricel z gradnjo, je potrebno
Vodno soglasje pridobiti znova.

Pregledna karta je v graficni prilogi 1, gradbena situacija pa v grafi¢ni prilogi 2.

2.0 OPIS STANJA

Potok CeSnjica je hudournik in levi pritok Sel$ke Sore, v katero se izliva v
Zeleznikih. Cesnjica izvira na Jelovici, te¢e skozi Mrzlo dolino in Rudensko grapo,
skozi Rudno in Ce$njico (Zeleznike) do Selske Sore. Tok Cesnjice je na obmodju
poselitve v Rudnem in Cesnjici pogosto stisnjen v ozek profil struge, ki ga na
obravnavanem odseku v veliki meri pogojuje tudi regionalna cesta.

Cesta poteka v zgornjem delu po poloZznejsi dolini Rudnega, v km 0+560 precka
potok Ce$njico. V km 0+960 cesta precka desni pritok Ce$njice (Potok 1). V
nadaljevanju poteka se cesta spusti proti Zeleznikom. V km 1+090 je nad cesto v
gozdu, v slemenu oblikovana manjsa grapa. Od km 1+160 poteka cesta ve¢inoma
tik ob potoku. V cestnih km 1+000, km 1+160, km 1+245 in km 1+540 se nahajajo
premostitve Cesnjice na prikljuckih oz. dostopih do stanovanjskih objektov in
kmetijskih povrsin. V km 1+190 je na zahodni strani ceste manjsa depresija. V km
1+350 in 1+560 cesta prec¢ka desna pritoka Cesnjice (Potok 2 in Potok 4). Od km
1+600 dalje je bila rekonstrukcija ceste in ureditev struge Cesnjice nedavno
izvedena.

Vsi desni pritoki Cesnjice tefejo na obravnavano obmodje izpod Starega vrha ali
Hujske, porec¢ja so pokrita ve¢inoma z mesSanimi gozdovi, ca. 20% je kmetijskih
povrsin (pretezno travniki), ob Cesnjici pa so tudi urbanizirana.

Iz Geolosko-geotehni¢nega porocila povzemamo, da na obravnavanem odseku
ceste Rudno - CeSnjica kot kamninska podlaga v pobodjih nad cesto nastopajo
srednje in zgornje triasni t. i. psevodziljski skladi. Predstavlja jih menjavanje
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pretezno klasticnih kamnin: menjavajo se skrilav muljevec, pescenjak, breca in
konglomerat. Pogosto vsebujejo razlicne koli¢ine tufske primesi. Med klastiti se
lokalno pojavljajo leCe in plasti laporovca in temnosivega apnenca. Obicajno je
svetlosive do rjavosive barve, ponekod se pojavljajo tudi vlozki temnejSega
dolomita. Mati¢na kamnina je na pobo¢jih mestoma prekrita z 0.5 do 2 m debelim
pokrovom deluvialno — koluvialne preperine iz muljno — pescenega grusc¢a. V dnu
doline nastopajo pretezno prodni aluvialni nanosi CeSnjice, ki se lateralno
menjavajo z prodno — gru$¢natimi vrSajnimi nanosi potokov iz stranskih grap.
Med vr$ajnimi nanosi prevladujejo slabse zaobljeni prodniki peséenjaka, medtem
ko so drobci meljevca zaradi skrilavosti bolj ploséati. Aktivnega plazenja v pobodjih
nad cesto ni opaziti. Nastopajo le morfoloski znaki fosilnih zdrsov v deluvialnem
pokrovu in nanosi koluvialne preperine v spodnjih delih.

3.0 HIDROLOSKE OSNOVE

Za potok Cesnjica so bili v IDZ povzeti pretoki po $tudiji Koncept ureditve Sore
(VGI, C-32, april 1993).

Za obravnavan odsek so merodajne vrednosti:

F Q100 Q20 Q5
3

(km?) | (m°) (m°) (m”)

Cesnjica| 24.9 64 40 22

Za pritoke so bile v IDZ izracunane merodajne odto¢ne koli¢ine s Kersnikovim
obrazcem z izbranim odto¢nim koeficientom o=0.6.

Merodajne vrednosti so:

F Q100 Q50 Q5

(km%) | (m°) (m°) (m°)

Potok 1 (v km ceste 0+960) 0.44 5.28 4.44 3.53

Potok 2 (v km ceste 1+350) 0.26 3.12 2.62 2.09
Potok 4 (v km ceste1+560) 0.07 0.84 0.71 0.56

Iz zgornje preglednice sledi specifiéni odtok za pritoke q100=12 m3/kmz2/s. Za
preostale manjse pritoke in grape smo ocenili vrednost specificnega odtoka
q100=20 m3/kmz2/s, kar je na varni strani oz. pri tako majhnih prispevnih
povrsinah ne more predstavljati bistvene razlike pri pretoku.

Grapa (v km ceste 1+090): Q100=20 m3/km?2/s x 0.007 km2 =0.14 m3/s

Depresija (v km ceste 1+190): Q100=20 m3/km?/s x 0.018 km2=0.36 m3/s
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4.0 HIDRAVLICNE OSNOVE

Hidravli¢ni izra¢uni za Cesnjico oz. izdelava kart poplavne nevarnosti niso bili
predmet projektne naloge. Zaradi nekaterih sprememb pri reSitvah v zvezi s
cestnimi ureditvami glede na IDZ (prestavljena lokacija pre¢kanja Cesnjice zaradi
pozidave v vmesnem casu ipd.) smo izdelali stacionarni enodimenzijski model
neenakomernega toka za celoten obravnavan odsek, t.j. od km ceste 1+600 do
0+950 (od konca obstojece dolvodne ureditve do Potoka 1). Uporabljeni so bili
preéni profili izmerjeni aprila 2011 za potrebe geodetskega elaborata (GISVET
d.0.0.). Z modelom HEC-RAS je bil modeliran 780 m dolg odsek Ce$njice med
profilom 83 in 49. Oznake profilov se ujemajo s cestnimi, stacionaza Cesnjice pa je
razli¢na in poteka v nasprotni smeri, kot je razvidno iz grafi¢ne priloge 2.

Podatkov za umerjanje ni. Vrednost Manningovega koeficienta ng smo povzeli po
projektu IDZ in znasa 0.03 sm/3. Modelirano je bilo obstojece stanje in stanje z
nameravanimi ureditvami.

Rezultati so v prilogi T.1.3 in T.1.4. VzdolZzni profil z gladinami Q100 in Q5 za
obstojeCe in nameravano stanje je v grafiéni prilogi 3, preéni profili z vrisano
ureditvijo ter gladinami Q100 za nameravano stanje pa v grafi¢ni prilogi 5.

Za Potok 1 je bila gladina izracunana kot normalna, z upostevanjem ng=0.0285
sm-/3 in redukcijo po Pintarju (v skladu z izhodis¢i iz IDZ). Vzdolzni profil Potoka
1je v graficni prilogi 4.

Preto¢nost cevnih prepustov je bila izracunana s pomocjo enacbe za normalno
gladino ob upostevanju ng=0.02 sm-/3,

5.0 OPIS UREDITEV

V nadaljevanju so podani opisi vodotokov in preckanj, ki jih bo potrebno urediti
zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in priklju¢kov. Ureditve so situativno
prikazane v grafi¢ni prilogi 2.

Premostitveni objekti so zasnovani tako, da znasa minimalno varnostno nadvisanje
0.5 m nad gladino pri Q100. V informaciji je podana zahteva po varnostnem
nadvi$anju 1 m na premostitvah Cesnjice. Zaradi bliZine regionalne ceste ter
njenega niveletnega poteka bi zagotavljanje 1 m varnostnega nadvisanja zahtevalo
nesorazmerne posege ali pa je celo neizvedljivo. Varnostno nadviSanje premostitve
v km ceste 1+245 znasa 59 cm, v km ceste 1+499 pa 0.5 m. V obeh primerih gre za
nadomestno premostitev, ki je bistveno ve¢ja in visja od obstojece.

Predvidena je ureditev posameznih odsekov Cesnjice v skupni dolzini ca. 335 m,
poglobitev kinete Potoka 1, ureditev odvodnje iz grape ter ureditev odvodnje
depresije. Na Cesnjici sta predvideni dve nadomestni premostitvi, na Potoku 1 pa
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nadomestni Skatlast prepust. Odvodnja grape in depresije je predvidena s cevnima
prepustoma D=60 cm.

Na odsekih kjer cesta posega v profil Cesnjice ali pa je tik ob njem, je predviden
oporni AB zid z licem iz kamna v naklonu 10:1. Prehod med zidom in strugo se
izvede z kamnom v betonu, tako da se lice zidu vitoperi na razdalji ca. 10 m iz
naklona 10:1 v naklon breZine (1:1).

Krona zidu (robni venec) je na koti gladine Q100+0.5 m. Zasutje izkopa za temelje
zidu se zavaruje s kamnometom D=0.6 m, 1.15 m3/m.

Vsi posegi so posledica cestnih ureditev ali pa so potrebni zaradi zagotavljanja
poplavne varnosti cestnim ureditvam. Po posegih bo na celotnem obravnavanem
odseku zagotovljena poplavna varnost ceste pred Q100. Na levem bregu bo lokalno
in odsekoma poplavljen le ozek pas travnikov tik ob strugi. Ze izvedeni posegi
dolvodno cesti ne zagotavljajo poplavne varnosti Q100.

Ureditve Potoka 2 in Potoka 4 niso predvidene, saj je obstojeCe stanje ureditve
ustrezno, zadosc¢ata tudi obstojeca prepusta, kar je bilo ugotovljeno tudi ze v fazi
IDZ. Oba prepusta bo, v sklopu rekonstrukcije ceste, potrebno le podaljsati v
enakih gabaritih, saj je rekonstruirana cesta SirSa (zaradi korekcije voziséa in
novega hodnika za pesce).

Potok Ces$njica

Opise podajamo v gorvodni smeri (smer narascanja stacionaze potoka oz. smer
padanja stacionaZe ceste). Zaradi skladnosti z nacrtom ceste so oznake profilov
potoka enake oznakam cestnih profilov zato Stevilke profilov v gorvodni smeri
padajo.

Dolvodno od profila 82 je Ze izvedena regulacija Ce$njice ter desnobrezni AB zid.
Profil je skoraj pravokotne oblike (zid na desnem bregu ima naklon 10:1, leva
brezina je porastla in v naklonu ca. 1:1), Sirina dna je ca. 6 m. Dno je grusénato.
Ureditve v sklopu tega projekta so nadaljevanje Ze izvedenih ureditev.

Generalni padec nivelete potoka na odseku znasa 2.2 %, kot je razvidno iz
vzdolznega profila. Dolvodno od pr.80 je opazna za ca. 0.5 m viSja niveleta dna.
Glede na to, da so bile tudi v IDZ izmerjene zelo podobne kote dna dolvodno od
pr.80 ocenjujemo, da gre za pojav enakomernega odlaganja plavin dolvodno ali pa
globinske erozije med pr. 80 in 58, saj je dno mestoma na hribinski podlagi. Glede
na to, da so tako na gorvodnem kot dolvodnem delu odseka pred kratkim potekale
ureditve struge, odsek verjetno Se ni popolnoma adaptiran na novo dinamié¢no
ravnovesje.

- Odsek med km ceste 1+600 in 1+480

Med pr.81 in 76 rekonstruirana cesta delno posega v vodotok delno pa poteka tik
ob njem, zato je na desnem bregu predviden oporni zid L4. V pr. 78 je obstojeca
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premostitev (dostop do kmetijskih zemljisc), ki je hidravli¢no(Sirina profila ca. 3.5
m, prelivanje plosée pri Q100) in statiéno neustrezna, zato je predvidena
nadomestna premostitev. Zaradi ustrezne navezave je nadomestna premostitev
predvidena v pr. 76. Spodnji rob konstrukcije nadomestne premostitve je na koti
463.62, kar je 0.5 m nad koto gladine pri Q100 v urejenem stanju. Most premosca
strugo v celoti, mostni profil je enak gorvodnemu in dolvodnemu profilu.

Ureditev struge je potrebna med pr. 81 in 75. Dolvodno (pr.81) se izvede prikljucek
na obstojeco ureditev. Gorvodno se zaradi posega ceste in zagotavljanja ustrezne
poplavne varnosti ceste, izvede korekcija trase Cesnjice ter regulacija. Regulacijski
profil ima Sirino dna 6 m in naklon leve breZine 1:1. Desna brezina je AB oporni
zid. Dolzina urejanja potoka znasa 99 m. Leva breZina se izvede v naklonu 1:1 in
zavaruje s kamnito zlozbo D=0.6 m.

Ureditev se gorvodno zakljuéi z AB talnim pragom na koti obstojece nivelete v pr.
75-

Na obmodju pr.75 se v Cqénjico izliva manjsi levi pritok Potok 5. V sklopu ureditve
je zaradi Siritve profila CeSnjice potrebno urediti tudi iztok Potoka 5. Uredi se
kineta dna ter zavarovanje v dolzini 5 m s kamnito zlozbo D=0.6 m.

Na obmod&ju pr.75 se v Ce$njico izliva tudi desni pritok Potok 4, ki je na dolvodnem
delu kanaliziran v dolZini ca. 40 m. Iztok v Cesnjico je izveden kot AB prepust
D=80 cm. Vodnogospodarske ureditve tega pritoka niso potrebne. V sklopu
izvedbe zidu bo potrebno urediti stik novega zidu in obstojece cevi.

Na obmocju pr. 78 je pod cesto pod kotom ca. 45° nedavno izveden iztok meteorne
kanalizacije s plasticno cevjo premera ca. 60 cm. Projektant ceste je, zaradi
premajhne globine cevi, predvidel pravokotno preckanje in veéji naklon cevi.

- Odsek med km ceste 1+440 in 1+390

Med pr.73 in 69 se cesta znova pribliza potoku Cesnjica oz. v njega posega, zato je
na desnem bregu predviden oporni zid L3.

Zaradi posega ceste in zagotavljanja ustrezne poplavne varnosti ceste se izvede
korekcija trase Cesnjice ter regulacija. Regulacijski profil ima $irino dna 6 m in
naklon leve brezine 1:1. Desna brezina je AB oporni zid. DolZina urejanja potoka
znasa 59 m. Leva breZina se izvede v naklonu 1:1 in zavaruje s kamnito zlozbo
D=0.6 m.

Ureditev se gorvodno in dolvodno zakljuéi z AB talnim pragom na koti obstojece
nivelete dna.

- Odsek med km ceste 1+300 in 1+180

Tudi tukaj je med pr.66 in 60 cesta znova v neposredni bliZini potoka Cesnjica oz. v
njega posega, zato je na desnem bregu predviden oporni zid L2.
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Ureditev struge je potrebna med pr. 66 in 60. Zaradi posega ceste in zagotavljanja
ustrezne poplavne varnosti ceste se izvede korekcija trase Cesnjice ter regulacija.
Regulacijski profil ima Sirino dna 6 m in naklon leve brezine 1:1. Desna brezina je
AB oporni zid. Dolzina urejanja potoka znasa 118 m. Leva brezina se izvede v
naklonu 1:1 in, zaradi relativno visoke brezine in blizine objektov, zavaruje s
kamnito zlozbo D=0.6 m v betonu.

Ker je na obmodju med 66 in 63 leva brezina visoka, v neposredni blizini pa so tudi
objekti, je na levem bregu predviden podporni zid L5, enake izvedbe kot
desnobrezni zid.

Med pr. 64 in 63 je predvidena zamenjava obstoje¢ega mosta, ki je hidravli¢no
(Sirina profila ca. 5 m, prelivanje plosc¢e pri Q100) in statiéno neustrezen. Spodnji
rob konstrukcije nadomestne premostitve je na koti 469.79, kar je 0.59 m nad koto
gladine pri Q100 v urejenem stanju. Most premosca strugo v celoti, mostni profil je
enak gorvodnemu in dolvodnemu profilu. Zaradi lokalnega povecanja padce se
obstojeca stopnja na obmocju mostu odstrani. Gorvodno in dolvodno od mosta se
izvede AB talni prag.

Ureditev odseka se gorvodno in dolvodno zakljuci z AB talnim pragom na koti
obstojece nivelete dna.

Na odseku ca. 25 m gorvodno od pr. 60 je po lo¢enem projektu ("Sanacija mosticka
¢ez potok Cesnjica pri hisi Log 41", PZI, EHO Projekt d.o.o., §t.P67/10, september
2010 za naroénika Obéina Zelezniki) predvidena lokalna ureditev struge in
nadomestnega mosta. Ker ni znan rok izvedbe smo ureditve smiselno navezali na
omenjen odsek, v hidravlicnem rac¢unu pa jih nismo upostevali. Po izvedbi ureditev
in nadomestnega mosta gorvodno od pr. 60 bo zato stanje Se ugodnejSe od
prikazanega v vzdolznem profilu.

- Odsek med km ceste 1+060 in 1+000

Med pr.54 in 51 se cesta znova pribliza potoku Cesnjica oz. v njega posega, zato je
na desnem bregu predviden oporni zid Li.

Zaradi posega ceste in zagotavljanja ustrezne poplavne varnosti ceste se izvede
korekceija trase Ce$njice ter regulacija. Regulacijski profil ima $irino dna 6 m in
naklon leve brezine 1:1. Desna brezina je AB oporni zid. DolZina urejanja potoka
znasa 58 m. Leva brezina se izvede v naklonu 1:1 in zavaruje s kamnito zlozbo
D=0.6 m.

Ureditev se dolvodno zakljuci z AB talnim pragom na koti obstojece nivelete dna,
gorvodno pa se prikljuci na obstojeco ureditev.

Gorvodno od novega mosta v pr. 59 je Ze izvedena nova ureditev po projektu
"CeSnjica-sanacija glavne struge in pritoka v km 2.03", VGP Projekt d.o.o., januar
2009. Zavarovanje je izvedeno s kamnom v betonu.
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Zavarovanje D=60 cm sledi obstoje¢im ureditvam. Za kontrolo izra¢unamo
potrebno velikost po Pintarju. Kot merodajno privzamemo maksimalno vle¢no silo
pri Q100 za urejeno stanje in sicer 7=300 N/mz2 (preglednica za Q100 po ureditvi v
prilogi T.3). Kvadrat strizne hitrosti tako znasa:

r 300
V,? =; = 1000~ 0.3m/s, kjer je p gostota vode.

Grupno mejno zrno ima tako premer 0.3 m, maksimalno skeletno zrno premer 0.6
m in posamezno zastajajo¢e mejno zrno premer 0.85 m. Za brezino lahko
privzamemo kamne premera 0.6 m. Glede na to, da so po dnu opazna precej
manjsa zastajajoca zrna, je izbran premer na varni strani.

Vzdolzni profil je v grafi¢ni prilogi 3, prec¢ni profili pa v grafi¢ni prilogi 5.
Potok 1

Potok 1 je hudournik in desni pritok Cesnjice med pr. 50 in 49. Cesto prec¢ka v km
0+960.

Na potoku je ca. 17 m gorvodno od prepusta izveden uvajalno zaplavni prag iz
kamna v betonu in protipoplavni nasip. Struga potoka je med pragom in izlivom
urejena kot kineta iz kamna v betonu. Sirina dna kinete znasa ca. 1.8 m, naklon
brezine pa ca. 3:1.

Obstojec prepust je AB, pravokoten s paraboli¢nim krovom. Svetla viSina je 0.9 m.
Prepust je poskodovan (vecje vzdolZzne razpoke betona).

Potok je bil urejen po projektu "Cesnjica-sanacija glavne struge in pritoka v km
2.03", VGP Projekt d.o.o., januar 2009.

Ker je obstojec¢i prepust v slabem stanju in ne prevaja visokih vod Q100 je
predvidena zamenjava. Zaradi zagotavljanja ustreznega varnostnega nadviSanja je
potrebna poglobitev kinete. Nova kineta bo imela enak naklon brezin kot
obstojeca, Sirina dna pa bo 1.4 m. Prepust se izvede s prekritjem kinete z AB
plosco. Svetla viSina prepusta na vtoku znaSa min. 1.4 m, kar bo ob normalni
gladini 0.9 m pri Q100 zagotavljalo varnostno nadvisanje 0.5 m.

Vzdolzni padec poglobljene kinete znasa 4.5 %. Kineta se uredi s kamnom v betonu
po vzoru obstojece. 5 m gorvodno od prepusta se izvede prehodna dréa v naklonu
1:2 in prikljucek na obstojece dno.

DolZina ureditve znasa 34 m.

Vzdolzni profil je v grafi¢ni prilogi 4, preé¢ni profili pa v graficni prilogi 6.
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Grapa

Na obmodju km ceste 1+090 se v gozdu nahaja manjSa grapa. Nenavadno je, da je
grapa vrezana prakti¢no v sleme. Zaradi tega je porecje zelo majhno, ca. 7000 m2.
Mogoce gre za fosilno grapo ali pa za ostanek vlake. V blizini grape je gozdna cesta,
ki jo precka ca. 30 m gorvodno od regionalne ceste. Preckanje je izvedeno z
majhnim (D=20 cm) betonskim cevnim prepustom. Gorvodno od preckanja
potoéek poteka ob gozdni cesti in ima bistveno manjsi padec kot dolvodno.
Dolvodno je grapa strma. Odtok je ob cesti po zapuSéeni bankini oz. propadli
muldi v poziralnik. Pod regionalno cesto tece potok skozi manjsi betonski prepust
na brezino Ce$njice, kjer je betonska mulda.

Potocek oditno ne transportira plavin, problem pa predstavlja plavje, predvsem
listje pa tudi veje iz gozda.

Ob rekonstrukciji regionalne ceste bo urejen tudi prikljucek gozdne ceste. Na
obmodju iztoka grape sta cesti vzporedni, izveden bo dvojni podporni zid. Zaradi
povecanja Sirine bo prislo do posega v sleme po katerem poteka grapa.

Z uvajalnim nasipom iz kamna v betonu bo voda usmerjena v kineto ob kroni zidu.
Ureditve zidu so obdelane v Nacrtu opornih in podpornih zidov. Kineta je
dimenzionirana tako, da prevaja visoke vode Q100 grape (0.14 m3/s) z varnostnim
nadvi$anjem ca. 10 cm. Sirina dna kinete je 0.3 m. Desno je omejena z zidom oz.
robnim vencem, levo (proti bregu) pa z kamnom v betonu v naklonu 2:1. Globina
kinete je 0.4 m. VzdolZzni padec kinete je 2% ali ve¢. Normalna globina pri Q100,
vzdolznem padcu 2% in ng=0.03 sm/3 znasa 0.27 m.

Kineta se bo izlivala v vertikalni jasek premera 80 cm. Iz jaska bo pod regionalno
cesto speljan AB cevni prepust premera 60 cm z vzdolznim padcem 8%. Dno jaska
se oblikuje z naklonskim betonom v nagibu 1:2 proti prepustu. Iztok prepusta bo
na zavarovano brezino Cesnjice (kamen v betonu), kot je razvidno iz pre¢nega
profila 54 v grafi¢ni prilogi 5.

Vtok v vertikalni jasek je potrebno opremiti z grobo resetko (razmak med palicami
min. 15 cm). V primeru fine reSetke bo prihajalo do masenja z listjem, kot se dogaja
na obstojecem poziralniku.

Za zmanjSanje dotoka plavja je potrebna izvedba grabelj gorvodno od kinete. Ker
bo krona zidu oz. grapa nedostopna je predlagana lokacija 5 m dolvodno od
obstojecega preckanja potocka in gozdne ceste. Grablje se izvedejo z zabijanjem
tirnic dolzine 2.4 m. Tirnice se zabijejo 1 m globoko na razdalji 0.5 m.
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Depresija
Na obmodju km ceste 1+190 je izveden betonski prepust premera 40 cm. Cesta
ovira odtok z ravnice, zato je na travniku vertikalni jasek s stranskim vtokom, ki
odvaja padavinsko vodo v prepust. Jasek je delno zasut in zarastel, depresija je
zamocvirjena.
Velikost prispevne povrsine znasa 0.018 km2, ocenjen dotok Q100 pa 0.36 m3/s.
Ker je ob rekonstrukeiji ceste predviden dvig nivelete ceste na obmocdju depresije je
mozna izvedba prepusta brez vpadnega jaska. Izvede naj se AB cevni prepust
premera 60 cm z vzdolznim padcem 6.58 %, kot je razvidno iz pre¢nega profila 61 v

grafi¢ni prilogi 5.

Iztok iz prepusta bo skozi desnobrezni zid L2 v Cesnjico.

6.0 POPIS DEL S PREDRACUNOM
Popisi del in predracun so bili izvedeni na osnovi izkazov mas. V popisih niso zajeti
stroski odkupov zemljis¢, priprave gradbisca, niti dela v zvezi s premostitvenimi

objekti ali drugimi ureditvami (zidovi ipd.), ki niso predmet tega nacrta.

Po posegih za ureditev vodotokov bo ostalo ca. 1600 m3 viskov
izkopnega materiala.

Predvideni stroski za dela po Nacrtu vodnogospodarske ureditve znaSajo
145.089,75 € + 20% DDV = 174.107,70 €.

Popis del s predrac¢unom je v prilogi T.2.

Sestavil: Tomaz Hojnik, univ.dipl.inz.grad.
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Kineta se poglablja s sprotnim podjemanjem obstojeega zavarovanja
(kamen v betonu). Obstojede zavarovanje v dnu se odstrani. Morebitne
kaverne se zapolnijo z betonom. Novo zavarovanje se izvede s kamnom

D~60 cm v betonu.
PROFIL 2 Stac: 7.00m PROFIL 3 Stac: 19.00m
H 479 + + o+ 4+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ ke a9 ¢ b+ b b e
S
-Aq@ -&a +AW+
podjemanje
[ £ zavarovanja
H477 Aﬁ N + ~+ 47713
%Fﬁ kamen D=60 cm v betonu
|‘a :
-&a ++ + H|+ + +
1475 H 475 T+ + + + |+ + +
1474
474 ~ — O
PREGNI PROFILI - POTOK 1
- 473 w 2 2 mw % % <+ < < <+
g8 5§ 8 N N S88 s 8 4 R M 1:100
[l o] N o~ ° e}
m 1.26 m 1.6 m 1.26 m 1.38 m 1.74 m

PRIKLJUCNA DRCA DOLVODNO Stac: 33.90m

+ _+ +  +
kamen D=60 cm vbetonu
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V PRIMERU HRIBINSKE PODLAGE IZVEDBA PRAGA NI POTREBNA. MIKROLOKACIJA PRAGA SE PRILAGODI RAZMERAM NA TERENU. V PRIMERU LOKACLJE PRAGA OB ZIDU SE PRAG IZVEDE DO TEMELJA ZIDU.

METERIAL: BETON C25/30, REBRASTO JEKLO 8500, ZASCITNA PLAST 5 cm
DOLVODNI DEL PRAGA SE ZALOZI S SKALAMI D>0.6 m

CESNJICA:
| B+1.2 |
‘ B | ‘
o | |
PREREZ ARMIRANJE
——— ) —— T — f f === — _/I’#V;\
L AN ) / Y A ) I Q196
R AW NS AN N NP A VAN A A . |~
g » - g
0.25
0.60 Q196 Q196 0.60 0.30
POTOK 1:
0.40 § 0.40 PREREZ ARMIRANJE
A .
§ | § il ~0.8
KAMEN D=0.6
i L ” X 0.0 m
T
220 0.30 — BETON V PRIMERU HRIBINE
1
ZA PETO SE IZDELA LEZISCE

V PRIMERU HRIBINE SE LEZISCE PETE ZALLJE SE Z BETONOM

NACRT PRAGA IN ZLOZBE

M 1:50
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MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENWE ZA CESTE

cesta/lokacija:

Regionalna cesta R3-635

izvajalec:

FBPI

biro za projektiranje in inZeniring d.0.0.

odsek/ objekt:
1127 Rudno — Cesnjica

podizvajalec: DHD d.0.0., Praprotnikova ul.37, 2000 Maribor, WWW.DHD.SI

pododsek/ del objekta:
od km 0+950 do km 1+6Q0

vsebina/ naslov risbe:

1127 004.2185| G.151

DHD & S e
NACRT PRAGA IN ZLOZBE
ime in priimek id. Stevilka

odg.vodja projekta: | mag. M. PLANINSEC udig G-0089 | P2l meril: 1:50
t. projekta: :

odg. projektant: | T. HOUNIK udig G-1851 | PR gpp 9atm: tanuar 2012
8t nadrta: st lista:

izdelal: T. HOINIK udig G—1851 roene R

§t. odseka: faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
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