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TEHNIČNI OPIS K PREMOSTITVENIM OBJEKTOM NA 
REGIONALNI CESTI R3-635, RUDNO – ČEŠNJICA- 

1 SPLOŠNO 
OBJEKT:    PREMOSTITVENI OBJEKTI: 
     PREPUST v km 0.9 + 59.25 
     MOST v km 1.2 + 45.922  
     MOST v km 1.4 + 98,88 
FAZA:     PZI, NOVELACIJA PROJEKTA  
ŠTEVILKA NAČRTA:   1257 
INVESTITOR:    RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,  
     DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
 
 
VRSTA OBJEKTA:   PREMOSTITVENI OBJEKTI 
PROMETNICA:   Regionalna cesta R3-635 
 
Predmet tehničnega poročila je prepust in dva mostova, ki bodo obnovljeni v sklopu 
modernizacije regionalne ceste R3-635/1127 Rudno - Češnjica, od km 0.9+94.08 do km 
1.1+10.25, ki jo investira Ministrstvo za promet  Republike Slovenije, Direkcija Republike 
Slovenije za ceste, s številko projekta: 06-0046. 
Tehnično poročilo k načrtu gradbenih konstrukcij projekta faze PZI, za izvedbo večjih 
vzdrževalnih del v javno korist, na objektu javne infrastrukture, opisuje tehnične rešitve za 
izvedbe sanacij in rekonstrukcij predmetnega prepusta in mostov na obravnavanem cestnem 
odseku. 
Prikazane rešitve predstavljajo tehnične ukrepe za izvedbo prepusta pod regionalno cesto, ki 
je predmet načrtovane obnove in za dva manjša mostova, ki služita premoščanju hišnega 
priključka in priključka poljske poti na obravnavano cesto. 
 

2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE IN PREDHODNA 
DOKUMENTACIJA 
− V načrtu so upoštevana navodila in pogoji iz projektne naloge, ki jo je pripravil DRSC, 

pod št. 347-07-185/99. Naloga je vložena v projektu; 
− Vse podatke o geometriji objektov smo privzeli iz načrta gradbenih konstrukcij za cesto št. 

372-CES, novelacija december 2019,  ki ga je izdelal BPI, d.o.o., Biro za projektiranje in 
inženiring Maribor, 
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− GG podatke za projektiranje je podalo podjetje Geoinženiring d.o.o. iz Ljubljane, elaborat 
20-9331a!11, junij 2011. 

− Hidravlične osnove je izdelalo podjetje DHD d.o.o Maribor, št. projekta 69, julij 2011, 
novelacija december 2019 

 

 

3 PODATKI ZA PROJEKTIRANJE OBJEKTA 

3.1 POGOJI ZA GRADNJO 

Pogoje za gradnjo narekuje predvsem situativni in višinski potek obnovljene ceste. 
Nadalje podani podatki o višinah poplavne vode Češnjice s povratno dobo 100 let 
(K.V.V.Q100)  in s temi povezani pretočni profili obeh mostov in odprtina prepusta za 
desni pritok Češnjice. Pomembna je  konfiguracija obcestnega terena (urbaniziranega in 
naravnega), predvsem upoštevaje navezave na priključne ceste na premostitvah, 
tehnični pogoji, kakor tudi specifični pogoji na mikrolokaciji posameznega 
premostitvenega objekta. 

3.2 OPIS POGOJEV TEMELJENJA IZ GEOTEHNIČNEGA POROČILA 

Pogoji temeljenja so povzeti iz geomehanskega poročila, ki ga je izdelalo podjetje 
Geoinženiring d.o.o. iz Ljubljane.  
Zasnova temeljenja obeh mostov in prepusta ustreza pogojem, ki narekujejo tudi pogoje 
za temeljenje vseh podpornih zidov na levi strani ceste, ki predstavljajo tudi obrežne 
zidove Češnjice. Tako bodo objekti temeljeni v sloju peščene gline in melja in v sloju 
zameljenih prodnih zemljin. Kontakt z osnovo iz skrilavega glinavca na lokacijah prepusta 
in mostov ni pričakovan. Pri zasnovi smo predvideli temeljenje na tleh z minimalnim 
projektnim odporom tal pRd ≤ 500 kPa. V primeru slabših tal je predvidena zamenjava, z 
vgradnjo uvaljanega drobljenega gramoza ali rečnega gramoza, ki omogoča zbitost pri 
kateri je dosežena enaka projektna nosilnost kot pri naravnih tleh. V primeru, da vode iz 
gradbene jame za izvedbo temeljev ne bo možno izčrpati do takšne mere, da bi bila 
možna predpisana zgostitev, bo izvedena plast pustega betona, ki ga je možno vgraditi 
tudi podvodno. S pustim betonom izvedemo zamenjavo tudi v primeru, da se bo v dnu 
izkopa gradbene jame pojavila skalna osnova na takšni višini, da ni možna izvedba 
nasutja v debelini 40 cm, ki še omogoča zgoščevanje z mehanizacijo. 
Zaradi zelo omejenega prostora za gradnjo, kjer mora biti vzdolž gradbišča veš čas 
gradnje omogočen promet na polovici vozišča, smo predvideli za vse premostitve 
izvedbo zasipnih klinov izza zidov z gramoznim materialom pridobljenim v stranskem 
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pridobivanju (gramoz iz gramoznice ali drobljen kamnolomski material) ali mešan 
material s kohezivnimi karakteristikami. V slednjem primeru je možno v večji meri 
uporabiti material z izkopa, kar pomeni, da je možno dobršen del materiala iz izkopa 
neposredno vgraditi v zasip predhodne kampade in s tem bistveno zmanjšati obseg 
gradbiščnega transporta. Pri tem upoštevamo, da je zgornji sloj cone "A" (2,0 m po TSC 
07) zgrajen kot cestno telo z zagotovljeno zbitostjo, ki ustreza za pogoje zgoščevanja za 
cono "A". Za spodnji sloj cone "A" v debelini 1,0 m bo odločitev o vgradnji sprejeta med 
izvedbo. Med samo gradnjo, ko bo omogočen boljši vpogled v sestavo tal in morebitna 
dodatna sondiranja, bo s preudarnim obravnavanjem vsakega objekta s strani 
projektanta in geomehanika ustreznost in obseg načrtovanih tehničnih ukrepov 
ponovno preverjen in po potrebi razširjen ali reduciran. Pričakujemo manjši obseg 
potrebnih gradbenih ukrepov, kot je prikazan v načrtu, saj smo, kot je že omenjeno 
izhajali iz pesimistično predpostavljenih lastnosti hribin. 

4 NAVEDBA RELEVANTNIH PREDPISOV, KI ZADEVAJO 
NAČRTOVANI OBJEKT 

4.1 Upoštevana zakonodaja in tehnične smernice: 

Zakonodaja: 
➢ Gradbeni zakon (GZ) - Ur.list RS 61/17 in 72/17-popr.) 

○ Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov - Ur.l.RS 41/2018 
○ Uredba o razvrščanju objektov - Ur.l.RS 37/2018 
○ Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 

graditvijo objektov - Ur.l.RS 36/2018 
○ Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva 

skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov - Ur.l.RS 8/2011 

○ Pravilnik o gradbiščih - Ur.l.RS 55/2008 
○ Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnost objektov - Ur.l.RS 101/2005 
○ Pravilnik o zahtevah za zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in 

uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb - Ur.l.RS 97/2003 
➢ Zakon o cestah - Ur.list RS 109/2010, 48/2012 , 36/2014, 46/2015, 10/2018 

○ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Ur.l.RS 
99/2015 

○ Pravilnik za izvedbo investcijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 
javno korist na javnih cestah - Ur.l.RS 7/2012 
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➢ Zakon o gradbenih proizvodih - Ur.list RS 52/2000, 110/2002-ZGO-1, 82/2013-
ZGPro-1 

➢ Tehnične smernice za premostitvene objekte TSC 07 

4.2 Izpolnjevanje bistvenih zahtev 

4.2.1 Mehanska odpornost in stabilnost 

Mehanska odpornost in stabilnost podhoda je zagotovljena z dokazi po SIST EN 1992-1 
in SIST EN 1992-2, upoštevaje obremenitve iz točk spodaj. 

Prometne obremenitve na objektu: 

Prometna obremenitev na objektu po SIST EN 1991-2: obremenitev LM1. Za prepust smo 
upoštevali prilagoditveni faktor alfa=1,0 z dvema voznima pasovoma w=2×3,00=6,00 in 
preostalo prometno površino. 
Za oba mostova smo upoštevali prilagoditveni faktor alfa=0,80 z enim voznim pasovom 
w=1×3,00=3,00 in preostalo prometno površino š=3,5 – 3,0=0,5 m. 
 

Temperaturne obremenitve 

V skladu si SIST EN 1991-1-5, temperaturna nihanja Tmax = 32,4 stopinje in Tmin = -20,0 
stopinje (Javorje, Škofja Loka) 

Obremenitve vetra 

V skladu s SIST EN 1991-1-4, vpliv veter brez prometa vb,0 = 20 m/s, kategorija terena II. 
Glede na zasnovo objektov, obtežbo vetra zanemarimo.  

Dimenzioniranje in mejna stanja 

SIST EN 1992-1 in SIST EN 1992-2 

Geotehnično projektno stanje  

SIST EN 1997-1 

Seizmično projektno stanje 

SIST EN 1998-1 in SIST EN 1998-2 
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4.2.2 Požarna varnost 

Premostitveni objekti niso požarno ogrožen zaradi svoje kratke dolžine in uporabljenih 
materialov pri gradnji. 

4.2.3 Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja 

Ni bistvena. Pri gradnji upoštevati določila iz poglavja  

4.2.4 Uporabna varnost 

Uporabna varnost je zagotovljena z upoštevanjem zakonodaje iz točke 4.1 

4.2.5 Varnost pred hrupom 

Ni bistvena 

4.2.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 

Ni bistvena 

4.2.7 Univerzalna graditev in raba objektov 

Upoštevana z upoštevanjem zakonodaje in tehničnih smernic iz točke 4.1 

4.2.8 Trajnostna raba naravnih virov 

Ni bistvena. 

5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH IN TEHNOLOŠKIH REŠITEV 

5.1 PREPUST V KM 0.9 +59.25 

5.1.1 Splošno 

Prepust bo grajen kot objekt, umeščen v vodnem žlebu potoka, ki se z desne strani, pod 
cesto steka v Češnjico. Prepust je s svojo osjo lociran v stacionaži 0.9+59.25. 
Geometrija prepusta je določena s situacijskim položajem osi, z niveletnim potekom ter 
s karakterističnim profilom RC in jarka potoka. Os RC in os jarka oklepata v presečišču kot 
72°. 
Dno v prepustu je višinsko usklajeno z niveletno ureditvijo dna vodnega jarka.  
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Širina prepusta je usklajena z elementi ceste in znaša po osi vodotoka 10,71 m (glej 
tabelo), dolžina pa s širino pretočne odprtine in meri skupaj z obema stenama, merjeno 
po osi ceste 2,77 m.  
Karakteristični profil RC nad prepustom določajo sledeči elementi cestišča: 
 

 
 

5.1.2 Temelji 

 
Objekt bo temeljen na talni plošči debeline 30 cm z vgrajenimi kamni talne obloge 
debeline 40 cm. Pod temeljno ploščo bo predvidoma izveden uvaljan sloj z zamenjavo 
materiala iz naravnega ali drobljenega gramoznega materiala, predvidoma debeline 30 
cm. Po potrebi je potrebno izvesti predhodno zgoščevanje naravnih temeljnih tal. 
Zgostitev pod ploščo mora zagotoviti izpolnitev kriterija zbitosti, ki ga določa modul 
stisljivosti Mv ≥ 40 MN/m2 
 

5.1.3 Stene in prekladna plošča  

 
Podporno konstrukcijo predstavljajo 30 cm debele stene, ki se v spodnjem delu odebelijo na 
60 cm in so s prekladno konstrukcijo - monolitno ploščo debeline 35 cm in s talno ploščo 
debeline 30 cm - povezane v ploščat okvir.  
Stene so na obeh straneh podaljšane v paralelna, na enem vogalu v ukrivljeno krilo, debeline 
30 cm. Krila so vpeta v steno prepusta, na nižji strani delno podprta na razširitvah talne plošče. 
 

5.1.4 Robniki, hodniki in robni venci  

Hodniki, robni venci in robniki na objektu so monolitni, armiranobetonski. Robni venci so 
dimenzij 35/60 cm. Hodnik se nadaljuje po vrhu krilnega zidu, stik med prepustom in 
zidom je dilatiran. Zgornja površina hodnika je v naklonu 4% oz. 2% in metličena v smeri 
padca. 
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Hodniki so nad asfalt  dvignjeni za18 cm. Na prehodu iz objekta v nasip se izvede rešitev 
brez prehodne rampe v skladu s TSC. 
 

5.1.5 Krov na prepustu  

Krov na podhodu je sestavljen iz: 
 Hidroizolacije 
 Zaščitnega sloja asfalta iz AC 8 surf Pmb 45/80-65 A2 v debelini 3 cm 
 Obrabnega sloja asfalta je enake sestave kot na cestni površini pred in za 

objektom 
 

5.1.6 Hidroizolacije  

Na objektu je predvidena naslednja hidroizolacija v sestavi: 
- Morebitna izravnava neravnin z epoksidno malto in lopatko 
- Pranje površine betona z vodnim curkom ali peskanje 
- Predhodni epoksidni premaz 
- Pospi z kremenčevim peskom 
- Naknadni epoksidni premaz 
- Lepljeni bitumenski trakovi debeline 5 mm na vroči bitu.lepilni zmesi 

Vsi detajli, ki se nanašajo na izvedbo horizontalne in vertikalne hidroizolacije se izvajajo 
v skladu z navodili proizvajalca ter smernicami TSC 07.104. 
 
Vse betonske površine so izvedene po principu bele kadi, ki predvideva omejitev širine 
razpoke pod 0,2 mm, uporabo betona PV-II in s tesnenjem delovnih stikov. 
 
Priprava podlage: 
Za kvalitetno in uspešno izvedbo je potrebno podlago očistiti vseh delcev, ki lahko 
poškodujejo hidroizolacijo, ter zagotoviti suhost podlage. Pred vgradnjo je potrebno 
kontrolirati tudi hrapavost cementne podlage, ki znaša do 2,0 mm za lepljene bitumenske 
trakove, oziroma največ 4,0 mm na posameznih mestih. 
V primeru neravnosti površine je potrebno ukrepati po postopku, ki je opisan v TSC 
07.104 –poglavje 6. Morebitna mesta, kjer je prišlo do lokalne segregacije betona je 
potrebno zaliti z ustreznim materialom na polimerni ali bitumenski osnovi. 
Hidroizolacijo je potrebno podaljšati preko zaledne stene opornika na prehodno ploščo 
minimalno 50 cm. Na delu prehodne plošče se izvede dodatni hidroizolacijski trak. 
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Alternativno se lahko hidroizolacija prekladne konstrukcije izvede po drugem postopku 
določene. V tem primeru se mora izvajalec obvezno posvetovati s projektantom. 
Zasute površine betona nimajo hidroizolacije. Delovni stiki se tesnijo z pločevinastim 
trakom 300/1 mm, dilatacijski stik z elastomernim trakom za dilatacije. 
 

5.1.7 Nasipi in zasipi 
Zasipna klina izza opornikov mostu izvedemo v skladu s predlogom smernic TSC 07. Cono 
"A" formiramo v gornjem sloju v deb. 1,0 m kot podaljšano cestno telo ceste, ki ga vgradimo 
vse do opornika, na strani kjer se most priključuje na cesto. Na nasprotni strani vgradimo enak 
sloj na dolžini izkopa za zasipni klin. 
Preostalo debelino 1,0 m cone "A" izvedemo z uvaljanim nekoherentnim materialom, ki 
omogoča zgostitev skadno s TSC 07 ali z vezljivim materialom, katerega zgostitev mora prav 
tako dosegati pogoje iz TSC 07. 
Zasipni klin v globini cone "B" izvvedemo iz koherentnega materiala iz izkopa in ga prav tako 
zgostimo po pogojih iz TSC 07. 
 

5.1.8 Ograje  

Na objektu je nameščena lesena varnostna ograja s stopnjo varovanja N2 in delovno 
širino W4 po SIST EN 1317-1/2. Razmak stebričkov ograje znaša 2,0 m. Pripominjamo da 
delovna širina ograje W4 ni zagotovljena, zagotavlja pa pridržanje osebnega vozila pred 
padcem med krono zidu in vodilom LVO. 
Na gorvodni strani objekta je nameščena jeklena varovalna ograja za pešce višine 110 
cm.  
 
Vsi pritrdilni elementi ograje morajo biti protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem 
leseni deli ograje pa impregnirani v kvaliteti, kot to določa certifikacijski dokument 
ograje. 
 

5.1.9 Reperji 

Na objektu sta predvidena dva reperja. Nameščena sta gorvodno oziroma dolvodno na 
objektu. 
 

5.1.10 Odvodnjavanje  
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Odvodnjavanje objekta je zagotovljeno s prečnim in vzdolžnim nagibom ceste in 
hodnikov. Meteorna voda z objekta se odvaja v sklopu odvajanja ceste.  
 

5.2 MOST V km 1,2 +45,92 

 

5.2.1 Splošno 

 
Most bo grajen za premostitev uvoza s ceste, ki je predmet obnove, do stanovanjske 
zgradbe. Most je s svojo osjo lociran v stacionaži 1,2 +45,92. 
Geometrija mostu je določena s situacijskim položajem osi, z niveletno navezavo na cesto in 
zemljišče ob objektu, z elementi RC in s hidravličnimi parametri Češnjice, predvsem s pretočno 
odprtino za poplavno vodo s 100-letno povratno dobo in potrebno varnostno višino. Os 
dostopne ceste na mostu in os vodnega korita oklepata v presečišču kot 90°. 
Dno odprtine pod mostom je višinsko usklajeno z niveletno ureditvijo dna vodnega korita. 
Širina mostu je usklajena z elementi dostopne ceste in znaša 4,80 m (glej tabelo), dolžina pa 
s širino pretočne odprtine in meri skupaj z obema stenama opornikov, merjeno po osi ceste, 
7,74 m 
Karakteristični profil ceste na mostu določajo sledeči elementi cestišča: 

 

5.2.2 Temeljenje  

 
Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih, v sloju peščene gline in melja ali v sloju zameljenih 
prodnih zemljin. Kontakt z osnovo iz skrilavega glinavca ne pričakujemo. Pri zasnovi smo 
predvideli temeljenje na tleh z minimalnim projektnim odporom tal pRd ≤ 500 kPa. V primeru 
slabših tal je predvidena zamenjava, z vgradnjo uvaljanega drobljenega gramoza ali rečnega 
gramoza, ki omogoča zbitost pri kateri je dosežena enaka projektna nosilnost kot pri naravnih 
tleh. V primeru, da vode iz gradbene jame za izvedbo temeljev ne bo možno izčrpati do takšne 
mere, da bi bila možna predpisana zgostitev, bo izvedena plast pustega betona, ki ga je možno 
vgraditi tudi podvodno. S pustim betonom izvedemo zamenjavo tudi v primeru, da se bo v dnu 
izkopa gradbene jame pojavila skalna osnova na takšni višini, da ni možna izvedba nasutja v 
debelini 40 cm, ki še omogoča zgoščevanje z mehanizacijo. 
 
Temeljenje je predvideno na pasovnem "L" temelju, obrnjenemu proti osi vodotoka, s čemer 
smo izkop v cestnem območju za desnoobrežni opornik, kakor tudi za levoobrežni opornik, 
omejili na minimum, tako da je še možno prevajanje prometa na polovični širini vozišča ceste. 
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Širina temeljne stope znaša 2,16 m in je zaradi stabilnosti proti zdrsu v nagibu 1:4. Prednji, 
spodnji rob temelja je poglobljen pod dno potoka 1,50 m, kar je pogoj upravljavca vodotoka, 
zaradi zagotavljanje varnosti temelja v primeru poglabljanja dna zaradi rečne erozije. 
 

5.2.3 Stene in prekladna plošča 

 
Podporno konstrukcijo predstavljajo AB stene, debeline 91 cm nad temeljem in 57 cm tik pod 
ploščo in so s prekladno konstrukcijo - monolitno ploščo debeline 30 cm povezane v ploščat 
okvir. Prednje lice zidu je v nagibu 10:1, zaledna stran je vertikalna. 
Stene so na obeh bregovih podaljšane s podpornimi zidovi, obloženimi s kamnom.  
 
 

5.2.4 Robniki, hodniki in robni venci  

Hodniki in robni venci na objektu so monolitni, armiranobetonski, skupne širine 65 cm. 
Robni venci so dimenzij 35/50 cm. Zgornja površina hodnika je v naklonu 4% in metličena 
v smeri padca. 
Robniki niso predvideni. Hodnik je od asfalta dvignjen  za  15 cm.  
 

5.2.5 Krov na prepustu  
 

Krov na podhodu je sestavljen iz: 
 Hidroizolacije 
 Zaščitno/obrabnega  sloja asfalta iz AC 8 surf  B50/70 A3  v debelini 4 cm 

 

5.2.6 Hidroizolacija  

Na objektu je predvidena enaka hidroizolacija kot na prepustu. 
 

5.2.7 Nasipni klini 

 
Zasipne kline izvedemo na enak način, kot pri predhodno opisanem prepustu. 
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5.3 MOST V km 1,4+98,88 

5.3.1 Splošno  

 
Most bo grajen za premostitev priključka poljske ceste na regionalno cesto, ki je predmet 
obnove. Most je s svojo osjo lociran v stacionaži 1.4+98.88. 
Geometrija mostu je določena s situacijskim položajem osi, z niveletno navezavo na cesto in 
lokalno - poljsko potjo in s hidravličnimi parametri Češnjice, predvsem s pretočno odprtino za 
poplavno vodo s 100-letno povratno dobo in potrebno varnostno višino. Os dostopne ceste na 
mostu in os vodnega korita oklepata v presečišču kot 90°. 
Dno odprtine pod mostom je višinsko usklajeno z niveletno ureditvijo dna vodnega korita. 
Širina mostu je usklajena z elementi dostopne ceste in znaša 4,80 m (glej tabelo), dolžina pa 
s širino pretočne odprtine in meri skupaj z obema stenama opornikov, merjeno po osi ceste, 
8,73 m.  
Karakteristični profil ceste na mostu določajo sledeči elementi cestišča: 

 

5.3.2 Temeljenje  

 
Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih, v sloju peščene gline in melja ali v sloju zameljenih 
prodnih zemljin. Glede zagotavljanja potrebne nosilnosti tal pod temelji velja enak opis kot pri 
predhodnem mostu. 
Temeljenje je tudi pri tem mostu, iz istih razlogov kot pri predhodno opisanem,  predvideno 
na pasovnem "L" temelju, obrnjenemu proti osi vodotoka. Širina temeljne stope znaša 1,88 m 
in je zaradi stabilnosti proti zdrsu v nagibu 1:4. Prednji, spodnji rob temelja je poglobljen pod 
dno potoka 1,50 m 
 

5.3.3 Stene in prekladna plošča  
Podporno konstrukcijo predstavljajo AB stene, debeline 88 cm nad temeljem in 56 cm tik pod 
ploščo in so s prekladno konstrukcijo - monolitno ploščo debeline 30 cm povezane v ploščat 
okvir. Prekladna lošča je izvedena v konveksnem radiu, s čemer je pri nižjih priključkih na most, 
kot jih zahteva varnostna višina na nivojem vode pri Q100, varnostna višina nad matico potoka 
zagotovljena. 
Stena opornika je na levem bregu podaljšana v poševna krila, na desnem pa vključena v 
geometrijo obrežnega zidu.  
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5.3.4 Robniki, hodniki in robni venci  

Glej točko 5.2.4. 

5.3.5 Krov na prepustu 

Glej točko 5.2.5. 
 

5.3.6 Hidroizolacija  

Glej točko 5.2.6. 
 

6 MATERIALI 
Betoni 
 Temeljna plošča prepusta C25/30 XC2 D32 PV-II S3 
 Stene prepusta in mostov¸ C30/37 XF2 XD1 D32 PV-II S4 
 Prekladne plošče C30/37 XF2 XD1 D32 PV-II S4 
 Pasovni temelji zidu C30/37 XC4 D32 PV-II S4 
 Robni venci in hodniki C30/37 XF4 XD3 D16 PV-II S4 
 Podložni beton C12/15 X0 D16 S1 
 
Jeklo 
Armatura   B 500B 
Jeklene varnostne ograje S235 JR +Z 

7 NAPELJAVE, OZEMLJITVE IN KOMUNALNI VODI 

7.1 OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 

Na objektu ni predvidenih komunalnih vodov.  

7.2 OZEMLJITEV IN KATODNA ZAŠČITA 

Ozemljitev objekta se izvede preko valjanca, ki poteka v robnem vencu na katerega se 
povežejo ograjni paneli. Valjanec je FeZn 25/4 mm in se položi min. 10 m obojestransko 
v nasip. 
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7.3 NOVI KOMUNALNI VODI 

Na objektih niso predvideni komunalni vodi.  

8 OPAŽI, OBDELAVE IN OBLOGE VIDNIH POVRŠIN 

8.1 SPLOŠNO 

Vse vidne betonske površine morajo ustrezati visokim oblikovnim razmeram. Vsi detajli 
in postopki, ki se nanašajo na izvedbo se izvajajo v skladu s TSC 07.111. Osnovna 
določila podajamo tudi v tem poglavju: 
Za kvaliteto opaža velja: 

➢  Ni dovoljeno: preboji, poškodbe zaradi vibratorja, ostanki betona v utorih, 
izbokline na področjih žičnikov 

➢ Po uskladitvi so dovoljene: praske in popravila mest z žičniki, cementna 
koprena,… 

Za teksturo opaža velja: 
➢ Gladka, zaprta in pretežno enovita betonska površina 
➢ Dovoljeni izstopajoči cementni kamen je največ 3 mm širok 
➢ Dovoljeni majhni, tehnično neizogibni grebeni do 3 mm 

Za enakomernost velja: 
➢ Po večji površini enakomerne osvetlitve ali potemnitve dovoljene 
➢ Spreminjanje vrste predhodno obdelane opažne zaključne površine ter uporaba 

surovin različnih vrst in izvorov ni dovoljena 
Beton ima največjo poroznost cca. 1500 (ca 0,6 %) na preizkusno površino [mm2] 
(upoštevani premeri por 2 mm<d<15 mm za preskusno površino 50 x 50 cm). 
Ravnost površine je omejena na manj kot 10 mm ob uporabi 4 m letve. 
Mejne površine: 

➢ Zahtevan natančnejši program izdelave z detajli 
➢ Dovoljen premik površine do 5 mm 
➢ Pravočasno odstranjena iztekla fina cementna malta 
➢ Delovni stiki natančno usklajeni s projektantom 
➢ Uporaba trapeznih letev 3/3 cm. Če ni v načrtih drugače določeno, je širina 

posnetja 3 cm na vsako stran betonske površine. 

8.2 VIDNE OPAŽENE BETONSKE POVRŠINE V SKLADU S SIST EN 13670 

- Temelji    VB1 
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- Stene     VB3 
- Prekladna plošča   VB3 
- Robni venci in kinete   VB3 

8.3 REGE 

Vsi detajli in postopki, ki se nanašajo na izvedbo reg se izvajajo v skladu s TSC 07.116. 
Horizontalna in vertikalna delovna rega na obeh mostovih: 

➢ Stik med temeljem in steno se izvede kot delovna rega po principu belih kadi, 
tesnjena z elastomernim trakom ali pločevinastim trakom v sredini prereza 

➢ Stik med steno opornika in preklado se tesni s hidroizolacijo, ki se izvede preko 
roba in delovnega stika med steno in krovno ploščo  

 
Krovna plošča in stene prepusta se zavarovane s klasično črno izolacijacijo.  

8.4 DILATACIJE 

Vsi premostitveni objekti so od obrežnih zidov dilatirani z dilatacijo širine 2 cm. 
Dilatacijska rega se izvede v širini 2 cm, zapolnjena je z XPS 2 cm, na zasuti strani se 
nahaja zunanji dilatacijski trak širine 35 cm z mehansko zaščito. Na zunanji strani pa je 
nameščen zaključni trak za rege in mehanska zaščita le-tega.  

9 IZVAJANJE, TEHNOLOGIJA GRADNJE OBJEKTA IN 
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 

9.1 IZVAJANJE DEL 

Objekt spada v skladu s SIST EN 13670 in SIST EN 13670:2010/A101 v: 
➢ 2. Izvedbeni razred 
➢ 2. Razred geometrijskih toleranc 

9.2 TEHNOLOGIJA GRADNJE OBJEKTA 

Predvidena je tehnologija gradnje objekta in situ. 
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9.3 FAZNOST GRADNJE OBJEKTA 

Faznost gradnje predvideva izvedbo prepusta in mostov v odprti gradbeni jami ob 
hkratnem črpanju vode v sušnem obdobju, oziroma v primeru povečanih padavin z 
kanaliziranjem ali prečrpavanjem vode. 

9.4 SPLOŠNA DOLOČILA GRADNJE 

Temeljna tla mora prevzeti geomehanik in potrditi ustrezno nosilnost tal, oziroma 
predpisati ukrep sanacije temeljnih tal. V primeru nejasnosti je potrebno kontaktirati 
projektanta. 
Posamezne elemente se betonira s pomočjo tipskega opaža. Med vgrajevanjem sveže 
betonske mešanice je potrebno s pomočjo iglastih previbratorjev zagotoviti kvalitetno 
vgradno sveže betonske mešanice. Zagotoviti je potrebno kvalitetno vgradnjo betona 
med armaturnimi palicami. Sveže betonirane elemente je potrebno negovati vsaj 7 dni. 
Razopaževanje konstrukcije posameznih faz se lahko izvede po 10 dneh.  
Zasipavanje konstrukcije se izvaja po 28 dneh, ko beton doseže končno predpisano 
tlačno trdnost. 
Pred vgrajevanjem svežega betona je potrebno opaže in dele, kjer se betonira očistiti 
nesnage (odpadke žic, žaganje…). Z natančno izvedbo in tesnenjem opaža je potrebno 
zagotoviti vodoneprepustnost opaža. 
Pred in med vgradnjo svežega betona je potrebno kontrolirati in zagotavljati ustrezno 
krovno oz. zaščitno plast betona. 
Hidratacijska temperatura betona ne sme biti višja od +30° in ne nižja od +5°. Pri 
vgrajevanju betonov pri zunanjih temperaturah, ki so nižje ali višje od mejnih 
dopustnih, se morajo izvesti posebni ukrepi za zaščito betona. 
Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splošni 
in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in standardi. 

9.5 UREDITEV GRADBIŠČA 

Gradbišče mora v celoti potekati znotraj varovalnega pasu javne ceste. Gradbišče se čim 
bolj omeji na širino deviacije. Med gradnjo ni dovoljeno odlaganje izkopnega materiala  
na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Med izvajanjem del je potrebno preprečiti 
morebitno onesnaževanje okolja zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih 
goriv in drugih nevarnih snovi. 
Po končani gradnji je potrebno vse površine prizadete med gradnjo ustrezno urediti oz. 
povrniti v obstoječe stanje. 
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        Pooblaščeni inženir: 
       Metka Kobolt, univ.dipl.inž.grad. 
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G  Risbe  

 
 
 

G.01 Pregledna situacija M 1:1000 

G.02 Zakoličba prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50 

G.03 Dispozicija prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50 

G.04 Armaturni načrt prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50,25 

G.05 Armaturni načrt robnih vencev prepusta v km 0.9+59.25 M 1:50,25 

G.06 Zakoličba mostu v km 1.2+45.92 M 1:50 

G.07 Dispozicija mostu v km 1.2+45.92 M 1:50,25 

G.08 Armaturni načrt desnoobrežnega opornika mostu v km 1.2+45.92 M 1:25 

G.09 Armaturni načrt levoobrežnega opornika mostu v km 1.2+45.92 M 1:25 

G.10 Armaturni načrt plošče mostu v km 1.2+45.92 M 1:25 

G.11 Armaturni načrt robnih vencev mostu v km 1.2+45.92 M 1:25 

G.12 Zakoličba mostu v km 1.4+98.88 M 1:50 

G.13 Dispozicija mostu v km 1.4+98.88 M 1:50 

G.14 Armaturni načrt desnoobrežnega opornika  mostu v km 1.4+98.88 M 1:25 

G.15 Armaturni načrt levoobrežnega opornika  mostu v km 1.4+98.88 M 1:25 

G.16 Armaturni načrt plošče mostu v km 1.4+98.88 M 1:25 

G.17 Armaturni načrt robnih vencev v km 1.4+98.88 M 1:25 
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